
Mazkur avtomobilni tanlaganingiz uchun minnatdormiz. 

Avtomobilingizni to‘g‘ri ishlatish va unga texnik xizmat ko‘rsatish uchun ushbu 
qo‘llanmani diqqat bilan o‘qib chiqishga vaqt ajrating. 

O‘qiganingizdan so‘ng, kelajakda foydalanish uchun qo‘llanmani avtomobilda 
qoldiring. Iltimos, ushbu qo‘llanmani qayta sotish vaqtida avtomobilda 
qoldiring, chunki yangi egasi ham undagi ma'lumotlarni o‘qib chiqishi kerak. 

Ushbu qo‘llanmadagi barcha ma'lumotlar va texnik xususiyatlar chop etish 
vaqtida dolzarb. 

Vakolatli xizmat ko‘rsatish shoxobchasi avtomobilingizni juda yaxshi bilishini va 
xavfsizligingizni kafolatlash uchun zavodda o‘qitilgan texnik xodimlar va OEM 
qismlariga ega ekanligini unutmang. Avtomobilingizni o‘zgartirish uchun OEM 
bo‘lmagan qismlar yoki aksessuarlardan foydalanmang. O‘zgartirish 
avtomobilingizning funksionalligi, xavfsizligi va chidamliligiga ta'sir qiladi. 

Avtomobilingiz jihozlari va xususiyatlariga ko‘ra, ba'zi tavsif va rasmlar 
avtomobilingizdagidan farq qilishi mumkin. 

Ushbu qo‘llanmada keltirilgan har qanday ma'lumotlar, tavsiflar va rasmlar 
istalgan Saqlagich da'vosi uchun asos bo‘lishi mumkin emas. 

Biz istalgan vaqtda oldindan ogohlantirmasdan dizayn va texnik xususiyatlarga 
o‘zgartirish kiritish huquqini o‘zimizda saqlab qolamiz. 

Barcha huquqlar himoyalangan. Ushbu hujjatni yozma ruxsatsiz to‘liq yoki 
qisman ko‘paytirish yoki nusxalash mumkin emas. Yo‘lingiz bexatar bo‘lsin! 
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2 Ko‘rsatkichli indeks 

A turi 

Ko‘rsatkichli indeks 

Kapot ................................................................................................... 148-bet 
Oldingi oyna tozalagichning cho‘tkalari............................................ 43-bet 
 Burilish signali chirog‘i...................................................................  45-bet 
To‘xtab turish chiroqlari..................................................................  44-bet 
Kunduzgi yurish chiroqlari..............................................................  46-bet 
Orqani ko‘rish tashqi oynasi ...........................................................  38-bet 
 Yon burilish signali chirog‘i.........................................................  45-bet 
 DC zaryadlovchi portining qopqog‘i...............................................  229-bet 
AC zaryadlovchi portining qopqog‘i................................................ 229-bet 
Shinalar.............................................................................. ....... 262-bet 
Uzoqni ko‘rish chiroqlari.................................................................  45-bet 

 Yaqinni ko‘rish chiroqlari................................................................  44-bet 
Izoh: Iltimos, haqiqiy avtomobilga qarang 
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Ko‘rsatkichli indeks 

 B turi 

Kapot .................................................................................................. 148-bet 
 Oldingi oyna tozalagichning cho‘tkalari.......................................... 43-bet 
 Burilish signali chirog‘i........................................... ....................... 45-bet 
 To‘xtab turish chiroqlari................................................................  44-bet 
Kunduzgi yurish chiroqlari...............................................................46-bet 
 Orqani ko‘rish tashqi oynasi...........................................................  38-bet 
 Yon burilish signali chirog‘i...........................................................  45-bet 

 DC zaryadlovchi portining qopqog‘i.................................................... 229-bet

 AC zaryadlovchi portining qopqog‘i.................................................... 229-bet 
Shinalar .............................................................................................. 262-bet 
Uzoqni ko‘rish chiroqlari........................................................................45-bet 

 Yaqinni ko‘rish chiroqlari.........................................................................44-bet 

Izoh: Iltimos, haqiqiy avtomobilga qarang 
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Yuqorigi stop-signal .............................................................................. 46-bet 
Ortga tisarilish chiroqlari.............................................................  46-bet 
Burilish signali chirog‘i...................................................................45-bet 
To‘xtab turish chiroqlari.................................................................44-bet 
Raqam belgisini yoritish chiroqlari ..................................................44-bet 
Orqa tumanga qarshi chiroqlar.......................................................44-bet 
Stop-signallar............................................................................... 46-bet 
Yoqilg‘I baki .......................................................................... .......151-bet 

Izoh: Iltimos, haqiqiy avtomobilga qarang 

Ko‘rsatkichli indeks 



Ko‘rsatkichli indeks 

 Yoritish asboblari pereklyuchateli ........................................................ 44-bet 
 Kruiz-nazorat tizimi tugmalari.............................................................. 175-bet 
 Audiotizimni boshqarish tugmalari................................................. ..97-bet 
 Oynalarni yuvgichlari va tozalagichlarining pereklyuchateli............... 41-bet 
 Dual Displey (Priborlar paneli) ................................................  26-bet 

       Dual Displey (Audiotizim) ......................................................  93-bet 
 Konditsionerni boshqarish paneli...................................................  101-bet 
Kapotni ochish dastagi.....................................  …………………………    148-bet 
 Yoqilg‘i bakining qopqog‘ini ochish tugmasi.....................................  151-bet 
 Tormoz pedali 
Akselerator pedali 

 Audiotizimni boshqarish paneli .................................................... . ..93-bet 
 EV tugmasi ................................................................................ . 219-bet 

    HEV tugmasi ............................................................................................. 219-bet 
 Uzatmalar qutisi dastagi ........................................................................163-bet 
 Qo‘lqop yashigi ................................................................................... 145-bet 

Eslatma: interyer bozor talablariga qarab farqlanadi. Iltimos, haqiqiy avtomobilga 
qarang.



Gibrid uzatmalar 
qutisi 

 Tizza havo 
yostig‘i (agar 
mavjud bo‘lsa) 
 Yon havo 
yostig‘i (agar 
mavjud 
bo‘lsa) 

 AC/DC  
zaryadlovchi 
porti 

 Elektr kompressor 

   Avtomobilni 
boshqarish bloki 

Old motor 
boshqaruvchisi 
Haydovchi havo 
yostig‘i 

 To‘qnashuvga 

qarshi panel 

 Akkumulyator 
(12V) 

 Dvigatel 

  Havo yostig‘i 
moduli 

Yuqori kuchlanishli elektr 
energiyasini taqsimlash bloki 
 Xavfsizlik kamarini 
mahkamlagich 
(agar mavjud 
bo‘lsa) 

 Ikkinchi qator yon 
havo yostig‘i (agar 
mavjud bo‘lsa) 

 Yuqori kuchlanishli isitgich 

 Old yo‘lovchi 
havo yostig‘i 

 Akkumulyator 

Ko‘rsatkichli indeks 
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Ko‘rsatkichli indeks 

 Yon parda 
(agar mavjud 
bo‘lsa) 

 Ichki zaryadlovchi 
qurilma 

 Yuqori bosimli 
yonilg‘i baki 

 Yoqilg‘i to‘ldiruvchisi 
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1. KIRISH

Mundarija 

Ko‘rsatkichli indeks 

Alifbo ko‘rsatkichi 

Ushbu Qo‘llanmada kerakli ma'lumotlarni topishning uchta usuli mavjud. 
Quyida har bir usulning qisqacha tavsifi keltirilgan.
Ushbu qoʻllanmaning qaysi bobida sizga kerakli maʼlumotlar borligini aniqlash 
uchun mundarijaga, soʻngra ushbu maʼlumotlar paydo boʻladigan sahifani 
aniqlash uchun tegishli bobning mundarijasiga qarang. 

Ko‘rsatkichli indeks sizga kerakli ma'lumotlarni tezda topishga yordam beradi, 
ayniqsa siz ma'lum bir komponentning nomini bilmasangiz. 

Bu sizga kerakli ma'lumotlarni topishning eng tezkor usuli. Alifbo ko‘rsatkichi 
barcha muhim avtomobil atamalarining to‘liq ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. 

1-1. Qo‘llanmadan foylalanish 
Qo‘llanmadan foylalanish 
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Qo‘llanmadagi shartli belgilar 

Ushbu qo‘llanmada alohida ahamiyatga ega bo‘lgan ma'lumotlar haqida 
ogohlantirish uchun quyidagi belgilar qo‘llaniladi. Xavflarni minimallashtirish 
uchun avtomobilingizni ishlatishdan oldin ushbu belgilar bilan belgilangan 
ko‘rsatmalarni diqqat bilan o‘qib chiqing va ularga diqqat bilan amal qiling. 

 HAVF 

Bu potentsial xavfli vaziyatni bildiradi, agar oldini olinmasa, mol-mulkka 
zarar yetkazish, shaxsiy jarohatlar yoki hatto o‘limga ham olib kelishi 
mumkin. 

 DIQQAT 

Agar oldini olinmasa, avtomobilingiz yoki uning jihozlariga zarar 
yyyyetkazishi yoki avtomobilning ishlash muddatini qisqartirishi mumkin 
bo‘lgan potentsial xavfli vaziyatni bildiradi. 

 ATROF MUHITNI HIMOYA QILISH 

Atrof-muhitni ifloslantirmaslik uchun chiqindilarni yo‘q qilish mahalliy ekologik 
qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerakligini ko‘rsatadi. 

 O‘QIB CHIQING 

Keyingi bajariladigan ishlar ketma-ketligini davom ettirishdan oldin ushbu 
qo‘llanmaning tegishli bobini o‘qib chiqishingiz kerakligini bildiradi. 

Ushbu qo‘llanmada eng muhim belgilar XAVF va DIQQAT bo‘lib, ular shaxsiy 
xavfsizlik va avtomobil himoyasiga tegishli. Ushbu ko‘rsatmalarga hamma - 
o‘zingiz va barcha yo‘lovchilar qat'iy rioya qilishiga ishonch hosil qiling. Bu 
sizga nafaqat avtomobilingizdan zavqlanish, balki uni yaxshi holatda 
saqlashga ham yordam beradi. 

1-2. Qo‘llanmadagi shartli belgilar 

KIR
ISH
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Sotuvdan oldingi tekshiruvdan o‘tkazish sertifikati 

Ushbu avtomobilni sotib olishdan oldin, u ishlab chiqaruvchining texnik 
xususiyatlariga muvofiq vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasi 
tomonidan tekshirilgan. Avtomobil egasining ro‘yxatdan o‘tganligi to‘g‘risidagi 
guvohnomada avtomobil sizga topshirilgan sana  va xizmat ko‘rsatish 
markazining rasmiy muhri ko‘rsatiladi.  

Avtomobil egasining ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnomani 
imzolashdan oldin, vakolatli dileringiz sizga avtomobilingizning umumiy texnik 
tavsiflarini va uning xususiyatlari hamda «Avtomobilni yetkazib berish 
dalolatnomasi» ga muvofiq ishlashi haqida asosiy ma’lumotlarni taqdim etishi 
kerakh. 

Avtomobilning modeli 
Avtomobilning identifikatsiya raqami  
(VIN) 
Dvigatelning yoki uzatmalar qutisining 
raqami 

 

Avtomobilning ro‘yxatga olish raqami 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy muhri: 
Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy imzosi: 

Yetkazib berish sanasi 

Avtomobil egasi 
Manzil 
Elektron pochta 
Telefon 

Quyidagilar menga taqdim etildi va tushuntirildi: 

• АVTOMOBIL

• QO‘LLASH BO‘YICHA YO‘RIQNOMA
• SOTUVDAN OLDINGI TEKSHIRUV
Avtomobil egasining imzosi: 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy imzosi: 

1-3. Yangi avtomobilni tekshiruvdan o‘tkazish 



1. KIRISH

5 

Turi T/r Elementlar 
Tekshiruvdan o‘tishi 

kerakmi yo‘qmi va 
aniq tushuntirilsin 

Avtomobil
ning 

ekspluatat
sion 

xarakteristi
kalari 

1 Dvigatel HA □ YO‘Q □ 

2 

Dvigatel moyi, tormoz 
suyuqligi, Rulda 
kuchaytirgichi suyuqligi (agar 
mavjud bo‘lsa), sovutish suvi, 
old oynani yuvish uchun 
suyuqlik 

HA □ YO‘Q □ 

3 
VIN kodi, dvigatel raqami va 
nomi yozilgan plastina va 
boshqalar. 

HA □ YO‘Q □ 

4 Avtomobil kalitlarining to‘liq 
to‘plami 

HA □ YO‘Q □ 

5 Avtomobilning barcha 
chiroqlari 

HA □ YO‘Q □ 

6 Old oyna va bo‘yalgan 
yuzalar HA □ YO‘Q □ 

7 
Spidometr, taxometr and 
priborlar panelining LCD 
displeyi 

HA □ YO‘Q □ 

8 Shinalar, qo‘shimcha 
shinalar, ehtiyot qismlar va 
foydalanuvchi qo‘llanmasi 

HA □ YO‘Q □ 

9 
O‘rindiqlar, xavfsizlik 
kamarlari, konditsionerlar va 
rozetkalar, qo‘lqop qutisi va 
quyoshdan himoya qiluvchi 
soyabonlar 

HA □ YO‘Q □ 

10 

Oynalar, orqani ko‘rish 
oynalari, oyna tozalagichlar, 
oyna yuvgich suyuqliklar, 
akkumulyator, turganda 
signalizatsiya tizimi, 
klakson, lyuk (agar mavjud 
bo‘lsa), audio qurilma va 
antenna 

HA □ YO‘Q □ 

Yetkazib berish kartasi 

KIR
ISH
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Turi T/r Elementlar 
Tekshiruvdan o‘tishi 

kerakmi yo‘qmi va 
aniq tushuntirilsin 

Operatsiya 
haqida 
asosiy 
bilimlar 

1* 

Oktan soni 91 yoki undan 
yuqori bo‘lgan etillanmagan 
benzin 

HA □ YO‘Q □ 

Oktan soni 92 yoki undan 
yuqori bo‘lgan etillanmagan 
benzin 

HA □ YO‘Q □ 

Oktan soni 95 yoki undan 
yuqori bo‘lgan etillanmagan 
benzin 

HA □ YO‘Q □ 

E22-E100 HA □ YO‘Q □ 

2 
Chiniqtirish davrida normal 
ishlash HA □ YO‘Q □ 

3 
Barcha avtomobil 
chiroqlarining ishlashi HA □ YO‘Q □ 

4 
Ogohlantirish chiroqlari va 
ko‘rsatkich chiroqlarini 
tushunish 

HA □ YO‘Q □ 

5 Texnik xizmat ko‘rsatish 
jadvalining to‘g‘ri vaqti/yurib 
o‘tgan yo‘li 

HA □ YO‘Q □ 

6 Qish/yozda avtomobilga 
texnik xizmat ko‘rsatish HA □ YO‘Q □ 

7 
Sovutish tizimini va sovutish 
suyuqligidan normal 
foydalanishni to‘liq tushunish 

HA □ YO‘Q □ 

8 
Konditsionerning to‘g‘ri 
ishlashi HA □ YO‘Q □ 

9 Avtomobilni ishga tushirishda 
ehtiyot choralari HA □ YO‘Q □ 

10 
Audio tizimining to‘g‘ri 
ishlashi HA □ YO‘Q □ 

11 
Lyukdan to‘g‘ri foydalanish 
(agar mavjud bo‘lsa) HA □ YO‘Q □ 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy imzosi: Sana: 

Avtomobil egasining imzosi: Sana: 

*: Iltimos, vakolatli dilerlar tomonidan tavsiya etilgan yoqilg‘idan foydalaning. 
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Shaxsiy servis maslahatlar blankasi 
Avtomobil sotib olayotganda, rasmiy dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasi 
sizga shaxsiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatchini tayinlaydi. 
Avtomobilingiz bilan bog‘liq savollaringiz bo‘lsa, xizmat maslahatchisiga 
murojaat qiling. 
 Birinchi varaq (avtomobil egasi uchun) 
Avtomobil egasining F.I.Sh.: Harid qilish sanasi: 
Savdo va xizmat ko‘rsatish bo‘limi: Modeli: 
Avtomobilning identifikatsiya raqami (VIN): 
Quyidagi bandlar avtomobilning egasi tomonidan to‘ldiriladi: 
1. Avtomobilni yetkazib berish va tekshirish ("HA" uchun "√"  va boshqa shartlar
uchun " × " ni belgilang):
□ Avtomobilning egasiga avtomobilning asosiy tizimlari va organlaridan 

foydalanish to‘g‘risida ma'lumot berildi va sotishdan oldingi tekshiruv 
o‘tkazildi. 

□ Avtomobilning egasiga kompaniyaning kafolat siyosati tushuntirildi. 
□ Avtomobilning egasiga avtomobilni boshqarish bilan bog‘liq xavfsizlik 

choralari haqida gapirib berildi. 
□ Avtomobilning egasiga avtomobilga muntazam texnik xizmat 

ko‘rsatish va xizmat ko‘rsatish oralig‘iga rioya qilish muhimligi 
tushuntirildi. 

□ Avtomobilning egasiga Avtomobilga avtomobilni muntazam texnik 
xizmat ko‘rsatish va ta'mirlashni vakolatli dilerlik xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasida amalga oshirish muhimligi tushuntirildi. 

□ Avtomobilning egasiga avtomobilni ishlatish bo‘yicha qo‘llanma berildi 
va uni diqqat bilan o‘qib chiqish tavsiya qilindi. 

□ Avtomobilning egasiga mijozlarga xizmat ko‘rsatish markazining 
telefon raqami berildi va undan qanday foydalanish kerakligi 
tushuntirildi. 

2. Shaxsiy servis xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahat dasturining tamoyillari
bilan tanishish ("HA" uchun "√"  va boshqa shartlar uchun " × " ni belgilang):
□ Har qanday savol uchun avtomobilning egasi xizmat maslahatchisiga 

murojaat qilishi kerak. 
□ Xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatchi xizmat ko‘rsatish 

markazidagi avtomobil egasining savollariga javob berishga 
vakolatli yagona xodimidir. 

□ Shaxsiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahat dasturining bir qismi 
sifatida avtomobilning egasiga individual xizmat ko‘rsatish bo‘yicha 
maslahatchi tayinlandi. 

□ Agar mijoz o‘z xizmat maslahatchisining ishidan to‘liq qoniqmasa, u 
boshqa xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatchini tanlashi mumkin. 

Quyidagi bandlar avtomobilning egasi tomonidan to‘ldiriladi: 

3. Xizmat maslahatchisi tomonidan asosiy ish turlarini tushuntirish ("HA"
uchun "√"  va boshqa shartlar uchun " × " belgisini qo‘ying):

1-4 Shaxsiy servis maslahatlar blankasi 

KIR
ISH

 



1. KIRISH

8 

□ Avtomobilni texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta'mirlash uchun qabul qilish. 

□ Avtomobilga muntazam texnik xizmat ko‘rsatish haqida eslatma. 
□ Avtomobilga texnik xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash bilan bog‘liq 

masalalar bo‘yicha maslahatlar. 
□ Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash uchun ro‘yxatdan 

o‘tish. 
□ Yillik texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha eslatma / ro‘yxatdan o‘tish. 

□ Dilerlik markaziga muntazam taklifnomalar, oldindan belgilangan 
texnik xizmatdan o‘tish ko‘rigiga taklifnomalar, bayram tabriklari. 

□ Avtomobil egasining boshqa so‘rovlari. 
4. Shaxsiy maslahat xizmati aloqalarini o‘rnatish:

Xizmat maslahatchisining 
tashrif qog‘ozi 

Avtomobil egasining imzosi/sana: 

Xizmat maslahatchisining imzosi/sana: 
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 Ikkinchi varaq (savdo va xizmat ko‘rsatish bo‘limi uchun) 

Avtomobil egasining F.I.Sh.:       Harid qilish sanasi: 
Savdo va xizmat ko‘rsatish bo‘limi: Modeli: 
Avtomobilning identifikatsiya raqami (VIN): 

Quyidagi bandlar avtomobilning egasi tomonidan to‘ldiriladi: 
1. Avtomobilni yetkazib berish va tekshirish ("HA" uchun "√"  va boshqa
shartlar uchun " × " ni belgilang):
□ Avtomobilning egasiga avtomobilning asosiy tizimlari va organlaridan 

foydalanish to‘g‘risida ma'lumot berildi va sotishdan oldingi tekshiruv 
o‘tkazildi. 

□ Avtomobilning egasiga kompaniyaning kafolat siyosati tushuntirildi. 
□ Avtomobilning egasiga avtomobilni boshqarish bilan bog‘liq xavfsizlik 

choralari haqida gapirib berildi. 
□ Avtomobilning egasiga avtomobilga muntazam texnik xizmat ko‘rsatish 

va xizmat ko‘rsatish oralig‘iga rioya qilish muhimligi tushuntirildi. 

□ Avtomobilning egasiga Avtomobilga avtomobilni muntazam texnik 
xizmat ko‘rsatish va ta'mirlashni vakolatli dilerlik xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasida amalga oshirish muhimligi tushuntirildi. 

□ Avtomobilning egasiga avtomobilni ishlatish bo‘yicha qo‘llanma berildi 
va uni diqqat bilan o‘qib chiqish tavsiya qilindi. 

□ Avtomobilning egasiga mijozlarga xizmat ko‘rsatish markazining telefon 
raqami berildi va undan qanday foydalanish kerakligi tushuntirildi. 

2. Shaxsiy servis xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahat dasturining tamoyillari
bilan tanishish ("HA" uchun "√"  va boshqa shartlar uchun " × " ni belgilang):
□ Har qanday savol uchun avtomobilning egasi xizmat maslahatchisiga 

murojaat qilishi kerak. 
□ Xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatchi xizmat ko‘rsatish markazidagi 

avtomobil egasining savollariga javob berishga vakolatli yagona 
xodimidir. 

□ Shaxsiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahat dasturining bir qismi 
sifatida avtomobilning egasiga individual xizmat ko‘rsatish bo‘yicha 
maslahatchi tayinlandi. 

□ Agar mijoz o‘z xizmat maslahatchisining ishidan to‘liq qoniqmasa, u 
boshqa xizmat ko‘rsatish bo‘yicha maslahatchini tanlashi mumkin. 

Quyidagi bandlar avtomobilning egasi tomonidan to‘ldiriladi: 

3. Xizmat maslahatchisi tomonidan asosiy ish turlarini tushuntirish ("HA"
uchun "√"  va boshqa shartlar uchun " × " belgisini qo‘ying):

KIR
ISH
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□ Avtomobilni texnik xizmat ko‘rsatish yoki ta'mirlash uchun qabul qilish. 

□ Avtomobilga muntazam texnik xizmat ko‘rsatish haqida eslatma. 

□ Avtomobilga texnik xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash bilan bog‘liq 
masalalar bo‘yicha maslahatlar. 

□ Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash uchun ro‘yxatdan 
o‘tish. 

□ Yillik texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha eslatma / ro‘yxatdan o‘tish. 

□ Dilerlik markaziga muntazam taklifnomalar, oldindan belgilangan texnik 
xizmatdan o‘tish ko‘rigiga taklifnomalar, bayram tabriklari. 

□ Avtomobil egasining boshqa so‘rovlari. 
4. "Yuzma-yuz" maslahat xizmati aloqalarini o‘rnatish:

Xizmat maslahatchisining tashrif qog‘ozi 

Avtomobil egasining imzosi/sana: 

Xizmat maslahatchisining imzosi/sana: 
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Yangi avtomobilni tekshiruvdan o‘tkazish 

Sotuvdan oldingi tekshiruvdan o‘tkazish sertifikati 

Ushbu avtomobilni sotib olishdan oldin, u ishlab chiqaruvchining texnik 
xususiyatlariga muvofiq vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasi 
tomonidan tekshirilgan. Avtomobil egasining ro‘yxatdan o‘tganligi to‘g‘risidagi 
guvohnomada avtomobil sizga topshirilgan sana  va xizmat ko‘rsatish 
markazining rasmiy muhri ko‘rsatiladi. 
 Avtomobil egasining ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risidagi guvohnomani 
imzolashdan oldin, vakolatli dileringiz sizga avtomobilingizning umumiy texnik 
tavsiflarini va uning xususiyatlari va «Avtomobilni yetkazib berish 
dalolatnomasi» ga muvofiq ishlashi haqida asosiy ma’lumotlarni taqdim etishi 
kerak. 

Men ushbu avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodning standartlariga muvofiq 
sotuvdan oldingi tekshiruvdan o‘tganligini va uning sifati texnik talablarga 
javob berishini tasdiqlayman. 

Avtomobilning modeli 
Avtomobilning identifikatsiya raqami  
(VIN) 
Dvigatelning yoki uzatmalar qutisining 
raqami 

 

Avtomobilning ro‘yxatga olish raqami 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy muhri: 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy imzosi: 

Yetkazib berish sanasi 

Avtomobil egasi 
Manzil 
Elektron pochta 
Telefon 

Quyidagilar menga taqdim etildi va tushuntirildi: 
• АVTOMOBIL
• QO‘LLASH BO‘YICHA YO‘RIQNOMA
• SOTUVDAN OLDINGI TEKSHIRUV

Avtomobil egasining imzosi: 

Savdo va xizmat ko‘rsatish dilerining rasmiy imzosi: 

1-5. Yangi avtomobilni tekshiruvdan o‘tkazish 

KIR
ISH
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Agar zarurat bo‘lmasa, dvigatelning yuqori tezlikda ishlashiga yo‘l qo‘ymang. 
Katta uzatmaga o‘z vaqtida o‘tish yoqilg‘ini tejash, shovqinni kamaytirish va 
atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. 

Yangi avtomobilning harakatlanuvchi qismlari orasidagi ishqalanish qarshiligi 
odatdagidan foydalanishga qaraganda ancha yuqori. Avtomobilni to‘g‘ri 
chiniqtirish uning xizmat qilish muddati, ishonchliligi va yoqilg‘i 
samaradorligiga katta ta'sir ko‘rsatadi. Shu sababli, yangi mashinada 
harakatlanayotganda, tegishli talablarga qat'iy rioya qilish kerak. Chiniqtirish 
davri o‘rtacha 3000 kmni tashkil qiladi. 
◆ Yangi avtomobilni Birinchi 1000 km masofada chiniqtirish davriga

qo‘yiladigan talablar:
◆ Maksimal tezlikda haydash taqiqlanadi.
◆ Harakat tezligi 100 km/soatdan oshmasligi kerak.
◆ Har qanday uzatmada maksimal tezlikka erishish taqiqlanadi.
◆ Dastlabki 1000–1500 km davomida:
◆ Haydash tezligini asta-sekin maksimal qiymatga oshirish mumkin.
◆ Tirsakli val tezligini ruxsat etilgan maksimal qiymatga bosqichma-bosqich

oshirish mumkin.
◆ Avtomobilni chiniqtirgandan keyin ishlatish bo‘yicha tavsiyalar
• Avtomobilni ekspluatatsiya qilish paytida dvigatel qisqa vaqt ichida ishlashi

mumkin bo‘lgan tirsakli valning maksimal aylanish chastotasi 6000 ayl/
min ni tashkil qiladi. Uzatmalarni qo‘lda o‘zgartirganda, taxometr strelkasi
qizil zonaga yetguncha qo‘shni yuqori uzatmaga o‘ting.

• Avtomobil harakatlanayotganda, tirsakli val aylanish chastotasi ham
juda past bo‘lmasligi kerak. Buning uchun siz o‘z vaqtida pastroq
uzatmaga o‘tishingiz kerak. Qizdirilmagan dvigatelni maksimal tezlikda
ishlatishga yo‘l qo‘ymang - na neytral uzatmada, na boshqa uzatmada.

◆ Shinalarni chiniqtirish bo‘yicha tavsiyalar
Foydalanishning boshida shinalar yo‘lda yetarli darajada ilashishni
ta'minlamaydi. Shuning uchun, yangi shinalar ham chiniqtirishni talab qiladi.
Dastlabki 100 km yo‘lda mashinani sekin va juda ehtiyotkorlik bilan
boshqaring.
◆ Tormoz mexanizmlarini chiniqtirish bo‘yicha maslahatlar
Yangi tormoz prokladkalarini chiniqtirish uchun biroz vaqt talab etiladi. Ular
dastlabki 200 km davomida ideal tormozlash uchun yetarli ishqalanish
kuchini yaratmaydi. Ushbu davrda samarali tormozlashni ta'minlash uchun
siz tormoz pedalini qattiqroq bosishingiz kerak. Ushbu tavsiya har bir
tormoz kolodkasini almashtirish uchun ham amal qiladi.

1-6. Yangi avtomobilni chiniqtirish 
Yangi avtomobilni chiniqtirish 

ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH 
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 Yoqilg‘i sarfi ko‘p jihatdan avtomobilning texnik holatiga va haydash uslubingizga 
bog‘liq. Avtomobilni maksimal yuklama ostida ishlatmang - ushbu tavsiyaga amal 
qilish avtomobilning ishlash muddatini uzaytirishga yordam beradi. 
Quyida yoqilg‘i sarfini kamaytirish uchun bir qator maslahatlar mavjud. 
1. Shinalardagi havo bosimini to‘g‘ri darajada saqlang. Havo bosimining yetarli
emasligi shinalarning tez eskirishiga va yoqilg‘i sarfining oshishiga olib keladi.
2. Avtomobilni ortiqcha yuklamaslik kerak. Natijada, dvigatelga bo‘lgan yuklama
oshadi va yoqilg‘i sarfi ortadi.
3. Salt yurishda ishlayotganda dvigatelning uzoq vaqt isib ketishiga yo‘l qo‘ymang.
Dvigatel muammosiz ishlashi bilanoq avtomobil harakatlana boshlaydi. Qishda
dvigatelni isitish yilning boshqa vaqtlariga qaraganda ko‘proq vaqt talab etadi.
4. Sekin va ravon tezlashtiring. To‘satdan haydashdan saqlaning.
5. Dvigatelni uzoq vaqt davomida salt yurishda ishlashidan saqlaning. Agar siz
uzoq vaqt to‘xtashingiz kerak bo‘lsa, dvigatelni o‘chirib, keyinroq qayta ishga
tushirishingiz kerak.
6. Uzatmalarni yoqmasdan yugurtirishdan va dvigatelning tirsakli valini yuqori
aylanish chastotasidan saqlaning. Uzatmalar qutisi uzatmalarini yo‘l sharoitlariga
qarab tanlang.
7. Tez-tez tezlashish va sekinlashishlardan saqlaning. Ushbu haydash rejimi
yoqilg‘i sarfini oshirishga olib keladi.
8. Keraksiz to‘xtash va tormozlashdan saqlaning. Doimiy tezlikni saqlashga
harakat qiling. Svetoforning "yashil to‘lqini" dan foydalanish svetoforlar oldidagi
to‘xtashlarni kamaytirish yoki butunlay yo‘q qilish imkonini beradi. Oldida
kelayotgan avtomobildan to‘g‘ri masofani saqlash to‘satdan tormozlanishning oldini
olishga yordam beradi. Bundan tashqari, bu tormoz kolodkalari va
mexanizmlarining yeyilishını kamaytiradi.
9. Iloji bo‘lsa, gavjum yo‘llardan va tirbandlikdan saqlaning.
10. Oyog‘ingizni ilashma yoki tormoz pedalida uzoq vaqt ushlab turmang. Bu
komponentlarning erta yeyilishiga va qizib ketishiga, shuningdek, yoqilg‘i sarfini
oshirishga olib keladi.
11. Magistral yo‘llarda kerakli tezlikni saqlang. Avtomobil tezligi qanchalik baland
bo‘lsa, yoqilg‘i sarfi shunchalik yuqori bo‘ladi. Avtomobil tezligini pasaytirish yonilg‘i
sarfini kamaytirishga olib keladi.
12. Old g‘ildirakning to‘g‘ri tekislanishini saqlang. To‘g‘ri bo‘lmagan yo‘llarda
harakatlanayotganda bordyurlarga urilishdan saqlaning va tezlikni kamaytiring. Old
g‘ildiraklarni noto‘g‘ri tekislash burchaklari nafaqat shinalarning tez yeyilishiga olib
keladi, balki dvigatelga bo‘lgan yuklamani ham oshiradi.
13. Avtomobil osmasini loyga va hokazolarga botishidan saqlaning.
14. Avtomobilingizni yaxshi texnik holatda saqlang. Iflaslangan havo filtri, klapan
yuritmasidagi noto‘g‘ri teshiklar, kir bo‘lgan o‘t oldirish shamlari, kir moy va
konsistent moylar, sozlanmagan tormoz mexanizmlari va boshqalar dvigatelning
yomon ishlashiga va yonilg‘i sarfining oshishiga olib keladi. Avtomobilingizning
ishlash muddatini uzaytirish va foydalanish xarajatlarini kamaytirish uchun
muntazam texnik xizmat ko‘rsatish kerak. Avtomobilni og‘ir sharoitlarda
ishlatganda, texnik xizmat ko‘rsatishni tez-tez amalga oshirish kerak.

1-7. Yoqilg‘ini tejash va avtomobilning xizmat muddatini uzaytirish 
Yoqilg‘ini tejash va avtomobilning xizmat muddatini uzaytirish KIR

ISH
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1-8. Avtomobilni haydashdan oldin ehtiyot choralari 

Dvigatelni ishga tushirishdan oldingi harakatlar 

 DIQQAT 

Tepalikdan tushayotganda dvigatelni o‘chirmang. Dvigatel ishlamasa, rul 
tizimi kuchaytirgichi va tormozlash tizimi kuchaytirgichlari ishlamaydi. 

Sayohatni boshlashdan oldin, avtomobilning holatini tekshirish tavsiya etiladi. 
Avtomobilingizni tekshirish uchun bir necha daqiqa vaqtingiz xavfsiz va yoqimli 
haydash tajribasini ta'minlashga yordam beradi. 

 XAVF 

Tekshiruvni yopiq garajda o‘tkazayotgan bo‘lsangiz, yaxshi shamollatishni 
ta'minlang. 

◆ Avtomobilning tashqi tomonidan
1. Shinalar (qo‘shimcha g‘ildirak shinasi bilan birga). Shinalar bosimini
shinalardagi manometr bilan tekshiring va hech qanday kesiklar, shikastlanish
yoki ortiqcha eskirish yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
2. G‘ildiraklarni mahkamlash boltlari. Barcha g‘ildirak murvatlari joyida va
mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.
3. Suyuqlikning sizib chiqishi. Avtomobilni to‘xtab turgandan so‘ng, bir
muncha vaqt o‘tgach, benzin, moy, sovutish suyuqligi yoki boshqa ish
suyuqliklarining sizib chiqmasligini tekshiring (konditsioner tizimidan suv
tomchilari nosozlik belgisi emas).
4. Yoritish va yorug‘lik signalizatsiyasi qurilmalari. Faralar, stop-signallari,
tumanga qarshi faralar va chiroqlar, burilish ko‘rsatkichlari va boshqa yoritish
va yorug‘lik signalizatsiya asboblari ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.
5. Havo qabul qilish panjaralari. Old oyna oldidagi havo qabul qilish
panjaralaridan qor, barglar va boshqa yot jismlarni olib tashlang.
◆⬛ Avtomobilning ichkari tomonidan
1. Qo‘shimcha asboblar: domkrat, g‘ildirak kaliti va qo‘shimcha shinalar
mavjudligiga ishonch hosil qiling.
2. Xavfsizlik kamarlari. Kamarni qulflash qavslari qisqichlari bilan mustahkam
mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Kamar to‘ri eskirmagan yoki
shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.
3. Boshqaruv asboblari va organlari. Signalizatorlar va ko‘rsatkichlarining,
shuningdek, boshqaruv elementlarining xizmat ko‘rsatish qobiliyatiga alohida
e'tibor bering.
4. Tormozlash. Tormoz pedalining normal harakatlanayotganligiga ishonch
hosil qiling.
◆ Motor bo‘lmasi va dvigatel
1. Qo‘shimcha eruvchan saqlagichlar. Qo‘shimcha eruvchan saqlagichlar
borligiga ishonch hosil qiling. Sizda saqlagichlar bloki qopqog‘I va releda

Avtomobilni ishga yaroqliligini tekshirish 
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Harakatlanish paytidagi harakatlar 

ko‘rsatilgan barcha tok qiymatiga mos qo‘shimcha eruvchan 
saqlagichlar bo‘lishi kerak.  
2. Sovitish suyuqligi sathi. Sovitish suyuqligi sathi meyorida
ekanligiga ishonch hosil qiling.
3. Akkumulyator batareyasi va simlar. Klemmalarning
mahkamligini tekshiring, batareya qutblarida korroziya belgilari
yo‘qligiga va batareya korpusida yoriqlar yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
Batareya kabellarining holatini va ularning ulanishlarini tekshiring.
4. Simlar. Shikastlangan, yetishmayotgan yoki uzilgan simlarni
tekshiring.
5. Yoqilg‘i magistrallari. Yoqilg‘i magistrallarida yoqilg‘i sizishi va
birikkan joylari bo‘shashganmi-yo‘qmi tekshiring.

◆ Kapot

Dvigatelni ishga tushirgandan keyingi harakatlar
◆ Haydashdan oldin kapot to‘liq yopilganligiga ishonch hosil qiling. Aks

holda, avtomobil harakatlanayotganda kapot ochilib ketishi xavfi mavjud.
Bu haydovchining old tomonini ko‘rishiga to‘sqinlik qilishi va baxtsiz
hodisaga olib kelishi mumkin.

1. Chiqarish tizimi. Ishlangan gazning oqishi natijasida shovqin bor-yo‘qligini
tekshiring. Har qanday sizishlarni darhol tuzating.

2. Motor moyi sathi. Avtomobilni gorizontal maydonchada to‘xtating, dvigatelni
o‘chiring va 5 daqiqadan so‘ng dvigatel moy shchupi yordamida tekshiring.

1.  Nazorat-o‘lchov asboblari. Barcha nazorat-o‘lchov asboblarining ishga
yaroqliligini tekshiring.

2. Тоrmoz tizimi. Xavfsiz joyga o‘tib tormozlaganda avtomobil chetga tortib
ketmayotganligini tekshirib ko‘ring.

3.  Boshqa nosozliklar. Yo‘qolgan detallar va ekspluatatsion suyuqlik sizib
chiqmayotganligini tekshirib ko‘ring. G‘ayrioddiy shovqinlar bormi-yo‘qmi
tekshirib ko‘ring.
Avtomobilni to‘xtash joyiga qo‘yish

1.  Avtomobilni to‘xtatishning to‘g‘ri tartibiga rioya qilish uning xavfsiz
ishlashining muhim shartidir. Avtomobilni harakatlanishga xalaqit
bermaydigan keng qatnov qismi va yaxshi ko‘rinadigan joylarda to‘xtating.
Avtomobilni to‘xtash tartibi quyida tavsiflanadi.

2.  Ilashma pedalini (qo‘lda uzatmalar qutisi bo‘lgan avtomobil) va tormoz
pedalini bosing va avtomobil to‘liq to‘xtaguncha ularni bosib turing.

3.  Elektr yuritmali to‘xtash tormozi yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
4.  Avtomatik uzatmali avtomobil: Selektor dastagini P (to‘xtash joyi) holatiga

o‘tkazing. Mexanik uzatmali avtomobil: Selektor dastagini N (neytral)
holatiga o‘tkazing.

5.  Dvigatelni ishga tushirish tugmasi OFF holatida.

 DIQQAT 
Avtomobilni tark etayotganda, barcha qulflar qulflangan va kalit sizda 
ekanligiga ishonch hosil qiling. 

KIR
ISH
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Qiyalikda avtomobilni to‘xtatganda, to‘xtash tormozi birinchi navbatda uni 
joyida ushlab turadi. To‘xtash tormozini bo‘shatmaslik yoki to‘xtash 
tormozining noto‘g‘ri ishlashi avtomobilning kutilmaganda pastga tushishiga 
va kimgadir zarar yyyyetkazishi yoki jarohatlanishiga olib kelishi mumkin. 
Avtomobilni qiyalikda to‘xtatganda, avtomobil kutilmaganda pastga 
tushishining oldini olish uchun rulni o‘ngga yoki chapga buring. 
◆ Bordyur bo‘lsa, qiyalikda to‘xtash joyi

◆ Bordyur bo‘lganda, qiyalikda
to‘xtash

Agar qiyalikda bordyur mavjud 
bo‘lsa, o‘ng old g‘ildirakning old 
qismi bordyurga tegguncha rulni 
o‘ngga burang - bu avtomobilning 
oldinga siljishini oldini oladi. Keyin 
to‘xtash tormozini o‘rnating. 

Qiyalikda bordyur bo‘lsa, avtomobil 
orqaga burilib ketmasligi uchun 
o‘ng old g‘ildirakning orqa tomoni 
bordyurga tegguncha rulni chapga 
burang. Keyin to‘xtash tormozini 
o‘rnating. 

◆⬛ To‘xtash joyi tepaga ko‘tarilayotganda yoki pastda tushayotganda to‘xtash
(bordyur yo‘q bo‘lganda)

Agar bordyur toshi bo‘lmasa, rulni 
katta burchak ostida o‘ngga burang 
- bu avtomobilning oldinga yoki
orqaga burilib, yo‘lning o‘rtasiga
kirishiga to‘sqinlik qiladi. Keyin
to‘xtash tormozini o‘rnating. Rul
g‘ildiragini chekka tomonga burang
va to‘xtash tormozini torting.

Avtomobilni qiyalikda to‘xtab turishi 
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Chiqindi chiqarish tizimini tekshirish

◆ Yo‘lovchi tashish
Sayohatni boshlashdan oldin, barcha yo‘lovchilar o‘tirganligiga va xavfsizlik 
to‘g‘ri bog‘langanligiga ishonch hosil qiling. O‘rindiqlar va xavfsizlik kamarlari 
bilan jihozlanmagan o‘rindiqlarda yo‘lovchilarni tashish taqiqlanadi, chunki 
YTH sodir bo‘lgan taqdirda yo‘lovchilar og‘ir jarohat olishlari mumkin. 
◆ Eshik qulflarini yopish
• Agar siz avtomobilni qarovsiz qoldirsangiz, kalitni o‘zingiz bilan olib yuring

va barcha eshiklarni qulflang, hatto avtomobilni garajga yoki uyingiz
oldidagi bordyurga qo‘ysangiz ham.

• Mashinani yaxshi yoritilgan va keng joylarda to‘xtatish, va ichida
qimmatbaho buyumlarni qoldirmaslik yaxshiroq.

◆ Ishlangan gazlar
• Ishlangan gazlardan nafas olishdan saqlaning. Ularda xavfli, rangsiz, hidsiz

uglerod oksidi (CO) mavjud. Bu hushdan ketish va hatto o‘limga ham olib
kelishi mumkin.

• Chiqindi chiqarish tizimida hech qanday sizish yoki bo‘sh ulanishlar
yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Chindi chiqarish tizimini muntazam ravishda
tekshirib turish kerak. Agar siz chiqindi chiqarish tizimining ovozida
o‘zgarishlarni sezsangiz, uni darhol tekshirib ko‘ring.

• Dvigatelni garajda yoki boshqa yopiq joylarda ishlatmang, avtomobilni
ichkariga yoki tashqariga olib chiqish uchun zarur bo‘lgan vaqt bundan
mustasno. Chiqarish gazlari to‘planib, jiddiy zaharlanishga olib kelishi
mumkin.

• Dvigatel ishlayotgan holda mashinada uzoq vaqt qolmang. Agar buning
oldini olishning iloji bo‘lmasa, mashina ochiq maydonda joylashgan bo‘lishi
kerak va shamollatish yoki konditsioner tizimi kabinaga tashqi havoni
yetkazib berishi kerak.

• Avtomobil harakatlanayotganda yukxona eshigi yopiq bo‘lishi kerak. Orqa
eshigi ochiq yoki to‘liq yopilmagan bo‘lsa, chiqindi gazlar avtomobilga
kiradi.

• Avtomobil shamollatish tizimining normal ishlashini ta'minlash uchun havo
olish panjaralaridan qor, barglar va boshqa yot jismlarni olib tashlang.

• Agar chiqindi gazlar avtomobilning ichki qismiga kirsa (va siz ularni
hidlasangiz), toza havo kirishi uchun oynalarni oching va voqea sababini
darhol aniqlang hamda yo‘q qiling.

1.  Chiqindi chiqarish tizimini quyidagi hollarda tekshirish kerak.
2.  Agar siz chiqindi gazlarni hidini sezsangiz.
3.  Agar siz chiqindi chiqarish tizimining ovozida o‘zgarishlarni sezsangiz.
4.  Yo‘l-transport hodisasida chiqindi chiqarish tizimi shikastlangan bo‘lsa.
5.  Har safar avtomobilni tekshirish yoki ta'mirlash uchun ko‘targichga

qo‘yilganda.

KIR
ISH
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Yo‘lsizlik sharoitida haydash 
• Jiddiy shikastlanish yoki avtomobilingizga zarar yetkazish xavfini
minimallashtirish uchun har doim ushbu ehtiyot choralariga rioya qiling.
• Yo‘lsizlik sharoitida harakatlanayotganda ehtiyot bo‘ling. Xavfli joylarda
harakat qilmang.
• Yo‘lsizlikda harakatlanayotganda ikkala qo‘lning barmoqlari, jumladan,
bosh barmoqlaringiz rul g‘ildiragining tashqi tomoniga o‘ralganligiga ishonch
hosil qiling.
• Har doim qum, loy, suv yoki qor bilan qoplangan yo‘lda haydashdan so‘ng
darhol tormoz tizimining samaradorligini tekshiring.
• Haydovchi va barcha yo‘lovchilar avtomobil qayerda bo‘lishidan qat'iy
nazar xavfsizlik kamarini taqishlari shart.

 XAVF 
• Uzun o‘t, loy, shag‘al, qum, botqoq va hokazolar bilan qoplangan sirtda

haydagandan so‘ng, kuzov tagida va osmada o‘t, buta shoxlari, qog‘oz,
latta, tosh, qum va hokazolar qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
Yuqorida sanab o‘tilgan narsalarni kuzov tubidan va osmadan olib
tashlang. Agar buni bajarilmasa, avtomobil uzellari buzilishi yoki yonishi
mumkin.

• Yo‘lsizlikda yoki qo‘pol yerlarda haydaganda yuqori tezlikda
harakatlanmang, sakrab o‘tmang, keskin burilishlar qilmang, to‘siqlar bilan
to‘qnashmang va hokazo. Bunday qilish boshqaruvni yo‘qotishi yoki
ag‘darilib ketishi, jiddiy jarohat yoki o‘limga olib kelishi mumkin. Bunday
haydashning yana bir natijasi avtomobil shassisini qimmatbaho ta'mirlash
bo‘lishi mumkin.

1-9. Yo‘lsizlik sharoitida haydaganda xavfsizlik choralari 
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Sirpanchiq yo‘lda haydash 

Suvli to‘siqlarni yengib o‘tish 

Yomg‘ir yog‘ganda, ko‘rishning pasayishi, oynalarning tumanlanishi va 
sirpanchiq yo‘l sirtlari tufayli ehtiyotkorlik bilan harakatlanish kerak. 

• Yomg‘ir yog‘ganda, g‘ildiraklar va yo‘l yuzasi o‘rtasida suv qatlami paydo
bo‘lishi mumkinligi sababli, yuqori tezlikda harakatlanmang. Bunday holda,
mashina boshqaruvni yo‘qotadi va tormoz qila olmaydi.

 DIQQAT 
• Sirpanchiq yo‘llarda to‘satdan tormozlanish, tezlashish va manevr qilish

g‘ildiraklarning sirpanib ketishiga va avtomobil ustidan boshqaruvni
yo‘qotishiga, bu esa o‘z navbatida avariyaga olib kelishi mumkin.

• Dvigatel tezligining to‘satdan o‘zgarishi, masalan, dvigatelning
tormozlanishi avtomobilning siljishiga va avariyaga olib kelishi mumkin.

• Ko‘lmakdan o‘tgandan so‘ng, tormozlarning to‘g‘ri ishlashiga ishonch hosil
qilish uchun tormoz pedalini biroz bosib turing. Ho‘l tormoz prokladkalari
to‘g‘ri tormozlashni ta'minlamaydi. Agar ho‘l tormoz prokladkalari
avtomobilning bir tomonidagi g‘ildirak tormozlari to‘g‘ri ishlamay qolsa, bu
uning boshqaruvini buzadi va avariyaga olib kelishi mumkin.

Kuchli yomg‘ir va hokazolar sabab 
bo‘lgan suvda harakatlanayotganda 
avtomobil jiddiy shikastlangan 
bo‘lishi mumkin. Agar suvda 
haydashning oldini olishning iloji 
bo‘lmasa, suvning chuqurligini 
tekshiring va sekin hamda 
ehtiyotkorlik bilan haydang. 

1. Suvda harakatlanayotganda dvigatel, rul va tormoz tizimlari to‘g‘ri
ishlashiga ishonch hosil qiling. Suv to‘sig‘idan silliq o‘tish uchun siz pastroq
uzatmaga o‘tishingiz va gaz pedalini keskin bosmasligingiz kerak. Aks
holda, suv dvigatelga kirishi mumkin.

2. Gaz pedalini bosganda, vosita barqaror ishlashiga va yetarli quvvatga ega
ekanligiga ishonch hosil qiling. Suv to‘sig‘idan o‘tayotganda to‘xtash,
uzatmani almashtirish yoki keskin burilishlar taqiqlanadi.

3. Agar suv to‘sig‘ini yengib o‘tishda avtomobil dvigateli to‘xtab qolsa, uni
darhol ishga tushirishga urinmang. Aks holda siz dvigatelga zarar
yyyyetkazishingiz mumkin. Avtomobilni suv darajasi past bo‘lgan xavfsiz
joyga torting va dvigatelning to‘xtab qolishi sababini toping.

1-10. Yomg‘ir yog‘ayotganda haydaganda xavfsizlik choralari 
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1-11. Qish sharoitida haydaganda xavfsizlik choralari 

Qish sharoitida haydash bo‘yicha maslahatlar 

 DIQQAT 
• Agar suv to‘sig‘ining chuqurligi g‘ildirak halqasiga yetib borsa, uni yengib 

o‘tish taqiqlanadi.
• Dvigatelning qabul qilish tizimiga yoki chiqindi chiqarish quvuriga suv

kirsa, dvigatel jiddiy shikastlanishi mumkin.
• Suv moylash materiallarini g‘ildirak podshipniklaridan siqib chiqarishi 

mumkin, bu esa korroziyaga va erta eskirishga olib keladi.
• Suv to‘sig‘ini yengib o‘tish uzatish bloklarining shikastlanishiga olib kelishi 

mumkin. Suv to‘sig‘ini yengib chiqqandan so‘ng, har doim avtomobilda 
ishlaydigan suyuqliklarning (dvigatel moyi, transmissiya suyuqligi va 
boshqalar) sizib chiqishini vizual ravishda tekshiring. Ishlaydigan 
suyuqliklar oqayotgan bo‘lsa, avtomobilsidan foydalanishni to‘xtating, 
chunki bu jihozlarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

• Suv to‘sig‘ini yengib o‘tishda tortish kuchi va tormozlash samaradorligi
pasayadi. Tormozlash masofasi ortadi. Tormoz rotorlari atrofida
to‘plangan qum va kirlar tormozlash ishiga ta'sir qilishi va tormoz
komponentlariga zarar yyyyetkazishi mumkin. Suv to‘sig‘idan o‘tib
bo‘lgach, tormoz mexanizmlarini quritish uchun tormoz pedalini bir necha
marta yengil bosing.

• Sovitish suyuqligi. Sovitish suyuqligi o‘z xususiyatlarini saqlab qolganligiga
ishonch hosil qiling (past haroratlarda muzlatmaslik qobiliyati). Faqat ishlab
chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan sovutish suyuqligidan foydalaning.

• Akkumulyator batareyasi va simlar. Past haroratlarda har qanday
batareyaning zaryadlash darajasi pasayadi. Shuning uchun, qish sharoitida
dvigatelni ishga tushirish uchun batareyaning zaryadlash darajasi yetarli
bo‘lishi kerak.

• Motor moyi. Qishda dvigatel moyini mahalliy harorat sharoitlariga qarab
tanlash tavsiya etiladi. Yog‘ning past haroratli qovushoqligi qanchalik past
bo‘lsa, uning past haroratli suyuqligi shunchalik yuqori bo‘ladi va u past muhit
haroratida foydalanish uchun shunchalik mos keladi.

• Eshik qulflari. Eshik qulflari muzlab qoladigan vaziyatlardan qoching. Buning
uchun ular muzga qarshi vosita yoki glitserin bilan davolash kerak.

• Yuvgich suyuqligi. Yuvgich uchun sovitish suyuqligidan  foydalaning. Siz uni
vakolatli dilerlik xizmat ko‘rsatish shoxobchalarida va avtomobil ehtiyot
qismlari do‘konlarida xarid qilishingiz mumkin.

• Lokerlar. Qopqoq qoplamalari ostida qor va muz to‘planishiga yo‘l
qo‘ymaslikka harakat qiling. Aks holda, haydash qiyinlashadi. Qish sharoitida
haydash paytida siz vaqti-vaqti bilan to‘xtashingiz va g‘ildirak lokerlari ostida
qor va muz to‘planishini tekshirishingiz kerak. Yo‘lda sizga kerak bo‘lishi
mumkin bo‘lgan aksessuarlarni olib yurish tavsiya etiladi. Bunga quyidagilar
kiradi: sirpanishga qarshi zanjirlar, shisha qirg‘ich, qum yoki tuz manbai,
miltillovchi chiroq, belkurak, dvigatelni boshqa avtomobil akkumulyatoridan
ishga tushirish uchun simlar va boshqalar.
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Avtomobilni muzlagan va qorli yo‘llarda haydash 

Sirpanishga qarshi zanjirlar 

 DIQQAT 
• Sovutish suyuqligi o‘rniga suv ishlatmang.
• Yuvish bakchasini dvigatelning sovutish suyuqligi yoki boshqa mos

bo‘lmagan suyuqliklar bilan to‘ldirmang, chunki ular kuzovning bo‘yog‘iga
zarar yyyyetkazishi mumkin.

Muz yoki qor bilan qoplangan 
sirpanchiq yo‘llarda keskin 
tezlanish orqa g‘ildiraklarning 
o‘ngga yoki chapga tortilishiga olib 
kelishi mumkin. Shuning uchun, 
bunday sharoitlarda siz 
ehtiyotkorlik bilan haydashingiz va 
past tezlikda harakat qilishingiz 
kerak. 

Bundan tashqari, agar avtomobil ho‘l yoki loy yo‘lda harakatlansa, shinalar va 
yo‘llar bilan aloqa qilish joyida suv qatlami paydo bo‘lishi mumkin. Bu nazorat 
qilish qobiliyatining yo‘qolishiga va tormozlash samaradorligining 
yomonlashishiga olib keladi. Muzli yoki qorli yo‘llarda harakatlanayotganda 
g‘ildiraklarga beriladigan momentni kamaytirish va g‘ildirak sirpanib ketmasligi 
uchun 2-uzatmadan (- mexanik uzatmali avtomobil) foydalanishingiz mumkin. 
Bunday sharoitlarda ESP tizimini yoqish ham tavsiya etiladi. 
◆ Loy, qor yoki muzlagan yerga botib qolgan avtomobilni evakuatsiya qilish
Agar bosh g‘ildirak loy, qor yoki muzga botib qolgan bo‘lsa, avtomobilni erkin
silkitib ko‘ring. Selektorni doimiy ravishda oldinga holatidan orqaga va
orqadan oldinga o‘tkazing, har bir pozitsiyani o‘zgartirgandan so‘ng, gaz
pedalini yengil bosing. Bunday holda, selektor uzoq vaqt oldinga yoki orqa
holatda bo‘lmasligi kerak, chunki bu uzatmalar qutisi detallarining ko‘p
yeyilishiga olib keladi.

iga 
irlar 

hi
hda

arga

1. Avtomobilingiz shinalari
oʻlcham mos keladigan sirpanishga
qarshi zanj toʻplamini sotib oling.
Sirpanishga qars zanjirlarni o‘rnatish
yoki olib tashla s quyidagi ehtiyot
choralariga rioya qiling.
2. Sirpanishga qarshi
zanjirlardan foydalanish bo‘yicha
mahalliy qoida l rioya qiling. larni

hlab
ofiq

3. Sirpanishga qarshi zanjir
xavfsiz joyga o‘rnating va olib tashlang. 
4. Sirpanishga qarshi zanjirlarni
is chiqaruvchining ko‘rsatmalariga
muv o‘rnating.
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5. Sirpanishga qarshi zanjirlar faqat bosh g‘ildiraklarga o‘rnatilishi kerak.

6. Qalinligi 12 mm dan oshmaydigan rezina sirpanishga qarshi zanjirlaridan
foydalanish tavsiya etiladi. Aks holda, siz shinalar, diskalar, g‘ildiraklarni
yuritish tizimi, tormoz tizimi, qanot qoplamalari va loy qo‘riqchilariga zarar
yyyyetkazishingiz mumkin. Sirpanishga qarshi zanjirlarni noto‘g‘ri ishlatish
natijasida avtomobilga yetkazilgan zarar kafolat bilan qoplanmaydi:

 DIQQAT 
Baxtsiz hodisa ehtimolini minimallashtirish uchun quyidagi ehtiyot 
choralariga rioya qiling. Buni qilmaslik avtomobilning xavfsiz ishlashiga 
to‘sqinlik qilishi va jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin. 
Sirpanishga qarshi zanjirlardan foydalanishga qo‘yiladigan talablar yer va 
yo‘l turiga qarab o‘zgaradi. Sirpanishga qarshi zanjirlarni o‘rnatishdan oldin 
mahalliy qoidalarni tekshiring. 
Siz tanlagan sirpanishga qarshi zanjirlari avtomobilingizga mos kelishiga 
ishonch hosil qiling. Avtomobilingizga sirpanishga qarshi zanjirlarini 
o‘rnatish uni boshqarishga ta'sir qiladi, shuning uchun ehtiyot bo‘ling. Mos 
bo‘lmagan sirpanishga qarshi zanjirlardan foydalanish yoki ularni noto‘g‘ri 
o‘rnatish baxtsiz hodisaga olib kelishi va shikastlanishga olib kelishi 
mumkin. 
Sirpanishga qarshi zanjirlarni o‘rnatish va olib tashlashda ishlab 
chiqaruvchining ko‘rsatmalariga rioya qiling. Sirpanishga qarshi zanjirlarni 
xavfsiz joyga o‘rnating va olib tashlang. Sirpanishga qarshi zanjirlarni 
o‘rnatishdan oldin dvigatelni o‘chiring (avtomatik uzatish selektori dastagi P 
holatida bo‘lishi kerak). Agar kerak bo‘lsa, ogohlantirish uchburchagini 
joylashtiring. 
• 30 km/soat dan ortiq tezlikda (yoki 30 km/soat dan past bo‘lsa, zanjir

ishlab chiqaruvchisi tomonidan belgilangan maksimal tezlikdan oshib
ketadigan) sirpanishga qarshi zanjirlar o‘rnatilgan avtomobilni boshqarish
taqiqlanadi. Sirpanishga qarshi zanjirlar o‘rnatilgan avtomobilni
boshqarayotganda, yo‘l qoplamasi notekis yoki chuqurchalar, yo‘lda
keskin burilishlar va hokazolar kabi xavfli yo‘l sharoitlaridan saqlaning.
Rulda to‘satdan burilish, to‘satdan tezlashish va sekinlashuv va
hokazolardan saqlaning.
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Kiberxavfsizlikni ta’minlash xizmatini yangilash yoki uni taqdim etishni 
to‘xtatish haqida ogohlantirish 

Avtomobilni utilizatsiya qilganda yoki qayta sotganda kiberxavfsizlik 
haqida ogohlantirish 

Kompaniya «Avtomobillar Interneti» xizmati uchun tegishli dasturiy ta'minot 
va texnik vositalar ko‘rinishida kiberxavfsizlik xizmatini taqdim etadi va ushbu 
xizmatni muntazam yoki tartibsiz ravishda yangilash yoki uni taqdim etishni 
to‘xtatish huquqiga ega. 
Mijozlarga bildirishnomalar veb-sayt e'lonlari, elektron pochta xabarlari, 
avtomobil tizimlari, mobil telefon matnli xabarlari, ovozli xabarlar va 
boshqalarni o‘z ichiga olishi mumkin. Muayyan bildirishnomalarning mazmuni 
farq qilishi mumkin. 
Elektron pochta, SMS va ovozli xabarlar mijozning hisob qaydnomasida 
ko‘rsatilgan elektron pochta manzili va mobil telefon raqamiga yuboriladi. 

Avtomobilingizni qayta sotish yoki yo‘q qilishdan oldin (ya'ni, unga egalik 
qilmasdan oldin), uning terminali yordamida avtomobildan shaxsiy 
ma'lumotlarni o‘chirishingiz kerak. 
Noto‘g‘ri ishlov berish natijasida avtomobil terminalidagi shaxsiy ma'lumotlar 
uchinchi shaxslar qo‘liga tushib qolsa, kompaniya hech qanday javobgarlikni 
o‘z zimmasiga olmaydi. 
Bizning vakolatli dilerlarimiz tegishli qoidalardan xabardor va sizga kerakli 
maslahatlarni berishlari mumkin. 

1-12. Kiberxavfsizlik haqida ogohlantirish 
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2.2.  HARAKATNI BOSHLASHGA TAYYORGARLIK KO‘RISH

 Bir lahzali quvvat iste'moli: joriy chiqadigan elektr haydovchi quvvatining 
maksimal elektr haydovchi kuchiga nisbati (birlik: %). 

Avtomobil tezligini ko‘rsatish: Joriy haydash tezligi (birlik: km/soat). 
 Uzatma holati haqida ma'lumot: Hozirda tanlangan uzatma o‘rni haqida 
ma'lumot. Haydash haqida ma'lumot: joriy haydash ma'lumotlari. 

Quvvat o‘rtasida dumaloq ravishda o‘tish uchun ruldagi "       " tugmasini 
qisqa bosing - oxirgi 50 km - o‘z-o‘zini tozalashdan keyin - navigatsiya - 
haydash haqida ma'lumot ekranida shinalar bosimini ko‘rsatish. 
O‘z-o‘zini tozalashdan so‘ng: Rulda masofasi, quvvat sarfi va yoqilg‘i sarfi 
ma'lumotlarini qayta o‘rnatish uchun ruldagi "  " tugmasini uzoq bosib 
turing.  
Navigatsiya: Toʻliq ekranli xaritaga kirish uchun ruldagi “  ” tugmasini uzoq 
bosib turing. 

 Yoqilg‘i darajasi ko‘rsatkichi: yonilg‘i bakidagi joriy qolgan yoqilg‘i va 
bosib o‘tilgan masofasi. 
 Quvvat displeyi: Akkumulyatorning joriy qolgan batareya holati. 
 Bosib o‘tilgan masofa displeyi: Avtomobilning bosib o‘tgan masofasi 
(umumiy birlik: km). 

2-1. Priborlar paneli 
Priborlar panelini ko‘zdan kechirish 
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Priborlar panelini rostlash 

Ishga yaroqlilik/nosozlik indikatori 

 O‘QIB CHIQING 
• Akkumulyator batareyasining darajasi ko‘rsatkichi Batareya

darajasi/Standart kilometr/Audio tizim orqali - Yangi energiya sozlamalari
ekrani - Ko‘proq - Sof elektr masofasi displeyi dinamik kilometrga
o‘rnatilishi mumkin.

• Bosib o‘tilgan masofa displeyini Audio tizim orqali umumiy masofa/HEV
masofasi/EV masofasi - Yangi energiya sozlamalari ekrani - Ko‘proq -
Haydash masofasi ko‘rinishiga o‘rnatilishi mumkin.

• Avtomobil tezlashganda, zudlik bilan tormozlanayotganda, keskin
burilayotganda yoki qiyalikda harakatlanayotganda yonilg‘i o‘lchagichining
ko‘rsatkichi noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin.

• Tezlik o‘lchagichga avtomobilda ishlatiladigan shinalar hajmi ta'sir qiladi.
Faqat original o‘lchamdagi shinalardan foydalanish mumkin, aks holda u
to‘g‘ri tezlikni ko‘rsatmaydi.

Orqa yorug‘likni yoqish/o‘chirish 
 Priborlar panelining orqa nuri 

yorqinligini ko‘tarish 
Priborlar panelining orqa nuri 

yorqinligini pasaytirish 
Priborlar panelining signal 

tovushini oshirish 
Priborlar panelining signal 

tovushini pasaytirish 

Avtomobil yoqilgan bo‘lsa, ba'zi nosozlik indikatorlari qisqa vaqt davomida 
yonib turadi, bu tizim o‘z-o‘zini tekshirishni amalga oshirayotganligini 
ko‘rsatadi. Agar bitta tizim nosozlik indikatori yoniq bo‘lib qolsa yoki 
avtomobilni ishga tushirgandan keyin o‘chib-yonib tursa, tekshirish va 
ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 
Ishga yaroqlilik indikatori yoniq bo‘lib turadi va haydovchiga ma'lum bir 
avtomobil tizimining ish holati to‘g‘risida ogohlantirish uchun ishlatiladi. 
Nosozlik indikatori yoniq bo‘lib turadi yoki miltillaydi, haydovchiga 
avtomobilning ma'lum bir tizimining noto‘g‘ri ishlashi haqida ogohlantirish 
uchun ishlatiladi. 
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Nomi Turi Indikatori Ta’rifi 
Kunduzgi 

yurish 
chiroqlari 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Kunduzgi yurish chiroqlari yoqilganligini 
bildirish uchun indikator yoniq qoladi. 

To‘xtab turish 
chiroqlari 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

To‘xtab turish chiroqlari yoqilganligini 
bildirish uchun indikator yoniq qoladi. 

Burilish signali 
chirog‘I 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Chapga yoki o‘ngga burilish chiroqlari 
yoqilganda, tegishli tomondagi burilish 
signali chirog‘i miltillaydi. 
Xavfdan ogohlantirish chirog‘i yoqilganda, 
chap va o‘ng burilish chiroqlari bir vaqtning 
o‘zida miltillaydi. 

Uzoqni ko‘rish 
chiroqlari 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 
Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib, uzoqni ko‘rish 
chiroqlari yoqilganligini bildiradi. 

Orqa tumanga 
qarshi chiroqlar 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki
chi 

Orqa tuman ga qarshi chiroqlar 
yoqilganligini bildirish uchun indikator yoniq 
qoladi. 

Old tumanga 
qarshi 
chiroqlar 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Old tumanga qarshi chiroq yoqilganda, orqa 
tuman chiroqining indikatori yonadi. 

Haydashga 
tayyor 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 
READY 

Yoniq qolishi avtomobilning READY 
holatida ekanligini va avtomobil ishga 
tushishi mumkinligini bildiradi. 

Fara chiroqlarini 
boshqarishning 
intellektual tizimi 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib, Fara 
chiroqlarini boshqarishning intellektual 
tizimi ish holatida ekanligini bildiradi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib, Fara chiroqlarini 
boshqarishning intellektual tizimi noto‘g‘ri 
ishlayotganligini bildiradi. Iltimos, imkon 
qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Old xavfsizlik 
kamarlari 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va oldingi 
xavfsizlik kamarlari mahkam bog‘lanmagan 
yoki mahkamlanmaganligini bildiradi. 
Xavfsizlik kamarini taqing va xavfsiz 
haydang. 

Ikkinchi qator 
xavfsizlik 
kamarlari 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va ikkinchi 
qatordagi xavfsizlik kamarlari mahkam 
bog‘lanmagan yoki 
mahkamlanmaganligini bildiradi. Xavfsizlik 
kamarini taqing va xavfsiz haydang. 
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Elektr yuritmali 
turish tormozi 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Elektr yuritmali turish tormozi hozirda ish 
holatida ekanligini ko‘rsatish uchun indikator 
yoniq qoladi. 
To‘satdan tormozlash paytida indikator 
o‘chib-yonib turadi, bu normal va unga  
e’tibor berish shart emas. Agar u boshqa 
hollarda yonib tursa, bu tizimning noto‘g‘ri 
ishlayotganligini ko‘rsatadi. Iltimos, imkon 
qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Elektr yuritmali turish tormozi tizimi 
ishlamay qolganligini ko‘rsatish uchun 
indikator yoniq qoladi. Iltimos, imkon qadar 
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Avtomobilni 
avtomatik 

ushlab turish 
tizimi indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Avtomobilni avtomatik ushlab turish 
tizimi yoqilganligini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 
Avtomobilni avtomatik ushlab turish 
tizimi faollashtirilganligini bildirish 
uchun indikator yoniq qoladi. 

Barqarorlikni 
elektron 

nazorat qilish 
dasturi tizimi 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich o‘chib-yonib, barqarorlikni 
elektron nazorat qilish dasturi tizimi ish 
holatida ekanligini ko‘rsatadi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Barqarorlikni elektron nazorat qilish dasturi 
tizimi ishlamay qolganligini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. Iltimos, imkon qadar 
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Barqarorlikni 
elektron 

nazorat qilish 
dasturi tizimi 

OFF 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Barqarorlikni elektron nazorat qilish dasturi 
tizimi o‘chirilganligini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 

Bloklashga 
qarshi 

tormozlash 
tizimi indikatori 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Bloklashga qarshi tormozlash tizimining 
ishlamay qolganligini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. Iltimos, tekshirish va 
ta'mirlash uchun imkon qadar tezroq 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 
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Tormozl
ash tizimi 
indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Tormoz suyuqligi darajasi past yoki tormoz 
tizimi noto‘g‘ri ishlayotganligini ko‘rsatish 
uchun indikator yoniq qoladi. Tekshirish va 
ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga boring. 

«O‘lik» 
zonalarni 
nazorat 
qilish 
tizimi 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsat
kichi 

«O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi 1-darajali 
signal holatiga kirishini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 
Indikator o‘chib-yonib, «O‘lik» zonalarni 
nazorat qilish tizimi 2-darajali signal 
holatiga kirganligini bildiradi. 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

«O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi noto‘g‘ri 
ishlayotganligini bildirish uchun indikator 
yoniq qoladi. Iltimos, imkon qadar tezroq 
tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga boring. 

Kruiz-
nazorat 
tizimi 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsat
kichi 

Indikator miltillaydi va kruiz nazorati tizimi 
kruizdan oldingi holatga o‘tadi. 
Kruiz nazorati tizimi kruiz holatiga kirganligini 
bildirish uchun indikator yoniq qoladi. 

Adaptiv 
kruiz-

nazorat 
tizimi 

indikatori 

Ishlash 
ko‘rsat
kichi 

Adaptiv kruiz nazorati tizimi kruizdan oldingi 
holatga kirganligini bildirish uchun indikator 
yoniq qoladi. 
Adaptiv kruiz nazorati tizimi kruiz holatiga 
kirganligini bildirish uchun indikator yoniq 
qoladi. 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Adaptiv kruiz nazorati tizimi ishlamay 
qolganligini bildirish uchun indikator yoniq 
qoladi. Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish 
va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga boring. 

Harakatla
nish 

polosasi 
o‘zgargan

ligi 
haqida 

ogohlantir
ish tizimi 
indicator 

Ishlash 
ko‘rsat
kichi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib, harakatlanish 
polosasi o‘zgarganligi haqida ogohlantirish 
tizimi ON/chegara holatida ekanligini 
bildiradi. 
Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib, harakatlanish 
polosasi o‘zgarganligi haqida ogohlantirish 
hozirda kutish holatida ekanligini bildiradi. 
Ko‘rsatkich yonib-o‘chib, harakatlanish 
polosasi o‘zgarganligi haqida ogohlantirish 
yoqilganligini bildiradi. 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va 
harakatlanish polosasi o‘zgarganligi haqida 
ogohlantirish noto‘g‘ri ishlayotganligini 
bildiradi. Iltimos, imkon qadar tezroq 
tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 
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Harakatl
anish 

polosasi 
o‘zgaris

hini 
oldini 
olish 

indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va 
harakatlanish polosasi o‘zgarishini oldini 
olish hozirda ON/chegara holatida ekanligini 
bildiradi. 
Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va hozirda 
harakatlanish polosasi o‘zgarishini oldini olish 
xizmati kutish holatida ekanligini bildiradi. 
Ko‘rsatkich yonib-o‘chib, harakatlanish 
polosasi o‘zgarishini oldini olish 
faollashtirilganligini bildiradi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Ko‘rsatkich yoniq bo‘lib qoladi va 
harakatlanish polosasi o‘zgarishini oldini 
olish ishlamayapti. 
Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish va 
ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga boring. 

Avariyav
iy 
holatda 
harakatl
anish 
polosasi
ni 
ushlab 
turish 
indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Avariyaviy holatda harakatlanish 
polosasini ushlab turish hozirda 
ON/chegara holatida ekanligini bildirish 
uchun indikator yoniq qoladi. 
Avariyaviy holatda harakatlanish 
polosasini ushlab turish hozirda kutish 
holatida ekanligini bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 
Ko‘rsatkich yonib-o‘chib, Avariyaviy 
holatda harakatlanish polosasini ushlab 
turish faollashtirilganligini bildiradi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Ushbu indikator Avariyaviy holatda 
harakatlanish polosasini ushlab turish 
noto‘g‘ri ishlayotganligini ko‘rsatish uchun 
yoniq bo‘lib qoladi. Iltimos, imkon qadar 
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Favqulo
dda 

avtomati
k 

tormozla
sh tizimi 
indikator

i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ushbu indikator favqulodda avtomatik 
tormozlash tizimining hozirda ish holatida 
ekanligini ko‘rsatish uchun yoniq bo‘lib 
qoladi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Ushbu ko‘rsatkich favqulodda avtomatik 
tormozlash tizimining noto‘g‘ri 
ishlayotganligini ko‘rsatish uchun yoniq 
bo‘lib qoladi. Iltimos, imkon qadar tezroq 
tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 
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- +

Tirbandl
ikka 

yordam 
berish 

tizimi/int
egrallas

hgan 
kruiz 

yordami 
tizimi 

indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Bu indikator tirbandlikka yordam berish 
tizimi/integrallashgan kruiz yordami tizimi 
oldindan faollashtirilganligini bildirish uchun 
yoniq bo‘lib qoladi. 
Bu indikator tirbandlikka yordam berish 
tizimi/integratsiyalangan kruiz yordami tizimi 
faollashtirilganligini bildirish uchun yoniq 
qoladi. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Bu indikator tirbandlikka yordam berish 
tizimi/integrallashgan kruiz yordami tizimi 
noto‘g‘ri ishlayotganligini ko‘rsatish uchun 
yoniq bo‘lib qoladi. Iltimos, tekshirish va 
ta'mirlash uchun imkon qadar tezroq 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Benzin 
zarrach
alari filtri 
indikator

i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Ushbu indikator benzin zarrachalari filtri 
to‘lganligini bildirish uchun yoniq bo‘lib 
qoladi, iltimos, tezlikni oshiring va uni 
tozalang. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Bu indikator benzin zarrachalari filtri ishlamay 
qolganligini ko‘rsatish uchun yoniq qoladi. 
Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish va 
ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga boring. 

Zaryadl
ash va 

and 
zaryadsi
zlanish 

indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Zaryadlash va zaryadsizlanish tizimining ish 
holatini ko‘rsatish uchun indikator yoniq 
qoladi. Agar avtomobil yoqilganda bu 
indikator yonib turmasa yoki avtomobil ishga 
tushgandan keyin ham yonib tursa, imkon 
qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Akkum
ulyator 
indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 
Yoniq qolishi akkumulyator quvvati kamligini 
bildiradi. Iltimos, imkon qadar tezroq 
zaryadlang. 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Yoniq qolishi akkumulyator quvvati jiddiy 
zaryadsizlanganligini bildiradi. Iltimos, imkon 
qadar tezroq zaryadlang. 
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Yuqori 
kuchlani
shli 
izolyatsi
ya 
indikator
i 

Nosozlik 
ko‘rsatki
chi 

Yuqori kuchlanish tizimining izolyatsion 
xususiyati pasayganligini ko‘rsatish uchun 
indikator yoniq qoladi. Tekshirish va 
ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Nosozlik 
ko‘rsatki
chi 

Yuqori kuchlanish tizimining izolyatsion 
xususiyati jiddiy pasayganligini ko‘rsatish 
uchun indikator yoniq qoladi. Tekshirish va 
ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Elektr 
rejimi 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki
chi 

Yoniq qolishi avtomobil EV rejimiga 
o‘tganligini bildiradi. 
Yoniq qolishi avtomobil EV + rejimiga o‘tishini 
bildiradi. 

HEV 
rejim 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki
chi 

Yoniq qolishi avtomobil HEV rejimiga 
kirganligini bildiradi. 

Zaryadl
ovchi 
pistolet 
razyomi 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki
chi 

Yoniq qolishi zaryadlovchi pistolet 
razyomi ulanganligini bildiradi. 

Dischar- 
ging gun 
connect- 
ion 
indicator 

Ishlash 
ko‘rsatki
chi 

Yoniq qolishi zaryadsizlantiruvchi 
pistolet razyomi ulanganligini bildiradi. 

Quvvat 
chegara
si 
indikatori 

Nosozlik 
ko‘rsatki
chi 

Akkumulyator quvvati kam yoki tizimning 
haddan tashqari qizishi tufayli quvvat 
pasayganligini bildirish uchun indikator yoniq 
qoladi. Sekinlashtiring va Avtomobilsini 
xavfsiz joyga olib boring hamda zaryadlash 
va sovutish uchun to‘xtating. Agar indikator 
hali ham yoniq bo‘lsa, tekshirish va ta'mirlash 
uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga murojaat qiling. 

Akkum
ulyator 
tizimi 
indikator
i 

Nosozlik 
ko‘rsatki
chi 

Akkumulyator tizimi noto‘g‘ri ishlayotganligini 
ko‘rsatish uchun indikator yoniq qoladi. 
Tekshirish va ta'mirlash uchun darhol vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 
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Avtomobilni
ng yuqori 

kuchlanish 
tizimi 

indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Akkumulyator batareyasi, elektr yuritma va 
zaryadlash tizimi ishlamay qolganligini bildirish 
uchun indikator yoniq qoladi. Tekshirish va 
ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga boring. 

Xavfsizlik 
yostiqchala
rining 
nosozligi 
indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Xavfsilik yostig‘i ishlamay qolganligini ko‘rsatish 
uchun indikator yoniq qoladi. Iltimos, imkon qadar 
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Shinalarda
gi havo 
bosimini 
nazorat 

qilish tizimi    
indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Shinalardagi bosim noto‘g‘ri ekanligini ko‘rsatish 
uchun indikator yoniq qoladi. Iltimos, 
shinalardagi bosim juda past yoki harorat juda 
yuqori ekanligini tekshiring. Shinalardagi bosim 
normal bo‘lsa, iloji boricha tezroq tekshirish va 
ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga boring. 

Rul elektr 
kuchaytirgi
chi tizimi 
indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Rul elektr kuchaytirgichi tizimi ishga tushirilmagan 
yoki kalibrlanmaganligini bildirish uchun indikator 
yoniq qoladi. Tekshirish va ta'mirlash uchun 
darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Uzatmalar 
qutisi 

indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Uzatmalar qutisining nosozligini ko‘rsatish uchun 
indikator yoniq qoladi. Tekshirish va ta'mirlash 
uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Uzatmalar qutisining nosozligini ko‘rsatish uchun 
indikator yoniq qoladi. Tekshirish va ta'mirlash 
uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Sovutgich 
suyuqligini

ng qizib 
ketganligi 

haqida 
ogohlantiris
h indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Dvigatel sovutish suvi harorati yuqori ekanligini 
ko‘rsatish uchun indikator yoniq qoladi. Avtomobilni 
xavfsiz joyga olib boring va to‘xtating, bir necha 
daqiqa bo‘sh turgandan keyin mashinani o‘chiring. 
Tekshirish va ta'mirlash uchun darhol vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Dvigatelni 
boshqarish 
tizimining 
noto‘g‘ri 
ishlashi 

indikatori 

Nosozli
k 

ko‘rsat
kichi 

Dvigatel tizimining noto‘g‘ri ishlayotganligini 
ko‘rsatish uchun indikator yoniq qoladi. Tekshirish 
va ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga boring. 
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Dvigatel
ning 

ogohlant
irish 

chirog‘i 
indikatori 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

OBD ga ulangan va emissiya yoki OBD 
tizimining o‘zi noto‘g‘ri ishlayotganligini 
bildirish uchun indikator yoniq qoladi. 
Tekshirish va ta'mirlash uchun darhol 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 

Texnik 
xizmat 

ko‘rsatis
h 

indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Avtomobilga texnik xizmat ko‘rsatish 
kerakligini ko‘rsatish uchun indikator yoniq 
qoladi. Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish 
va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga boring. 

Ogohlan
tirish 
indikator
i 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Avtomobil noto‘g‘ri ishlayotganini yoki 
g‘ayritabiiy ma'lumotlarga ega ekanligini 
ko‘rsatish uchun indikator yoniq qoladi. Xato 
so‘rovi ekranida tegishli signal ma'lumotlarini 
so‘rashingiz mumkin. Agar muammoni hal 
qilishning iloji bo‘lmasa, darhol vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Haydas
h 
paytida 
charcha
sh 
indikator
i 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Haydash vaqti belgilangan vaqtdan oshib 
ketganda dam olishni bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 

Haddan 
tashqari 

tezlik 
indikatori 

Ishlash 
ko‘rsatki

chi 

Avtomobil tezligi belgilangan tezlik 
chegarasidan oshib ketganda, avtomobil 
tezligiga e'tibor berishni bildirish uchun 
indikator yoniq qoladi. 

Dvigatel 
moyining 

past 
bosimi 
haqida 

ogohlanti
rish 

indikatori 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Dvigatel moyi bosimi past ekanligini 
ko‘rsatish uchun indikator yoniq qoladi. 
Avtomobilni xavfsiz joyga olib boring va 
to‘xtating. Tekshirish va ta'mirlash uchun 
darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
murojaat qiling. 

Yoqilg‘i 
darajasi 
pastligi 
haqida 

ogohlant
irish 

indikatori 

Nosozlik 
ko‘rsatki

chi 

Avtomobil yoqilg‘isi tugaganligini bildirish 
uchun indikator yoniq qoladi. Iltimos, iloji 
boricha tezroq yoqilg‘ini qo‘shing. 
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Klakson 

Rul g‘ildiragini isitish (agar mavjud bo‘lsa) 

Klaksonni chalish uchun ruldagi shox 
belgisi yaqinidagi joyni bosing. 

 O‘QIB CHIQING 

Klakson mahalliy qonunlar va yo‘l harakati qoidalariga muvofiq ishlatilishi 
kerak. 

Rul g‘ildiragini isitishni yoqish uchun 
rulning isitiladigan  tugmachasini 
bosing. Tegishli indikator yonadi. Rul 
g‘ildiragini isitishni o‘chirish uchun 
tugmani yana bosing. Ko‘rsatkich 
o‘chadi. 

 DIQQAT 

Isitiladigan rul faqat quyidagi shartlar bajarilganda ishlaydi: 
• Dvigatel ishlasa
• Akkumulyatordagi kuchlanish normal.
• Rul g‘ildiragini isitish tugmasi bosilgan bo‘lsa.
• Quyidagi holatlar ro‘y berganda, rulni isitish o‘chadi:
• Dvigatel to‘xtasa.
• Rulda isitish tizimi 25 daqiqa ishlasa.
• Rul g‘ildiragining isitiladigan tugmachasini yana bosilsa

2-2. Rul g‘ildiragi 
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2-3. Orqani ko‘rish oynalari 

 Avtomobilni tirbandlikdan uzoqda 
xavfsiz joyda to‘xtating va ishga 
tushirish tugmachasini o‘rnating, 
dvigatelni OFF holatiga o‘tkazing. 
1-qadam: Rulni sozlash dastagini
tushiring va qo‘yib yuboring.
2-qadam: Rulda ustunining
burchagini sozlang va o‘zingizning
xohishingizga ko‘ra yetib boring.

3-qadam: Rulni harakatsiz holatda saqlang va rulni sozlash dastagini asl
holatiga qaytaring.
4-qadam: Rul mustahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar bu sodir
bo‘lmasa, 3-bosqichni takrorlang.

 XAVF 
• Avtomobil harakatlanayotganda rulning holatini moslashtirmang. Bunga

amal qilmaslik baxtsiz hodisa va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
• Haydashdan oldin rul g‘ildiragi mustahkam tarzda qulflanganligiga ishonch

hosil qiling. Aks holda, avtomobil harakatlanayotganda rul g‘ildiragi
to‘satdan o‘rnini o‘zgartirishi va avariya va shikastlanishga olib kelishi
mumkin.

Qo‘lda boshqariladigan 
yaltirashga chidamli Tunda harakatlanishdan oldin orqani 

ko‘rsatuvchi ichki oyna dastasini 
yaltirashga qarshi holatga sozlang, 
bu orqadagi transport vositalarining 
faralaridan qaytgan yorug‘likni 
kamaytirishi mumkin.

Yaltirashga qarshi holat
Normal holat

Rul g‘ildiragi holatini rostlash

Orqani ko‘rish ichki oynalari 
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Orqani ko‘rish ichki oynalarini 
rostlash 

Orqani ko‘rish tashqi oynalarini 
rostlash  

Haydashdan oldin, avtomobil 
orqasidagi maydonni optimal 
ko‘rinishini ta'minlash uchun ichki 
orqa ko‘zgu o‘rnini sozlang. 

 

Kechasi orqada harakatlanayotgan 
avtomobillarining faralari haydovchini 
ko‘zni jimillatmasligi uchun siz 
avtomatik oynani xiralashtirish rejimi 
tugmasini bosishingiz kerak. Tegishli 
indikator yonadi. 

With vehicle in READY state, press " 

Avtomobil READY holatida 
chap/o‘ng orqani ko‘rish tashqi 
oynasi linzalari holatini sozlash 
uchun”   / " tugmasini bosing 
(indikator keladi yoqilgan) o‘n soniya 
ichida.

 Yuqoriga;        Pastga 
Chapga; O‘ngga 

Avtomatik orqani ko‘rish ichki oynalari (agar mavjud bo‘lsa) 

Orqani ko‘rish tashqi oynalari 
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 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
orqa ko‘zgu oynasini joriy sahifadagi 
rul tugmasi orqali Audio tizim - 
Avtomobil sozlamalari - Avtomobil 
qulayligi - Orqa ko‘rinish oynasini 
sozlash orqali sozlash mumkin. 

 XAVF 
• Avtomobil harakatlanayotganda orqani ko‘rish tashqi oynalarining holatini

sozlash taqiqlanadi. Buni qilmaslik baxtsiz hodisa va shaxsiy jarohatlarga
olib kelishi mumkin.

• Orqa ko‘zgu oynasida ko‘rayotgan ob'ekt aslidan uzoqroqda ko‘rinishi
mumkin, shuning uchun har doim ehtiyot bo‘ling.

Orqani ko‘rish tashqi oynalarini yig‘ish va ish holatiga qaytarish 
 Avtomobil yoqilgan bo‘lsa, "  " 
tugmasini bosing, tashqi orqa ko‘zgu 
avtomatik ravishda buklanadi/cho‘zi-
ladi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizimi - Avtomobil sozlamalari - 
Avtomobil qulayligi - Orqani ko‘rish 
tashqi oynasini sozlash orqali 
avtomatik yig‘iladigan orqani ko‘rish 
tashqi oynasini yoqing. 
Ochish/yig‘ishda orqani ko‘rish 
tashqi oynasi avtomatik ravishda 
cho‘ziladi/katlanadi. 

 O‘QIB CHIQING 
Vizual maydon talablariga ko‘ra, chap va o‘ng orqani ko‘rish tashqi 
oynalarining burma burchaklari farqlanadi. Shuning uchun, orqani ko‘rish 
tashqi oynalari avtomatik ravishda buklanganda, chap va o‘ng orqani ko‘rish 
tashqi oynalari sinxronlashtirilmaydi, bu normal holat. 
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 DIQQAT 
• Agar mashinada orqani ko‘rish tashqi oynalarini yig‘ish va ish holatiga

qaytarish uchun elektr haydovchi bo‘lsa, bu operatsiyalarni qo‘lda bajarish
taqiqlanadi - bu elektr haydovchi mexanizmining shikastlanishiga olib
keladi.

• Oynani yig‘ishda va uni asl holatiga qaytarishda shikastlanmaslik uchun
oynaga ortiqcha kuch qo‘llamang.

• Sovuq mavsumda avtomatik katlanadigan oyna funksiyasini o‘chirib
qo‘yish tavsiya etiladi. Shunday qilib, siz ko‘zgularni katlanganda
muzlashdan saqlay olasiz.

Orqani ko‘rish tashqi oynasining xotira funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 

 Avtomobil quvvatini ON rejimiga 
o‘tkazing, audio tizim avtomobilning 
qulay ekrani ochiladi, haydash joyini, 
dam olish holatini yoki boshqa 
joylashuvni tanlang, yangilash va 
yodlash uchun uzoq vaqt bosing. 
Orqani ko‘rish tashqi oynasi xotirasi 
holatini (joriy identifikator) eslash 
kerak bo‘lganda, haydash pozitsiyasi 
tugmachasini qisqa bosing, dam 
olish holati tugmasi yoki audio tizimi 
- Avtomobil markazi - Avtomobil -
o‘rindiq / orqa oyna pozitsiyasi orqali
muqobil joylashuv tugmasi. Eslatma:
Tashqi ko‘rinish oynasi xotirasi va
o‘rindiq xotirasi bir vaqtning o‘zida
saqlanadi va chaqiriladi.

 O‘QIB CHIQING 
• Avtomobil ikkita aqlli kalit bilan jihozlangan, ularda ID manbasini ochish va

aniqlash uchun ikkita aqlli kalit identifikatori mavjud.
• Agar o‘rindiq xotirasi bog‘lanishi o‘chirilgan bo‘lsa, tashqi orqa ko‘zgu

o‘rnini sozlagandan so‘ng audio bosh blokdan hech qanday dialog oynasi
chiqmaydi..
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2-4. Oyna tozalagichlar 

Orqaga harakatlanayotganda orqani ko‘rish tashqi oynasining 
avtomatik pastga tushish funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 

 Avtomobil dvigatelini ON rejimiga 
o‘tkazing, audio tizim avtomobilning 
qulay ekrani ochiladi, haydash joyini, 
dam olish holatini yoki boshqa 
joylashuvni tanlang, yangilash va 
yodlash uchun uzoq vaqt bosing. 
Avtomobil orqaga qaytganida (R ga 
o‘tish), orqani ko‘rish tashqi oynasi 
avtomatik ravishda pastga aylanadi, 
shunda siz pastdagi bordyurni 
ko‘rishingiz mumkin; Agar sizning 
ko‘rish maydoningiz qoniqmasa, siz 
tashqi orqa ko‘zgu linzalari o‘rnini 
sozlashingiz mumkin. R holatidan 
tashqariga o‘tganda, joylashuv 
avtomatik ravishda saqlanadi (orqani 
ko‘rish tashqi oynasi avtomatik 
pastga tushish holati). 

■ Orqaga burilish paytida orqani ko‘rish tashqi oynasining avtomatik pastga
tushish funksiyasi quyidagi sharoitlarda pastga ag‘darilganda o‘z holatiga
qaytadi:
• R holatidan o‘tishda.
• Avtomobil tezligi 10 km/soatdan yuqori.
• Avtomobil quvvatini OFF holatiga o‘tkazing.

Old oyna tozalagichlarni 
boshqarish 

Avtomobil READY holatida: 
Yuqori tezlik rejimi: Tez va uzluksiz 
ishlash uchun "HI" holatiga o‘ting. 
Past tezlik rejimi: Sekin va doimiy 
ishlash uchun "LO" holatiga o‘ting. 
OFF: "OFF" holatiga o‘ting, 
o‘chirgichlar to‘xtash holatiga 
qaytgunga qadar avtomatik ravishda 
past tezlikda ishlaydi. 
Tuman rejimi: "MIST" holatiga o‘ting, 
tozalagichlar bir marta artib 
bo‘lgandan keyin to‘xtaydi. 

Oyna tozalagichlarni boshqarish 
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Intervalli rejim: "INT" holatiga o‘ting, 
vaqti-vaqti bilan ishlaydi, 
o‘chirgichlar bir necha soniya 
oralig‘ida avtomatik ravishda 
ishlaydi. Intervalni kamaytirish uchun 
rolikni yuqoriga, intervalni oshirish 
uchun rolikni pastga burang. 

Spray rejimi: oʻchirish moslamasini 
rulga qarab harakatlantiring va 
ushlab turing, oldingi kir yuvish 
mashinasi suv purkaydi va oldingi 
artgich bir vaqtda ishlaydi. O‘chirish 
tugmasi bo‘shatilganda oldingi kir 
yuvish mashinasi ishlashni to‘xtatadi, 
artgich past tezlikda 3 tsiklni 
o‘chiradi va bir sikl ishlaydi va bir 
necha soniyadan keyin to‘xtaydi. 

 DIQQAT 
• Yuvish uchun suyuqlik qo‘shayotganda noto‘g‘ri antifriz qo‘shilmasligi uchun

ehtiyot bo‘ling.
• O‘chirish moslamasini suv purkash uchun ishlatganda, bir vaqtning o‘zida 10

soniyadan oshmasligi kerak.
• Suv omborida yuvish suyuqligi bo‘lmasa, suv purkash uchun o‘chirgichni

ishlatmang.
• Ko‘krak tiqilib qolsa, uni pin yoki boshqa narsalar bilan tozalashga urinmang,

aks holda u shikastlanadi.
• Old oyna quruq bo‘lsa, o‘chirish tugmachasini ishlatmang, chunki bu artgich

pichog‘iga shikast yyyetkazishi va old oynani tirnashi mumkin.
• Agar old oynada to‘siqlar bo‘lsa, o‘chirish tugmachasini ishlatmang, chunki bu

old oynani tirnashi va artgich motorini shikastlashi mumkin.
• Suvni yuvish suyuqligi bilan aralashtirmang. Aks holda, bu yuvish suyuqligining

muzlashiga olib kelishi va yuvish idishi va yuvish tizimining boshqa qismlariga
zarar yyyetkazishi mumkin.

• Sovuq qishda, o‘chirish moslamasini ishlatishdan oldin har doim artadigan
cho‘tka old oynada muzlab qolganligini tekshiring. Agar shunday bo‘lsa,
ishlatishdan oldin uni muzdan tushiring, aks holda artgich pichog‘i va artgich
motorini shikastlashi mumkin.

Old oyna yuvgichlar forsunkalarini isitish funksiyasi (agar mavjud 

boʻlsa) 

Quyidagi shartlar bajarilganda old oyna yuvgichining forsunkalarini isitish 
funksiyasi yoqiladi: 
42 
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Tozalagich cho‘tkalarini almashtirish

• Akkumulyator quvvati normal.
• Atrof-muhit harorati 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida 2°C dan

pastga tushdi.
• Dvigatelni ishga tushirish tugmasi ON holatida yoki dvigatel yoqilgan.
• Quyidagi holatlar yuzaga kelganda isitiladigan old oyna yuvish forsunkalari

o‘chadi:
• Dvigatelni ishga tushirish tugmasi OFF yoki ACC holatida.
• Quyidagi hollarda old oynani yuvish uchun isitiladigan forsunkalar vaqtincha

o‘chiriladi:
• Starter ishlayotgan vaqtda old oyna yuvish forsunkalarini isitish vaqtincha

o‘chiriladi va dvigatel muvaffaqiyatli ishga tushirilgandan so‘ng u yana yoqiladi.
• Agar atrof-muhit harorati 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida 4° dan

yuqoriga ko‘tarilsa, isitiladigan old oyna yuvish forsunkalari vaqtincha o‘chadi.
Agar atrof-muhit harorati 5 soniya yoki undan ko‘proq vaqt davomida 2°C dan
pastga tushsa, old oynani yuvish uchun isitiladigan forsunkalar yana yoqiladi.

 Old oyna tozalagich cho‘tkalarini almashtirish 
1-qadam: Tezkor menyu ekranidagi
" " tugmasini bosing, avtomobilni
bir necha soniya ichida o‘chirish
holatiga o‘tkazing, o‘chirish 
moslamasini tuman rejimiga 
o‘tkazing, u ta'mirlash rejimiga o‘tadi; 

2-qadam: Old oyna
tozalagich dastagini ko‘taring va
uni shu holatda ushlab turing;
Qadam 3. Cho‘tkani olib tashlash
uchun aylantiring, bo‘shatish
tugmasini bosing va cho‘tkani
torting.
Qadam 4. Yangi cho‘tkani olib
tashlashning teskari tartibida
o‘rnating, uning artgich qo‘liga
mahkam bog‘langanligiga ishonch
hosil qiling.
5-qadam: Yangi cho‘tkalar
old oynani to‘g‘ri tozalashiga
ishonch hosil qiling.

 O‘QIB CHIQING 
To‘g‘ri o‘rnatilishini ta'minlash uchun siz oyna tozalagich cho‘tkalarini 
vakolatli xizmat ko‘rsatish shoxobchasida kimdir tomonidan almashtirish 
tavsiya etiladi. 
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2-5. Yoritish Tizimi 

Tashqi yoritish 

 DIQQAT 

Haydashdan oldin oyna tozalagich dastagi asl holatiga qaytganiga ishonch 
hosil qiling, aks holda bu avtomobilga zarar yyyyetkazishi va avariyaga olib 
kelishi mumkin. 

Yoritish priborlari 
pereklyuchateli 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi 
READY ON holatida, yorug‘lik 
tugmachasini quyidagi holatlardan 
biriga o‘rnating. 
Avtomatik farani boshqarish rejimi 
(AVTO) (ba'zi avtomobil versiyalari 
uchun): Ushbu kalit holatida, 
yorug‘lik darajasiga qarab, yaqinni 
ko‘rish faralari, yon chiroqlar va 
davlat raqami chiroqlari avtomatik 
ravishda yoqiladi va o‘chadi. 

Yaqinni ko‘rish chiroqlari: Yaqinni ko‘rish chiroqlarini yoqish va joylashish 
chiroqlarini yonib turish uchun rolikni "  " holatiga suring. 
Old tumanga qarshi chiroqlar: Old tumanga qarshi chiroqlarini yoqish uchun 
fara rolikini joylashish chiroqlari yoqilgan holda "   " holatiga suring. 
Orqa tumanga qarshi chiroqlar: Yaqinni ko‘rish chiroqlari yoqilganda, orqa 
tumanga qarshi chiroqlarini yoqish uchun rolikni "   " tugmasini bosing. 

O‘QIB CHIQING 
• Yaqinni ko‘rish chiroqlari o‘chganda, Orqa tumanga qarshi chiroqlari ham

bir vaqtda o‘chadi.
• Avtomobilni uzoq vaqt to‘xtab turganda, (12 V) batareyani 

zaryadsizlantirmaslik uchun yorug‘lik tugmasi OFF holatida ekanligiga 
ishonch hosil qiling. Ushbu talabga rioya qilmaslik dvigatelni ishga 
tushirishni imkonsiz qilishi mumkin. 
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Uzoqni ko‘rish chiroqlari 

■ Uzoqni ko‘rish chiroqlarini yoqish
/o‘chirish

■ Uzoqni ko‘rish chiroqlari bilan
signal berish

Burilish ko‘rsatgichlari 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi 
READY holatida va yaqinni ko‘rish 
faralari   yoqilgan holda, chiroqni 
o‘zgartirish dastagini ruldan 
uzoqlashtiring va qo‘yib yuboring. Bu 
uzoqni ko‘rish chiroqlarini yoqadi. 
Chiroq tugmachasini rulga qarab 
torting va qo‘yib yuboring. Uzoqni 
ko‘rish chiroqlari o‘chadi. 

 Asosiy faralarga bir marta signal 
berish uchun yorug‘lik tugmachasini 
rulga qarab torting va qo‘yib 
yuboring. Shu bilan birga, Priborlar 
panelidagi uzoqni ko‘rish chiroqlari 
indikatori miltillaydi. 

 
 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
fara tugmachasini yuqoriga ko‘taring, 
o‘ngga burilish signali chirog‘i 
yoqiladi; Uni pastga qarab suring, 
chapga burilish chiroqchasi yonadi. 
Burilish signali chiroqlari yoqilganda, 
priborlar panelidagi indikator yonadi. 
Avtomobil burilishdan keyin orqaga 
burilsa, fara kaliti avtomatik ravishda 
markaziy holatga qaytadi. 
Eslatma: Rul g‘ildiragi biroz 
burilganda, fara tugmasi avtomatik 
ravishda asl holatiga qaytmasligi 
mumkin. 
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 O‘QIB CHIQING 
Uzoqni ko‘rish chirog‘i signalini yaqinni ko‘rish chiroqlari yoqilgan va 
o‘chirilgan holda ham ishlatish mumkin. 
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Salonni yoritish 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi READY holatida bo‘lsa, yorug‘lik tugmasi 
qulflanmaydigan holatga ko‘tarilsa yoki tushirilsa, burilish signallari 3 marta 
miltillaydi. 
Kunduzgi yurish chiroqlari 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, kunduzgi yurish chiroqlari yonadi. 

 O‘QIB CHIQING 
• Burilish signali chirog‘i yoqilganda, tegishli tomondagi kunduzgi yurish

chiroqlari o‘chadi.
• Avariyaviy chiroqlar yoqilganda, ikkala kunduzgi yurish chirog‘i ham

o‘chadi.
• To‘xtab turish chiroqlari yoki yaqinni ko‘rish chiroqlari yoqilganda, kunduzi

yurish chiroqlari o‘chadi.
Stop-signallar 

Tormoz pedalini bosing, stop-signal va yuqorigi stop-signal yoqiladi. 
Ortga tisarilish chiroqlari 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, R holatiga o‘ting, ortga tisarilish chirog‘i 
yonadi. 
Avtomatik sensorli welcome light chirog‘i 

Avtomobil qulflanganda aqlli kalitni o‘zingizda olib yurganingizda avtomobilga 
yaqinlashganda, avtomatik sensorli welcome light chirog‘i avtomatik ravishda 
yonadi. 

Salonni yoritish old plafoni 

“  " , tugmachasini bosing 
va ichki chiroq yonadi/o‘chadi. 
 Ichki yoritishni eshikdan boshqarish 
uchun  «  » tugmachasini bosing. 
Shundan so‘ng, har qanday eshikni 
ochganingizda, ichki chiroq yonadi, 
shuningdek, o‘rindiqlarning ikkinchi 
qatori ustidagi chiroq ham yonadi.

2. HARAKATNI BOSHLASHGA TAYYORGARLIK KO‘RISH
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Fara chiroqlarini sozlash 

Uyga kuzatib qo‘yish funksiyasi 

Orqa o‘rindiq ustidagi plafon

"     "  tugmachasini bosing, orqa 
o‘rindiq ustidagi plafon 
yonadi/o‘chadi. 

Old oyoq maydonini yoritish funktsiyasi 

Har qanday eshik ochilganda, oyoq zonasini yoritish chirog‘i 3 daqiqa 
davomida yonadi. 
3 daqiqalik vaqtni belgilash tugagach yoki 3 daqiqa ichida barcha to‘rtta 
eshik yopilganda, old hududning yorug‘lik chirog‘i o‘chadi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
ovoz tizimi - Avtomobil sozlamalari - 
Chiroq sozlamalari orqali fara 
chiroqlarini sozlash uchun bosing. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizim - Avtomobil sozlamalari - 
Chiroq sozlamalari orqali Faralarni 
kechiktirishni yoqing. 
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Avtomobilni smart qidiruv funksiyasi 

ON: Avtomobil o‘chirilganda, 
to‘xtashdan oldin faralarni avtomatik 
yoqish rejimini yoqing. Avtomobil xira 
muhitda bo‘lsa, aqlli tugmachadagi 
qulflash tugmasini bosing va 
avtomobil muvaffaqiyatli 
himoyalanadi. Yaqinni ko‘rish 
chiroqlari avtomatik ravishda o‘n 
soniyalarda yonadi. Uni yana 
faollashtirish uchun aqlli 
tugmachadagi qulflash tugmasini 
bosing. 
OFF: Avtomobil yoqilganda, faralarni 
o‘chiring (OFF) yoki belgilangan ish 
vaqtiga yetganda, uyga kuzatib 
qo‘yish funksiyasi avtomatik ravishda 
o‘chadi. Yaqinni ko‘rish chiroqlari 
darhol o‘chadi. 

ON: Avtomobil o‘chirilganda, 
to‘xtashdan oldin avtomatik fara 
rejimini yoqing. Avtomobil xira 
muhitda bo‘lsa, Avtomobilni smart 
qidiruv funksiyasi tugmasini bosing, 
yaqinni ko‘rish chirog‘i o‘n soniya 
davomida yonadi. Uni qayta 
faollashtirish uchun qulfni ochish 
tugmasini bosing. 
OFF: Avtomobil yoqilganda, faralarni 
o‘chiring (OFF) yoki belgilangan ish 
vaqtiga yetganda, Avtomobilni smart 
qidiruv funksiyasi avtomatik ravishda 
o‘chadi, yaqinni ko‘rish chiroqlari 
darhol o‘chadi. 
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Faralarning terlashi 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi 
ON holatida, yoritish tugmachasini 
AVTO holatiga o‘rnating. Yaqinni 
ko‘rish faralari   avtomatik ravishda 
yoqilganda, yorug‘lik tugmachasini 
sizdan uzoqlashtiring va uni qo‘yib 
yuboring. Avtomobil tezligi 40 
km/soat dan oshganda Priborlar 
panelidagi oq indikator ( ) yonadi va 
IHC tizimi yoqiladi. Shundan so‘ng, 
tizim yo‘l sharoitlarini (o‘tayotgan va 
kelayotgan transportning mavjudligi, 
quvib o‘tish va h.k.) hisobga olgan 
holda uzoq va yaqinni ko‘rish faralari  
ni avtomatik ravishda almashtiradi.  

 IHC tizimi faol bo‘lgan vaqtda haydovchi uzoq nurli faralarni yoki uzoq nurli 
signalni yoqsa, Priborlar panelidagi oq "  " indikatori o‘chadi. Chiroqni 
o‘zgartirish dastagini ruldan uzoqlashtiring va qo‘yib yuboring. IHC tizimi 
faollashadi. Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlari yordami yoqilganda va avtomobil 
tezligi 40 km/soat dan yuqori bo‘lsa, Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlarili yordamchi 
yo‘l sharoitlariga qarab, faralarni avtomatik ravishda yoqadi/o‘chiradi, 
masalan, kutib olish, ergashish va quvib o‘tish. 
Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlarili yordamchi yoqilganda, uzoq far yonadi yoki 
miltillaydi, Priborlar panelidagi oq ko‘rsatkich "  " o‘chadi. Far kalitini 
rulning yon tomonidan uzoqroqqa torting va qo‘yib yuboring, Aqlli uzoqni 
ko‘rish chiroqlari yordami qayta yoqiladi. 

 O‘QIB CHIQING 
• Audio bosh blokdan foydalanib, IHC tizimini sozlashingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma'lumot olish uchun Audio tizimiga qarang.
• Atrofdagi yorug‘lik juda yorqin bo‘lsa, IHC tizimi uzoq nurli faralarni

avtomatik ravishda past nurga o‘tkazadi.
• Avtomobil tezligi 30 km/soatdan past bo‘lganda, IHC tizimi avtomatik

ravishda uzoq nurli faralarni past nurga o‘tkazadi.
• Chap yoki o‘ngga burilish signallari yoqilganda, IHC tizimi endi avtomatik

ravishda uzoq nurdan kichik nurga va aksincha o‘tmaydi.

Past haroratlarda yoki yuqori havo namligida fara linzalarining ichki qismida 
kondensatsiya paydo bo‘lishi mumkin. Farlarni yoqqanidan keyin bir muncha 
vaqt o‘tgach, kondensatsiya yo‘qola boshlaydi va faqat linzalarning chetida 
qolishi mumkin. Bu normal holat. Terlash hech qanday tarzda faralarning 
ishlashiga ta'sir qilmaydi. Farlar tumanli bo‘lsa, 30 daqiqa davomida past yoki 
uzoq nurlarni yoqing. Farlarni yoqqanidan keyin biroz vaqt o‘tgach, 
kondensatsiya o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Bu normal holat. 

Fara chiroqlarini boshqarishning intellektual tizimi (IHC) (agar mavjud 
bo‘lsa) 
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2-6. O‘rindiq 

 XAVF 
• Kechuvni yengib o‘tishda, ruxsat etilgan maksimal parametrlardan

(kechuv chuqurligi, tezligi va boshqalar) oshib ketmang. Aks holda, suv
faralarga tushishi mumkin.

• Faralarning chang qoplamalarini ochsangiz, keyin ularni yopganingizga
ishonch hosil qiling. Aks holda, faralarga suv tushishi mumkin.

• Chiroqni almashtirishda, faralarning to‘g‘ri ishlashi va uning muhrlanishini
ta'minlash uchun har bir qismni o‘rnatish tartibiga qat'iy rioya qiling.
Farlarning chang qopqog‘ini yopayotganda, O-ring holatini tekshiring.
Korpusni toza tuting! Aks holda, suv va chang fara ichiga kirib, jiddiy
oqibatlarga olib kelishi mumkin.

• Dvigatel bo‘linmasini va, xususan, faralarni yuvish uchun yuqori bosimli
qurilmalardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Yuqori bosim ostida
etkazib beriladigan suv yorug‘lik moslamalariga zarar yyyetkazishi va
faraning shamollatgichiga yoki elektr ulagichiga kirishi mumkin, bu esa
linzaning ichki yuzasida og‘ir kondensatsiya hosil bo‘lishiga olib kelishi
mumkin.

 O‘rindiqqa o‘tirgandan so‘ng, 
o‘rindiqni orqaga burang 
(suyanchning vertikaldan optimal 
burchagi 25 daraja) va orqaga 
suyaning. 
Haydovchi va old yo‘lovchi 
boshqaruv paneliga juda yaqin 
o‘tirmasligi kerak. Avtomobilni 
haydashda haydovchining rulda 
qo‘llari tirsaklarda bir oz egilgan 
bo‘lishi kerak. Pedallarni 
boshqarishni osonlashtirish uchun 
oyoqlaringiz tizzada bir oz egilgan 
bo‘lishi kerak. Bosh tagligining 
balandligini uning yuqori qirrasi 
boshingizning yuqori qismiga teng 
bo‘lishi uchun sozlang. 
 Xavfsizlik kamarining yelka tasmasi 
elkaning o‘rtasida ko‘kragiga yaqin 
va bo‘yniga tegmasligi kerak, belbog‘ 
esa oshqozonga emas, imkon qadar 
songa yaqin joylashgan bo‘lishi 
kerak. 

O‘rindiqda to‘g‘ri o‘tirish 
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Oldingi o‘rindiqlar 

Bosh tagliklarini rostlash 

Bosh tagligini ko‘tarish: Bosh 
tagligini ko‘tarish uchun uni yuqoriga 
torting va kerakli balandlikka 
sozlang. 
 Bosh tagligini tushirish: Bosh 
tagligini tushirish uchun tashqarida 
joylashgan bo‘shatish tugmasini 
bosib, uni pastga torting. 
Bosh tagligini yechib olish: Bosh 
tagligini yechib olish uchun bosh 
tagligini o‘rindiqdan to‘liq 
chiqarilguncha ikkala bo‘shatish 
tugmasini bosing va ushlab turing. 

Bosh tagligini o‘rnatish: Olib qo‘yilgan 
bosh tagligini o‘rnatish uchun bosh 
tagligi ustunlarini o‘rnatish teshiklari 
bilan tekislang va bosh tagligini 
qulflash mumkin bo‘lgan joyga 
o‘rnatish uchun ustiga bosing.

 XAVF 
• Avtomobil harakatlanayotganda bosh o‘rindiqlarini sozlamang. Buni

qilmaslik baxtsiz hodisa va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
• Haydashdan oldin, bosh o‘rindiqlari mahkam o‘rnatilganligiga ishonch

hosil qiling. Aks holda, himoyalanmagan bosh o‘rindiqlar baxtsiz hodisa va
shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Qo‘lda rostlanadigan o‘rindiqlar 
(agar mavjud bo‘lsa) 

 O‘rindiq balandligini rostlash (faqat 
haydovchi o‘rindig‘ini) 

‘rindiqni bo‘ylamasiga 
rostlash 
Tutqichni yuqoriga torting va 
o‘rindiqning bo‘ylama holatini 
sozlang. O‘rindiq kerakli holatda 
bo‘lgandan so‘ng, tutqichni 
bo‘shating. Keyin o‘rindiqning 
mahkam o‘rnashganligiga ishonch 
hosil qilish uchun uni oldinga va 
orqaga silkiting. 

O‘rindiqning tik holatini sozlash uchun o‘rindiq balandligini sozlash dastagini 

Bosh tagliklari 
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ko‘taring yoki tushiring. 

 O‘rindiqning qiyalik burchagini sozlash 
O‘rindiq suyanchig‘iga to‘liq suyaning va o‘rindiqning orqa burchagini sozlash 
dastagini torting. O‘rindiqning orqa tomonidagi bosimni oshirish yoki 
kamaytirish orqali o‘rindiq burchagini sozlang. Sozlash tugagach, qo‘lni 
bo‘shating. O‘rindiqning mustahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qilish 
uchun uni yana orqaga bosing. 
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Elektr yuritma yordamida 
rostlanadigan o‘rindiqlar (agar 
mavjud bo‘lsa) 

 O‘rindiqning qiyalik burchagini sozlash 

O‘rindiqni bo‘ylamasiga 
rostlash 

 O‘rindiqning gorizontal holatini 
o‘zgartirish uchun oldinga/orqa 
sozlagichini oldinga yoki orqaga 
suring. 

 O‘rindiq balandligini rostlash 
(faqat haydovchi o‘rindig‘ini) 

O‘rindiq balandligini sozlash uchun 
old/orqa rostlagichning old tomonini 
yuqoriga yoki pastga siljiting. 

O‘rindiqning qiyalik burchagini sozlash uchun o‘rindiqning qiyalik burchagi 
sozlagichining yuqori qismini oldinga yoki orqaga suring  
■ Elektr o‘rindiqning bel qismini sozlash (agar mavjud bo‘lsa)

Belning yuqori qismini qo‘llab-
quvvatlash va belning pastki qismini 
qo‘llab-quvvatlashni kamaytirish 
uchun       " ni uzoq bosing. 
Belning pastki qismini qo‘llab-
quvvatlash va belning yuqori qismini 
qo‘llab-quvvatlashni kamaytirish 
uchun  ni uzoq vaqt bosing. 
Belning umumiy old tomonini qo‘llab-
quvvatlashni kuchaytirish uchun " " ni 
uzoq bosing. 
Belning umumiy old tomonini qo‘llab-
quvvatlashni kamaytirish uchun " " ni 
uzoq bosing."    

 O‘QIB CHIQING 
Haydovchi/yo‘lovchining elektr o‘rindig‘i standart emas. Iltimos, haqiqiy 
avtomobilga qarang. 

 DIQQAT 
• O‘rindiqning shikastlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun o‘rindiqni

o‘rnatayotganda uning ostida hech qanday narsa yo‘qligiga ishonch hosil
qiling.
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Ikkinchi qator o‘rindiqlari 

O‘rindiqni eslab qolish funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 

 XAVF 
• Avtomobil harakatlanayotganda o‘rindiq o‘rnini sozlamang. Buni qilmaslik

baxtsiz hodisa va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
• Xavfsizlik kamarlari haydovchi va yo‘lovchi tik o‘tirganda va o‘rindiq

suyanchig‘i bilan to‘liq quvvatlansa, old yoki orqa tomondan to‘qnashuvda
maksimal himoyani ta'minlaganligi sababli, o‘rindiqni juda uzoqqa
suyanishdan saqlaning.

O‘rindiq suyanchiqlarini yig‘ish 

1-qadam. Old o‘rindiqlarni oldinga
suring;
2-qadam. Ikkinchi qatordagi
o‘rindiqning bosh tayanchlarining
balandligini sozlang. Agar kerak
bo‘lsa, bosh o‘rindiqlarini echib oling
va markaziy bosh dastagini yig‘ing;
3-qadam. Ikkinchi qator orqa
o‘rindiqning chap va o‘ng tomonidagi
tugmachalarni qulfdan chiqarish
uchun yuqoriga torting va o‘rindiqni
sekin qo‘l bilan yig‘ing.

 O‘QIB CHIQING 
• O‘rindiqning orqa tomonini yig‘ishda xavfsizlik kamarining
shikastlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun, xavfsizlik kamarining yelka tasmasi
o‘rindiqning yuqori qismidan o‘tganligiga ishonch hosil qiling.

 XAVF 
Avtomobil harakatlanayotganda o‘rindiq o‘rnini sozlamang. Buni qilmaslik 
baxtsiz hodisa va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. 

O‘rindiqni eslab qolish 
funksiyasini yoqish 

Eslab qolish sozlamalari tugmasi 
Eslab qolish1 pozitsiya tugmasi 
Eslab qolish 2 pozitsiya tugmasi 
Eslab qolish 3 pozitsiya tugmasi 

 Eslab qolish funksiyasi sozlamalari: xotira sozlamalari tugmasini 0,5 soniya 
bosib turing va darhol xotira holati 1 tugmachasini bosing va ushlab turing. 
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Xotira holati 2 tugmasi/xotira holati 3 tugmasi priborlar paneli ogohlantirish 
ohangini chiqargandan keyin 0,5 soniya davomida. Agar priborlar paneli 
xotira holati tugallanganligini ko‘rsatsa, pozitsiya tegishli bosilgan tugmada 
saqlangan. 
Xotirani o‘zgartirish tugmachasini chaqirish: Xotira holati 1 tugma/xotira holati 
2 tugma/xotira holati 3 tugmachasini barmoqni bo‘shatish uchun o‘rindiq 
ishlamaguncha uzoq bosing, o‘rindiq avtomatik ravishda mos keladigan 
holatga o‘rnatiladi. 
Eslatma: O‘rindiq xotirasi va tashqi orqa ko‘zgu xotirasi bir vaqtning o‘zida 
saqlanadi va chaqiriladi. 
Audio xotira funksiyasi 

O‘rindiq o‘rnini sozlagandan so‘ng, 
audio bosh birligi tomonidan joriy 
holatni haydash holatiga, dam olish 
holatiga yoki zaxira holatiga saqlash 
va saqlashni tasdiqlash uchun 
pozitsiyalardan birini tanlashni so‘rab 
muloqot oynasi ochiladi. Saqlangan 
joylashuvni yangilash uchun uzoq 
bosing. 

O‘rindiq xotirasi holatini (joriy identifikator) esga olishingiz kerak bo‘lganda, 
haydash pozitsiyasini, dam olish holatini, Audio tizimda - Avtomobil 
sozlamalari - IN-CAR - O‘rindiq/orqa oyna holatini tanlang. Shu bilan birga, 
tashqi orqa ko‘rinish oynasi xotirasi funksiyasini mos keladigan holatga 
bog‘lang. 
Eslatma: Avtomobil konfiguratsiyasiga qarab, oʻrindiq xotirasini bogʻlash usuli 
oʻrindiq xotirasi va kalit bogʻlash (aqlli kalit identifikatori), oʻrindiq xotirasi va
yuzni tanish bogʻlash (yuz ID) ga boʻlinadi. Iltimos, avtomobilning haqiqiy
konfiguratsiyasiga qarang.

 O‘QIB CHIQING 
• Avtomobil ikkita aqlli kalit bilan jihozlangan, ularda ID manbasini ochish
va aniqlash uchun ikkita aqlli kalit identifikatori mavjud.
• Agar o‘rindiq xotirasini bog‘lash o‘chirilgan bo‘lsa, o‘rindiq holatini
sozlagandan so‘ng audio bosh blokida hech qanday dialog oynasi
chiqmaydi.

 XAVF 

O‘rindiq xotirasini bog‘lash funksiyasi yoqilganda, hech kim 
ushlanmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar shunday bo‘lsa, o‘rindiqlarning 
ishlashini to‘xtatish uchun o‘rindiqni sozlash tugmachasini harakatlantiring. 
Bolalarni mashinada yolg‘iz qoldirmang. Aks holda, ular o‘rindiq xotirasi 
funksiyasi tufayli ushlanishi mumkin. 
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 Avtomobil quvvatini ON rejimiga 
o‘tkazing, Audio tizimi - Avtomobil 
sozlamalari orqali o‘rindiqlarga oson 
kirish/chiqishni yoqing. 
 Avtomobil quvvatini ON holatidan 
OFF holatiga o‘tkazing va haydovchi 
eshigini oching, haydovchi o‘rindig‘i 
avtomatik ravishda ma'lum 
masofaga orqaga siljiydi, shunda 
haydovchi qulay tarzda tushishi 
mumkin.

Avtomobil quvvati OFF dan ACC rejimiga o‘tadi, haydovchi o‘rindig‘i 
avtomatik ravishda o‘rindiq xotirasi funktsiyasi haydash holatiga (joriy ID) 
oldinga siljiydi; Agar o‘rindiq xotirasi funksiyasi haydash holatiga (joriy ID) 
bog‘lanmasa, haydovchi o‘rindig‘i avtomobildan chiqishdan oldin avtomatik 
ravishda oldinga siljiydi. 
Masofadan boshqarish pulti tagida, haydovchi eshigini oching, haydovchi 
o‘rindig‘i avtomatik ravishda ma'lum masofaga orqaga siljiydi, tormoz pedalini 
bosing, haydovchi o‘rindig‘i avtomatik ravishda o‘rindiq xotirasi funktsiyasi 
haydash holatiga (joriy ID) oldinga siljiydi. 
Eslatma: Avtomobil konfiguratsiyasiga qarab, oʻrindiq xotirasini bogʻlash usuli 
oʻrindiq xotirasi va kalitni bogʻlash (aqlli kalit identifikatori), oʻrindiq xotirasi va
yuzni tanishni bogʻlash (yuz ID) ga boʻlinadi. Iltimos, avtomobilning haqiqiy
konfiguratsiyasiga qarang.

 O‘QIB CHIQING 

Avtomobil ikkita aqlli kalit bilan jihozlangan bo‘lib, ular ID manbasini ochish 
va aniqlash uchun ikkita aqlli kalit identifikatoriga ega. 

 XAVF 

O‘rindiqlarga oson kirish funksiyasi yoqilganda, hech kim ushlanmaganiga 
ishonch hosil qiling. Agar shunday bo‘lsa, o‘rindiqlarning ishlashini to‘xtatish 
uchun o‘rindiqni sozlash tugmachasini harakatlantiring. Bolalarni mashinada 
yolg‘iz qoldirmang. Aks holda, o‘rindiqlarga oson kirish funksiyasi tufayli ular 
ushlanib qolishi mumkin. 

O‘rindiqlarga oson kirish  funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 
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Old o‘rindiqni isitish 

Orqa o‘rindiqni isitish (agar 
mavjud bo‘lsa) 

Avtomobil READY holatida boʻlsa, 
oʻrindiqni sozlash ekranidagi “  ” 
tugmasini bosib oʻrindiqni isitish 
funksiyasini yoqing va 3-darajali/2-
darajali/1-darajali/OFF oʻrtasida 
aylana boʻylab oʻting. 

 

 

1-usul: Avtomobilni ishga
tushirgandan so‘ng, konditsioner
displey ekrani - o‘rindiq - isitish orqali
orqa o‘rindiq isitish tugmachasini
bosing, bu 3 darajali isitish (3
indikator yoniq). Kalit har bir marta
bosilganda, isitish darajasi bir 
darajaga tushiriladi. O‘rindiqni 
isitishni o‘chirish uchun to‘rtinchi 
marta bosing. 

2-usul: Avtomobilni ishga 
tushirgandan so‘ng, birinchi 
navbatda o‘rindiqni isitish 
tugmachasini bosish 3 darajali isitish 
(3 indikator yoniq) bo‘ladi. Kalit har 
safar bosilganda, isitish darajasi bir 
darajaga kamayadi. O‘rindiq isitishini 
o‘chirish uchun uni to‘rt marta 
bosing. 

O‘rindiqlarni  isitish funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 

 O‘QIB CHIQING 
• Old o‘rindiqni isitish va old o‘rindiq ventilyatsiyasini bir vaqtda yoqib
bo‘lmaydi.
• Konditsioner tizimining ishlash ekranini aks ettirish uchun audio asosiy
ekranda ekranni pastdan tepaga suring yoki konditsioner paneli tugmasini
bosing.
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 O‘QIB CHIQING 
• Old o‘rindiq isitgichlari o‘rindiq yostig‘i va o‘rindiqni isitadi, orqa o‘rindiq
isitgichlari esa faqat o‘rindiq yostig‘ini isitadi.
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 O‘QIB CHIQING 
O‘rindiqlarni isitish va shamollatish funksiyasini bir vaqtning o‘zida yoqish 
mumkin emas. 

Old o‘rindiqni shamollatish 

Orqa o‘rindiqni shamollatish (agar 
mavjud bo‘lsa) 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
o‘rindiqni ventilyatsiya qilish 
funksiyasini yoqish va 3-darajali/2-
darajali/1-darajali/OFF aylanasi 
o‘rtasida almashish uchun o‘rindiqni 
sozlash ekranidagi “  ” tugmasini 
bosing. 
Eslatma: Faqat haydovchi 
o‘rindig‘i o‘rindiqlarni shamollatish 
funksiyasi bilan jihozlangan. 

 

Avtomobilni ishga tushirgandan 
so‘ng, konditsioner displey ekrani - 
o‘rindiq - isitish, u 3 darajali isitish (3 
indikator yoniq) orqali orqa o‘rindiq 
isitish tugmachasini bosing. Kalit har 
bir marta bosilganda, isitish darajasi 
bir darajaga tushiriladi. O‘rindiqni 
isitishni o‘chirish uchun to‘rtinchi 
marta bosing. 

 O‘QIB CHIQING 
• Old o‘rindiq isitgichlari o‘rindiq yostig‘i va o‘rindiqni isitadi, orqa o‘rindiq
isitgichlari esa faqat o‘rindiq yostig‘ini isitadi.

O‘rindiqni shamollatish funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 
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Xavfsizlik kamarining ko‘rsatkichi 

Haydovchi va barcha yo‘lovchilar 
haydash paytida doimo xavfsizlik 
kamarlaridan foydalanishlari kerak. 
Aks holda, yo‘l-transport hodisasida 
shikastlanish ehtimoli va uning 
og‘irligi ortadi. Xavfsizlik 
kamarlarining holatini muntazam 
tekshirib turing. Agar xavfsizlik 
kamari to‘g‘ri ishlamasa, uni darhol 
vakolatli dilerga tekshirtirib, 
ta'mirlating. 

Haydovchi yoki old yo‘lovchining xavfsizlik kamari bog‘lanmagan yoki noto‘g‘ri 
bog‘lanmagan: agar xavfsizlik kamarini bog‘lanmagan bo‘lsa va avtomobil 
tezligi 25 km/soat dan oshmasa, qizil xavfsizlik kamarining ogohlantirish 
chirog‘i «  » yonadi, lekin ovozli signal yonadi. ovoz emas. Avtomobil tezligi 
25 km/soat dan oshganda, qizil « » indikatori miltillashiga qo‘shimcha 
ravishda, ovozli signal ham eshitiladi. 
Ikkinchi qator xavfsizlik kamarlari bog‘lanmagan yoki mahkam bog‘lanmagan 
(agar mavjud bo‘lsa): Avtomobil tezligi ≥ 25 km/soat bo‘lganda, Priborlar 
panelidagi qizil ko‘rsatkich "  " 30 soniya yonadi va keyin ovozli signal 
bilan birga o‘chadi. 
Eslatma: Ikkinchi qator xavfsizlik kamarini bog‘lanmaganda indikator qizil 
rangda yonadi, bog‘langanda yashil rangda yonadi va hammasi bog‘langanda 
o‘chadi. 

 O‘QIB CHIQING 
Old yo‘lovchi, ikkinchi qator xavfsizlik kamarining signalizatsiya funktsiyasi 
standart emas. Iltimos, haqiqiy avtomobilga qarang. 

Xavfsizlik kamaridan to‘g‘ri foydalanish 
1-qadam. Xavfsizlik kamarining yuqori birikuv
joyining balandligi bo‘yicha sozlang;

 

 
 

Yuqori xavfsizlik kamarining birikuv 
joyini tushirish uchun: Bo‘shatish 
tugmachasini bosgan holda, yuqori 
xavfsizlik kamarining langarini 
pastga siljiting. 
Yuqori xavfsizlik kamarining 
birikuv joyini qanday ko‘tarish 
kerak: Yuqori xavfsizlik kamarining 
langari holatini sozlash uchun 
bo‘shatish tugmasini bosing. 

2-7. Xavfsizlik kamarlari 
Xavfsizlik kamarlari 
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2-qadam: xavfsizlik kamarini
taqish/yechish;

 Xavfsizlik kamarini bog‘lash: 
Xavfsizlik kamarini bog‘lash uchun 
qulflash qisqichini qisqich bilan 
o‘rniga o‘rnatguncha joylashtiring. 
Xavfsizlik kamarini yechish: 
Xavfsizlik kamarini yechish uchun 
xavfsizlik kamarining qisqichidagi 
tugmani bosing. Agar kamar 
inertsiya g‘altakchasiga silliq 
tortilmasa, uni to‘liq tortib oling va 
kamarda burmalar yoki jingalak 
bor-yo‘qligini tekshiring. Xavfsizlik 
kamarining tortuvchi ichiga silliq 
tortilishiga ishonch hosil qiling. 

 O‘QIB CHIQING 
• Avtomobil qiyalikda bo‘lganda xavfsizlik kamari bloklanadi.
• Tasma g‘altakdan keskin tortilganda bloklanadi, lekin silliq tortilganda 

bloklanmaydi.
• Bitta xavfsizlik kamarini faqat bir kishi taqishi kerak. Bir xil xavfsizlik

kamarini bir nechta odamga, jumladan, bolaga ham taqish taqiqlanadi.
• Faqat old xavfsizlik kamarlari balandlikni sozlashni amalga oshirishi

mumkin. Ikkinchi qatordagi xavfsizlik kamarlaridan foydalanish usuli
oldingi xavfsizlik kamarlari bilan bir xil. Muayyan qisqich o‘rnini bilish
uchun o‘z avtomobilingizga murojaat qiling.

 DIQQAT 
• Xavfsizlik kamarining qisqichi to‘g‘ri holatda ekanligiga va qisqich

bog‘ichga mahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Qulfdagi kishanni
to‘g‘ri mahkamlamaslik jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.

• Qulfga o‘rnatilmagan xavfsizlik kamaridan foydalanmang. Bu holda,
xavfsizlik kamari sizni to‘satdan tormozlash yoki baxtsiz hodisa paytida
himoya qilmaydi.
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3-qadam: xavfsizlik kamarlarining
o‘rnini sozlash.

O‘rindiqning orqa tomonining 
burchagini sozlang, tekis o‘tiring va 
o‘rindiqning orqa tomoniga to‘liq 
suyaning. Qo‘ltiq kamarini iloji 
boricha tizzangizga yaqinroq 
joylashtiring, lekin oshqozoningizga 
emas, so‘ngra xavfsizlik kamarining 
yuqori langarini o‘rnating, shunda 
kamar elkangizga o‘tiradi, lekin 
yelkangizdan sirpanib ketmaydi yoki 
bo‘yningizga tegmaydi. 

 DIQQAT 
• Mashina ichida kiyimingizning tugmalarini yechmang. Aks holda, xavfsizlik

kamari to‘g‘ridan-to‘g‘ri tanangizga tegadi va maksimal himoya ta'siriga
erishilmaydi.

• Yuqori o‘rnatilgan tizza kamarlari va bo‘shashgan xavfsizlik kamarlari
baxtsiz hodisa yoki boshqa kutilmagan vaziyatlarda xavfsizlik kamarining
burilish ta'siri tufayli jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin.

• Qulay o‘tirish holati uchun o‘rindiqni zarur bo‘lganidan ko‘proq orqaga
qo‘ymang. Xavfsizlik kamarlari haydovchi va yo‘lovchilar tik o‘tirganda va
o‘rindiqlarni to‘liq qo‘llab-quvvatlasa samaraliroq bo‘ladi.

• Xavfsizlik kamarining yelka tasmasi yelkangizdan o‘tib ketishiga ishonch
hosil qiling. Kamarning qo‘lingiz ostidan o‘tishiga yo‘l qo‘ymang. Xavfsizlik
kamari bo‘yningizga tegmasligi yoki yelkangizdan sirg‘alib ketmasligi kerak.
Aks holda, yo‘l-transport hodisasida xavfsizlik kamarining samaradorligi
pasayadi.

Bolalarni ikkinchi qatordagi o‘rindiqda tashish tavsiya etiladi. Farzandingizni 
qanday ta'minlash to‘g‘risida qaror - standart xavfsizlik kamarlari yoki ISOFIX 
bolalar o‘rindiqlari - bolaning bo‘yidan kelib chiqqan holda qabul qilinishi kerak. 
O‘rindiqqa standart xavfsizlik kamarlari bilan mahkamlangan bolalar 
o‘rindiqlaridan foydalanish tavsiya etilmaydi. Ushbu turdagi mahkamlash 
bolalarni himoya qilish tizimiga etarli darajada barqarorlikni ta'minlamaydi. 
Agar ikkinchi qator o‘rindig‘i to‘liq oldinga burilsa, bolalar o‘rindig‘ini xavfsizlik 
kamari bilan mahkamlash mumkin emas. 

 Xavfsizlik kamarini parvarishlash 
Vaqti-vaqti bilan xavfsizlik 
kamarining to‘rining holatini 
tekshiring (shikastlanishga yoki 
eskirishga). Shikastlangan xavfsizlik 
kamarlari zudlik bilan vakolatli 
dilerning xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasi tomonidan tekshirilishi 
va kerak bo‘lganda almashtirilishi 
kerak. 
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Xavfsizlik kamarlaridan foydalanganda xavfsizlik choralari 

■ Bolalarning xavfsizlik kamarlaridan foydalanishi
Avtomobilingiz xavfsizlik kamarlaridan kattalar foydalanishi uchun
moʻljallangan. Bo‘yi xavfsizlik kamarlaridan foydalanishga imkon
bermaydigan bolalarni tashish uchun maxsus bolalar o‘rindiqlaridan
foydalaning («Bolalar uchun o‘rindiqlar» ga qarang). Farzandingiz
xavfsizlik kamarini to‘g‘ri ishlatish uchun yetarlicha baland bo‘lsa, uni
ishlatish bo‘yicha umumiy ko‘rsatmalarga amal qiling. Agar bola juda
katta bo‘lsa, bolani himoya qilish moslamasini ishlatish uchun uni
ikkinchi qatorga qo‘yish va xavfsizlik kamarini bog‘lash kerak.

Xavfsizlik kamarining yelkasi 
har doim bolaning yelkasining 
o‘rtasida joylashgan bo‘lishi 
kerak. Xavfsizlik kamari 
bo‘yningizga tegmasligi yoki 
elkangizdan sirg‘alib ketmasligi 
kerak. Aks holda, bolangiz 
to‘satdan tormozlanishi yoki 
yo‘l-transport hodisasi tufayli 
halok bo‘lishi yoki jiddiy jarohat 
olishi mumkin. 
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 DIQQAT 
• Inertsion g‘altak mexanizmiga suv kirishiga yo‘l qo‘ymang.
• Xavfsizlik kamarining to‘rini tozalash uchun kimyoviy moddalar, issiq 
suv, oqartiruvchi yoki bo‘yoqlardan foydalanmang.
• Xavfsizlik kamarining bog‘ichini tozalash uchun neytral tozalash 
eritmasidan yoki toza iliq suvdan foydalaning. Xavfsizlik kamarlarini 
quritish uchun tabiiy sharoitlardan foydalaning. Buning uchun isitish 
moslamalarini ishlatish taqiqlanadi.
• Xavfsizlik kamarining tortuvchisini ta'mirlamang yoki moylamang,
bog‘lamang yoki xavfsizlik kamarining to‘rini o‘zingiz almashtirmang. Aks
holda, biz yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlar uchun javobgar
emasmiz.
 XAVF 

• Agar avtomobil jiddiy baxtsiz hodisaga uchragan bo‘lsa va xavfsizlik
kamarlari shikastlanmagan bo‘lsa, xavfsizlik kamarlarini tekshirib
ko‘rishingiz va kerak bo‘lganda vakolatli dilerga olib borib almashtirishingiz
kerak.
• Kamarni qulflash qisqichi tokaga to‘liq o‘rnatilganligiga va kamar
tasmasining burilmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar xavfsizlik kamari
to‘g‘ri ishlamasa, uni darhol vakolatli dilerga tekshirtirib, ta'mirlang.
• Xavfsizlik kamarlarini o‘zingiz o‘rnatishingiz, demontaj qilishingiz
yoki utilizatsiya qilishingiz yohud ularning dizaynini o‘zgartirish taqiqlanadi.
Yuqoridagi amallarni bajarish uchun vakolatli dileringizning xizmat
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
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Bolalar o‘rindig‘idan foydalanishni rad etish oqibatlari (masalan: bolani 
tizzada yoki kattalar qo‘lida tashish, bolaning o‘rindiqda erkin 
joylashishi). yo‘l-transport hodisasi yoki boshqa favqulodda vaziyatlarda 
bolaning jiddiy shikastlanishi yoki o‘limiga olib kelishi mumkin. 

■ Homilador ayollarning xavfsizlik kamarlaridan foydalanishi

Homilador ayollar tibbiy 
maslahat olishlari va shunga 
muvofiq xavfsizlik kamarini 
taqishlari kerak. Xavfsizlik 
kamarining belbog‘i boshqa 
yo‘lovchilarda bo‘lgani kabi 
homilador ayolning beliga 
imkon qadar past bo‘lishi 
kerak. Xavfsizlik kamarini to‘liq 
tortib oling, uni yelkangizdan 
va ko‘kragingizdan o‘tkazing.  

Xavfsizlik kamarining tasmasini qorningizga qo‘yishdan saqlaning. Agar 
xavfsizlik kamaridan noto‘g‘ri foydalanilsa, yo‘l-transport hodisasi yoki 
to‘satdan tormozlanish natijasida nafaqat homilador ayol, balki uning 
homilasi ham jiddiy jarohat olishi mumkin. 

 XAVF 
• Xavfsizlik kamarining bog‘ichiga tangalar, qog‘oz qisqichlari yoki
boshqa narsalarni joylashtirmang, chunki ular qisqichning qulfga mahkam
o‘rnatilishiga to‘sqinlik qiladi.
• Qulf qisqichga o‘rnatilgandan so‘ng, qulf qisqichga mahkam
o‘rnatilganligiga va xavfsizlik kamarining tizzalari va yelkalari
burilmaganligiga ishonch hosil qiling.
• Xavfsizlik kamarining qisqichiga asl qisqichdan boshqa hech
narsani kiritmang. Bu xavfsizlik kamarining bog‘ichiga shikast
yyyyetkazishi va uni yaroqsiz holga keltirishi mumkin.
• Agar xavfsizlik kamari to‘g‘ri ishlamasa, u haydovchi yoki yo‘lovchini
jarohat yoki o‘limdan himoya qilmasligi mumkin. Bunday holda, xavfsizlik
kamarini tekshirish va agar kerak bo‘lsa, almashtirish uchun darhol
vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qilishingiz kerak.
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Xavfsizlik kamarlarining taranglagichlari  (agar mavjud bo‘lsa) 

1.  Xavfsizlik yostiqchalari va 
xavfsizlik kamarlarini 
mahkamlagichlardan birgalikda 
foydalanish jiddiy baxtsiz hodisa 
oqibatlarini kamaytirishga 
yordam beradi.
2. Xavfsizlik kamarini 
mahkamlagichi old tomondan yoki 
yon tomondan kichik zarbalar 
bilan to‘qnashmasligi mumkin.

3. Old o‘rindiqda yo‘lovchi bo‘lmasa ham, oldingi yo‘lovchilar uchun 
xavfsizlik kamarini mahkamlash moslamasi ishlashi mumkin.
4.  Xavfsizlik kamarini mahkamlash moslamasi ishga tushirilganda, 
inertiya g‘altakchasi haydovchi yoki oldingi yo‘lovchini mahkam o‘rnida 
ushlab turadigan xavfsizlik kamarini tortadi.
5.  Xavfsizlik kamarini mahkamlagichlari ishga tushganda, xarakterli 
shovqin eshitiladi va oz miqdorda toksik bo‘lmagan gaz chiqariladi. Xavfsizlik 
kamarini mahkamlagichlar ishga tushirilganda hosil bo‘ladigan gaz 
yong‘inga olib kelmaydi va qoida tariqasida inson salomatligiga zarar 
yetkazmaydi.

 XAVF 
• Xavfsizlik kamarini mahkamlagichlari o‘rnatilganda, havo yostig‘i tizimining

noto‘g‘ri ishlashi haqida ogohlantirish chirog‘i yonadi. Shundan so‘ng,
xavfsizlik kamarini inertiya g‘altakchasiga qaytarish va o‘rash imkonsiz
bo‘ladi. Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash uchun darhol vakolatli
dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasiga murojaat qiling.

• Xavfsizlik kamarini mahkamlagichi, havo yostig‘i sensori va tegishli elektr
simlari o‘zgartirilmasligi, olib tashlanmasligi, ta'sirlanmasligi yoki
buzilmasligi kerak. Buni qilmaslik xavfsizlik kamarini mahkamlagichlarning
noto‘g‘ri ishlashiga, to‘satdan ishlashiga yoki umuman ishlamasligiga olib
kelishi mumkin, bu esa jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib kelishi
mumkin.

 Funksional cheklovlar 
         Xavfsizlik kamarini mahkamlagichlari quyidagi hollarda to‘g‘ri ishlamasligi 
mumkin: 

1. osma dizayniga o‘zgartirishlar kiritish;
2. avtomobilning old qismining dizayniga o‘zgartirishlar kiritish;
3. xavfsizlik kamarlarining taranglagichlarini yoki boshqa yaqin qismlarni
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2-8. Bolalarni ushlab turish moslamalari 

ta'mirlash; 
4. xavfsizlik kamarini mahkamlash moslamasining yoki yaqin atrofdagi

hududning shikastlanishi;
5. avtomobilning old tomoniga radiator panjara himoyasi yoki boshqa

aksessuarlarni o‘rnatish.

Statistik ma'lumotlar shuni ko‘rsatadiki, bolani old o‘rindiqda emas, balki 
bolalarni himoya qilish moslamasining orqa o‘rindig‘ida tashish 
xavfsizroqdir. Avtomobilingizga mos keladigan va bolangizning yoshi va 
vazniga mos keladigan bolalarni ushlab turish moslamasini tanlang. 
O‘rnatish bo‘yicha batafsil ma'lumot olish uchun bolalar himoyasi bilan 
birga kelgan ko‘rsatmalarga qarang. Ushbu qo‘llanma xavfsizlik 
kamarlari bilan mahkamlangan uch turdagi bolalar o‘rindiqlarini 
tavsiflaydi. Shuningdek, u universal bolalar o‘rindiqlarini o‘rnatish 
haqida ma'lumot beradi. 

 XAVF 
• Baxtsiz hodisa yoki to‘satdan tormozlanish holatlarida samarali

himoyalanish uchun bola xavfsizlik kamarini taqqan bo‘lishi yoki yoshi va
vazniga mos keladigan bolalar o‘rindig‘ida bo‘lishi kerak. Agar yo‘lovchi
bolani ushlab turgan bo‘lsa, bu bolalar o‘rindig‘ining o‘rnini bosa olmaydi.

• Bolalarni himoya qilish tizimi xavfsizlik standartlari va qonuniy talablarga
javob berishi kerak. Biz bolalarni himoya qilish tizimi bilan bog‘liq
muammolar tufayli yetkazilgan zarar yoki baxtsiz hodisalar uchun
javobgar emasmiz.

Bolalarni ushlab turish moslamalarining klassifikatsiyasi 

Bolalarni himoya qilish tizimi bolalarni himoya qilish va bolalarni himoya 
qilish tizimlari (ECE R44) uchun avtomobil standartlariga mos kelishi 
kerak. Odatda sinovdan o‘tgan bolalar o‘rindiqlari ECE R44 standartiga 
muvofiqligini ko‘rsatuvchi sertifikat belgisi va to‘q sariq yorlig‘iga ega 
bo‘ladi. Ushbu yorliqda bolaning vazni guruhi, ISOFIX ankraj turi va 
bolalar o‘tkazgich sertifikati haqida ma'lumotlar mavjud. 
Qoidalarga muvofiq, bolalar o‘rindiqlari quyidagi besh guruhga bo‘linadi: 

 Bolaning og‘irligigiga qarab guruhi Og‘irligi 

0 guruh 0 dan 10 kggacha 

0+ 0–13 kg 

I 9–18 kg 

II 15–25 kg 

Bolalarni ushlab turish moslamalari 
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III 22–36 kg 

• og‘irligi bo‘yicha 0/0 guruhi +: 0/0+ yoki 0/I toifali bolalar o‘rindiqlarini
o‘rnatish tavsiya etiladi, unda bola orqaga qaragan holda joylashtiriladi.

• og‘irligi bo‘yicha I guruhi: O‘zining xavfsizlik kamariga ega bo‘lgan I yoki
II toifadagi bolalarni o‘rnatish moslamasini o‘rnatish tavsiya etiladi.

• og‘irligi bo‘yicha II/III guruhi: II vazn toifasi uchun suyanchiqli bolalar
o‘rindiqlarini o‘rnatish tavsiya etiladi; III vazn toifasi uchun bolalarni himoya qilish
tizimini suyanchiqsiz o‘rnatish tavsiya etiladi:

Bolaning og‘irligigiga 
qarab guruhi 

Old 
yo‘lovchi 
o‘rindig‘i 

Ikkinchi qator 
chekka o‘rindiq 

Ikkinchi qator 
markaziy 
o‘rindiq 

0 guruhi (10 kggacha) X U, L X 
0+ guruhi (13 

kggacha) 
X U, L X 

1 guruhi (9–18 kg) X U, L X 
2 guruhi (15–25 kg) X UF, L X 
3 guruhi (22–36 kg) X UF, L X 

• L: Agar ma'lum bir avtomobil modeli bolalar o‘rindiqlarini ishlab
chiqaruvchining maqbul avtomobil modellari ro‘yxatida bo‘lsa, "yarim
universal" deb tasniflangan va ushbu vazn guruhida foydalanish uchun
mo‘ljallangan bolalar o‘rindiqlarini o‘rnatishga ruxsat beriladi.

• U: "Universal" deb tasniflangan va ma'lum bir vazn guruhida
foydalanish uchun mo‘ljallangan bolalar o‘rindiqlarini o‘rnatishga ruxsat
beriladi.

• UF: "Universal" deb tasniflangan va ma'lum bir vazn guruhida
foydalanish uchun mo‘ljallangan bolani oldinga qaratib qo‘yadigan
bolalar o‘rindiqlarini o‘rnatishga ruxsat beriladi.

• X: O‘rindiq ushbu vazn guruhida foydalanish uchun mo‘ljallangan
bolalar o‘rindiqlari uchun mos emas.
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Bolalarni ushlab turish moslamalarini o‘rnatish 

ISOFIX mahkamlamali bolalarni 
ushlab turish moslamalari ISOFIX — Bu avtomobilda bolalar 

o‘rindiqlarini himoya qilish uchun 
mo‘ljallangan tizim bo‘lib, bolalar 
o‘rindiqlari va bolalarni himoya qilish 
tizimlari uchun avtomobil 
standartlariga javob beradi. (ECE 
R44). 
 ISOFIX tutqichlari ikkinchi qatorning 
tashqi o‘rindiqlari suyanchig‘ining 
pastki qismida joylashgan. O‘rindiq 
suyanchig‘ining pastki qismida 
ISOFIX tutqichlari yonida yorliqlar    

“  ” mavjud. 

 XAVF 

Bolalar o‘rindig‘ini ISOFIX tizimiga o‘rnatayotganda, ishlab chiqaruvchining 
muayyan mahsulot bo‘yicha ko‘rsatmalariga qat'iy rioya qiling. 

Bolalarni ushlab turish moslamalari tizimi 

ISOFIX bolalar o‘rindig‘ining o‘lchamlari sinfi – quyidagi jadval sizga mos 
ISOFIX bolalar o‘rindig‘i o‘lchami sinfini tanlashga yordam beradi. 

O‘lcham sinfi Ta’rifi 

A To‘liq o‘lchamli bolalarni cheklash, unda bola 
oldinga qarab joylashtirilgan 

B 
Bolani oldinga qaratib qo‘yadigan kichikroq 

bolalarni cheklash 

B1 
Bolani oldinga qaratib qo‘yadigan kichikroq 

bolalarni cheklash 

C To‘liq o‘lchamli orqaga qaragan bolalar 
o‘tkazgichi 

D 
Orqaga qaragan kichikroq bolalar o‘tkazgich 

E Orqaga qaragan bolalar o‘rindig‘i 

F Chapga qaragan holda chaqaloqni tashish 
uchun o‘rindiq 

G Bolani o‘ng tomonga qaratib yotqizilgan 
chaqaloqni tashish uchun o‘rindiq 
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ISOFIX bolalarni ushlab turish moslamalarini o‘rnatish joylari 

Bolani
ng 
og‘irligi
giga 
qarab 
guruhi 

O‘lcham 
sinfi 

Ushlab 
turuvchi 
moslama 
turi 

bolalarni ushlab turish moslamalarini 
o‘rnatish joylari 

Oldingi 
yo‘lovchi 
o‘rindig‘i 

Ikkinch
i qator 
chekka 
o‘rindiq 

Ikkinchi 
qator 

markaziy 
o‘rindig‘i 

0 guruhi 
( 
10 

kggac
ha) 

F ISO/L1 X X X 
G ISO/L2 X X X 
E ISO/R1 X IL X 

0+ 
guruhi 
(13 
kggach
a) 

E ISO/R1 X IL X 
D ISO/R2 X IL X 
C ISO/R3 X IL X 

1 guruh 
(9– 
18 kg) 

D ISO/R2 X IL X 
C ISO/R3 X IL X 
B ISO/F2 X IL, IUF X 

B1 ISO/F2X X IL, IUF X 
A ISO/F3 X IL, IUF X 
A ISO/F3 X IL, IUF X 

2 guruh 
(15–25 

kg) 
/ (1) / / / 

3 guruh 
(22–36 

kg) 
/ (1) / / / 

• X: O‘rindiq ISOFIX  bolalarni ushlab turish moslamalari uchun mos emas.
• IL: "Avtomobilga xos" yoki "yarim universal" deb tasniflangan va ushbu vazn

guruhida foydalanish uchun mo‘ljallangan bolalar o‘rindiqlariga ruxsat beriladi.
• IUF: "Universal" deb tasniflangan va ma'lum bir vazn guruhida foydalanish uchun

mo‘ljallangan bolani oldinga qaratib qo‘yadigan bolalar o‘rindiqlarini o‘rnatishga
ruxsat beriladi.

• (1): Bolalar vazni guruhi ISO/XX (A dan G gacha) bo‘lmagan bolalarni himoya
qilish tizimi. Og‘irlik guruhlari bo‘yicha qo‘shimcha ma'lumot olish uchun, iltimos,
bolalar o‘rindiqlarini ishlab chiqaruvchining qabul qilinadigan avtomobil modellari
ro‘yxatiga qarang.
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 Bolalarni ushlab turish 
moslamasining yuqorigi arqonini 
mahkamlash 

Ushbu avtomobil modeli bolani 
oldinga qaratib qo‘yadigan bolalarni 
himoya qilish tizimining yuqori 
bog‘lanishi uchun maxsus 
o‘rnatgichlar bilan jihozlangan. Ushbu 
o‘rnatgichlar bosh tagligi orqasidagi 
palto ilgagida joylashgan. 

O‘rindiqqa bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatishdan oldin bosh tagligini o‘rindiqdan olib 
tashlash va yuqoridagi arqonni mahkamlagichga mahkamlash kerak. 
Yuqoridagi arqon to‘g‘ridan-to‘g‘ri bosh tagligidan yoki uning atrofidan 
o‘tmasligiga ishonch hosil qiling. Arqon va bosh tagligi bir-biriga tegmasligi 
kerak. Arqonni o‘rnatishga o‘rnatgandan so‘ng, arqonni taranglash kerak. 
O‘rindiqqa yuqori bog‘langan bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish va mahkamlash 
haqida qo‘shimcha ma'lumot olish uchun maxsus bolalar o‘rindig‘i bilan birga 
kelgan ko‘rsatmalarga qarang. 

 XAVF 
• Yuqoridagi arqon to‘g‘ridan-to‘g‘ri bosh tagligidan yoki uning atrofidan

o‘tmasligiga ishonch hosil qiling. Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatgandan so‘ng,
arqonni mahkamlang va torting. Bolalarni himoya qilish tizimini noto‘g‘ri
o‘rnatish bolaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

• Agar avtomobilda yukxonasi pardasi bo‘lsa, yuqoridagi arqonni ulashdan
oldin pardani olib tashlash kerak.

■ Orqaga qaragan bolalarni ushlab
turish moslamasi

Orqaga qaragan bolalar o‘tkazgichi 
avtomobilning orqa tomoniga 
o‘rnatilgan. Agar chaqaloq yo‘l-
transport hodisasida oldinga qarab 
qo‘yilgan bo‘lsa, markaziy umurtqa 
pog‘onasi va orqa miya 
shikastlanishi xavfi mavjud. Agar 
chaqalog‘ingiz orqaga qaragan 
bo‘lsa, bola o‘rindig‘i chaqaloqning 
boshi, bo‘yni va ko‘kragini himoya 
qiladi. 0-guruh uchun tavsiya etiladi: 
10 kg gacha. 0+ guruhi: 13 kg 
gacha. 
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■ Bolani oldinga qaratib
qo‘yadigan bolalani ushlab turish
moslamasi

■ Qo‘shimcha yostiqcha

Oldinga qaragan bolalar o‘rindig‘i 
avtomobilning harakatlanish 
yo‘nalishi bo‘yicha o‘rnatilgan. I 
guruh uchun tavsiya etiladi: 9-18 kg. 

1.5 Bolalarni himoya qilish tizimidan 
oshib ketgan bolalar uchun 
qo‘shimcha yostiqdan foydalanish 
kerak. Qo‘shimcha yostiq bolangizni 
ko‘tarib, xavfsizlik kamariga mahkam 
bog‘lab qo‘yish imkonini beradi. 
(Xalqaro standartlarga muvofiq, 
avtomobil xavfsizlik kamarlari tizimi 
yoʻlovchilarning kamida 150 sm 
boʻyidan kelib chiqqan holda ishlab 
chiqilgan. Boʻyi 150 sm dan past 
boʻlgan yoʻlovchining xavfsizlik 
kamaridan foydalanishi baxtsiz 
hodisada boʻyinning jiddiy 
jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.) 
II guruh uchun: 15-25 kg tavsiya 
etiladi. III guruh uchun: 22–36 kg 
tavsiya etiladi. 

ISOFIX mahkamali bolalarni ushlab turish moslamalarini o‘rnatish 

1-qadam. Bolalar o‘rindig‘ini
mahkamlash uchun ishlatiladigan
pastki halqani toping.
2-qadam. Ikkinchi qator o‘rindig‘iga
bolalar o‘rindig‘ini o‘rnating.
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3-qadam. Bolalar o‘rindig‘ining pastki
ilgagini pastki halqaga joylashtiring
va mahkamlang.

4-qadam. Bolalar o‘rindig‘ining
yuqori bog‘ichini yechib oling va uni
o‘rindiqqa mahkamlang (- tegishli
mahkamlagich ikkinchi qator 
o‘rindig‘ining orqa tomonida 
joylashgan). 
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 XAVF 
• Bolalar o‘rindiqlari orqa o‘rindiqda o‘rnatilishi kerak.
• Bolalarni himoya qilish tizimini o‘rnatgandan so‘ng o‘rindiq holatini sozlash

taqiqlanadi.
• Xavfsizlik kamarining arqoni qisqichga to‘liq o‘rnatilganligiga va xavfsizlik

kamarining to‘ri burilmaganligiga ishonch hosil qiling.
• Ikki yoki undan ortiq bolalar o‘rindiqlarini mahkamlash uchun mahkamlash

halqalarining bir to‘plamidan foydalanish taqiqlanadi.
• Agar bolaning vazni 22 kg dan oshsa, bolalarni himoya qilish tizimini

o‘rnatish halqalari yordamida mahkamlash mumkin emas.
• O‘rnatish halqasi shikastlangan yoki yo‘l-transport hodisasida og‘ir

yuklarga duchor bo‘lsa, uni vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish
shoxobchasida almashtiring.

• Agar haydovchi o‘rindig‘ining orqasida bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish uchun
yetarli joy bo‘lmasa, bolalar o‘rindig‘ini oldingi yo‘lovchi o‘rindig‘ining
orqasiga qo‘ying.

• Bolalar o‘rindig‘i uchun mo‘ljallangan o‘rnatish qavslarini bolalar
o‘rindig‘idan boshqa narsalarni mahkamlash uchun ishlatmang. Aks holda,
biz yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlar uchun javobgar emasmiz.

• Agar bolalar o‘rindiqlari to‘g‘ri o‘rnatilmagan bo‘lsa, to‘satdan tormozlanish, 
manevr qilish yoki baxtsiz hodisa natijasida bola yoki boshqa yo‘lovchilar
jiddiy jarohatlanishi yoki halok bo‘lishi mumkin.

• Yuqori tasma mahkam bog‘langanligiga ishonch hosil qiling. Shuningdek,
bolalarni himoya qilish tizimini turli yo‘nalishlarda silkitib, mahkam
mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling. Bolalarni himoya qilish tizimini
o‘rnatish uchun ishlab chiqaruvchining ko‘rsatmalariga amal qiling. Agar
bolalar o‘rindiqlari to‘g‘ri o‘rnatilmagan bo‘lsa, to‘satdan tormozlash,
manevr qilish yoki baxtsiz hodisa natijasida bola jiddiy jarohatlanishi yoki
halok bo‘lishi mumkin.

• Agar bolalar o‘rindig‘i oldingi o‘rindiqni qulflamasa, orqa o‘rindiqqa bolalar
o‘rindig‘ini o‘rnatmang. Aks holda, bolangiz to‘satdan tormozlanishi yoki
yo‘l-transport hodisasi tufayli halok bo‘lishi yoki jiddiy jarohat olishi
mumkin.

• Bolalarga bolalar o‘rindig‘ini mahkamlash uchun ishlatiladigan xavfsizlik
kamarlari bilan o‘ynashlariga yo‘l qo‘ymang. Agar kamar bolaning bo‘yniga
o‘ralgan bo‘lsa, kamarni yechib bo‘lmaydi, natijada bo‘g‘ilish yoki boshqa
jiddiy shikastlanish yoki o‘lim yuzaga kelishi mumkin. Agar qulflash
moslamasini ochishning iloji bo‘lmasa, siz kamar lentasini kesib olishingiz
kerak.

• Bolalar o‘rindig‘i ishlatilmayotgan bo‘lsa ham, bola o‘rindig‘ini o‘rindiqqa
mahkam o‘rnatilgan holda qoldiring. Bolalarni himoya qilish tizimini
yo‘lovchilar salonida mahkamlanmagan holda qoldirmang.

• Agar siz yo‘lovchi bo‘linmasidan bolalar o‘rindig‘ini olib tashlashingiz kerak
bo‘lsa, uni yechib oling va avtomobildan olib tashlang yoki yukxona
bo‘limiga joylashtiring. Bu to‘satdan tormozlanish, manevr qilish yoki yo‘l-
transport hodisasi paytida yo‘lovchilarning jarohatlanishining oldini oladi.

H
AR

AKATN
I BO

SH
LASH

G
A TAYYO

R
G

AR
LIK KO

‘R
ISH



2. 2.  HARAKATNI BOSHLASHGA TAYYORGARLIK KO‘RISH

74 

Bolalarni ushlab turish moslamalariga taalluqli ogohlantirishlar 

 Old yo‘lovchining quyosh niqobi 
ostidagi bu yorliq sizga avtomobil old 
yo‘lovchining old havo yostig‘i bilan 
jihozlanganligini eslatadi. Quyidagi 
ehtiyot choralariga rioya qiling. 
1. Old xavfsizlik yostig‘i o‘chirilmagan
holda oldingi yo‘lovchi o‘rindig‘iga
orqaga qaragan bolalar o‘rindig‘ini
o‘rnatmang).
2. Hech qanday holatda siz

bolalarni himoya qilish tizimini yoki xavfsizlik kamarlarini o‘zgartirmasligingiz 
kerak. 
3.Faqat xavfsizlik kamaridan foydalanib, bolalar o‘rindig‘ini mahkamlamang.
Bolalarni himoya qilish tizimini orqa o‘rindiqqa mahkamlash uchun standart
langarlardan foydalaning.
Agar siz ushbu talablarga rioya qilmasangiz, buning oqibatlari uchun o‘zingiz
javobgar bo‘lasiz.

 XAVF 
• Xavfsizlik kamarining tilchasi o‘rnatilgandan so‘ng, tilcha kamarga

mahkam o‘rnatilganligiga va xavfsizlik kamarining tizzalari va yelkalari
burilmaganligiga ishonch hosil qiling.

• Xavfsizlik kamarining bog‘ichiga tangalar, qog‘oz qisqichlari yoki boshqa
narsalarni joylashtirmang, chunki ular qisqichning toqqa mahkam
o‘rnatilishiga to‘sqinlik qiladi.

• Agar xavfsizlik kamari to‘g‘ri ishlamasa, u bolangizni jiddiy jarohatlardan
yoki o‘limdan himoya qila olmaydi. Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash
uchun darhol vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasiga murojaat
qiling. Bog‘langan xavfsizlik kamarini ta'mirlanmaguncha o‘rindiqqa
bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatmang.

• Xavfsizlik kamarining yelkasi har doim bolaning yelkasining o‘rtasida
joylashgan bo‘lishi kerak. Xavfsizlik kamari bo‘yningizga tegmasligi yoki
elkangizdan sirg‘alib ketmasligi kerak. Aks holda, bolangiz to‘satdan
tormozlanishi yoki yo‘l-transport hodisasi tufayli halok bo‘lishi yoki jiddiy
jarohat olishi mumkin.
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Masofadan boshqarish pulti 
Masofadan boshqarish pulti, agar masofadan boshqarish pulti va avtomobil 
o‘rtasida hech qanday to‘siq bo‘lmasa, avtomobil eshiklarini masofadan turib 
ochish va qulflash, shuningdek, yukxona qopqog‘ini avtomobildan 20 
metrgacha masofadan ochish imkonini beradi. 

 Ochish tugmasi 
 Yukxona eshigini ochish 
tugmasi 
 Yopish tugmasi 
Dvigatelni masofadan ishga 
tushirish tugmasi 

Masofadan boshqarish pultiga 
o‘rnatilgan mexanik kalit favqulodda 
vaziyatlarda eshiklarni ochish va 
qulflash uchun mo‘ljallangan. 
Masofadan boshqarish pulti 
korpusidan mexanik kalitni olib 
tashlash uchun yon tomonda 
joylashgan bo‘shatish tugmasini 
bosing. Mexanik kalitdan 
foydalanishni tugatgandan so‘ng, 

foydalanish qulayligi va uni yo‘qotmaslik uchun uni masofadan boshqarish 
pultining korpusiga qayta joylashtiring. 
Funksional cheklovlar 

■ Quyidagi alomatlar masofadan boshqarish pultining batareya quvvati past
ekanligini ko‘rsatishi mumkin.

1. Masofadan boshqarish pulti funksiyasining diapazoni vaqt o‘tishi bilan
kamayadi.
2. Masofadan boshqarish pulti funktsiyasi hech qanday shovqin bo‘lmasa ham
ishlamaydi.
3. Boshqaruv panelida ogohlantirish paydo bo‘ldi: "Aqlli kalit batareyasi quvvati
past" (masofadan boshqarish pultining batareyasi kam).
■ Quyidagi hollarda masofadan boshqarish pulti yaxshi ishlamasligi mumkin:
1.  Avtomobilga yaqin joyda boshqa masofadan boshqarish pulti ishlatilsa.
2.  Masofadan boshqarish pulti avtomobildan 20 metrdan uzoqroqda

joylashgan.
3.  Metall buyum masofadan boshqarish pultini himoya qilsa yoki aloqa qilsa.
4.  Masofadan boshqarish pulti boshqa elektron qurilmaga (masalan, mobil

telefon yoki kompyuter) yaqin joylashgan.
5.  Masofadan boshqarish pulti bir xil chastotada ishlaydigan telsiz yoki

boshqa simsiz aloqa moslamasiga yaqin joyda joylashgan.
6.  Masofadan boshqarish pulti televizor uzatgich, radiostansiya, elektr

markazi, aeroport, poezd markazi yoki kuchli radio to‘lqinlar yoki elektr
shovqinlarini keltirib chiqaradigan boshqa joy yaqinida joylashgan).

3-1. Kalit haqida ma’lumot 
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 DIQQAT 
• Bu qurilma kam quvvatli radio qurilmasi boʻlib, sanoat, ilmiy va tibbiy

asbob-uskunalar shovqiniga duchor boʻlishi mumkin.
• O‘tkazilayotgan chastota diapazoniga ruxsatsiz o‘zgartirishlar kiritish,

uzatish quvvatini oshirish (jumladan, RF quvvat kuchaytirgichini o‘rnatish),
tashqi yoki boshqa uzatuvchi antennalarni o‘rnatish taqiqlanadi.

• Ushbu qurilmadan foydalanganda qonuniy ravishda ishlaydigan simsiz
tarmoqlarga xalaqit bermasligingiz kerak. Agar shovqin yuzaga kelsa,
muammoni hal qilguningizcha ushbu qurilmadan foydalanishni darhol
to‘xtating.

Masofadan boshqarish pultining 
batareyasini almashtirish 

1-qadam. Mexanik kalitdan 
foydalanish uchun masofadan 
boshqarish pulti orqasidagi 
bo‘shatish tugmasini bosing; 

2-qadam: O‘lgan batareyani elektron
platadan chiqarib oling va yangi
batareyani (+) belgisi yuqoriga
qaratib o‘rnating;
3-qadam. Masofadan boshqarish
pultini yechishga teskari tartibida
qayta yig‘ing;
4-qadam: Batareyani
almashtirgandan so‘ng, masofadan
boshqarish pultining ishlashini
tekshiring (undagi istalgan tugmani
bosing va indikator yonayotganiga
ishonch hosil qiling). Masofadan
boshqarish pulti to‘g‘ri ishlamasa,
imkon qadar tezroq vakolatli 
dileringizning xizmat ko‘rsatish 
markaziga murojaat qiling. 

 ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH 
Ishlatilgan litiyli batareya oddiy maishiy chiqindi sifatida utilizatsiya 
qilinmasligi kerak. Iltimos, ishlatilgan batareyani mahalliy qoidalar va atrof-
muhitni muhofaza qilish qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling. 
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Masofadan boshqarish pultining ta’sir doirasi 

 O‘QIB CHIQING 
• Batareyaning musbat va manfiy terminallari to‘g‘ri joylashtirilganligiga

ishonch hosil qiling.
• Aqlli kalit batareyasi modeli: 3V-CR2032 litiyli batareya.

 DIQQAT 
• Batareyani o‘rnatishda to‘g‘ri qutblilik kuzatilganligiga ishonch hosil

qiling.
• Batareyani o‘rnatayotganda, kontaktlarni egmang yoki bukmang.
• Batareyani almashtirishdan oldin, qo‘llaringiz quruq va yaqin

atrofda suv yo‘qligiga ishonch hosil qiling
• Faqat tavsiya etilgan batareyadan foydalaning (3V-CR2032 litiyli

batareya).
• Qo‘lingizda moy izlari bo‘lsa, batareyaga tegmang. Aks holda

batareya korroziyaga olib kelishi mumkin.
• Masofadan boshqarish pultidagi biron bir komponentga tegmang

yoki harakatlantirmang. Aks holda, uning ishlashi buzilishi mumkin.
• Batareyani almashtirish muayyan qiyinchiliklar bilan bog‘liq.

Shuning uchun batareyani almashtirish uchun vakolatli dilerlik
xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qilish tavsiya etiladi.

 XAVF 
Bolalar ishlatilgan batareyani yoki boshqa komponentni yutib yubormasliklari 
uchun ayniqsa ehtiyot bo‘ling. Bu bolaning jiddiy shikastlanishiga yoki o‘limiga olib 
kelishi mumkin. 

 Masofadan boshqarish pultining 
aniqlash zonalari 

Dvigatelni ishga tushirish va 
dvigatelni ishga tushirish tugmasi 
o‘rnini almashtirish. 
 Eshiklarni ochish va yopish zonasi 

Masofadan boshqarish pulti o‘ng 
yoki chap orqa eshikdagi past 
chastotali antenna oralig‘ida bo‘lsa, 
siz eshiklarni qulfdan chiqarishingiz 
va qulflashingiz mumkin. 

 Yukxona eshigini ochish zonasi 
Masofadan boshqarish pulti 
yukxonadagi tashqi past chastotali 
antenna oralig‘ida bo‘lsa, siz 
yukxona qopqog‘ini ochishingiz 
mumkin. 
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 O‘QIB CHIQING 

Past chastotali antenna 1,5 m diapazonga ega, shuning uchun kalitsiz kirish 
tizimi yoki dvigatelni ishga tushirish tugmasidan foydalanganda, masofadan 
boshqarish pulti past chastotali antenna oralig‘ida qolishiga ishonch hosil 
qiling. 

Masofadan boshqarish pultining 
avtomatik aniqlash zonalari  

Yukxona eshigini ochish zonasi 

 
 Chiqish va tushirish vaqtida 

yoritish tizimining qamrov maydoni 
Haydovchi masofadan boshqarish 
pulti bilan avtomobilga 
yaqinlashganda, kirish va chiqish 
yoritgichlari avtomatik ravishda 
chiroqlarni yoqadi. 

Haydovchi mashinadan 
uzoqlashganda eshiklarni avtomatik 
qulflash zonasi 
Haydovchi masofadan boshqarish 
pulti bilan avtomobildan 
uzoqlashganda, eshiklar avtomatik 
ravishda qulflanadi. 

Haydovchi avtomobilga 
yaqinlashganda eshikni avtomatik 
ochish zonasi 
Haydovchi masofadan boshqarish 
pulti bilan avtomobilga 
yaqinlashganda, eshiklar avtomatik
ravishda ochiladi. 

Avtomobilga aqlli kalitni o‘z qo‘lingizda olib boring, eshiklar avtomatik ravishda 
ochilmaydi/qulflanmaydi (batafsil ma'lumot uchun "Orqaga eshik" bo‘limiga 
qarang). 

 O‘QIB CHIQING 
• Barcha eshiklar, shu jumladan orqa eshigi yopilgandan so‘ng, mashinada

hech kim qolmasligi kerak. Aks holda, tizim to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.
• Kalitsiz kirish tizimi, dvigatelni ishga tushirish tugmasi, kirish va chiqish

yoritgichi, avtomobilga yaqinlashganda eshik qulfini ochish va
avtomobildan uzoqlashganda eshikni qulflash funksiyalariga tashqi
shovqin ta'sir qilishi mumkin. Agar ushbu tizimlar va funktsiyalar to‘g‘ri
ishlamayotgan bo‘lsa, eshiklarni qulflash/ochish yoki dvigatelni ishga
tushirishning muqobil usulidan foydalaning (masalan, eshikni qo‘lda
ochish, eshikni masofadan qulfdan chiqarish, dvigatelni masofadan ishga
tushirish va h.k.).

Funksional cheklovlar 

■ Quyidagi hollarda tizim masofadan boshqarish pultini aniqlamasligi mumkin:
1. Masofadan boshqarish pulti yukxonada joylashgan.
2. Eshiklarni qulflashda masofadan boshqarish pulti deraza yoki tomga juda
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yaqin joylashgan. 
3. Masofadan boshqarish pulti kuchli elektromagnit shovqin manbasiga

(masalan, portativ quvvat manbai, interkom, telefon va boshqalar) yaqin
joylashgan.

AVTO
M

O
BILN

IN
G

 JIH
O

ZLAR
I 



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

80 

Eshiklarni ochish 

Eshiklarni yopish 

Avtomobil TAYYOR holatida boʻlsa, 
“Audio tizim” – “Smart Key” orqali 
“Yaqinlashishda qulfdan chiqarish” 
va “Ushbu vaqtda qulflash” 
funksiyalarini yoqing. 

1-usul: Masofadan boshqarish pulti
yoningizda bo‘lganda eshik
tutqichidagi tugmani bosing. Kalitsiz
kirish tizimi masofadan boshqarish
pulti unga ro‘yxatdan o‘tganligini
tekshiradi va eshiklarni avtomatik
ravishda ochadi.
2-usul: O‘zingiz bilan masofadan
boshqarish pulti bilan mashinaga
yaqinlashing. Samolyotga chiqish va
tushirish vaqtida yoritish tizimi
yoritish moslamalarini yoqadi. Keyin
kalitsiz kirish tizimi masofadan
boshqarish pulti unga ro‘yxatdan
o‘tganligini tekshiradi va eshiklarni
avtomatik ravishda ochadi.

1-usul (ba'zi avtomobil variantlari
uchun). Masofadan boshqarish pulti
yoningizda bo‘lganda eshik 
tutqichidagi tugmani bosing. 
Masofadan qulflashni boshqarish 
tizimi masofadan boshqarish pulti u 
bilan ro‘yxatdan o‘tganligini 
tekshiradi va avtomatik ravishda 
eshikni qulflaydi. 
2-usul: Masofadan boshqarish pulti
qo‘lingizda bo‘lgan avtomobildan
uzoqlashganingizda, masofadan 
boshqarish tizimi masofadan 
boshqarish pulti unga ro‘yxatdan 
o‘tganligini tekshiradi va avtomatik 
ravishda eshikni qulflaydi. 

Avtomobilga kalitsiz kirish tizimi 
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• Avtomobil 3 kundan ortiq vaqt davomida qulflangan bo‘lsa, eshikni
avtomatik ochish va qulflash funksiyasi o‘chiriladi. Dvigatel ishga
tushirilgandan so‘ng bu funktsiya yana ishga tushadi.

 O‘QIB CHIQING 
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O‘g‘irlab ketishga qarshi rejimi 

 DIQQAT 
• Masofadan boshqarish pultini kompyuter, simsiz sichqoncha yoki mobil

telefon kabi elektron qurilmalar yaqiniga qo‘ymang, chunki eshikni
avtomatik qulflash va qulfdan chiqarish funksiyasi ishlamasligi mumkin.

• Dvigatel tugmasi OFF holatida, barcha eshiklar, shu jumladan yuk
ko‘taruvchi eshik yopiq bo‘lsa va aqlli kalit avtomobilda bo‘lmasa, siz
eshikni avtomatik ochish va qulflash funksiyasidan foydalanishingiz
mumkin.

• Agar barcha eshiklar, shu jumladan orqa eshigi yopiq bo‘lsa, masofadan
boshqarish pulti avtomobilda qolsa yoki avtomobildan 2,5 m dan
uzoqroqda harakatlansa, eshikni avtomatik ochish va qulflash funksiyasi
yoqilmaydi.

• Masofadan boshqarish pultini avtomobildan 2,5 m dan ortiq masofada olib
tashlaganingizdan so‘ng, xavfli ogohlantirish chiroqlari miltillamasa va
ovozli signal eshitilmasa (o‘g‘irlikdan himoya qilish tizimining
muvaffaqiyatli faollashtirilganligini tasdiqlovchi), avtomobil ishlayotganligini
tekshiring. eshiklar qulflangan. Aks holda, mashina qulflanmagan qolishi
mumkin.

• Eshikni avtomatik ochish/qulflash funksiyasi yoqilgandan so‘ng masofadan 
boshqarish pulti avtomobilga yaqin joyda qolsa, eshiklar 3 daqiqadan 
so‘ng yana ochiladi. Yana 3 daqiqadan so‘ng, masofadan boshqarish pulti 
hali ham avtomobil yonida bo‘lsa, batareya quvvatini tejash uchun eshikni 
avtomatik ochish va qulflash funksiyasi vaqtincha o‘chiriladi. Agar biron bir 
eshikni, jumladan, orqa eshigini ochsangiz va keyin uni yopsangiz, bu 
funksiya qayta faollashadi.

O‘g‘irlab ketishga qarshi rejimi 

 Avtomobil READY holatida boʻlsa va 
Oʻrnatish soʻrovini Ovoz tizimi orqali 
Yoritish/yorugʻlik Avtomobil 
sozlamalari - Avtomobil sozlamalari 
va Klaksonga oʻrnating. 
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■ O‘g‘irlab ketishga qarshi qo‘riqlash
tizimiga avtomatik ravishda qayta
kiritish

■ O‘g‘irlab ketishga qarshi rejimi
Dvigatelni ishga tushirish 
tugmachasini OFF holatiga qo‘ying 
va barcha eshiklar va yukxona 
qopqog‘ini yoping. Ushbu bo‘limning, 
"Masofadan boshqarish" bobda aytib 
o‘tilganidek mashinani qulflang va 
O‘girlab ketishga qarshi qo‘riqlash 
rejimxavfsizlik rejimiga o‘tadi. 
 O‘girlab ketishga qarshi qo‘riqlash 
rejimmuvaffaqiyatli ishga 
tushirilganligi to‘g‘risida ogohlantirish 
xavfli ogohlantirish chiroqlari bir 
marta yonadi va bir marta signal 
eshitiladi. 
 O‘g‘irlikka qarshi tizimni ishga 
tushirmaslik haqida ogohlantirish 
xavfli ogohlantirish chiroqlari ikki 
marta yonadi. Ovozli signal 
eshitilmaydi. 

Agar xavfsizlik rejimini o‘chirib qo‘ygandan so‘ng, 30 soniya ichida hech 
qanday eshik yoki yukxona qopqog‘i ochilmasa, O‘girlab ketishga qarshi 
qo‘riqlash rejimavtomatik ravishda qayta ishga tushadi va eshiklar yana 
qulflanadi. Eshiklarning birortasini yoki yukxona qopqog‘ini ochsangiz, 
o‘g‘irlikka qarshi avtomatik qayta qo‘riqlash tizimi o‘chadi. 

 O‘QIB CHIQING 
• Agar biron bir eshik, shu jumladan orqa eshik yopilmasa, markaziy qulf

eshikni qulflaydi, ammo o‘g‘irlikka qarshi tizim xavfsizlik rejimiga
muvaffaqiyatli kira olmaydi.

• Agar biron bir eshik yopilmagan bo‘lsa, lekin orqa eshik yopiq bo‘lsa,
markaziy qulf eshiklarni yopadi va darhol qulfini ochadi va o‘g‘irlikka
qarshi tizim xavfsizlik rejimiga muvaffaqiyatli kira olmaydi.

 O‘girlab ketishga qarshi 
qo‘riqlash rejimini o‘chirish Eshiklarni qulfdan chiqaring 

(qo‘shimcha ma'lumot uchun 
"Masofadan boshqarish" bobiga 
qarang) va O‘girlab ketishga qarshi 
qo‘riqlash rejimo‘chiriladi. 
Xavfsizlik rejimining muvaffaqiyatli 
o‘chirilganligini tasdiqlash uchun 
xavfli ogohlantirish chiroqlari ikki 
marta miltillaydi. 
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Masofadan boshqarish pulti yordamida avtomobilni qidirish funksiyasi 

Elektron immobilayzer 

Masofadan boshqarish pultida o‘rnatilgan transponder chipi mavjud. 
Masofadan boshqarish pulti o‘girlab ketishga qarshi qo‘riqlash rejimi 
boshqaruv blokida ro‘yxatdan o‘tmagan bo‘lsa, o‘rnatilgan chip dvigatelni 
ishga tushirishga imkon bermaydi. 

■ Quyidagi holatlar elektron immobilayzerning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi
mumkin:
1. Metall buyum masofadan boshqarish pultini himoya qilmoqda yoki aloqa

qilyapti.
2. Immobilayzerni o‘zgartirish yoki demontaj qilishga urinish.
3. Masofadan boshqarish pulti boshqa avtomobilning masofadan boshqarish

pultiga (o‘rnatilgan transponder chipiga ega) yaqin yoki aloqada.

 DIQQAT 

Masofadan boshqarish pultini o‘zingiz tanlashga urinmang. Bu 
immobilayzerning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin. 

O‘girlab ketishga qarshi tizim 

Agar xavfsizlik rejimida o‘g‘irlikka qarshi tizim bilan avtomobilga ruxsatsiz 
kirishga urinish bo‘lsa, tizim ovozli va yorug‘lik signalini yoqish orqali egasini 
ogohlantiradi. 

 O‘QIB CHIQING 
• Eshiklar mexanik kalit bilan qulflangan bo‘lsa, siz o‘g‘irlikka qarshi tizimni

faollashtira olmaysiz. Shuning uchun eshiklarni masofadan boshqarish
pulti yordamida qulflash tavsiya etiladi.

• Eshikni masofadan boshqarish pulti yordamida qulflagandan so‘ng, agar
siz haydovchi eshigini mexanik kalit bilan ochsangiz va uni ochsangiz,
xavfsizlik signali eshitiladi.

• Avtomobilning o‘g‘irlikka qarshi tizimi xavfsizlik rejimida bo‘lsa, uni
masofadan boshqarish pultidagi qulfni ochish tugmasini bosish yoki
dvigatelni muvaffaqiyatli ishga tushirish orqali o‘chirish mumkin.

• O‘g‘irlikka qarshi tizimning kutilmagan tarzda faollashishini oldini olish va
avtomobilsini o‘g‘irlikdan himoya qilish uchun avtomobilsini tark etishdan
oldin, avtomobilsida hech kim qolmaganligiga, barcha oynalar to‘liq
yopiqligiga, eshiklar yopiq va qulflanganligiga ishonch hosil qiling.

Bir necha soniya ichida masofadan boshqarish pultidagi qulflash tugmasini 
ikki marta bosing. Shundan so‘ng, ovozli signal 6 marta eshitiladi va xavfli 
ogohlantirish chiroqlari 10 marta yonadi. Bu sizga mashinangizni topishga 

Immobilayzer 
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Dvigatelni masofadan ishga tushirish 

yordam beradi. 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi OFF holatida, eshiklar qulflangan va 
masofadan boshqarish pulti avtomobilda bo‘lmaganda, masofadan 
boshqarish pultidagi qulflash yoki masofadan ishga tushirish tugmasini (ba'zi 
avtomobil opsiyalarida) bir necha soniya bosib turing. dvigatel va 
konditsionerni avtomatik ravishda yoqadi. Dvigatel masofadan ishga 
tushirilgandan keyin 15 minutdan so‘ng avtomatik ravishda o‘chadi.
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3-2. Eshiklar 

 O‘QIB CHIQING 
• Dvigatelni masofadan ishga tushirish vaqtida hech kim, shu jumladan

haydovchi avtomobilda bo‘lmasligi kerak.
• Dvigatelni masofadan turib ishga tushirish mumkin bo‘lgan masofa

masofadan boshqarish pultining normal ishlash diapazonidan (20 m)
oshmasligi kerak.

• Dvigatelni masofadan turib ishga tushirgandan so‘ng, ba'zi boshqaruv
elementlari va tizimlar ishlamaydi (masalan, fara kaliti, old oynani yuvish
vositasi, audio tizim). Dvigatelni masofadan ishga tushirish rejimidan
chiqish va belgilangan boshqaruv elementlari va tizimlarining
funksiyalarini tiklash uchun masofadan boshqarish pulti yoningizda
bo‘lganda tormoz pedalini bosing.

Haydovchi eshigini mustaqil 
ochish 

Avtomatik qulflash 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizimi - Avtomobil sozlamalari - 
Avtomobil sozlamalari orqali 
haydovchi eshigini mustaqil ochishni 
yoqing. 
Smart kalitni ochish tugmasi birinchi 
marta bosilganda faqat haydovchi 
eshigi qulfdan chiqariladi. Smart 
kalitni ochish tugmasi ikkinchi marta 
bosilganda qolgan uchta eshik 
qulfdan chiqariladi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizim orqali avtomatik 
qulflashni yoqing - Avtomobil
sozlamalari - Avtomobil sozlamalari; 
To‘rtta eshik, kapot va orqa eshik 
yopilganda va avtomobil tezligi 15 
km/dan ortiq bo‘lsa, eshiklar 
avtomatik ravishda qulflanadi. 

Eshiklarni ochish/yopish tugmalari 
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Eshiklarni ochish/yopish 
tugmalari 

 Eshiklarni ichki dastak 
yordamida ochish 

Eshik qulfini ochish uchun "  "  
tugmasini bosing; Eshikni  
qulflash uchun "   " tugmasini bosing. 

Eshik qulflanmagan bo‘lsa, uni 
ochish uchun faqat ichki tutqichni 
tortib olish kifoya. 
Eshik qulflangan bo‘lsa, uni ochish 
uchun ichki tutqichni ikki marta 
torting - eshikni qulfdan chiqarish 
uchun bir marta va ochish uchun bir 
marta. 

Akkumulyator batareyasi zaryadsizlangan bo‘lsa yoki avtomobil boshqa 
sabablarga ko‘ra noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, markaziy elektr qulf yordamida 
eshiklar qulfdan chiqarilmasligi yoki qulflanmasligi mumkin. Bunday holda siz 
eshiklarni mexanik kalit bilan ochishingiz yoki qulflashingiz mumkin. 
Haydovchi eshigini qo‘lda ochish yoki yopish 

 Mexanik kalitni haydovchi eshigining 
tashqi tutqichidagi qopqoq ostidagi 
teshikka soling. Kalitni tutqich 
sifatida ishlatib, qopqoqni oching. 
Mexanik kalitni haydovchi eshigi 
qulfiga soling va eshikni qulflash 
uchun soat yo‘nalishi bo‘yicha yoki 
eshikni ochish uchun soat miliga 
teskari burang. 

Eshikni mexanik qulfi 
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Oldingi yo‘lovchi eshigini va 
orqa eshiklarni qo‘lda yopish 1-qadam. Qulflash mexanizmining

qarshisidagi eshikning oxirgi 
yuzasida joylashgan rezina 
qopqoqni chiqarib oling. Sariq 
dastani pastga aylantirish uchun 
mexanik kalitning uchidan 
foydalaning. Eshik yopilgandan 
keyin u qulflanadi (mexanik kalitning 
egri tomoni yuqoriga qaragan 
holda); 
2-qadam: Old chap eshikni yopish

uchun eshik tashqarisidagi tutqichni
biroz suring, so‘ngra eshikni qulflash
uchun mexanik kalitni soat yo‘nalishi
bo‘yicha aylantiring;
3-qadam: Bir qo‘lingiz bilan
eshikning tashqi tutqichini maksimal
ochilish holatiga torting va ikkinchi
qo‘lingiz bilan mexanik kalitni 
chiqarib oling, so‘ngra eshik 
qulflanganligiga ishonch hosil qilish 
uchun eshik tutqichini tashqaridan 
torting. 

Orqa (ikkinchi qator)eshik qulflarini ichkaridan qulflash 

1-qadam: Eshik paneli chetidagi qulf
tanasi bo‘ylab, mexanik kalit yoki
tegishli tekis tornavida bilan qulflash
tugmachasini bosing, shunda old
o‘ng eshik / ikkinchi qator eshikda
qulflash jarayoniga erishish mumkin;

2-qadam: Old o‘ng eshikni/ikkinchi
qatorli eshikni yoping va eshik
qulflanganligiga ishonch hosil qilish
uchun eshik tutqichini tashqariga
torting;

 O‘QIB CHIQING 
• Eshiklarni elektr bilan ochish/qulflash imkoni bo‘lmasa, iloji boricha
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
boring.
• Eshikning mexanik kalitidan foydalanilganda, qulflangandan keyin
eshiklar birma-bir muvaffaqiyatli qulflanganligini tekshiring.
Muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, iloji boricha tezroq vakolatli xizmat ko‘rsatish
markaziga murojaat qiling.
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3-3. Oynalar 

Bolalar qulfi ikkinchi qator 
eshiklarning ichki qismida 
joylashgan. 

Bloklash: Bolalar qulfini qulflash 
uchun strelka yo‘nalishi bo‘yicha 
burish uchun mexanik kalitdan 
foydalaning. 

Qulfni ochish: Bolalar qulfini ochish 
uchun o‘qning teskari yo‘nalishida 
burish uchun mexanik kalitdan 
foydalaning. 

 XAVF 
• Bolalar himoyasi mustaqildir va hech qanday holatda markaziy qulf
mexanizmini almashtira olmaydi.
• Bola ikkinchi qatordagi o‘rindiqlarga o‘tirganda, haydash paytida ikkinchi
qator eshiklari tasodifan ochilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun har doim bolalar
qulflarini qulflang.
• Bolalar qulfi qulflangandan so‘ng, to‘qnashuv yoki boshqa baxtsiz hodisa
sodir bo‘lgan taqdirda, agar avtomobil ichida kimdir qamalib qolsa va
ikkinchi qator eshigini ichkaridan ochib bo‘lmasa, iltimos, uni avtomobil
tashqarisidan oching.
• Issiq havoda, agar avtomobil o‘chirilgan bo‘lsa va barcha eshik va
oynalar yopiq bo‘lsa, hech qanday hayvon yoki bolani mashinada yolg‘iz
o‘tkazmang. Aks holda, qisqa vaqt bo‘lsa ham, haroratning keskin
ko‘tarilishi tufayli jiddiy shikastlanish yoki hatto o‘limga olib kelishi mumkin.

Derazalarni ochish/yopishning ko‘plab usullari mavjud, masalan, oynani 
ko‘tarish, ovozni aniqlash va masofadan boshqarish orqali. 

Foydalanish usuli 

Bolalardan himoyalash qulfi 

Elektr oyna ko‘targichlar 
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Avtomatik rejim 

 Oynani avtomatik ravishda yopish uchun kalitni to‘xtaguncha yuqoriga torting 
va qo‘yib yuboring. Oynaning harakatlanishini to‘xtatish uchun kalitni bosing. 
 Oynani avtomatik ravishda ochish uchun kalitni oxirigacha bosing va qo‘yib 
yuboring. Oynaning harakatlanishini to‘xtatish uchun kalitni qayta ishlating. 

Tuman rejimi 

 Oynani yuqoriga ko‘tarish uchun kalitni bir daraja yuqoriga torting; oyna 
harakatini to‘xtatish uchun kalitni qo‘yib yuboring. 
 Oynani pastga tushirish uchun kalitni bir daraja pastga bosing; oynani 
harakatlantirishni to‘xtatish uchun kalitni qo‘yib yuboring. 

“  ” tugmasini bosing, yo‘lovchi tomoni oynasining OFF indikatori yonadi. 
O‘chirib qo‘ygandan so‘ng, yo‘lovchi tomoni oynalari faqat haydovchi tomoni 
oynasi tugmasi orqali boshqarilishi mumkin (bu funksiya avtomobilda bola 
bo‘lganda tavsiya etiladi). 

 O‘QIB CHIQING 
• Ovozni aniqlash funksiyasi haqida ma'lumot olish uchun "Audio tizim"
bo‘limiga qarang.
• Oynani masofadan boshqarish haqida ma'lumot olish uchun "Masofadan
boshqarish tizimi" bo‘limiga qarang.
• Deraza tiqilib qolishidan himoya qilish funksiyasiga ega avtomobillar
oynani bir marta bosish funksiyasiga ega.
• Agar old o‘ng / chap eshik (orqa eshiklar bundan mustasno) avtomobil
o‘chirilgandan keyin 2 minut ichida ochilmasa, elektr oynasini ishlatish
mumkin.
• Avtomobilni past haroratli muhitda uzoq vaqt qoldirgandan so‘ng, elektr
oynasi o‘tkazgich ishlayotganda oyna oynasini to‘liq ochish yoki yopish
mumkin emas. Bunday holda, kalitni qo‘yib yuboring va keyin yana ishga
tushiring, davom ettirish uchun ushbu operatsiyani 3-5 tsiklda takrorlang.
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Elektr oyna ko‘targichlarni masofadan boshqarish funksiyasi 

 XAVF 
• Bolalarni mashinada yolg‘iz qoldirmang. Agar oyna tugmasi tasodifiy
ishga tushirilsa, bolalar ko‘tarilgan oyna tomonidan ushlab turilishi
mumkin.
• AvtoAvtomobilsi harakatlanayotganda yoki oynani yopishdan oldin
yo‘lovchi tanasining barcha qismlari (masalan, qo‘llar) avtomobilda
ekanligiga ishonch hosil qiling, aks holda shaxsiy jarohatlar kelib chiqishi
mumkin.
• Shaxsga shikast yyetkazmaslik uchun barcha yo‘lovchilarga elektr
oynasini yuqoriga/pastga o‘tkazgichni ishlatishga va ayniqsa, bolalarning
undan noto‘g‘ri foydalanishiga yo‘l qo‘ymaslik haydovchining
zimmasidadir. Avtomobilni tark etayotganda avtomobil o‘chirilgan yoki
mexanik bo‘lmagan qurilma yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling.
• Derazalarni yopayotganda ehtiyot bo‘ling, bunday qilmaslik jiddiy tiqilib
qolish va shikastlanishga olib kelishi mumkin! Deraza tiqilib qolishidan
himoya qilish funksiyasiga ega modellar uchun tiqilib qolishdan himoya
qilish funksiyasi yo‘lovchini himoya qilish uchun tiqilib qolishdan
himoyalanish zonasida faollashtirilishi mumkin. Biroq, yupqa yoki
yumshoq narsalar uchun tiqilib qolishdan himoya qilish funksiyasi
faollashtirilmasligi mumkin, bu esa jiddiy shikastlanishga olib kelishi
mumkin.

Oynalarni masofadan ochish funksiyasi 
Dvigatelni ishga tushirish tugmachasini OFF holatiga qo‘ying, 
barcha eshiklarni yoping va masofadan boshqarish pultidagi qulfni ochish 
tugmasini bosing va ushlab turing. Barcha eshiklarning derazalari ochila 
boshlaydi. Derazalarni ochish yoki ochish vaqtida masofadan boshqarish 
pultidagi qulfni ochish tugmasini qo‘yib yuborsangiz eshik, derazalar 
pastga tushishni to‘xtatadi. 
Masofadan boshqarish pulti oynasini ochish funktsiyasi (agar mavjud 

bo‘lsa) 

Avtomobil o‘chirilgan bo‘lsa, to‘rtta eshik yopiladi, aqlli tugmachadagi 
qulf tugmasi bosilsa, avtomobil qurollanish holatiga kiradi va to‘rt eshik 
oynasi avtomatik ravishda ko‘tariladi. Avtomatik oynani ochish jarayonida 
eshiklarni qulfdan chiqarish/qulflash va derazalar pastga tushishni to‘xtatadi. 

 O‘QIB CHIQING 
Agar oynalarni bir marta bosish orqali masofadan turib yopish funksiyasi 
ishlayotgan vaqtda elektr oynalar noto‘g‘ri ishlayotgan bo‘lsa, haydovchiga 
oynalarni to‘liq yopib bo‘lmasligi haqida ogohlantirish uchun xavfli 
ogohlantirish chiroqlari 1 marta miltillaydi va 5 marta signal eshitiladi. 

 XAVF 
Oynani masofadan yopish funksiyasidan foydalanganda ehtiyot bo‘ling. 
Stakan yo‘lovchilarning qo‘llarini yoki tanasining boshqa qismlarini qisib 
qo‘ymasligiga ishonch hosil qiling. 
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Oynalar bilan qisib qolishdan himoyalash funksiyasi 
Oynani avtomatik yopish yoki masofadan bir teginish bilan oynani 
yopish funksiyasi ishlayotganda, har qanday to‘siq uning harakatiga 
xalaqit bersa va u tomonidan yaratilgan qarshilik ma'lum miqdordan 
oshib ketgan bo‘lsa, shisha ko‘tarilishni to‘xtatadi va biroz pasayadi. 
Oynani yopish uchun to‘siqni olib tashlang va elektr oynasini yana 
yoqing. 
 Qisib qolishdan himoyalash funksiyasini o‘chirish 
Agar oynani yopayotganda oyna ketma-ket ikki marta to‘siqqa urilib 
qolsa, oyna ko‘tarilishni to‘xtatadi va siqilishga qarshi funksiya 
o‘chiriladi. Batareya (12 V) uzilib, keyin qayta ulanganda siqilishga 
qarshi funksiya o‘chiriladi. 
Qizib ketishdan himoyalash funksiyasi 

Dvigatelni himoya qilish uchun, agar derazani yuqoriga va pastga 
harakatlantirish uzluksiz amalga oshirilsa, qizib ketishdan himoya qilish 
funksiyasi tegishli deraza kalitini boshqarishni faol ravishda o‘chiradi. Motor 
harorati normal holatga qaytgandan so‘ng, u tiklanadi. Bu funksiya boshqa 
normal oynalarni tepaga va pastga harakatlantirish funksiyalaridan 
foydalanishga ta’sir qilmaydi.
Qo‘lda o‘rganish funktsiyasi 
Agar bitta teginish bilan oynani qulflash yoki chimchilashga qarshi funksiya 
to‘g‘ri ishlamasa, quyida tavsiflanganidek elektr oynasini o‘rganish 
jarayonini bajaring. O‘rganish jarayonida hech qanday to‘siqlar oynaning 
yopilishiga to‘sqinlik qilmasligiga ishonch hosil qiling. 
1-qadam. Dvigatelni ishga tushirish tugmachasini ON holatiga o‘rnating.
2-qadam. Oynani to‘liq yopish uchun elektr oynasini yuqoriga bosing va uni
2 soniya ushlab turing, so‘ngra kalitni qo‘yib yuboring.
3-qadam. Oynani to‘liq ochish uchun elektr oynasini yuqoriga torting va uni
shu holatda 2 soniya ushlab turing.
4-qadam. Oynani avtomatik yopish funksiyasini tekshiring.
5-qadam. Agar oyna avtomatik ravishda yopilmasa, yuqoridagi amaliyotni
yana takrorlang.
Agar yuqoridagi protsedura yordamida elektr oynangizni qayta
o‘rnatolmasangiz, Avtomobilngizni imkon qadar tezroq vakolatli dilerga
ko‘rikdan o‘tkazing va ta'mirlang.
Eslatma: Quvvat oynasini One Touch Remote Window Lock funksiyasi
yordamida ham tiklash mumkin. Oyna to‘liq ochiladi va keyin butunlay
yopiladi. Oynaning normal yopilishi protseduraning muvaffaqiyatli
yakunlanganligini ko‘rsatadi

Oynalar bilan qisib qolishdan himoyalash  funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 
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3-4. Lyuk 

 O‘QIB CHIQING 
Chuqurliklar va boshqa notekis yo‘l sirtlari ustidan haydash elektr 
oynalarining ishlashiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, 
aylanayotgan oyna to‘satdan yo‘nalishini o‘zgartirishi va pastga aylana 
boshlashi mumkin. Bu normal holat, ammo bu sodir bo‘lish ehtimoli juda 
past. 

 DIQQAT 
• Batareya (12 V) ni uzib, qayta ulaganingizda oynani avtomatik yopish

funksiyasi va chimchilashga qarshi funksiya ishlamaydi.
• Chimishga qarshi xususiyat faqat haydovchi va yo‘lovchilarni himoya

qilish uchun mo‘ljallangan. Chet jismlar yoki tana qismlari yordamida
ushbu funktsiyani ketma-ket bir necha marta faollashtirishga urinmang.
Buni qilmaslik elektr oyna mexanizmining noto‘g‘ri ishlashiga va sizga
shikast yyyetkazishiga olib kelishi mumkin.

• Avtomobilingizning elektr oynalarida chimchilmaslik xususiyati mavjud
bo‘lsa ham, derazalarni yopishdan oldin deraza teshiklarida hech qanday
to‘siq yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Agar to‘siq ingichka bo‘lsa,
chimchilashga qarshi funksiya ishlamasligi mumkin. Qo‘lingizni yoki
barmoqlaringizni oynaga ushlash jiddiy shikastlanishga olib kelishi
mumkin..

Lyukni ochish/yopishning ko‘plab usullari mavjud, masalan, lyukni ko‘tarish, 
ovozni aniqlash va masofadan boshqarish. 
Foydalanish usuli 

Lyukni yuqoriga burish/yopish 

Soyabonni Ochish/yopish  
Lyuk yopiq holda, “  ” belgisi bilan 
quvvatli lyuk tugmachasining yon 
tomonini bosing. Lyuk qopqog‘i 
ko‘tariladi. 
Lyuk koʻtarilgan holda, “   ” belgisi 
bilan quvvatli lyuk tugmachasining 
yon tomonini bosing. Lyuk qopqog‘i 
pastga tushadi. 
Lyuk yopiq holda, “ ” belgisi bilan 
quvvatli lyuk tugmachasining yon 
tomonini bosing. Lyuk qopqog‘i 
ochiladi. 
Lyuk ochiq holda, “ ” belgisi bilan 
quvvatli lyuk tugmachasining yon 
tomonini bosing. Lyuk qopqog‘i 
yopiladi.   

Lyuk yopilganda "  " tugmachasini orqaga suring, lyuk yuqoriga buriladi. 

Lyuk (agar mavjud bo‘lsa) 
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Lyukni yopish uchun Lyuk yuqoriga egilganida "  " tugmachasini oldinga 
suring; Yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri “  ” tugmachasini oldinga suring, avval Lyuk 
avtomatik ravishda yopiladi, so‘ngra quyosh pardasi yopiladi. 
Lyukni ochish/yopish 

Lyuk yuqoriga egilgan holda "  " tugmachasini orqaga suring va lyukni 
oching. Lyukni maksimal holatga keltirish va ochish uchun "" tugmachasini 
yana bosing. 
Lyukni yopish uchun lyuk ochilayotganda "  " tugmachasini oldinga suring; 
Yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri “ ” tugmachasini oldinga suring, avval lyuk avtomatik 

" sirpanish uchun ravishda yopiladi, so‘ngra quyosh pardasi yopiladi " 
orqaga o‘ting va oy tomini oching.

 O‘QIB CHIQING 
• Ovozni aniqlash funksiyasi haqida ma'lumot olish uchun "Audio tizim"
bo‘limiga qarang.
• Lyukni masofadan boshqarish haqida batafsil ma'lumot uchun
"Masofadan boshqarish tizimi" bo‘limiga qarang.
• Agar siz sun’iy siqilib qolishni aniqlasangiz, iloji boricha tezroq tekshirish
va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.
• Lyuk va soyabon kaliti 2 darajada ishlab chiqilgan; birinchi daraja -
qo‘lda boshqarishni ochish diapazoni; Ikkinchi daraja - avtomatik
boshqaruvni ochish diapazoni, iltimos, sizning talablaringizga muvofiq
to‘g‘ri darajani tanlang.

 DIQQAT 
• Agar lyuk muzlagan yoki qor bilan qoplangan bo‘lsa, uni kuch bilan ochish

lyuk va uning haydovchisiga zarar yyyyetkazishi mumkin.
• Lyuk ochiq holatda bo‘lganda uni qo‘lda yopishga urinmang. Bu lyuk

mexanizmi va boshqa tegishli qismlarga zarar yyyetkazishi mumkin.
• Avtomobilni yuvgandan keyin va yomg‘irdan keyin, lyukni ochishdan oldin,

lyuk qopqog‘idagi suvni to‘liq olib tashlang.
• Lyuk yo‘riqnomalari va rezina qistirmalaridagi chang va boshqa

ifloslantiruvchi moddalarni muntazam yuvib turing. Avtomobilni yuvgandan
keyin va yomg‘irdan keyin, lyukni ochishdan oldin uning qopqog‘idagi
suvni to‘liq olib tashlang.

 XAVF 
• Bolalarni mashinada yolg‘iz qoldirmang. Agar lyukdagi kalit tasodifiy
ishga tushirilsa, ularning boshlari yoki qo‘llari shikastlanishi mumkin.
• Avtomobil harakatlanayotganda yoki lyukni yopishdan oldin yo‘lovchi
tanasining barcha qismlari (masalan, qo‘llar) avtomobilda ekanligiga
ishonch hosil qiling, aks holda jarohatlar kelib chiqishi mumkin.



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

95 

Lyuk bilan qisib qolishdan himoyalash funksiyasi 

Lyuk qopqog‘ini masofadan ochish 
Agar avtomobil xavfsizlik rejimida bo‘lsa, qulfni ochish tugmasini 3,5 soniya 
bosib turing. Lyuk qopqog‘i avtomatik ravishda ochiladi. Agar siz lyukni 
ochayotganda qulfni ochish yoki qulflash tugmasini bossangiz, lyuk to‘xtaydi. 
Lyuk qopqog‘ini masofadan yopish 
Dvigatelni ishga tushirish tugmachasini OFF holatiga qo‘ying, barcha 
eshiklarni yoping, masofadan boshqarish pultidagi qulf tugmasini bosing yoki 
tashqi eshik tutqichidagi tugmani bosing. Anti-o‘g‘irlik tizimi xavfsizlik rejimiga 
o‘tadi va barcha eshiklarning oynalari avtomatik ravishda yopila boshlaydi. 
Agar siz lyukni yopayotganda qulfni ochish yoki qulflash tugmasini bossangiz 
yoki tashqi eshik tutqichidagi tugmani bossangiz, lyuk to‘xtaydi. 

 XAVF 
Lyukni masofadan yopish funksiyasidan foydalanganda haydovchi 
avtomobilsini aniq ko‘rishi va lyuk yo‘lovchilarning oyoq-qo‘llarini chimchilab 
qo‘ymasligiga ishonch hosil qilishi kerak. Lyuk yopilgandan keyin 
avtomobilni tark etishdan oldin, dvigatelni ishga tushirish tugmasi OFF 
holatida va lyuk to‘liq yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling. 

Lyuk bilan qisib qolishdan himoyalash funksiyasi  

Lyuk yopilganda, u ma'lum bir qarshilik ostida avtomatik ravishda qaytib 
keladi. Siqilishdan himoyalanish gorizontal holatda sodir bo‘lganda, lyuk 
yarim ochiq holatga qaytib, to‘xtaydi. Siqilishdan himoyalanish vertikal 
holatda sodir bo‘lganda, u yig‘ilish yuqoriga yaqin joyga qaytadi. 
Quyosh nurlari yarim ochiq holatdan yopiq holatga o‘tganda, u avtomatik 
ravishda ma'lum qarshilik ostida qaytadi. 

 XAVF 
Ochish va yopish paytida, hatto tiqilib qolishdan himoya qilish funktsiyasi 
bilan jihozlangan bo‘lsa ham, tana qismlarini yoki narsalarni lyukdan 
tashqariga o‘tkazmang. 

Qizib ketishdan himoya qilish funktsiyasi 
Lyukni qisqa vaqt ichida tez-tez ishlatmang, aks holda vosita qizib ketadi yoki 
haddan tashqari issiqlikdan himoyalanish holatiga kiradi. Shundan so‘ng, 
Lyuk asosiy harakatga javob bermaydi. Dvigatel sovutilgandan so‘ng, haddan 
tashqari issiqlikdan himoyalanish avtomatik ravishda chiqariladi. 

Lyukni masofadan boshqarish funksiyasi 
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Audiotizim 

 Interaktiv karta interfeysi 
Ko‘rish uchun suring va kirish 
uchun tegishli APP ilovasini 
bosing. 
APP ilova 
APP ilova ekraniga o‘tish 
uchun bosing. 
 Haydovchi haroratini sozlash 
Haydovchi uchun konditsioner 
haroratini sozlash uchun bosing. 
Old yo‘lovchining haroratini 
sozlash 
Old yo‘lovchi uchun 
konditsioner haroratini sozlash 
uchun bosing.  

Multimedia 
Media ekraniga, shu jumladan 
radio/DAB (agar mavjud bo‘lsa) 
radiosiga kirish uchun bosing. 

Bosh ekran tugmasi 
Audio tizimining asosiy ekraniga 
o‘tish uchun bosing 

Avtomobilning sozlamalari 
Avtomobilning sozlamalari 
ekraniga o‘tish uchun 
bosing. 
 Konditsioner tizimining 
ishlash ekranini ochish uchun 
bosing. 
Navigatsiya 
Navigatsiya ekraniga o‘tish uchun 
bosing. 

 Telefon 
Telefon yoki Bluetooth telefon 
sozlamalari ekraniga kirish uchun 
bosing. 

3-5. Аudiotizim 
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Audiotizimni sozlash 

 O‘QIB CHIQING 
Radioda RDS funksiyasi mavjud. 
Funktsiya tugmalari avtomobil konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi. Iltimos, 
avtomobilning haqiqiy konfiguratsiyasiga qarang. 

Yordamchi panel konsolidagi audio tugmasi 

Haydash rejimi tugmasi 
Haydash rejimini 
almashtirish uchun 
bosing. 

Aylana bo‘ylab ko‘rish 
monitor tugmasi 
Aylana bo‘ylab ko‘rish 
monitori tizimiga kirish 
uchun bosing. 

Avtomobilning sozlamalari 
tugmasi 
Avtomobilning sozlamalari 
ekraniga o‘tish uchun 
bosing. 

NAVI button 
Navigatsiyaga kirish 
uchun bosing. 

Quvvat tugmasi/tovush balandligini sozlash tugmasi 
Audio va ko‘ngilochar tizimni yoqing/o‘chiring. 
Agar g‘ayritabiiy ishlasa, quvvat tugmasini uzoq 
vaqt bosib tizimni qayta ishga tushirish mumkin. 
Ovoz balandligini oshirish uchun uni soat 
yo‘nalishi bo‘yicha aylantiring, ovoz balandligini 
pasaytirish uchun soat yo‘nalishiga qarama qarshi 
yo‘nalishda aylantiring. 

Avtomobil quvvatini ON rejimiga 
o‘tkazing, yorliqlar menyusi ekrani va 
nosozlik ma'lumotlarini ko‘rsatish 
uchun audio ekranni pastga suring. 
Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot, Zaryadni 
band qilish, Piyodalarni himoya 
qilish, Zaryadlash porti, O‘chirish, 
EPB, Avtomatik ushlab turish, HDC, 
ESP OFF va boshqa funktsiyalarni 
tezkor menyu ekranida sozlash 
mumkin. 

Bluetooth, tovush, ovoz, displey, 
tizim va qurilma boshqaruvi mahalliy 
sozlamalar orqali o‘rnatilishi mumkin. 

Audiotizimni boshqarish paneli 
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3 1 

Tezkor boshqaruv 

Avtomobilning sozlamalari 

Telefonni simsiz zaryadlash: 
ON/OFF. Telefonni unutib qo‘yish 
haqida eslatma: ON/OFF. 

Quvvat rejimini almashtirish. 
 Haydash rejimini almashtirish. 
 Lyukni boshqarish ekraniga kirish 

uchun bosing va lyukni 
ochish/yopish uchun bosing. 

 Yo‘lovchi tomoni oynasini OFF 
tugmasi. 

 Eshikni ochish/qulflash tugmasi. 

Rulda oldingi rejimi: ON/OFF; Yopish 
paytida Comfort/Sport sozlanishi 
mumkin. 
O‘rindiqlarga oson kirish/chiqish: 
ON/OFF.  
Xavfsizlik eslatmasi: 
Yorug‘lik/yorug‘lik va klaksonga 
o‘rnating. 
Avtomatik qulflash: ON/OFF. 
Asosiy drayver qulfdan chiqarilgan: 
ON/OFF. 

Rul g‘ildiragi tugmachasini sozlash: Avtomobil sozlamalarini 
o‘rnating/Haydash yozuvchisi suratga olish/Orqaga oynani sozlash/Ovoz 
manbasini almashtirish. 
Xizmatga oid maslahatlar: ON/OFF. 
Texnik xizmat ko‘rsatish masofasini tiklash: Xizmat 
masofasini tiklang. Old yo‘lovchi havo yostig‘i: ON/OFF. 

Tortish rejimi: ON/OFF. 

Haydash rejimi xotirasi: ON/OFF.

Avtomobilning sozlamalari 

OMM1E-2071 
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Smart kalit 

 Haydovchiga yordam 

Qulfni ochishga yaqin, qulflashga 
uzoq: ON/OFF. Xush kelibsiz 
chirog‘i: ON/OFF. 

O‘rnatilgan Cruise Yordamdan 
Chiqishdan Ogohlantirish: ON/OFF. 
Avtomobil jo‘nash haqida 
ogohlantirish: ON/OFF. 
Haddan tashqari tezlik signali: ON/
OFF; Haddan tashqari tezlik 
signalining tezlik chegarasi qiymati 
o‘chirilganda o‘rnatilishi mumkin. 
Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlarili 
yordamchi: ON/OFF. Aqlli qochish 
yordami: ON/OFF. Oldindan 
to‘qnashuv haqida ogohlantirish: ON/
OFF; Sezuvchanlikni o‘rnating. 
Avtomatik favqulodda tormozlash 
yordami: ON/OFF. 

Chiziqni tark etish haqida 
ogohlantirish: ON/OFF; 
Sezuvchanlik/signal rejimini 
o‘rnating. Chiziqdan chiqish 
aralashuvi: ON/OFF. 
Favqulodda harakatlanish polosasini 
saqlash yordami: ON/OFF. Eshik 
ochilishi haqida ogohlantirish: ON/
OFF. 
Ko‘r nuqtani aniqlash yordami: ON/
OFF. Orqa to‘qnashuv haqida 
ogohlantirish: ON/OFF. Orqa o‘zaro 
harakatlanish yordami: ON/OFF. 
Tormozlash hissi haydash rejimiga 
bog‘liq: ON/OFF; Tormozni sezish 
rejimini o‘rnating. Tormoz balandligini 
boshqarish: ON/OFF; Sezuvchanlikni 
o‘rnating.
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Yoritish sozlamalari 

Far balandligini sozlash: Fara 
balandligini sozlash uchun suring. 
Farni kechiktirish: ON/OFF. 

Avtomobilning qulayligi 

Haydovchi o‘rindig‘ining holatini 
sozlash: Haydovchi o‘rindig‘i holatini 
o‘rnating. 
Orqa ko‘zguni sozlash: tashqi orqa 
ko‘zgu oynasini avtomatik yig‘ish, 
tashqi orqa ko‘zgu linzalarini sozlash 
va orqaga o‘tishda orqa ko‘rinish 
oynasini avtomatik sozlash. 
O‘rindiq xotirasi va yuzni tanishni 
ulash: ON/OFF. 
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Audio tugmasi 

Tovushli buyruqlarni tanish funksiyasi (agar mavjud bo‘lsa) 

Phonelink ilovasi 

O‘QIB CHIQING 
Sozlash elementlari avtomobil konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi. Iltimos, 
avtomobilning haqiqiy konfiguratsiyasiga qarang. 

" " tugmasi: Priborlar panelidagi 
haydash ma'lumotlari ekranlarini 
aylantirish uchun qisqa bosing. 
"   " tugmasi: Ovozni aniqlash 
funksiyasini uyg‘otish uchun qisqa 
bosing; Telefon ovozli yordamchisini 
uyg‘otish uchun uzoq bosing 
(Telefonga ulanish kerak). 

" " tugmasi: Musiqa/radio ijro etilayotganda pauza qilish uchun qisqa 
bosing; Navigatsiya interfeysida toʻliq ekranli yoki yarim ekranli xaritaga oʻtish 
uchun uzoq bosing. 
" " tugmasi: ovozni ko‘tarish uchun sekin bosing. 
" " tugmasi: ovozni pasaytirish uchun sekin bosing. 
" " tugmasi: Musiqa rejimida oldingi trekka o‘tish uchun qisqa bosing; 
Radio rejimida oldingi stantsiyaga o‘tish uchun qisqa bosing; Qo‘ng‘iroq 
qilayotganda go‘shakni qo‘ying. 

" " tugmasi: Musiqa rejimida keyingi trekka o‘tish uchun qisqa bosing; 
Radio rejimida keyingi stansiyaga o‘tish uchun qisqa bosing; Qo‘ng‘iroq 
paytida qo‘ng‘iroqqa javob bering. 

Ovozni aniqlash funksiyasi audio tizim yoqilganda quyidagi usullar yordamida yoqilishi 
mumkin: 
1-usul: Ovozni aniqlash funksiyasini yoqish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri uyg‘otuvchi so‘zni
ayting.
2-usul: Ovozni aniqlash funksiyasini yoqish uchun ruldagi “     ” ovozni tanish tugmasini 
qisqa bosing.

Apple CarPlay (iOS) 

■ Ulanish usuli
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1-qadam: Telefon sozlamalari (Siri
va qidiruv) ekranida “Salom Siri” ni
tinglash-ni yoqing va Siri uchun
“Uyga” tugmasini bosing;

2-qadam: Telefonning Sozlamalar
(Umumiy) ekranida CarPlay-ni ON
holatiga o‘tkazing;
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3-qadam: USB port va telefonni
asl ma'lumot kabelidan foydalanib
ulang;

 Eslatma: Faqat USB porti "    " 
Apple CarPlay skrincast 
funksiyasini qo‘llab-quvvatlaydi . 

4-qadam: CarPlay ruxsat so‘rovi
ekranida Ruxsat berish-ni tanlang;

5-qadam: Apple CarPlay ekran tasvirini kiriting.
■ Simsiz CarPlay ulanishi
1-qadam: Apple telefonida hotspotni yoqing, audio bosh blok WIFI interfeysi
telefon hotspotiga ulangan.
2-qadam: Apple telefonini audio bosh blokidagi Bluetooth-ga ulang.
3-qadam: Audio bosh blokida yoki telefonda ochiladigan interfeysga ko‘ra
Carplay-ni tanlang.
4-qadam: Telefonda qalqib chiquvchi interfeysga muvofiq ulanishni amalga
oshiring; ulanish muvaffaqiyatli bo‘lgandan so‘ng, audio bosh bloki carplay
interfeysini ko‘rsatadi.
5-qadam: Apple CarPlay ekran tasvirini kiriting.
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Avto Android (Android) 

■ Ulanish usuli

1-qadam: Google Frameworkni
o‘rnating;
2-qadam: Google Play-da
o‘rnatishni amalga oshiring va
Android Auto-ni ishga tushiring,
tizim ko‘rsatmasi bo‘yicha barcha
qo‘llab-quvvatlovchi dasturlarni 
o‘rnating va mavjud dasturni 
yangilang, so‘ngra yangilanish 
tugagandan so‘ng Android Auto 
normal ishlashi mumkin. 

3-qadam: Connect USB port and
phone using original data cable;

 Eslatma: Faqat USB porti " " 
Android Auto skrincast funksiyasini 
qo‘llab-quvvatlaydi. Telefonga 
ulanishdan oldin telefon 
sozlamalarida dasturchi ruxsatini 
yoqing. 

4-qadam: Agar ushbu telefon
avtomobilga birinchi marta ulangan
bo‘lsa (bosh blokda so‘rov paydo
bo‘ladi, iltimos, mobil telefondagi
ko‘rsatmalarga muvofiq ishlang,
Avtomobilsini to‘xtating va to‘xtash
tormozini bosing), keyin birinchi
ulanish sozlamalari bajarilishi
mumkin.

5-qadam: "Android Auto" xaritalash interfeysiga kirish uchun audio asosiy
ekrandagi "Android Auto" tugmasini bosing.
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3-6. Konditsioner tizimi 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20    21    22    23   24   25 26 
OMM1E-2081 

■ Simsiz Android Avto ulanish
1-qadam: Telefonda simsiz Android Auto kalitini yoqing.
2-qadam: Bosh qurilmada Wi-Fi ulanish nuqtasini yoqing.
3-qadam: Bosh qurilma va mobil telefon o‘rtasida Bluetooth ulanishini amalga
oshiring.
4-qadam: Bluetooth ulanishi muvaffaqiyatli bo‘lgandan so‘ng, simsiz Android
Auto-ni ishga tushirish haqida eslatma bosh blokda paydo bo‘ladi, simsiz
Android Auto ulanishini yakunlash uchun "START" tugmasini bosing.

Avtomatik konditsioner tugmalari 

 Haydovchi 
haroratini sozlash 
maydoni 

 Konditsioner 
ekranini ko‘rsatish 
tugmasi 
 Ekranni ko‘rsatish 
tugmasi 

Konditsionerni 
o‘chirish tugmasi 

Ikki rejimli tugma 

 O‘rindiq ekranini 
ko‘rsatish tugmasi 

 Havoni tozalash 
tugmasi 

Rejimni sozlash 
tugmasi 

Rul g‘ildiragini 
isitish tugmasi 

 Fraqrance 
ekranni ko‘rsatish 
tugmasi 

 Old yo‘lovchining 
haroratini sozlash 
maydoni 

A/C tugmasi 

Konditsioner tizimi 
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Konditsioner sozlamalari 

Havo oqimi 
hajmini sozlash 
maydoni 
Old oynani 
isitish 

Tumandan 
tozalash va 
muzdan 
tushirish 
tugmasi 
Tashqarida/aylanma 
havo rejimi tugmasi 

Orqa muzdan 
tushirish 
tugmasi 
AUTO tugmasi 

Haroratni 
sozlash 
maydoni 

AUTO tugmasi  Tashqarida/aylanma 
havo rejimi tugmasi 

Konditsionerni almashtirish tugmasi  A/C tugmasi    Tumandan 
tozalash va muzdan tushirish 
tugmasi 

Orqa muzdan 
tushirish 
tugmasi 

Havo oqimi 
hajmini sozlash 
maydoni 

Eslatma: Audio asosiy ekrani audio asosiy ekranni pastdan yuqoriga 
surish orqali konditsioner tizimining ishlash ekranini ko‘rsatadi. 

Avtomobil quvvatini ON holatiga 
o‘tkazing va quyidagi funktsiyalarni 
konditsioner sozlamalari ekranida 
o‘rnatish mumkin. 
Avtomatik idishni shamollatish: 
foydalanuvchi avtomobilni qulfini 
ochishdan oldin, avtomobildagi havo. 
Avtomatik idishni tozalash: 
Avtomobilda tumanlanish xavfi 
aniqlanganda, konditsioner 
avtomatik ravishda tumanni 
tozalashni yoqadi. 

 Maxsus konditsioner: Avtomatik konditsionerning ish holatini o‘rnating. 
Avtomatik havo tozalash operatsiyasi: Avtomobilda yuqori PM2.5 
konsentratsiyasi aniqlanganda konditsionerni tozalash tizimi avtomatik 
ravishda ishlaydi. Havo sifati tizimi (AQS) tashqi havo sifati darajasining  
pasayishini aniqlasa, aylanma havo rejimini avtomatik ravishda yoqadi. Havo 
sifati tegishli darajaga qaytganda, aylanma havo rejimi avtomatik ravishda 
o‘chadi; AQS badbo‘y gazlarni aniqlash uchun mo‘ljallanmagan. Avtomatik 
tumandan tozalash: Avtomobilda tumanlanish xavfi aniqlanganda, 
konditsioner o‘z-o‘zini tozalash uchun avtomatik ravishda ishga tushadi. 
Xush kelibsiz funksiyasi: Masofadan boshqarish pulti orqali qulfdan 
chiqarilganda, xushbo‘y hid tizimi avtomatik ravishda ochiladi. 
Yangilash funktsiyasi: Uzoq vaqt davomida haydashda, qisqa vaqt davomida 
xushbo‘y hid tizimini avtomatik ravishda yoqing. 
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Konditsioner tizimidan foydalanish 

O‘QIB CHIQING 

Sozlash elementlari avtomobil konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi. Iltimos, 
avtomobilning haqiqiy konfiguratsiyasiga qarang. 

Haroratni sozlash 

 Konditsioner haroratini sozlashni amalga oshirish uchun haroratni 
sozlash maydonini ishlating. 
 Havo oqimi hajmini sozlash 

Konditsionerning havo oqimi hajmini sozlashni amalga oshirish uchun 
havo oqimi hajmini sozlash maydonini ishlating. 
Konditsionerni almashtirish tugmasi 

Konditsioner tizimini yoqish/o‘chirish uchun konditsionerni o‘zgartirish 
tugmasini bosing. 
Konditsioner tugmasi 

Konditsionerni sovutishni amalga oshirish uchun A/C tugmasini bosing 
(konditsioner kompressori ishlay boshlaydi). 
Ikki rejimli tugma 

Yagona rejim/ikki rejim o‘rtasida almashish uchun dual rejim tugmasini 
bosing (haydovchi/old yo‘lovchining konditsioner harorati alohida 
sozlanishi mumkin). 

O‘QIB CHIQING 

Tizim bosh blokni yoqish paytida oxirgi marta sukut bo‘yicha bosh blok 
o‘chirilishidan oldin operatsiyani eslab qoladi. 

Rejimni sozlash tugmasi 
Oyna rejimi, yuz rejimi va oyoq rejimi alohida yoki birgalikda ishlatilishi 
mumkin, jami 7 rejim: Oyna rejimi, yuz rejimi, oyoq rejimi, yuz va 
oyoq rejimi, oyoq va oyna rejimi, yuz va oyna rejimi, yuz, oyoq va oyna 
rejimi. 
Oyna rejimi: Muzdan tushirish rozetkasidan chiqadigan havo oqimini 
sozlashi mumkin. Oyoq rejimi: oyoq rozetkasidan chiqadigan havo 
oqimini sozlashi mumkin. 
Yuz rejimi: U markazdan va har ikki tomondagi rozetkalardan 
chiqadigan havo oqimini sozlashi mumkin. 
Oyoq va oyna rejimi: oyoq va deraza rozetkalaridan chiqadigan 
havo oqimini sozlashi mumkin. 
Yuz va oyoq rejimi: U markazdan va har ikki tomonning yuz 
va oyoq rozetkalaridan chiqadigan havo oqimini sozlashi mumkin. 
Yuz va oyna rejimi: U markazdan va yuz va deraza rozetkalaridan ikki 
tomondan chiqib ketadigan havo oqimini sozlashi mumkin.
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Yuz, oyoq va oyna rejimi: U markazdan va yuzdan, oyoq va deraza 
rozetkalaridan ikki tomondan chiqib ketadigan havo oqimini sozlashi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 

Agar haydash paytida old oyna oynasi tuman bo‘lib qolsa, muzdan tushirish 
rejimi tavsiya etiladi. Tug‘ish va muzdan tushirish tugmasini bosing. 

Tashqarida/aylanma havo rejimi tugmasi 

Tashqarida/aylanma havo rejimi tugmasi. 
■ Quyidagi sharoitlarda aylanma havo rejimidan foydalaning:
1. Changli muhitda.
2. Avtomobil ichidagi havoni tez sovutish uchun.
3. Boshqa hidlarni tashqaridan ajratish uchun.
4. Tashqi chiqindi gazning avtomobilga kirishiga yo‘l qo‘ymaslik.
AUTO tugmasi 

Avtomatik rejimni yoqish uchun AUTO tugmasini bosing. 
■ Quyidagi sharoitlarda tizim avtomatik rejimda qoladi:
1. Avtomatik rejimda AUTO tugmasini bosing va tizim avtomatik rejimdan

chiqmaydi.
2. Avtomatik rejimda tashqi/aylantiriladigan havo rejimining kalitlari va

tashqi/qayta sirkulyatsiya funksiyasi avtomatik boshqaruvdan chiqadi va
boshqa funksiyalar hali ham avtomatik rejimda.

3. Avtomatik rejimda konditsioner yoki rejimni sozlash tugmasi ishlaganda
yoki havo hajmini sozlashda boshqariladigan funksiya avtomatik rejimdan
chiqadi, ammo boshqa funksiyalar avtomatik rejimda qoladi.

Havoni tozalash tugmasi 

Havoni tozalash funksiyasini yoqish (ichki/tashqi PM2.5 qiymati audio bosh 
blokida ko‘rsatiladi)/o‘chirish uchun havoni tozalash tugmasini bosing. 
■ Havoni tozalash funksiyasi quyidagi sharoitlarda avtomatik ravishda
o‘chadi:
1.  Tashqarida / sirkulyatsiya qilingan havo rejimini o‘zgartirgichlar.
2.  Havo oqimi hajmi OFF holatiga o‘rnatiladi.
3.  Harorat LOW/HI ga sozlangan.
4.  Old oynani tumandan tozalash va muzdan tushirish funksiyasi yoqilgan.
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O‘QIB CHIQING 
• Sovuq mavsumda atrof-muhit haroratining pastligi tufayli havoni tozalash

funksiyasining samaradorligi unchalik sezilmasligi mumkin.
• Havoni tozalash funksiyasi tugmachasini bosish tashqi

havo/resirkulyatsiya rejimi, fan tezligi va havo taqsimlash rejimi o‘rtasida
almashishi mumkin.

• Derazalarning tumanlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun havoni tozalashda
eng yuqori samaradorlikka erishish uchun konditsioner tizimining ishlash
algoritmi yil vaqtiga qarab o‘zgarishi mumkin.

• Quyidagi sharoitlarda havoni tozalash funksiyasi ishlamay qoladi va
tegishli tugmani bosish ta'sir qilmaydi:

• Old oynani maksimal muzdan tushirish rejimi yoqilganda.
• Shisha tozalagich yoqilgandan keyin 20 soniya ichida (past yoki yuqori

tezlikda).
• Agar havo harorati ushbu funksiyadan foydalanishga imkon bermasa.

Tumanni ketkazish va muzdan tushirish tugmasi 
Avtomobil ishga tushirilgandan so‘ng, yoqish uchun tumanni tozalash va 
muzdan tushirish tugmasini bosing (havo oqimining ko‘p qismi old oynaga, oz 
qismi esa yon oynaga tushishi uchun sozlang) / old oynani muzdan tushirish 
va muzdan tushirish funksiyasini o‘chiring. 
Havo oqimi hajmi yoqilganda, tashqi havo rejimini va konditsioner 
kompressorini majburiy yoqish uchun tumanni tozalash va muzdan tushirish 
tugmalarini ishlating. 

O‘QIB CHIQING 
• Agar konditsioner sovib qolmasa, tumanni tozalash ta'sir qilishi mumkin.

Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat
ko‘rsatish markaziga boring.

• Nam iqlimda (yomg‘ir va qor kabi) tumanni tozalashda konditsionerni
yoqing. Agar konditsioner o‘chirilgan bo‘lsa, tumanni tozalash effekti ta'sir
qiladi.

• Nam iqlimda (yomg‘ir va qor kabi) tumanni tozalashda, iltimos, tashqi
havo rejimida saqlang. Agar aylanma havo rejimi tanlansa, defogging
effekti ta'sir qiladi.

• Barcha sovuq yoki tumanni o‘chirgandan so‘ng, avtomobildagi qulaylikni
oshirish uchun rejim va havo oqimi hajmini boshqa to‘g‘ri holatga sozlang.

• Qishda tumanni tozalashda, iltimos, tashqi havo rejimida saqlang. Qisman
issiqlik yo‘nalishiga moslashish uchun Priborlar panelining ikkala
tomonidagi havo chiqishlarini derazalarning ikkala tomoniga qaratib
qo‘ying; tashqi havo harorati 0℃ dan yuqori bo‘lsa, konditsionerni
qo‘shimcha bug‘dan tozalash kerak.
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DIQQAT 
• Xavfsizlik nuqtai nazaridan, old oynani muzdan tushirish rejimidan to‘g‘ri

foydalaning.
• Qish mavsumida havo sirkulyatsiyasi rejimidan uzoq vaqt foydalanmang,

chunki bu rejim old oynaning tezroq tumanlanishiga olib keladi.
• Tumanli oynalar tufayli yomon ko‘rish baxtsiz hodisalar va jarohatlar

xavfini oshiradi. Shuning uchun, yo‘l harakati xavfsizligini ta'minlash
uchun siz haydash paytida yaxshi ko‘rinishga ega bo‘lishingiz kerak.

Orqa oynani isitish tugmasi 

Isitiladigan orqa oyna/tashqi nometall konditsioner boshqaruv panelidagi tegishli 
tugma yoki displeydagi sensorli tugma yordamida faollashtiriladi. Taxminan 20 
daqiqadan so‘ng u avtomatik ravishda o‘chadi. 

DIQQAT 
• Isitiladigan tashqi nometall standart sifatida kiritilmagan. Bu aniq

mashinaga bog‘liq.
• Orqa oyna va eshik oynalarini tozalashda muzdan tushirish iplarini tirnash

yoki shikastlamaslikka ehtiyot bo‘ling.
• Batareyaning zaryadlanish darajasi past bo‘lsa, qizdirilgan orqa

oyna/tashqi nometall dvigatel ishga tushmaguncha yoqilmaydi. Bu
dvigatelni ishga tushirishni osonlashtirish uchun amalga oshiriladi.

• Orqa oyna va tashqi ko‘zgu oynalarini tozalashdan oldin, ularning bug‘ini
tozalash vositasi o‘chirilganligiga ishonch hosil qiling

XAVF 

O‘zingizni kuydirmaslik uchun isitish moslamasi yoqilganda yoki 
o‘chirilgandan so‘ng darhol orqa oynaga yoki tashqi oynaga tegmang. 
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Sovutish 

Avtomobil ishga tushirilgandan so‘ng, audio bosh birligining haroratni sozlash 
maydonini va havo oqimi hajmini sozlash maydonini ishlating; Rejimni oyoq 
rejimiga moslashtirish va sovutish tizimini o‘chirish (konditsionerlik indikatori 
o‘chadi va konditsioner kompressor ishlamay qoladi) yoki haroratni 22 ℃ yoki 
undan yuqori darajaga o‘rnatish tavsiya etiladi, AVTO tugmasini bosing va 
konditsioner avtomatik ravishda ishlaydi va qulay haroratga qiziydi. 

AVTO rejimini yoqing va haroratni 22 ℃ ga o‘rnatish konditsioner effekti va 
energiya sarfini yaxshiroq muvozanatlashtiradi. Agar isitish talabi kattaroq 
bo‘lsa, AVTO rejimini yoqish va konditsionerlik effektini yaxshilash uchun 
haroratni 24 ℃ ga o‘rnatish tavsiya etiladi. 

Avtomobil ishga tushirilgandan so‘ng, audio bosh blokining AUTO tugmasini 
bosing va konditsioner rejimni, havo oqimi hajmini, tashqi/qayta aylanish 
havo rejimini va sovutish tizimini avtomatik ravishda boshqaradi. Turli 
odamlarning jismoniy holatiga moslashish uchun sozlash harorati 22 ℃ da 
yuqoriga va pastga o‘zgarishi mumkin, bu esa eng yaxshi sovutish effektini 
olishi mumkin. 
AVTO rejimini yoqing va haroratni 22 ℃ ga o‘rnatish konditsioner effekti va 
energiya sarfini yaxshiroq muvozanatlashtiradi. Sovutgichga bo‘lgan talab 
kattaroq bo‘lsa, AVTO rejimini yoqish va sovitish effektini yaxshilash uchun 
haroratni 20 ℃ ga o‘rnatish tavsiya etiladi. 
■ Eng yaxshi sovutish samarasi uchun, iltimos, sovitish filtri yuzasini aniq
tiqilib qolmasdan toza tuting, so‘ngra quyidagi amallarni bajaring:
1-qadam: Havo hajmini maksimal darajaga sozlang; 2-qadam: Haroratni
maksimal sovutishga sozlang;
3-qadam: Sirkulyatsiya qilingan havo rejimiga tashqarida / aylanma havo
rejimini sozlang; 4-qadam: Yuz rejimiga sozlang;
5-qadam: Sovutgich tizimini yoqing (A/C indikatori yonadi va konditsioner
kompressor ishlay boshlaydi).

Isitgichdan foydalanish 
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O‘QIB CHIQING 
• Tizim samaradorligining pasayishiga konditsioner kondensatorining iflos

yoki tiqilib qolganligi sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun konditsioner
kondensatoringizni toza tuting.

• Issiq va nam havo tez sovib ketganda, shamollatish panjaralaridan par
chiqishi mumkin. Bu oddiy jismoniy hodisa.

• Agar tashqi havo harorati ancha sovuq bo‘lsa (masalan, qishda),
konditsioner tizimining tugmachasini bosganingizda, konditsioner
indikatori yoniq bo‘lsa-da, konditsioner kompressori o‘chirilgan bo‘lishi
mumkin.

• Konditsioner tizimining ishlashi paytida yoki undan keyin avtomobil tagida
to‘plangan suv, agar bu konditsioner tizimining drenaj trubkasidan
oqayotgan kondensatsiya bo‘lsa, nosozlik belgisi emas.

• Konditsioner tizimidagi sovutgich vaqt o‘tishi bilan tugaydi. Shuning
uchun, tizim samaradorligi pasaygan bo‘lsa, tizimni tekshirish va
sovutgich bilan to‘ldirish uchun vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish
shoxobchasiga murojaat qiling.

• Konditsioner tizimini hech bo‘lmaganda yoqish tavsiya etiladi
• Derazalarni ochishda har oy 5 daqiqa. Bu kompressorda yog 'etishmasligi

tufayli konditsioner tizimining shikastlanishining oldini olishga yordam
beradi, shuningdek, namlik va bakteriyalardan kelib chiqqan
evaporatatordan yoqimsiz hidlarni oldini oladi.

• Agar konditsioner ishlayotgan vaqtda avtomobil uzoq vaqt davomida uzoq
qiyaliklarda uzluksiz boshqarilsa yoki u og‘ir yuk va past tezlikda
boshqarilsa, dvigatel qizib ketishi mumkin. Dvigatel sovutish suvi haddan
tashqari qizib ketganligi haqida ogohlantirish chirog‘ini kuzatib boring.
Dvigatel qizib ketgan bo‘lsa, konditsioner tizimini o‘chirish tavsiya etiladi.

• Idishdagi harorat ma'lum darajaga tushgandan so‘ng, dvigatel yukini
kamaytirish va yoqilg‘i sarfini kamaytirish uchun kompressor avtomatik
ravishda o‘chadi. Shuning uchun, bahor va kuzda konditsioner tizimi
nisbatan past tashqi haroratlarda ishlaganda kompressorning avtomatik
ravishda yoqilishi va o‘chirilishi odatiy holdir.

• Qattiq tezlashganda, quvib o‘tishda yoki uzoq qiyaliklarda dvigatelga yuk
ko‘tariladi. Bu vaqtda konditsioner kompressori avtomatik ravishda o‘chib
ketishi mumkin. Agar bu sodir bo‘lmasa, lekin siz dvigatel quvvati etarli
emasligini his qilsangiz, konditsioner tizimini o‘zingiz o‘chirishingiz kerak.
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Tirsak qo‘ygichni sovutish/isitish funksiyasi 

XAVF 
• Konditsioner tizimining ishlash muddatini uzaytirish uchun konditsionerni uzoq vaqt

davomida past fan tezligida ishlatmang.
• Konditsioner tizimini o‘zingiz ta'mirlashga urinmang, chunki tizimdagi sovutgich yuqori

bosim ostida va odamlar uchun xavf tug‘diradi. Tizimni tekshirish va ta'mirlash uchun
vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish shoxobchasiga murojaat qiling.

• Konditsionerni asl sovutgich va kompressor moyi yordamida vakolatli dilerning
xizmat ko‘rsatish shoxobchasida to‘ldirish kerak. Ushbu talabga rioya qilmaslik
natijasida yuzaga kelgan konditsionerning ishdan chiqishi kafolatga kirmaydi.

• Issiq havoda to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri kabinadagi havoni tezda qizdirishi mumkin.
Bu kabinadagilar - birinchi navbatda bolalar va hayvonlar uchun jarohat yoki o‘lim
xavfini tug‘diradi.

Old havo tortkichlar 

Kerakli narsalarni (masalan, 
konservalangan ichimliklar) qo‘ltiq 
osti qutisiga joylashtiring, 
konditsionerni yuz yoki yuz/oyoq 
rejimiga sozlang va konditsionerni 
sovutish/isitish ishini bajaring, 
so‘ngra kerakli narsalarni 
sovutish/isitish uchun qo‘l dayama 
qutisining ichki amortizatorini 
yuqoriga suring. 

 
 
 
 

Havo oqimi yo‘nalishini sozlash 
uchun markaziy rozetkani sozlash 
dastagini yuqoriga va pastga, 
chapga va o‘ngga qo‘l bilan 
harakatlantiring. 

Havo tortkich yordamida havo oqimini boshqarish 
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XAVF 

Agar buyumlar katta o‘lchamli bo‘lsa, qo‘l dayama qutisini yopish mumkin 
emas. Ochilgan qo‘l dayama qutisi haydovchi qo‘lining harakatiga to‘sqinlik 
qilishi mumkin, shikastlanmaslik uchun ehtiyot bo‘ling. 
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1 

2 3 4 

Xushbo‘y hid taratish tizimi (agar mavjud bo‘lsa)

Old tomon havo tortkichlari 

Ikkinchi qator havo tortkichlari 

Havo oqimi yo‘nalishini sozlash 
uchun chap/o‘ng tomondagi 
rozetkani sozlash dastagini yuqoriga 
va pastga, chapga va o‘ngga qo‘l 
bilan harakatlantiring. 

Havo oqimining yo‘nalishini sozlash 
uchun ikkinchi qator rozetkani 
sozlash dastagini qo‘l bilan yuqoriga, 
pastga, chapga yoki o‘ngga siljiting. 

Xushbo‘y hid tizimi avtomobil ichidagi havoni toza tutadi, hidlarni yo‘qotadi va 
havo tozalagich sifatida ishlaydi. Bu haydovchi xavfsizligini ta'minlaydi, bu 
haydovchini hushyor va xotirjam tutish va haydash xavfsizligini yaxshilash 
uchun salonning tor maydonida yangi va jozibali muhit yaratishi mumkin. 

 Xushbo‘y hid turi tugmasi 
Xushbo‘y hidni almashtirish 
tugmasi  
Xushbo‘y konsentratsiya 
tugmasi  
AUTO tugmasi 

 Xushbo‘y hid turi tugmasi 

Xushbo‘y hid funksiyasi yoqilganda, turli xil hidlar o‘rtasida almashish uchun 
xushbo‘y hid turi tugmasini bosing. 

3-7. Xushbo‘y hid taratish tizimi

OMM1E-2090 
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Xushbo‘y hidni o‘rnatish 

Xushbo‘y hidni almashtirish 

Xushbo‘y hid funksiyasi yoqilmaganda, xushbo‘y hid funksiyasini yoqish 
uchun xushbo‘y hid turi tugmasini bosing va turli xil hidlar o‘rtasida 
almashing. 
Xushbo‘y hidni almashtirish tugmasi 

Xushbo‘y hid funksiyasini yoqish/o‘chirish uchun xushbo‘y hidni almashtirish 
tugmasini bosing. 
Xushbo‘y konsentratsiya tugmasi 

Xushbo‘y hid funksiyasi yoqilganda, xushbo‘y hid konsentratsiyasini 
sozlash uchun hid kontsentratsiyasi tugmasini bosing. 
Xushbo‘ylik funksiyasi yoqilmaganda, xushbo‘ylik funksiyasini yoqish 
uchun xushbo‘y hid kontsentratsiyasi tugmasini bosing va xushbo‘y hid 
kontsentratsiyasini sozlang. 
AUTO tugmasi 

Xushbo‘y hid konsentratsiyasini avtomatik sozlash uchun AVTO tugmasini 
bosing. 

Avtomobil yoqilgan bo‘lsa va 
konditsioner sozlamalari 
ekranida xush kelibsiz 
funksiyasini va yangilash 
funksiyasini yoqing/o‘chiring. 

Xush kelibsiz funksiyasi: 
Masofadan qulfdan 
chiqarilganda xushbo‘y tizim 
avtomatik ravishda yoqiladi. 

Yangilash funktsiyasi: Uzoq vaqt 
davomida haydash paytida 
xushbo‘y hid tizimi qisqa vaqtga 
avtomatik ravishda yoqiladi. 

1-qadam: Xushbo‘y qutini
ochish uchun tugmani o‘ngga
bosing.
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3-8. Аvtoregistrator

Аvtoregistrator (agar mavjud bo‘lsa)

2-qadam: Xushbo‘y quti qopqog‘ini
olib tashlang va xushbo‘y hidni
almashtiring.
3-qadam: Slotni chegara boshlig‘i
bilan tekislang, qisgandan keyin
xushbo‘y quti qopqog‘ini bosing.

DIQQAT 
• Iltimos, xushbo‘y kartridjni salqin va quruq joyda saqlang va to‘g‘ridan-

to‘g‘ri quyosh nurlaridan saqlaning.
• Og‘iz va burun orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri nafas olishdan saqlaning va hidga

sezgir odamlar uchun ehtiyotkorlik bilan foydalaning.
• Xushbo‘y hidning konsentratsiyasi vaqt o‘tishi bilan asta-sekin yo‘qoladi,

iltimos, ochilgandan keyin iloji boricha tezroq xushbo‘y kartridjdan
foydalaning.

• Iltimos, xushbo‘y hidli kartrijni bolalarga zarar yyetkazmaslik uchun
(bolalar tomonidan tasodifiy yutib yubormaslik uchun) qo‘li etmaydigan
joyda saqlang.

• Xushbo‘y qutini olib tashlash/o‘rnatishda shikastlanmaslik uchun ehtiyot
bo‘lish kerak. Sotishdan keyingi xodimlar tomonidan boshqarilishi uchun
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga borish tavsiya etiladi.

• Xushbo‘y tizimga zarar yyetkazmaslik va eng yaxshi hid taassurotini
ta'minlash uchun almashtirish uchun xushbo‘y kartridjni sotib olish uchun
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.

• Xushbo‘y kartridjni muntazam ravishda almashtirish kerak va agar kartrij
ochilmasa, amal qilish muddati 12 oy. Uni 3 oydan keyin yoki ochilgandan
keyin tizim ko‘rsatmalariga muvofiq almashtirish tavsiya etiladi.

Avtoregistrator sayohat davomida video va ovozni yozib olish uchun 
mo‘ljallangan bo‘lib, u baxtsiz hodisa sodir bo‘lganda dalil sifatida foydali 
bo‘lishi mumkin. Avtoregistratorsayohatning alohida epizodlarini yozib olishni 
xohlaydigan haydovchilar uchun ham foydali bo‘ladi - masalan, qiyin yoki 
xavfli qismni engib o‘tish. Mashina yozuvchisi “qora quti” tamoyili bo‘yicha 
ishlaydi: u video va ovozdan tashqari, avtomobil vaqti va tezligini ham yozib 
oladi. 
TF kartani o‘rnatish 

Iltimos, yoqishdan oldin Class10 yoki undan yuqori versiyadagi TF xotira 
kartasini joylashtiring va xotira kartaning formati FAT32 yoki exFAT bo‘ladi. 
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Ulanish va displey 

Vizual monitor tizimi (CVBOX)
bo‘lmagan avtomobillar uchun TF
kartasi ichki orqa ko‘zgu orqasida
(rasmda ko‘rsatilganidek) o‘rnatilgan.

 

Audio bosh blokida ko‘rsatish va 
ishlash; Real vaqt rejimida ekranga 
kirish uchun haydovchi yozuvchisi 
ilovasini bosing. Audio asosiy ekranga 
qaytish va haydovchi yozuvchisi 
ekranidan chiqish uchun yuqori chap 
burchakni bosing.

Normal yozish 
Avtomobilni ishga tushiring, haydovchi yozuvchisi yozishni boshlaydi, audio 
bosh blokidagi real vaqt ekranining yuqori chap burchagidagi qizil nuqta 
miltillaydi va REC ko‘rsatiladi. Va ekranning o‘rtasida vaqt soniyalarga 
ko‘payadi. 
Oddiy yozuv yozib olinadi va bo‘limlar bo‘yicha oddiy video papkasida 
saqlanadi. Oddiy video papka to‘lganida, eng oldingi yozilgan video avtomatik 
ravishda qayta yoziladi. 

O‘QIB CHIQING 
• Favqulodda vaziyat rejimida DVRdagi qizil indikator yonadi. Oddiy ish

paytida DVR-dagi ko‘k indikator yonadi.
• Mikrofonni yoqish yoki o‘chirish uchun ekrandagi “  ” tugmasini bosing 

(u sukut bo‘yicha o‘chirilgan.

DIQQAT 
Xotira kartasini avtomobil yozuvchisi ishlayotgan vaqtda undan chiqarib 
olish taqiqlanadi. Xotira kartasini olib tashlash kerak bo‘lsa, avval yozishni 
to‘xtating va magnitafonni o‘chiring. 

O‘QIB CHIQING 

Xotira kartasining maksimal xotirasi 128 GB bo‘ladi. 
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Favqulodda vaziyatda avtoregistratorning ishlashi 
Agar avtomagistrator normal rejimda ishlayotgan bo‘lsa, avtohalokatga 
uchrasa va favqulodda vaziyat rejimi funksiyasi yoqilgan bo‘lsa, 
avtomagistrator avtohalokatdan 10 soniya oldin va keyin avtomatik ravishda 
alohida video yozib oladi. 
Ushbu favqulodda yozuv maxsus papkada saqlanadi. Favqulodda video 
papka to‘lganida, eng so‘nggi yozuv avtomatik ravishda saqlanadi va 
displeyda ogohlantirish xabari paydo bo‘ladi: "DVR favqulodda video papkasi 
to‘lgan". 

O‘QIB CHIQING 
Kichkina baxtsiz hodisalar bo‘lsa, favqulodda video yozib olish 
kafolatlanmaydi. Bu baxtsiz hodisaning og‘irligiga va boshqa omillarga 
bog‘liq. Favqulodda yozuvlar bo‘lmasa, muntazam yozuvlar uchun papkada 
baxtsiz hodisa qayd etilgan faylni qidiring.. 

Avtomobilni to‘xtashini monitoring qilish 
Agar avtohalokatga uchraganida, avtomobil to‘xtashini kuzatish funksiyasi 
yoqilgan bo‘lsa va avtomobil yozuvchisi shikastlanmagan bo‘lsa, dvigatel 
o‘chirilgandan keyin u yana 20 soniya ishlaydi va o‘chadi. 
Bu yozuv favqulodda qaydlar papkasida saqlanadi. Favqulodda video papka 
to‘lganida, eng so‘nggi yozuv avtomatik ravishda saqlanadi va displeyda 
ogohlantirish xabari paydo bo‘ladi: "DVR favqulodda video papkasi to‘lgan. 

O‘QIB CHIQING 
• Odatiy bo‘lib, avtomobil to‘xtashini kuzatish yoqilgan. Siz uni audio tizim

bosh bloki yordamida o‘chirib qo‘yishingiz mumkin.
• Agar akkumulyatorning kuchlanishi ma'lum qiymatdan past bo‘lsa va

avtomobil to‘xtashini kuzatish funksiyasi yoqilgan bo‘lsa, tebranish tufayli
avtomobil yozuvchisi yoqilmaydi.

• Kichkina baxtsiz hodisalarda favqulodda video yozib olish
kafolatlanmaydi. Bu baxtsiz hodisaning og‘irligiga va boshqa omillarga
bog‘liq.

Fotosuratlar va bir zumda rasmlar 
1-usul: Siz ruldagi MODE tugmasi yordamida suratga olishingiz mumkin. Buni
amalga oshirish uchun audio tizimning asosiy bloki yordamida mos keladigan
funktsiyani sozlashingiz kerak.
2-usul: Suratga olish uchun audiotizim bosh bloki displeyidagi “  ” tugmasini
bosing. Har bir bosish faqat bitta suratga tushadi.
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Sozlamalar 

Fotosuratlarni ko‘rish va videolarni ko‘rish 
Oddiy yozib olish jildiga o‘tish uchun “  ” tugmasini, favqulodda ro‘yxatga olish 
papkasiga o‘tish uchun “  ” tugmasini yoki xotira kartasidagi fotosuratlar jildiga 
o‘tish uchun “  ” tugmasini bosing. 
Muntazam yoki favqulodda yozuvlar uchun papkada siz barmog‘ingiz bilan 
fayllar ro‘yxatini yuqoriga va pastga aylantirishingiz mumkin. Faylni ijro etish 
uchun ustiga bosing. Faylni o‘ynashdan tashqari, quyidagi operatsiyalar ham 
mavjud: o‘ynatishni to‘xtatib turish, oldingi/keyingi faylga o‘tish, faylni 
o‘chirish. 
Fayllar roʻyxati ekranida fayl nomini uzoq vaqt bosish eskiz ekranining yuqori 
oʻng burchagida kichik doira paydo boʻlishiga olib keladi. "√" belgisi fayl
tanlanganligini bildiradi. Bir vaqtning o‘zida bir yoki bir nechta faylni
tanlashingiz mumkin. Tanlangan faylni o‘chirish uchun O‘chirish tugmasini
bosing (- O‘chirish). O‘chirilgan fayllarni qayta tiklab bo‘lmaydi.
Agar video faylni yozib olishda qo‘shimcha ma'lumotni qoplash funksiyasi
yoqilgan bo‘lsa, ekrandagi holat satrida sana, vaqt va avtomobil holati
ko‘rsatiladi.

DIQQAT 
Xotira kartasini shikastlamaslik uchun fayllarni o‘chirishda uni avtomobil 
yozuvchisidan chiqarmang yoki avtomobil yozuvchisi quvvatini o‘chirmang. 

Avtomobil yozuvchisini sozlash 
menyusiga o‘tish uchun sensorli 
sozlamalar tugmasini bosing. 
O‘rnatish menyusi quyidagi 
elementlarni o‘z ichiga oladi: 
Driving information overlay 
(Qo‘shimcha ma'lumotlarni qo‘shish: 
ON (standart)/OFF). 
Recording resolution (o‘lchamlari): 
1080P (standart bo‘yicha), 720P. 

Recording time (Harakatlanish polosasi uzunligi): 1 minut, 3 minut (standart 
bo‘yicha), 5 minut. 
Snapshot (bir zumda rasm): Take photo (Foto), videoga olish (Video), rasm olish 
+ record a video (Foto + video) (standart bo‘yicha).
Vibration sensitivity (Tebranishga sezgirlik): High (Yuqori), middle (O‘rtacha)
(Standart bo‘yicha), low (Past).
Wide dynamic (Kameraning keng dinamik diapazoni): ON (Yoqilgan) (standart
bo‘yicha)/OFF (O‘chirilgan).
Parking monitoring (Avtomobilning to‘xtashini monitoring qilish): ON
(Yoqilgan) (standart bo‘yicha)/OFF(O‘chirilgan).
Recorder memory card (Xotira kartasi): bo‘sh joyni ko‘rsatish, xotira kartasini
formatlash.
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Avtoregistrator va xotira kartasiga zarar yyetkazmaslik uchun xotira kartasini 
formatlash yoki dasturiy taʼminotni yangilashda xotira kartasini olib 
tashlamang yoki quvvatni oʻchirmang. 

O‘QIB CHIQING 
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Simsiz zaryadlash moslamasi (CWC) (agar mavjud bo‘lsa)

Simsiz zaryadlovchi qurilma elektromagnit induksiya yordamida simlardan 
foydalanmasdan mobil telefoningizni zaryad qilish imkonini beradi. Bu qulay, 
xavfsiz va haydashda sizga ko‘proq zavq bag‘ishlaydi. 

 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizim orqali simsiz 
zaryadlashni yoqing - Avtomobil 
sozlamalari - Avtomobil sozlamalari. 

Usage methods 

Avtomobil yoqilgan bo‘lsa, mobil 
telefonni simsiz zaryadlash sensori 
zonasiga qo‘ygandan so‘ng simsiz 
zaryadlash ishlay boshlaganda, 
audio bosh blokda " " ko‘rsatiladi; 
zaryadlash tugallangandan so‘ng 
audio bosh birligi "  " ko‘rsatadi. 

1. ■ Quyidagi sharoitlarda simsiz zaryadlash to‘g‘ri ishlamasligi mumkin:
2. Agar telefonning orqa tomoni simsiz zaryadlash sensori zonasidan 6 mm

dan uzoqroqda bo‘lsa, mobil telefonni quvvatlab bo‘lmaydi.
3. Agar telefonning orqa tomonida qalin metall (masalan, tanga, metall uyali

telefon qobig‘i) bo‘lsa va audio bosh bloki displeyda bo‘lsa, mobil telefonni
quvvatlab      bo‘lmaydi.

4. Quyosh ta'sirida simsiz zaryadlashni sezish zonasining sirt harorati 65 ° C
dan yuqori bo‘lsa, simsiz zaryadlash moduli o‘zini o‘zi himoya qilishni
boshlaydi va mobil telefonni zaryad qilib bo‘lmaydi.

3-9. Simsiz zaryadlash moslamasi
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3-10. Havo yordamida yangilash

DIQQAT 
• Simsiz zaryadlash funksiyasi faqat simsiz zaryadlash funksiyasi bo‘lgan

mobil telefonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.
• Iltimos, mobil telefonni uyali telefon uyasining o‘rtasiga qo‘ying. Agar siz

haydash paytida tezlashsangiz, sekinlashtirsangiz yoki keskin burilsangiz,
mobil telefon chayqaladi, bu zaryadlash samaradorligi va barqarorligiga
ta'sir qilishi mumkin.

• Avtomobildan normal foydalanish jarayonida vaqtinchalik zaryadlovchi
ekran mavjud bo‘lib, avtomobil aqlli kalitni aniqlay oladi. Shu bilan birga,
simsiz zaryadlash patnisiga aqlli kalit kabi metall buyumlarni qo‘ymang.

• Agar mobil telefoningiz simsiz zaryadlash imkoniyatiga ega bo‘lmasa, uni
simsiz zaryadlash moslamasi yordamida zaryad qilishga urinmang. Simsiz
zaryadlovchining xizmat qilish muddati partiyaga bog‘liq, shuning uchun
simsiz zaryadlovchi tez-tez ishlatilsa, u ishlamay qolishi mumkin
(masalan, funksionallikni yo‘qotish, zaryadlash yuzasi bilan yomon aloqa,
begona metall buyumlarni tanib olmaslik va boshqalar).

 Zaryadlash moslamasida qoldirilgan telefon uchun eslatma 
funksiyasi 

Avtomobil READY holatida boʻlsa, 
“Audio tizim” – “Avtomobil 
sozlamalari” – “Avtomobil 
sozlamalari” orqali “Unutish haqida 
eslatma”ni yoqing. 
Agar uyali telefon simsiz zaryadlash 
sensori zonasida qolsa va 
foydalanuvchiga telefonni chiqarib 
olishni eslatish uchun signal ovozi 
chiqsa, haydovchi eshigini oching. 

Yangilash shartlari 
1. Yangilash paketini yuklab olish tarmoq (4G yoki Wi-Fi) yordamida

yakunlanishi mumkin.
2. Avtomobilni xavfsiz joyga qo‘ying va yangilanish jarayonida avtomobil

xavfsizligini ta'minlash uchun to‘xtash tormozini qo‘llang.
3. Yangilash jarayonida audio bosh blokni ishlatmaslik va OTA yangilash

ekranini tepada saqlash tavsiya etiladi.

O‘QIB CHIQING 
Faollashtirilgan kartasi bo‘lgan avtomobil o‘rnatish paketini yuklab olish 
uchun 4G tarmog‘idan yoki Wi-Fi-dan foydalanishi mumkin va 
faollashtirilgan kartasiz avtomobil Wi-Fi-ni Audio tizimga ulashi kerak - 
Mahalliy sozlamalar. 

Havo yordamida yangilash (agar mavjud bo‘lsa)
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Avtomobilga yangilashni kiritish usuli 

Yangilangan kontroller va vaqt 

OTA yangilanishi quyidagi kontrollerlarni o‘z ichiga oladi. Yagona kontrollerni 
yangilash vaqti o‘nlab daqiqalar. Muayyan yangilash vaqti haqiqiy 
avtomobilning yangilanishiga bog‘liq. Iltimos, yangilashdan oldin etarli vaqt 
borligiga ishonch hosil qiling, aks holda yangilanish muvaffaqiyatsiz bo‘lishi 
mumkin. 

Masofadan boshqarish moduli (TBOX) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 366 soniya 

Audio vaqtichog‘lik Bosh qurilmasi 
(DMC) 

Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 387 soniya 

Telefonni simsiz zaryadlash moduli 
(CWC) 

Yangilanishning taxminiy vaqti: 
84 soniya 

Avtomatik konditsionerni boshqarish 
moduli (CLM) 

Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 129 soniya 

Gibrid boshqarish qurilmasi (HCU) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 134 soniya 

Korpus kontrolleri (BDM) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 134 soniya 

Batareyani boshqaruv tizimi (BMS) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 192 soniya 

Zaryadlash/zaryadsizlantirishni tarqatish 
birligi (CDU) 

Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 156 soniya 

Old kamera moduli (FCM) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 147 soniya 

Orqa chap burchakli radar/orqa o‘ng 
burchakli radar (RLCR/RRCR) 

Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 182 soniya 

Rulda elektr quvvati moduli (EPS) Yangilanishning taxminiy 
vaqti: 242 soniya 

1-usul: Avtomobil yoqilgan va
uzatma holati P holatida, agar yangi
yangilash versiyasi mavjud bo‘lsa,
tizim avtomatik ravishda yangilanish
so‘rovi oynasini ochadi. Tekshirish
va avtomobilni yangilash ekraniga
kirish uchun bosing.
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Yangilashni kiritish 

2-usul: Avtomobilni yangilash
ekraniga kirish uchun Audio tizimi -
Mening avtomobilim - Avtomobilni
yangilash tugmasini bosing.

Yangilash so‘rovi 

 Avtomobilni yangilash ekraniga 
kirganingizdan so‘ng, yangilanish 
mazmuni ko‘rsatiladi. Endi 
yangilash-ni bosing. 

Rad etish

 Yangilash shartlari va bayonotlari 
egasiga xabar beruvchi rad etish 
ekraniga kirish uchun Hozir 
yangilash tugmasini bosing, so‘ng 
“Roziman” tugmasini bosing. 
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 Avtomobil holatini tekshirish 

Yangilash rejimi 

Rad etishni qabul qilish uchun 
bosgandan so‘ng, ekrandagi qalqib 
chiquvchi oyna "Avtomobil holatini 
tekshirish", bu ekranda avtomobilni 
avtomatik ravishda o‘chirishni 
so‘raydi va avtomatik ravishda 
o‘chirish va qora ekranni bir necha 
soniya davomida amalga 
oshirgandan so‘ng, avtomobil 
avtomatik ravishda yoqiladi va 
ekrandagi qalqib chiquvchi oyna 
foydalanuvchiga "Avtomobil 
yoqilganligini va avtomatik 
yangilanishini" so‘raydi. 

Agar avtomobil avtomatik ravishda 
yoqilmasa, yoqilgan xato xabari 
ko‘rsatiladi. Iltimos, ko‘rsatmalarga 
muvofiq harakat qiling. 
Avtomobil avtomatik ravishda 
muvaffaqiyatli yoqilgan bo‘lsa, u 
yangilash rejimiga o‘tadi. Yangilash 
rejimiga kira olmasangiz, iltimos, 
ko‘rsatmalarga muvofiq ishlang. 

DIQQAT 
Agar avtomobil avtomatik ravishda yoqilmasa, yoqilgan xato xabari 
ko‘rsatiladi. Iltimos, ko‘rsatmalarga muvofiq harakat qiling. 
Avtomobil avtomatik ravishda muvaffaqiyatli yoqilgan bo‘lsa, u yangilash 
rejimiga o‘tadi. Yangilash rejimiga kira olmasangiz, iltimos, ko‘rsatmalarga 
muvofiq ishlang. 

Yangilanishning oldingi shartlarini 
aniqlash Yangilash rejimiga muvaffaqiyatli 

kirganingizdan keyin u yangilashning 
dastlabki shartlarini aniqlash 
ekraniga kiradi va yangilash talab 
qiladigan avtomobil holati shartlariga 
javob berganidan keyin keyingi 
qadamga avtomatik kiradi. Agar 
transport vositasi yangilash 
shartlariga javob bermasligi 
aniqlansa, shartlar bajarilmagan 
so‘rov oynasi paydo bo‘ladi, so‘rovga 
muvofiq harakat qiling.
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Qabulni yangilash 

Vazifa samaradorligi testi 

Yangilashni boshlashdan oldin, OTA 
serveridan bu safargi yangilash 
vazifasi bajarilmaganligini so‘rang. 
Muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, vazifaning 
bajarilmagani holati haqida xabar 
bering va yangilash vazifasi noto‘g‘ri 
ekanligini so‘rang. Iltimos, 
ko‘rsatmalarga muvofiq harakat 
qiling. Muvaffaqiyatli bo‘lsa, u 
yangilanishni o‘rnatishga kiradi. 

O‘rnatishni yangilash 
 Yangilash rejimiga muvaffaqiyatli 
kirganingizdan so‘ng, yangilanishni 
boshlash ekraniga kiring va 
yangilanish tugashini kuting. 

DIQQAT 
Hisoblagich va multimediya yangilangandan keyin qayta ishga tushirilishi 
mumkin, bu normal holat. 

Yangilash so‘rovi 

Avtomobilni yangilash ekraniga 
kirganingizdan so‘ng, yangilanish 
mazmuni ko‘rsatiladi. Qabulni 
yangilash tugmasini bosing. 
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 Rad etish 

Yangilanish shartlari va bayonotlari 
egasiga xabar beradigan rad etish 
ekraniga kirish uchun Uchrashuvni 
yangilash tugmasini bosing, so‘ng 
Roziman tugmasini bosing. 

 Qabul vaqtini belgilash 
Rad etishni qabul qilgandan so‘ng, u 
uchrashuv vaqtini sozlash ekraniga 
kiradi. Vaqt o‘rnatilgandan so‘ng, OK 
tugmasini bosing. Uchrashuv vaqti 
muvaffaqiyatli o‘rnatilgandan so‘ng, 
uchrashuv muvaffaqiyatli bo‘lganligi 
haqida xabar paydo bo‘ladi. 
Eslatma: Qabulni yangilash 24 soat 
ichida uchrashuv vaqtini sozlashni 
qo‘llab-quvvatlaydi. 

Asosiy ekranga qaytish uchun OK 
tugmasini bosing va uchrashuv 
vaqtini ko‘rish mumkin. Uchrashuv 
vaqti belgilanganidan va uchrashuv 
muvaffaqiyatli bo‘lgandan so‘ng, 
iltimos, Avtomobilsini o‘chiring, 
odamni Avtomobilsini tark etishga 
majbur qiling va to‘rtta eshikni 
qulflang va mashina uyqu holatida. 
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Natijani yangilash so‘rovi 

 Yangilanishning oldingi shartlarini 
aniqlash 

Yangilash rejimi 

Belgilangan vaqtga yetgandan so‘ng, 
avtomobil uyg‘onadi va 
yangilanishning dastlabki holatini 
aniqlash amalga oshiriladi. 
Avtomobil o‘chirilganda va avtomobil 
qurollanish rejimida bo‘lsa, u 
avtomatik ravishda yangilash 
rejimiga o‘tadi. Yangilash uchun old 
shartlar bajarilmasa, u yangilash 
jarayonidan chiqadi. Avtomobil 
keyingi safar ishga tushirilganda, 
yangilanish yana so‘raladi. 
Avtomobil o‘chirilmaganda yoki 
avtomobil qurollanish rejimida 
bo‘lmaganda. u uchrashuvni
yangilashdan chiqadi. Iltimos, 
ko‘rsatmalarga muvofiq harakat 
qiling. 

Qabul vaqti kelganidan va avtomobil 
holati yangilanish shartlariga javob 
bergandan so‘ng, avtomobil 
yangilash rejimiga o‘tadi va 
foydalanuvchi hozirda Avtomobilsini 
boshqara olmaydi va foydalana 
olmaydi.

O‘rnatishni yangilash 

Yangilashning dastlabki shartlari aniqlangandan va bajarilgandan so‘ng, 
avtomatik yangilash amalga oshiriladi. Avtomobilni yangilash jarayonida 
ishlatish mumkin emas. 

Yangilash tugallangandan so‘ng, avtomobil yoqilgandan so‘ng quyidagi 
yangilash natijalari paydo bo‘ladi. 
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 Yangilandi 

Barcha kontrollerlar muvaffaqiyatli 
yangilanganda, yangilanish 
muvaffaqiyatli bo‘lganligini bildiruvchi 
xabar ko‘rsatiladi. Yangilash 
rejimidan chiqish. OK tugmasini 
bosing yoki quvvatni o‘chirish uchun 
20 soniya kuting, yangilash jarayoni 
tugashi va ekran o‘chadi degan 
so‘rovni ko‘rsating. 

 Yangilash tugallanmagan 

Tekshirish moslamasi yangilana 
olmasa va orqaga qaytarish 
muvaffaqiyatli bo‘lsa, u yangilash 
tugallanmaganligini bildiradi. 
Yangilash rejimidan chiqish. OK 
tugmasini bosing yoki quvvatni 
o‘chirish uchun 20 soniya kuting, 
yangilash jarayoni tugashi va ekran 
o‘chadi degan so‘rovni ko‘rsating. 

 Yangilash amalga 
oshmadi Tekshirish moslamasi yangilanmasa 

va orqaga qaytarish muvaffaqiyatsiz 
bo‘lsa, u yangilash muvaffaqiyatsiz 
tugashini so‘raydi. Yangilash rejimidan 
chiqish. OK tugmasini bosing yoki 
quvvatni o‘chirish uchun 20 soniya 
kuting, yangilash jarayoni tugashi va 
ekran o‘chadi degan so‘rovni 
ko‘rsating.
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Tarmoq xavfsizligidan ogohlantirish 

OTA yangilanishi muvaffaqiyatli boʻlgandan va masofadan quvvat 
oʻchirilgandan soʻng, “- Yangilash muvaffaqiyatli boʻldi, quvvat oʻchirilmadi”
degan soʻrov paydo boʻladi. Iltimos, ko‘rsatmalarga muvofiq harakat qiling.
Avtomobilni yangilash ekraniga qaytish uchun OK tugmasini bosing.
OTA yangilanishi tugallanganda va yangilash rejimi chiqmasa, normal 
sharoitda OTA rejimidan avtomatik ravishda chiqish uchun 2 soat kuting. 
Agar 2 soatdan keyin ham yangilash rejimidan chiqishning iloji bo‘lmasa, 
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 
Agar OTA-ni yangilashda boshqa g‘ayritabiiy muammolar yuzaga kelsa, 
Avtomobilsini o‘chirish, odam va kalitni avtomobilni tark etishga 
majburlash, to‘rtta eshikni qulflash va 15 daqiqa kutish tavsiya etiladi, 
keyin Avtomobilsini qayta ishga tushiring va OTA yangilanishini qayta 
ishga tushirishga harakat qiling; Muammo haligacha hal etilmasa yoki 
OTA yangilanishi muvaffaqiyatsiz tugasa, vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga murojaat qiling. 

Tarmoq xavfsizligi xizmatini yangilash yoki tugatish haqida 
bildirishnoma 

Kompaniyamiz tegishli dasturiy ta'minot va "Internet of Vehicles" xizmatining 
uskunalari uchun tarmoq xavfsizligini qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim 
etdi va uni muntazam ravishda yoki tartibsiz ravishda yangilaydi yoki ushbu 
xizmatni to‘xtatadi. 
Xizmat o‘zgarganda kompaniyamiz sizni veb-sayt e'lonlari, elektron pochta, 
bort tizimi, SMS, ovozli qo‘ng‘iroq va boshqalar orqali xabardor qiladi. 
Elektron pochta, SMS va ovozli qo‘ng‘iroqlar sizning hisob qaydnomangizda 
ro‘yxatdan o‘tish ma'lumotlarida ko‘rsatilgan elektron pochta manzili va mobil 
telefoningizga xabar qilinadi yoki yuboriladi. 
Qayta sotish yoki utilizatsiya qilish uchun tarmoq xavfsizligi xabarnomasi 
Avtomobilni qayta sotish yoki yo‘q qilishdan oldin, ya'ni Avtomobilsini boshqa 
ushlab turmaganingizda, Avtomobil terminalidagi shaxsiy ma'lumotlarni 
o‘zingiz tozalashingiz kerak. 
Noto‘g‘ri ishlashi sababli Avtomobil terminalining shaxsiy ma'lumotlari 
uchinchi shaxslarga oshkor etilishidan ehtiyot bo‘ling. 

Yangilash paytida g‘ayritabiiy muammolarga qarshi choralar 
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3-11. Masofadan boshqarish tizimi 

Foydalanuvchi o‘z mobil telefonidagi APP-da avtomobil holatini (shu jumladan 
qulf holati, dvigatel holati, oyna holati, oy tomi holati, orqa eshik holati, shinalar 
harorati va bosimi, qolgan yoqilg‘i va boshqalar) masofadan turib ko‘rishi va 
haydash samaradorligini oshirish, Avtomobilsini kuzatish va himoya qilish 
uchun avtomobilni masofadan boshqarishi mumkin.

O‘QIB CHIQING 

Avtomobilni boshqarish funksiyasini faollashtirish va undan foydalanish 
haqida batafsil ma’lumot uchun mobil ilovadagi elektron qo‘llanmaga qarang 
yoki vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

DIQQAT 

Mahsulot versiyasini yangilash yoki boshqa sabablarga ko‘ra, ma'lumot 
kompaniyasi bu erdagi tarkibni vaqti-vaqti bilan oldindan ogohlantirmasdan 
yangilaydi yoki qayta ko‘rib chiqadi. Iltimos, mahsulotni ishlatishdan oldin 
so‘nggi versiyaga murojaat qilganingizga ishonch hosil qiling. 

Masofadan boshqarish tizimi (agar mavjud bo‘lsa) 
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Foydalanuvchini ro‘yxatdan o‘tkazish 

■ Mobil telefon (MP) raqami bilan ro‘yxatdan o‘tish

 Avtomobilni boshqarish ilovasini 
oching va sahifaning pastki 
qismidagi "MY" yorlig‘ini bosing. 
Foydalanuvchi birinchi marta tizimga 
kirganida quyidagi interfeys 
ko‘rsatiladi: 

Avtomobilni boshqarish ilovasini MT 
raqami bilan ro‘yxatdan o‘tkazing. 
Foydalanuvchini ro‘yxatdan o‘tkazish 
sahifasiga kirish uchun 
"RO‘YXATDAN O‘SH" tugmasini 
bosing. Ko‘rsatmalarga rioya qilib, 
MP raqamini va tegishli tasdiqlash 
kodini kiriting, foydalanuvchining 
dastlabki parolini o‘rnating va 
Foydalanuvchi shartnomasi va 
Maxfiylik shartnomasini tekshiring. 
Barcha ma'lumotlarni to‘g‘ri 
kiritganingizdan so‘ng, sahifadagi 
"RO‘YXATDAN O‘tish" tugmasini 
bosing, foydalanuvchi hisobi 
muvaffaqiyatli yaratiladi. 

Mahsulot funktsiyalarini kiritish 
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Shuningdek, siz MT raqami va 
tasdiqlash kodini to‘g‘ridan-to‘g‘ri 
tasdiqlash kodining kirish sahifasiga 
kiritishingiz mumkin va tizim 
ro‘yxatdan o‘tmagan MT raqamini 
aniqlagandan so‘ng avtomatik 
ravishda hisob qaydnomasini 
yaratadi. 
Hisob yaratilishi bilan sahifa 
avtomatik ravishda APP operatsion 
interfeysiga o‘tadi. 

Avtomobilni qo‘shish va avtomobilni boshqarishni faollashtirish 

■ Avtomobilni qo‘shish

Tizimga kirganingizdan so‘ng, "MY" 
yorlig‘ini bosing, so‘ngra "Egasi 
AUTENTifikatsiyasi" tugmasini 
bosing. 

VIN, dvigatel raqami, davlat raqami 
va boshqalar kabi qalqib chiquvchi 
sahifaga avtomobil ma'lumotlarini 
bosing va kiriting. 
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AvtoAvtomobilsini qo‘shish uchun 
“HAQIQIYLIGINI TEKSHIRISH 
UCHUN YUBORISH” tugmasini 
bosing. Agar tizimda Avtomobil 
ma'lumotlariga texnik xizmat 
ko‘rsatilgan bo‘lsa, ma'lumotlarni 
tekshirish tugallangandan so‘ng, 
"AVTOMOBIL BOG‘LANISH 
MUVAFFAQIYATLI" degan so‘rov 
paydo bo‘ladi, aks holda 
"AUTENTфикatsiya 
muvaffaqiyatsizlikka uchradi, VIN 
YO‘Q" ko‘rsatiladi, VIN va dvigatel 
raqami mos kelishini diqqat bilan 
tekshiring.     

■ Avtomobilni boshqarish
funksiyasini yoqing Avtomobilni boshqarish funksiyasini 

birinchi marta faollashtirgan 
foydalanuvchilar uchun “Avtomobil” 
sahifasini, keyin esa “Avtomobilni 
boshqarish” sahifasini bosib, 
avtomobil masofadan boshqarish 
pulti interfeysiga kiring. 
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Avtomobilni boshqarish funksiyasini 
faollashtirish uchun "Aktivatsiya 
qilish" tugmasini bosing. 
Tekshirish uchun MP tasdiqlash 
kodini yana kiriting. Shundan so‘ng, 
avtomobilni boshqarish parolini 
kiriting, keyin faollashtirish 
muvaffaqiyatli bo‘ladi. Bu vaqtda 
avtomobilni boshqarish funksiyasi 
faollashtiriladi. 

Avtomobil holatini ko‘rish 

■ Avtomobilni tanlash

 Agar bir vaqtning o‘zida bir nechta 
avtomobil mavjud bo‘lsa, 
Avtomobilsining holatini ko‘rish 
uchun avtomobil kartasini bosing va 
"DEFAULT VEHICLE" tugmasini 
bosing. 

AVTO
M

O
BILN

IN
G

 JIH
O

ZLAR
I 



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

136 

■ Avtomobilni holatini ko‘rish

Avtomobil tafsilotlari sahifasida turli 
xil avtomobil holati ma'lumotlarini 
tekshiring, masalan, akkumulyator 
SOC, kilometr va avtomobilning 
joylashuvi va boshqalar. 

Avtomobilni masofadan 
boshqarish 1 

■ Dvigatelni masofadan turib
ishga tushirish/o‘chirish

Avtomobilni boshqarish sahifasini 
bosing, "- REMOTE START" 
tugmasini bosing va boshlanish 
vaqtini tanlang. 
Tasdiqlangandan so‘ng, avtomobil 
dvigateli ishga tushadi. 
"SHUTDOWN" tugmasini bosing va 
vosita ishlashni to‘xtatadi. 
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■ Masofadan ochish/qulflash

Avtomobilni boshqarish sahifasini 
bosing, "- DOOR LOCK" tugmasini 
bosing va keyin "UNLOCK" 
tugmasini bosing. 
Tasdiqlangandan so‘ng, eshiklar 
qulfdan chiqariladi. Yana "LOCK" 
tugmasini bosing va eshiklar 
qulflanadi. 

■ Masofadagi oynani
ochish/yopish

Avtomobilni boshqarish sahifasini 
bosing, "- WINDOW" tugmasini 
bosing va keyin "OPEN" yoki 
"VENTILATION" tugmasini bosing. 
Tasdiqlangandan so‘ng, derazalar 
sozlamalarga muvofiq turli 
diapazonlarda avtomatik ravishda 
ochiladi. Yana "OPEN" tugmasini 
bosing va oynalar yopiladi. 
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■ Masofadan chiroqni yoqish

Avtomobilni boshqarish sahifasini 
bosing, "- SKYLIGHT" tugmasini 
bosing va keyin "OPEN" yoki "TILT" 
tugmasini bosing. 
Tasdiqlangandan so‘ng, osmon 
yoritgichi sozlamalarga muvofiq 

■ Yukxona/orqa eshik
ochishni masofadan
boshqarish

avtomatik ravishda ochiladi yoki 
egiladi. Yana "OPEN" tugmasini 
bosing va osmon yorug‘ligi yopiladi. 

Avtomobilni boshqarish sahifasini 
bosing, "- TAIL DOOR" tugmasini 
bosing va keyin "OPEN" tugmasini 
bosing. 
Tasdiqlangandan so‘ng, yukxona 
yoki orqa eshiklar avtomatik 
ravishda ochiladi. Yana "- CLOSE" 
tugmasini bosing va orqa eshiklar 
yopiladi (yukxona faqat ochilishi 
mumkin, lekin yopilmaydi). 
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■ Konditsionerni
masofadan yoqish

Konditsioner harorati/davomiyligini 

sozlash 

Avtomobil holati/avtomobilni 
boshqarish sahifasidagi A/C belgisini 
bosing. A/C sub-interfeysida siz 
sirpanish orqali sovitish harorati va 
ishlash vaqtini sozlashingiz mumkin. 
A/C harorati va ON davomiyligini 
tanlagandan so‘ng, "SWITCH" 
tugmasini bosing, konditsioner 
yoqiladi. Yana bosing, konditsioner 
o‘chadi. 

Isitish/ventilyatsiyani sozlash 

Konditsionerning sub-interfeysida o‘rindiqni isitish yoki ventilyatsiya 
funksiyasini sozlash mumkin. Virtual avtomobildagi piktogrammalarni bosish 
orqali rulni isitish, old oynani isitish, o‘rindiqlarni isitish va o‘rindiqlarni 
ventilyatsiya qilish kabi kichik funksiyalarni amalga oshirish mumkin. 
Tegishli piktogrammalarni yana bosing, rulni isitish, old oynani isitish, 
o‘rindiqlarni isitish va o‘rindiqlarni ventilyatsiya qilishning pastki funktsiyalari 
o‘chadi. 
Havoni tozalash/derazalarni tumandan tozalash 

Konditsionerlik sub-interfeysida tegishli funksiyalarni yoqish uchun "HAVONI 
TOZALASH"/"DERAZALARNI TUMANDAN TOZALASH" tugmasini bosing. 
Tegishli piktogrammalarni yana bir marta bosing, "HAVONI 
TOZALASH"/"DERAZALARNI TUMANDAN TOZALASH" funksiyasi 
o‘chiriladi. 
Bir tugma bilan isitishni tartibga solish 

A/C sub-interfeysida "BIR TUGMA BILAN ISITISH" tugmasini bosing. Bu 
vaqtda bir tugma bilan isitish funksiyasi faollashtiriladi va avtomobildagi isitish 
bilan bog‘liq barcha funktsiyalar faollashadi. 
Avtomobilni belgilangan haroratga tezda yetib borishi uchun foydalanuvchi bir 
tugma bilan isitish funksiyasini tanlashi mumkin. Funktsiyani o‘chirish uchun 
yana "BIR TUGMA BILAN ISITISH" tugmasini bosing. 
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O‘QIB CHIQING 
• Muayyan sozlash opsiyalari va funksiyalari turli avtomobil modellari yoki
konfiguratsiyalariga qarab farq qilishi mumkinligini unutmang.
• Muayyan funksiyalarning mavjudligi avtomobil modeli va
konfiguratsiyasiga bog‘liq bo‘lishi mumkinligini unutmang. Masofadan
boshqarish pulti funksiyasidan foydalanganda, iltimos, avtomobil xavfsiz
muhitda ekanligiga ishonch hosil qiling va mahalliy yo‘l harakati qoidalari
va qoidalariga rioya qiling.

Xarita xizmati 

■ Miltillovchi chiroqlar va hushtak
chalish

Siz Avtomobilning masofadan 
boshqarish pulti funksiyasi 
“AVTOMOBIL QIDIRISH” yoki xaritaga 
xizmat koʻrsatish funksiyasi boʻlimidagi 
“MILTILLOVCHI CHIROQLAR VA 
HUSHTAK CHALISH” tugmasini 
bosishingiz mumkin. 
Tasdiqlangandan so‘ng, 
foydalanuvchiga avtomobilni tezda 
topishga yordam berish uchun 
chiroqlar miltillaydi va hushtak 
chaladi.

■ Avtomobilni joylashtirish

Siz Avtomobilni masofadan 
boshqarish pulti funksiyasi “- 
AVTOMOBILni QIDIRISH” yoki 
xaritaga xizmat ko‘rsatish funksiyasi 
bo‘limidagi “AVTOMOBILNI 
JOYLASHTIRISH” tugmasini 
bosishingiz mumkin. 
Ushbu funktsiya faollashtirilgandan 
so‘ng, foydalanuvchi xaritadagi 
avtomobil belgisi orqali 
avtomobilning joylashishini aniqlashi 
mumkin. 



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

141 

■ Avtomobilga o‘tish

 Funktsiyaning pastki bandiga kirish 
uchun "XARITA XIZMATI" tugmasini 
bosing va "AVTOMOBILGA O‘TISH" 
tugmasini bosing.  

Ayni paytda APP uchinchi tomon 
navigatsiya tizimini uyg‘otadi (google 
map/Here We Go). 
Uchinchi tomon navigatsiya tizimiga 
kirgandan so‘ng, foydalanuvchining 
joriy joylashuvi va joriy avtomobil 
navigatsiyaning boshlang‘ich nuqtasi 
sifatida qabul qilinadi va 
foydalanuvchi avtomobil joylashgan 
joyga etib borish uchun eng yaxshi 
marshrutni rejalashtirish uchun 
navigatsiya funksiyasidan 
foydalanishi mumkin. 
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■ Elektron to‘siq

O‘rnatilgan elektron panjara 

ma'lumotlarini ko‘ring. 

Funktsiyaning pastki bandiga kirish uchun 
"XARITA XIZMATI" tugmasini bosing va 
keyin "ELEKTRON FENCE" tugmasini 
bosing. 
Ushbu funktsiya faollashtirilgandan so‘ng, 
foydalanuvchi xaritadagi avtomobil belgisi 
orqali avtomobilning joylashishini 
aniqlashi mumkin.

 Foydalanish yaratilgan elektron 
panjarani ko‘rib chiqishi va uning 
nomini, xabar berish shartlarini, 
shakli va hajmini va boshqalarni 
ko‘rishi mumkin. 
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 Xaritadagi devorning joylashuvi va 
qamrovini ko‘rish uchun 
“LOKATSIYANI KO‘RISH” tugmasini 
bosing. 

Yangi elektron to‘siq qo‘yish 

Yangi elektron to‘siqni qo‘shish 
uchun "ADD FENCE" tugmasini 
bosing. 
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 Foydalanish xaritada panjara joyini 
belgilash va uning nomini, 
bildirishnoma shartlarini, shakli va 
hajmini belgilashni tanlashi mumkin. 

To‘siq nomini o‘rnatish 

Elektron panjarani qo‘shish yoki tahrirlashda siz panjara uchun oson 
identifikatsiya qilinadigan nomni o‘rnatishingiz mumkin. 
Foydalanuvchi har bir elektron panjaraga o‘ziga xos nom berishi mumkin, bu 
esa boshqarish va identifikatsiya qilish uchun qulaydir. 
Xabar berish shartlari 

Elektron panjarani qo‘shish yoki tahrirlashda bildirishnoma shartlari tanlanishi 
mumkin. 
Xabar berish shartlari mashinada kirish, haydash yoki haydash + haydashni 
o‘z ichiga olishi mumkin, ya'ni bildirishnoma avtomobil to‘siqdan kirganda, 
chiqib ketganda yoki kirganda va chiqib ketganda ishga tushadi. 
To‘siq shakli va o‘lchami 

Elektron to‘siq qo‘shganda, to‘siq shakli va o‘lchami tanlanishi mumkin. 
Umumiy panjara shakllari dumaloq va to‘rtburchaklarni o‘z ichiga oladi va 
foydalanuvchilar ehtiyojlariga qarab mos shaklni tanlashlari mumkin. 
Foydalanuvchi shuningdek, kerakli maydonni qoplashini ta'minlash uchun 
panjara o‘lchamini sozlashi mumkin. 
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■ POI ma'lumot so‘rovi

Xarita interfeysida siz POI (qiziqish 
nuqtasi) ma'lumotlariga so‘rov 
yuborishingiz mumkin. 

Foydalanuvchi banklar, yoqilg‘i 
quyish shoxobchalari va to‘xtash 
joylari kabi ma'lum joylar yoki turlarni 
qidirishi mumkin. 
Manzilni qidirganingizdan so‘ng 
"AVTOMOBILGA YUBORISH" 
tugmasini bosing, APP ko‘rsatilgan 
POI ma'lumotlarini avtomobil oxiriga 
yuboradi va avtomobil navigatsiya 
tizimida navigatsiyani davom ettiradi. 

O‘QIB CHIQING 

Ushbu xarita xizmati funktsiyalari foydalanuvchilarga transport vositalarini 
osongina topishga, navigatsiya marshrutlarini rejalashtirishga, elektron 
to‘siqlarni o‘rnatishga va POI ma'lumotlarini so‘rashga yordam beradi. 
Muayyan funksiyalarning mavjudligi avtomobilni boshqarish APP versiyalari 
va mintaqalariga bog‘liq bo‘lishi mumkinligini unutmang. 
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Majburiy avtorizatsiya 

■ Foydalanuvchi
avtorizatsiyasini qo‘shish "BINDING AUTHORIZATION", 

tugmasini bosing va avtorizatsiya 
bilan bog‘lanishi mumkin bo‘lgan 
avtomobil chiquvchi interfeysda 
ko‘rsatiladi. 

 Tegishli avtomobilda "REMOTE 
AUTHORIZATION MANAGEMENT" 
tugmasini bosing. 
“ADD REMOTE AUTHORIZATION” 
tugmasini bosing va chiquvchi 
sahifada nomini, MP raqamini, 
avtorizatsiyaning amaldagi vaqti va 
yaroqsiz vaqtini, Avtomobilni 
boshqarish parolini (avtomobilni 
boshqarishning asl boshqaruviga 
aloqasi yo‘q) va vakolatli shaxsning 
vakolat chegarasini kiriting. 



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

147 

 Avtorizatsiyadan o‘tayotgan shaxs 
avtomobildan foydalanish huquqini, 
shu jumladan asosiy ruxsatlarni, 
masofadan boshqarishni va 
avtomobilni joylashtirishni belgilashi 
mumkin.. 

O‘QIB CHIQING 
• Agar asosiy ruxsatnomalar berilsa, vakolatli foydalanuvchi avtomobil
holatini ko‘rishi mumkin.
• Agar masofadan boshqarish pulti berilsa, vakolatli foydalanuvchi
avtomobilni masofadan boshqarishi mumkin.
• Agar avtomobil joylashuvini aniqlashga ruxsat berilsa, vakolatli
foydalanuvchi xarita xizmatidagi tegishli funksiyalardan foydalanishi
mumkin.

■ Foydalanuvchi
avtorizatsiyasini tahrirlash Avtomobil vositasini boshqarish 

ilovasining sozlash yoki 
avtorizatsiyani boshqarish sahifasida 
foydalanuvchi foydalanuvchi 
ruxsatini tahrirlashni tanlashi 
mumkin. 
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 Foydalanuvchilar tegishli 
ma'lumotlarni yoki ruxsat doirasini 
tahrirlash va o‘zgartirish uchun 
mavjud vakolatli foydalanuvchilarni 
tanlashlari mumkin. 

■ Avtorizatsiyani bekor qilish

Avtomobilni boshqarish ilovasining 
sozlash yoki avtorizatsiyani 
boshqarish sahifasida foydalanuvchi 
foydalanuvchi ruxsatini o‘chirishni 
tanlashi mumkin. 
Foydalanuvchilar mavjud 
avtorizatsiya qilingan 
foydalanuvchilarni oʻchirishni 
tanlashi va oʻchirish operatsiyasini 
tasdiqlashi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 

Majburiy avtorizatsiya funksiyasi orqali avtomobilning egasi avtorizatsiya 
ruxsatini qulay tarzda boshqarishi va nazorat qilishi mumkin. U yangi 
ruxsatnoma qo‘shishi, vakolatli shaxsning ma'lumotlari va ruxsat doirasini 
taqdim etishi mumkin; yoki u mavjud foydalanuvchi ruxsatini tahrir qilishi va 
uning ma'lumotlari yoki vakolatlarini o‘zgartirishi mumkin; va u endi kerak 
bo‘lmagan foydalanuvchi ruxsatlarini ham o‘chirib tashlashi mumkin. 
Shunday qilib, egasi Avtomobildan foydalanish uchun boshqalarga 
moslashuvchan ruxsat berishi va kerak bo‘lganda boshqarishi va sozlashi 
mumkin. Muayyan funksiyalarning mavjudligi avtomobilni boshqarish APP 
versiyalari va mintaqalariga bog‘liq bo‘lishi mumkinligini unutmang. 
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Akkauntni bekor qilish 

■ "MY" funksiya sahifasiga kiring

 Interfeysdagi " ACCOUNT 
SETTING " tugmasini bosing ". 

■ Akkauntni bekor qilishni
tanlang Hisob sozlamalari sahifasida 

“ACCOUNT CANCELLATION” 
bandini tanlang. 
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3-12. Saqlash bo‘lmasi 

■ Bekor qilishni tasdiqlash

Akkauntni bekor qilish operatsiyasini 
tasdiqlash. 

DIQQAT 

Eslatma: Hisobni bekor qilish hisob bilan bog‘liq barcha ma'lumotlarni 
o‘chirib tashlaydi, ularni qayta tiklab bo‘lmaydi. Iltimos, ehtiyot bo‘ling. 

Eshikdagi saqlash qutilari 

Old va ikkinchi qator eshiklardagi 
saqlash qutilari xaritalar, stakanlar 
va boshqa narsalarni saqlash uchun 
ishlatilishi mumkin. 

Saqlash bo‘lmasi 
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Qo‘lqop qutisi 

Tirsak qo‘ygich 

O‘rindiqdagi saqlash xaltalari 

Qo‘lqop qutisi xarita, ko‘rsatmalar va 
boshqa narsalarni saqlash uchun 
ishlatiladi. 
Qo‘lqop qutisini ochish uchun 
qo‘lqop qutisi tutqichini torting. 

 

Tirsak qo‘ygich xaritalar, 
ko‘rsatmalar va boshqa narsalarni 
saqlash uchun ishlatiladi. 
Yordamchi panel konsolining Tirsak 
qo‘ygichini qulfdan chiqarish uchun 
Tirsak qo‘ygich tugmasini bosing. 

 

Old o‘rindiqlarning orqa tomonida 
hujjatlar, ko‘rsatmalar va boshqalarni 
saqlash uchun ishlatiladigan xaltalar 
bor. 
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XAVF 

Haydashdan oldin, qo‘lqop qutisi joyida yopilganligiga ishonch hosil qiling. 
Aks holda, favqulodda tormozlash yoki favqulodda boshqaruv holatida, bu 
baxtsiz hodisalar va jiddiy jarohatlar yoki hatto o‘limga olib kelishi mumkin. 

XAVF 
• Kattalar yoki bolalar tirsak qo‘ygichga o‘tirishlari mumkin emas.
• Jarohatlarning oldini olish uchun Avtomobil harakatlanayotganda tirsak
qo‘ygich yopiq bo‘lishi kerak chunki ochiladigan tirsak qo‘ygich
haydovchining qo‘l harakatiga xalaqit berishi mumkin.
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3-13. USB Porti

 Yukxona bo‘limi 

Yukxonani kengaytirish uchun, orqa 
o‘rindiqlarda yo‘lovchi bo‘lmaganda, 
orqa o‘rindiqlarni yig‘ish mumkin. 

■ Yukni Avtomobilga joylashtirishda quyidagi ehtiyot choralariga rioya qiling:
1. Avtomobil muvozanatini saqlang.
2. Yoqilg‘ini tejash uchun keraksiz narsalarni joylashtirmang.
3. Orqa eshikning to‘g‘ri yopilishi uchun joylashtiriladigan buyumlar katta

bo‘lmasligi kerak.

XAVF 
• Avtomobilni orqa eshigi ochiq yoki yopilmagan holda boshqarmang.
• Hech kimning yukxona bo‘limiga o‘tirishiga yo‘l qo‘ymang. Yo‘lovchilar
xavfsizlik kamarlari to‘g‘ri bog‘langan holda o‘z joylariga o‘tirishlari kerak.
Aks holda, to‘satdan tormozlanish yoki to‘qnashuvda ular jiddiy jarohat
olishlari mumkin.
• Yuk yoki yukni o‘rindiqdan balandroq joyga qo‘ymang. Tormozlash
paytida oldinga siljib ketishining oldini olish uchun ularni iloji boricha
pastga, polga yaqin tuting.

 Haydashni yozuvchining USB porti 
ichki orqa ko‘zguning tepasida 
joylashgan bo‘lib, u o‘zingiz 
o‘rnatgan haydovchi yozuvchisiga 
quvvat berish uchun ishlatiladi. 

Haydashni Yozuvchining USB porti ( agar mavjud bo‘lsa)
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Old USB Port 

Orqa USB Port 

3-14. Zaxira quvvat manbai (12 V) 

DIQQAT 

Haydashni yozuvchining USB porti faqat haydovchi yozuvchisini quvvat bilan 
ta'minlash uchun ishlatiladi va boshqa elektr jihozlarini zaryad qilish uchun 
ishlatib bo‘lmaydi. 

Old USB porti yordamchi panel 
konsolining old tomonida joylashgan 
(rasmda ko‘rsatilganidek). 
Type-A porti: U diskni o‘qish, 
telefonni ulash va elektr jihozlarini 
telefon kabi kam quvvat bilan 
zaryadlash uchun ishlatilishi 
mumkin. 
Type-C porti: U kam quvvatli elektr 
jihozlarini, masalan, telefon va 
boshqalarni zaryadlash uchun 
ishlatilishi mumkin. 

Orqa USB porti markaziy qo‘ltiq 
qutisi orqasida joylashgan (rasmda 
ko‘rsatilganidek). 
Type-A porti: Bu telefon kabi elektr 
jihozlarini kam quvvat bilan 
zaryadlash uchun ishlatilishi 
mumkin. 

Old zaxira quvvat manbai yordamchi 
panel konsolining old tomonida 
joylashgan. 

Zaxira quvvat manbai faqat 
avtomobil yoqilganda ishlatilishi 
mumkin. 

Old zaxira quvvat manbai 
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3-15. Quyoshdan himoya qiluvchi soyabonlar va ko‘zgu oynalari 

3-16. Каpot

DIQQAT 
• Batareyaning (12 V) tugashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun zaxira quvvat
manbaidan kerak bo‘lgandan uzoqroq foydalanmang.
• Saqlagich yonib ketishining oldini olish uchun yuqori quvvatli (120 Vt va
undan ortiq) elektr jihozlaridan foydalanmang.
• Tegishli vilkadan boshqa hech narsa qo‘ymang yoki zaxira quvvat
manbaiga suyuqlik tushishiga yo‘l qo‘ymang. Aks holda, elektr uzilishi yoki
qisqa tutashuvlar yuzaga kelishi mumkin.

 Quyoshdan himoya qiluvchi 
soyabonni pastga aylantiring va 
ko‘zgu oynasidan foydalanish uchun 
ko‘zgu oynasini parallel ravishda 
siljiting. 

 Quyoshdan himoya qiluvchi 
soyabonni pastga aylantiring. 
 Ilgakni ajratib oling va yon 
chiroqni soya qilish uchun uni 
tashqariga burang. 

1-qadam: Kapotni bo‘shatish
dastagi ikki marta tortilganda kapot
biroz ko‘tariladi;

Quyoshdan himoya qiluvchi soyabonlar va ko‘zgu oynalari

Kapotni ochish va yopish
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3-17. Yukxona qopqog‘i

2-qadam: kaputni yuqoriga ko‘taring
va kaputni tayanch novda bilan
qo‘llab-quvvatlang;
3-qadam: qo‘llab-quvvatlash
tayog‘ini torting, kaputni tushiring va
mandal qulflanmaguncha uni yoping;
4-qadam: Kaputni yopgandan so‘ng,
kaputni to‘liq yopilganligini tekshirish
uchun kaputni engil ko‘taring.

DIQQAT 
• Kapotni yopishdan oldin, old bo‘limda hech qanday asbob, latta va
hokazolar qolmaganligini tekshiring.
• Kapotni yopayotganda uni qo‘l bilan bosmang, aks holda u
deformatsiyalanishi mumkin.
• Haydashdan oldin kapot yopilganligiga ishonch hosil qiling, aks holda
baxtsiz hodisalar va jarohatlar kelib chiqishi mumkin.

Yukxona qopqog‘ini 
ochish/yopish 

1-Usul. Eshiklar markaziy qulflangan
holda, avtomobilning orqa tomoniga
o‘ting va uni ochish uchun orqa
eshikdagi tashqi tugmani bosing.
2-usul: Eshiklar markaziy qulflangan
holda, masofadan boshqarish pulti
bilan avtomobilning orqa tomoniga
o‘ting va uni ochish uchun yuk
eshigidagi tashqi tugmani bosing.

O‘QIB CHIQING 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi ACC/ON holatida va eshiklar markaziy 
qulflash tizimi yordamida qulflangan bo‘lsa, avval markaziy qulflash tizimi 
yordamida eshiklarni qulfdan chiqaring. 

XAVF 
Haydashdan oldin bagaj qopqog‘i to‘liq yopilganligiga ishonch hosil qiling. 
Qulflanmagan bagaj qopqog‘i shikast yyyyetkazishi yoki avariyaga olib 
kelishi mumkin. 

Elektr yuritmasiz yukxona qopqog‘i

AVTO
M

O
BILN

IN
G

 JIH
O

ZLAR
I 



3. AVTOMOBILNING JIHOZLARI

156 

Yukxona qopqog‘ini avariya holatida ochish 

Yukxona qopqog‘ini sezuvchi 
aqlli kalit 

Avtomobil TAYYOR holatida boʻlsa, 
“Audio tizim” – “Avtomobil 
sozlamalari” – “Aqlli kalit” orqali orqa 
eshikni aniqlash funksiyasini yoqing. 
Avtomobil o‘chirilgan yoki 
masofadan ishga tushirilganda, 
to‘rtta eshik, kapot va orqa eshik 
yopiladi, haydovchi eshigi qulfi qulfni 
ochishdan qulflashga yoki qulfdan 
ochishga o‘zgaradi. Aqlli kalitni olib 
yurganda avtomobilning orqa 
tomoniga (qizil maydon) 
yaqinlashganda, tizim aqlli kalitni 
avtomatik ravishda taniydi, burilish 
signali chiroqlari yoqilgandan so‘ng, 
orqaga qadam qo‘ying (yashil 
maydon), orqa eshik qulfi ochiladi va 
ochiladi. 

O‘QIB CHIQING 
Aqlli kalitni sezuvchi orqa eshik funksiyasi avtomobil qulflanganidan keyin 3 
kundan keyin o‘chadi, avtomobilni qayta ishga tushirish funksiyani davom 
ettiradi. 

Batareya (12 V) tugaganda yoki 
shunga o‘xshash sharoitlarda orqa 
eshikni ochib bo‘lmaydi. Bunday 
holda, orqa eshik orqa eshikni kutish 
moslamasining kaliti bilan ochilishi 
mumkin (agar vaziyat imkon bersa, 
avtomobilni iloji boricha xavfsiz 
tarzda to‘xtating). 
1-qadam: Orqa o‘rindiqni yig‘ıng;
2-qadam: Avtomobilning orqa
qismiga kiring, favqulodda vaziyat
moslamasining kalitini qo‘l bilan
chapga siljiting va uni qo‘yib
yuboring, so‘ngra uni ochish uchun
orqa eshikni itaring.
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Elektr yuritmali yoqilg‘i bakining quyish bo‘ynining lyukchasi
1-qadam: Avtomobilni oʻchirish
holatiga oʻtkazing, “ ” 
tugmachasini harakatlantiring va 
priborlar panelida “Yoqilgʻi quyishga 
tayyor, iltimos, yonilgʻi quying” xabari 
paydo boʻladi va bosim 
oʻchirilgandan soʻng yonilgʻi bakining
qopqogʻi ochiladi;

2-qadam: Yoqilg‘i bakining qopqog‘i
ochilgandan so‘ng, yonilg‘i bakining
qopqog‘ini bosing, u ochiladi;

3-qadam: Yoqilg‘i to‘ldirish eshigini
soat miliga teskari burang;
4-qadam: Yoqilg‘i quygandan so‘ng,
yoqilg‘i to‘ldirish qopqog‘ini soat
yo‘nalishi bo‘yicha "chertish" ovozi
eshitilmaguncha aylantiring.
5-qadam: Yoqilg‘i bakining
qopqog‘ini to‘g‘ri holatga keltiring va
uni yopish uchun bosing;

O‘QIB CHIQING 
• Yoqilg‘i bakining qopqog‘i yopilgandan so‘ng, u 30 soniya ichida yana
qulflanadi.
• Yoqilg‘i bakining qopqog‘i ochilgandan so‘ng, agar u 10 daqiqa ichida
ochilmasa, qopqoq yana qulflanadi.
• Yoqilg‘i atrof-muhitni ifloslantirishi mumkin. Shuning uchun sachragan
yoqilg‘i to‘planishi va professional tomonidan yo‘q qilinishi kerak.

3-18. Yoqilg‘i bakining quyish bo‘ynining lyukchasi
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DIQQAT 
• Yoqilg‘i bakiga hech qachon dizel quymang.
• Yoqilg‘i quyish qopqog‘i mahkam tortilgandan so‘ng, qo‘lingizni
bo‘shating va qopqoq biroz teskari tomonga buriladi. Bu normal holat.
• Qopqoqning shikastlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun faqat aylanish 
yo‘nalishi bo‘yicha kuch qo‘llang. Qopqoqni tortmang yoki tortmang.
• Yoqilg‘i bakining qopqog‘i ochilganda ozgina xirillash ovozi eshitilishi 
mumkin, bu normal holat.
• Past haroratda muzlaganda, avtomobilning qurollanishi o‘chirilgandan 
so‘ng, yonilg‘i bakining qopqog‘iga teging va keyin yonilg‘i bakining 
qopqog‘i ochiladi. Bu normal hodisa.
• Yoqilg‘i quyish vaqtida yoqilg‘i toshib ketsa, avtomobil bo‘yoq yuzasiga
shikast yetkazmaslik uchun uni darhol artib oling.
• Haydash vaqtida yonilg‘i bakining qopqog‘i yopilmagan bo‘lsa, 
avtomobilni xavfsiz joyga olib boring va uni to‘xtating, so‘ngra qopqog‘ini 
yana yoping.
• Agar avtomobilning qurollanishi o‘chirilmagan bo‘lsa, yonilg‘i bakining
qopqog‘ini hech qachon kuchli kuch bilan bosmang, chunki bu yonilg‘i
bakining qopqog‘i bilan bog‘liq qismlarga zarar yyyetkazishi mumkin.

XAVF 
Avtomobilga yonilg‘i quyishdan oldin dvigatelni ishga tushirish 
tugmachasini OFF holatiga qo‘ying va barcha eshik va oynalarni yoping. 
• Yoqilg‘i bug‘larini nafas olmang, chunki ular tarkibida sog‘liq uchun xavfli
moddalar mavjud.
• Yoqilg‘i quygandan so‘ng, yonilg‘i to‘ldirish qopqog‘i avariyaga olib
kelishi mumkin bo‘lgan yoqilg‘ining sachramasligi uchun mahkam
tortilganligiga ishonch hosil qiling.
• Benzin yonuvchi suyuqliklar qatoriga kiritilganligi sababli, 3
Yoqilg‘i quyish paytida chekish taqiqlanadi. Bundan tashqari, yaqin
atrofda uchqun yoki ochiq olov bo‘lmasligi kerak.
• Yoqilg‘i bakining to‘ldiruvchi qopqog‘ini sekin burab ochish kerak. Issiq
havoda yonilg‘i quyish qopqog‘ini tezda olib tashlasangiz, yuqori bosimli
yonilg‘i bug‘lari shikastlanishga olib kelishi mumkin.
• Avtomobilni tark etayotganda, yonilg‘i quyish qopqog‘ini ochishdan oldin,
statik elektrni chiqarish uchun bo‘yalmagan metall qismga teging. Bu
yonilg‘i bug‘larini yoqishi mumkin bo‘lgan statik elektr tokining uchqunlarini
oldini oladi.
• Yoqilg‘i quyish moslamasi avtomatik ravishda o‘chganidan keyin yonilg‘i
quyishni davom ettirishga urinmang! To‘liq idishdan yoqilg‘ining sachrashi
yong‘in, portlash va jiddiy shikastlanishga olib kelishi mumkin.
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4. DVIGATELNI ISHGA TUSHIRISH

Dvigatelni ishga tushirishdan oldin tekshiruv va tayyorgarlik

Dvigatelni ishga tushirish 

Avtomobilni ishga tushirish 

1-qadam. Mashinaga kirishdan oldin uning atrofidagi joyni tekshiring.
2-qadam: O‘rindiq holatini, suyanchiq burchagini, bosh tagligi balandligini va
rul burchagini sozlang.
3-qadam: Ichki va tashqi orqa ko‘zgu oynalarining holatini sozlang.
4-qadam: Keraksiz chiroqlar va elektr jihozlarini o‘chiring.
5-qadam: xavfsizlik kamarlarini mahkamlang. 4
6-qadam: To‘xtash tormozi o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Selektor
dastagini P (to‘xtab turish) (avtomatik uzatmali avtomobil) holatiga o‘tkazing
yoki uzatma qo‘lini neytral holatga o‘tkazing (qo‘lda uzatuvchi vosita).
Dvigatelni ishga tushirish tugmachasini ON holatiga o‘rnating va faqat
Priborlar panelidagi ogohlantirish chiroqlari va ko‘rsatkichlar yonishiga
ishonch hosil qiling.
7-qadam: Aqlli kalitni odamga olib boring yoki uni avtomobilga qo‘ying,
shunda u odatdagidek aniqlanishi mumkin; Avtomobilni ishga tushirish uchun
tormoz pedalini bosing va Priborlar panelidagi yashil  indikator
yoniq qoladi.

Normal ishga tushirish 

Haydovchi eshik qulfini ochish operatsiyasini bajaradi, haydovchi eshigini 
ochadi va avtomobil avtomatik ravishda yoqiladi. 

DIQQAT 
Avtomobil yoqilgandan so‘ng, avtomobilning elektr jihozlaridan uzoq vaqt 
foydalanmang. Batareya kamligi so‘ralganda, o‘z vaqtida zaryadlang yoki 
vositani ishga tushirish orqali zaryad qilish uchun vositadan foydalaning, aks 
holda batareya quvvati yo‘qolishi sababli avtomobil ishga tushmasligi 
mumkin. Batareyaning jiddiy yo‘qolishi sababli avtomobil ishga tushmasa, 
uni zaryadlash uchun zaryadlovchi pistoletni ulash orqali qayta ishga 
tushirish mumkin. Agar uni hali ham ishga tushirib bo‘lmasa, vakolatli xizmat 
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Normal ishga tushirish 

 Avtomobil yoqilgan bo‘lsa, aqlli 
kalitni o‘zingizga olib boring va 
avtomobilga kiring, avtomobilni 
ishga tushirish uchun tormoz 
pedalini bosing va priborlar 
panelidagi "       " yashil ko‘rsatkich 
yoniq qoladi. 

4-1. Avtomobilni ishga tushirishdan avval
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Avtomobilni o‘chirish 

O‘QIB CHIQING 
Avtomobil READY holatida bo‘lsa, vosita jim bo‘ladi, avtomobilni tark 
etishdan yoki qulflashdan oldin uzatma o‘zgartirish dastagi P holatiga 
o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling. 

Favqulodda vaziyatda ishga tushirish 

Aqlli kalit batareyasi kam bo‘lsa yoki signal jiddiy aralashsa, avtomobilni 
ishga tushirib bo‘lmaydi. Quyidagi bosqichlarga muvofiq boshlang: 

Smart kalitni old tomoni yuqoriga 
qaratib (rasmda ko‘rsatilgandek) 
yordamchi panel konsolining 
saqlash qutisiga qo‘ying, 
avtomobilni ishga tushirish 
uchun tormoz pedalini bosing va 
priborlar panelidagi "   " yashil 
ko‘rsatkich yoniq qoladi. 

DIQQAT 
• Dvigatelni iloji boricha uzoq vaqt bo‘sh turmaslikka harakat qiling.
• Sovuq dvigatelni yuqori tezlikda yoki katta yuk ostida ishlamang
(Avtomobilning quvvat akkumulyatori tugashi va avtomobil Sport rejimida
ishga tushirilganda dvigatelning yuqori tezlikda ishlashi normal holat).

Normal o‘chirish 

1-usul: Avtomobil yoqilgan,
haydovchi o‘rindig‘i band bo‘lmagan,
to‘rtta eshik yopilgan va uzatma P
holatida, avtomobilni qulflash
operatsiyasini bajaring va avtomobil
o‘chiriladi.
2-usul: Avtomobil READY holatida,
haydovchi eshigi ochiq, haydovchi
o‘rindig‘i band bo‘lmagan, uzatma
holati P holatida, avtomobilni
yoqilgan holatga o‘tkazing, to‘rtta
eshikni yoping va avtomobilni
qulflash operatsiyasini bajaring,
avtomobil o‘chadi.
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4-2. Osma tizimi

Avtomatik o‘chirish 

Avtomobil yoqilgan yoki READY 
holatida, uzatma P holatida, tezkor 
menyu ekranidagi " " tugmasini 
bosing, avtomobil o‘chadi. 
Haydovchi keyingi safar 
avtomobildan foydalanganda, 
Avtomobilni avtomatik ravishda 
yoqish, avtomobilni ishga tushirish 
tormoz pedalini to‘g‘ridan-to‘g‘ri 
bosish mumkin emas va Priborlar 
panelidagi yashil indikator yoniq 
qoladi "             " . 

Avtomobil yoqilgan, haydovchi o‘rindig‘i band bo‘lmagan, to‘rtta eshik yopiq 
va uzatma P holatida bo‘lsa, mashina 90 daqiqa to‘xtab turgandan keyin 
avtomatik ravishda o‘chadi. 

DIQQAT 
Avtomobil to‘xtatilgandan so‘ng, haydovchi tushishdan oldin har doim P 
tugmasi orqali uzatma holatini P holatiga qo‘yishi kerak, so‘ngra eshikni 
ochib, mashinaning tasodifiy sirpanib ketishining oldini olish uchun to‘xtash 
joyi tugaganligini aniqlagandan so‘ng tushishi kerak. 

XAVF 
• Dvigatel to‘xtagandan so‘ng darhol yuqori haroratli qismlarga (masalan,
dvigatel, egzoz trubkasi, radiator) tegmang, aks holda kuyishlar paydo
bo‘lishi mumkin.
• Quruq barglar, pichan yoki boshqa tez yonuvchi materiallar ustida
to‘xtash yoki avtomobilni uzoq vaqt bo‘sh turishiga yo‘l qo‘yish taqiqlanadi.
Dvigatel ishlayotganida yoki avtomobil endigina to‘xtaganda, egzoz
trubasining yuqori harorati yong‘inga olib kelishi mumkin.

Elektr quvvatini boshqarish tizimi umumiy avtomobilda qo‘llaniladigan 
yordamchi usul o‘rniga, boshqaruv tizimining quvvat manbai sifatida vosita 
tomonidan ishlab chiqarilgan momentdan foydalanadi, ya'ni gidravlik nasos 
dvigatel tomonidan boshqariladi. 

Elektrik osma tizimi (EPS)
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DIQQAT 
• Rulni tez-tez ishlatish va uzoq vaqt davomida aylantirish EPS tizimidagi
mexanizmga zarar yyyetkazishi mumkin.
• Tizimning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun rulni bo‘sh
tezlikda tez-tez va tez chapga va o‘ngga aylantirish taqiqlanadi. Tizim
haddan tashqari qizib ketgan bo‘lsa, og‘ir boshqaruv paydo bo‘ladi, bu
normaldir. Rulni burishni to‘xtating va tizim sovib ketguncha avtomobilni
OFF holatiga o‘tkazing.

Elektr quvvatini boshqarish tizimining ko‘rsatkichi 

 Nosozlik bo‘lsa, priborlar panelidagi "      " sariq indikator yoniq qoladi. 

XAVF 
EPS tizimi o‘chirilgandan so‘ng, avtomobil hali ham an'anaviy boshqaruv 
qobiliyatiga ega bo‘lsa-da, uni ehtiyotkorlik bilan boshqarish kerak. Iltimos, 
imkon qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga boring. 

Rulda quvvat rejimi 
Avtomobil READY holatida boʻlsa, 
“Ovoz tizimi” – “Avtomobil 
sozlamalari” – “Avtomobil
sozlamalari” orqali Rulda quvvat 
rejimi sozlamalarini yoqing; U 
o‘chirilgandan so‘ng alohida 
konfor/sport rejimiga o‘rnatilishi 
mumkin. Konfor rejimiga 
qaraganda, sport rejimining 
boshqaruv kuchi kamayadi va qo‘l 
og‘irroq bo‘ladi. 

D
VIG

ATELN
I ISH

G
A TU

SH
IR

ISH
 



4. DVIGATELNI ISHGA TUSHIRISH

158 

Elektr yuritmali turish tormozi   (EPB)
EPB tizimi haydash paytida vaqtinchalik tormozlashni va to‘xtagandan keyin 
uzoq vaqt tormozlashni birlashtiradigan va elektron boshqaruv orqali to‘xtash 
tormozini amalga oshiradigan texnologiya. Ushbu texnologiya an'anaviy qo‘l 
tormozi o‘rnini bosadi. 
Ishlatish usullari 

EPB ishlatish holatlari 

Avtomobil READY holatda, 
haydovchi xavfsizlik kamari 
bog‘langan, haydovchi eshigi yopiq 
va tormoz pedali bosilgan. 
EPB YOQILGAN 
EPB shartlari bajarilganda, tezkor 
menyu ekranidagi "  " tugmasini 
bosing va priborlar panelidagi "  " 
qizil ko‘rsatkich yoniq qoladi, bu 
EPB funksiyasi yoqilganligini 
bildiradi. 

EPB funktsiyasi avtomobil o‘chirilganda yoki o‘zgartirish dastagi P ga 
o‘tkazilganda avtomatik ravishda qo‘llaniladi. 
EPB O‘CHIRILGAN 

EPB yoqilganda, tezkor menyu ekranidagi " " tugmasini bosing va priborlar 
panelidagi qizil indikator o‘chadi, bu EPB funksiyasi o‘chirilganligini 
bildiradi. 
Avtomatik ravishda to‘xtash tormozini bo‘shatish 
Avtomobil tekis joyda to‘xtagan, haydovchi xavfsizlik kamarini bog‘langan va 
haydovchi eshigi yopilganida, uzatma o‘tkazish dastagi P dan D yoki R ga 
o‘tkazilganda, EPB avtomatik ravishda chiqariladi va priborlar panelidagi 
qizil ko‘rsatkichi o‘chadi. 
Nishabda avtomobil to‘xtaganida, haydovchi xavfsizlik kamarini bog‘langan va 
haydovchi eshigi yopilganida, uzatma o‘tkazish dastagi P dan D yoki R ga 
o‘tkazilganda, gaz pedalini chuqur bosing va to‘xtash tormozi faqat 
harakatlantiruvchi kuch sirpanish kuchidan kattaroq bo‘lganda avtomatik 
ravishda bo‘shatilishi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
Avtomobilni tortib olayotganda, to‘xtash tormozini bo‘shatish kerak va 
uzatma qo‘lini N ga o‘tkazish kerak. 

4-3. Tormozlash tizimi
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Favqulodda tormozlash funksiyasi 
Agar oyoq tormozi ishlamay qolsa, to‘xtash tormozi orqali tormozni majburan 
bosish uchun uzatish P tugmasini doimiy ravishda bosing. Favqulodda 
tormozlash jarayonida Priborlar panelidagi "  " qizil ko‘rsatkichi yonadi. 
Favqulodda tormozlashdan chiqish uchun P tugmasini qo‘yib yuboring.  

XAVF 
• Favqulodda tormozlash funksiyasi yoqilganda, u dron qiladi. Bu normal 
holat.
• Favqulodda tormozlashda elektr to‘xtash tormozi doimiy sekinlashuvda 
tormozni bosadi, bu haydovchi xohlagan sekinlashuvidan chetga chiqadi 
va tormozlash masofasi boshqacha bo‘ladi.
• Oddiy haydash vaqtida ushbu funksiyadan ehtiyotkorlik bilan foydalaning. 
Haydash paytida yo‘lovchilar tugmachani tasodifan bosmasliklari kerak. 
Aks holda, bu baxtsiz hodisaga olib kelishi mumkin.
• Favqulodda tormozlash funksiyasidan faqat oyoq tormozi ishlamay
qolgan yoki tormoz pedaliga yopishib qolgan kabi favqulodda holatlarda
foydalanish mumkin. ESP va uning komponentlari yo‘l tortishish jismoniy
chegarasidan oshmasligi kerak. Favqulodda tormoz funksiyasidan
shamolli yo‘llarda, xavfli yo‘llarda, og‘ir tirbandlikda yoki og‘ir ob-havo
sharoitida foydalanish drift, yon tomonga sirpanish yoki tortishga olib
kelishi mumkin, shuning uchun ehtiyot bo‘ling.
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DIQQAT 
• Avtomobil akkumulyatori (12 V) tugaganda EPB va AUTO HOLD
funksiyalaridan foydalanib bo‘lmaydi. Boshlash uchun o‘tish kabellari
ishlatilishi mumkin.
• To‘xtash tormozini bo‘shatish yoki qo‘llash uchun tormoz pedalini
bosganingizda, tormoz pedali biroz yuqoriga yoki pastga surilishi mumkin,
shunchaki tormozni mahkam bosishingiz mumkin.
• Elektr to‘xtash tormozini avtomatik bo‘shatishda haydovchining xavfsizlik
kamarini mahkamlang va haydovchi eshigini yoping. Aks holda, to‘xtash
tormozini avtomatik bo‘shatish shartlari qondirilmasligiga olib kelishi
mumkin.
• Elektr to‘xtash tormozini yoqish va bo‘shatish vaqtida avtomobilning orqa
qismidan "xirillash" ovozi eshitilishi mumkin. Bu to‘xtash tormozi
tomonidan chiqarilgan ish ovozi va normaldir.
• Agar avtomobil qisqa vaqt ichida to‘xtaganidan so‘ng qirg‘oqqa chiqsa,
tizim xavfsizlik uchun uni ushlab turish uchun to‘xtash tormozi kuchini
avtomatik ravishda oshiradi. To‘xtash tormozi kuchayganda, tizim
ishlayotgan ovoz chiqaradi. Bu normal holat.
XAVF 

Avtotransportning tasodifiy harakatlanishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun, EPB 
tizimi ishlagandan so‘ng, transport vositasini to‘xtatganda yoki tark etganda, 
asboblar klasteridagi qizil indikator ma'lum vaqt yongandan so‘ng 
avtomatik ravishda o‘chadi, bu holda elektr to‘xtash tormozi qo‘yilganligiga 
ishonch hosil qilish uchun asboblar klasteridagi "  " qizil ko‘rsatkich 
yoniqligini tekshiring. 
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Avtomatik ushlab turish tizimi avtomobil to‘xtab qolganda va harakatga kelganda 
avtomobilning aylanishini oldini olish uchun ishlatiladi. 
Ishlatish usullari 

Avtomatik ushlab turish ish 

sharoitlari 

Avtomobil TAYYOR holatida, 
haydovchi xavfsizlik kamari 
bog‘langan, haydovchi eshigi yopiq. 
Avtomatik ushlab turish 

funksiyasini yoqish 

Avtomatik ushlab turish shartlari 
bajarilganda, tezkor menyudagi “ 

” tugmasini bosing 
"Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilganligini bildiruvchi priborlar 
panelidagi oq indikator yoniq qoladi"  ". 
Avtomatik ushlab turish funksiyasini faollashtirish 

Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilganda, tormoz pedalini bosing, 
uzatma holati oldinga siljiydi va harakatdan statsionar holatga o‘tadi, 
avtomatik ushlab turish funksiyasi faollashadi va priborlar panelidagi "  " 
yashil ko‘rsatkich yoniq qoladi. 
Avtomobil to‘xtab turganda tormoz pedalini bosing va bir vaqtning o‘zida 
avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilgan va avtomatik ushlab turish sharti 
bajarilganda, avtomatik ushlab turish funksiyasi faollashadi, Priborlar 
panelidagi yashil indikator yoniq qoladi"  ".  
Avtomatik ushlab turish funksiyasini o‘chirish 

Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilgan boʻlsa, avtomatik ushlab turish 
funksiyasini oʻchirish uchun tezkor menyu ekranidagi “  ” tugmasini bosing, 
priborlar panelidagi oq indikator oʻchadi, bu avtomatik ushlab turish 
funksiyasidan chiqqanligini bildiradi. 
Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilganda, avtomatik ushlab turish 
funksiyasini oʻchirish uchun tezkor menyu ekranidagi “ ” tugmasini bosing, 
priborlar panelidagi yashil indikator oʻchadi, bu avtomatik ushlab turish 
funksiyasidan chiqqanligini va EPB funksiyasiga oʻtganligini bildiradi. 
Avtomatik ushlab turish funktsiyasi 

Avtomatik ushlab turishni bo‘shatish usuli elektr to‘xtash tormozi bilan bir xil, 
shu jumladan qo‘lda bo‘shatish va avtomatik bo‘shatish. 

Avtomobilni avtomatik ushlab turish tizimi (-AUTO HOLD) 
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Tormoz tizimi X tipidagi tartibni, ikki 
pallali tormoz tizimini qabul qiladi; 
Tizim ikkita mustaqil quyi tizimga 
ega bo‘lgan gidravlik tizimdir. Agar 
quyi tizimlardan biri ishlamay qolsa, 
boshqa tizim hali ham tormoz 
funktsiyasini bajarishi mumkin. 
Biroq, tormoz pedalini bosish kuchi 
odatdagidan, shuningdek tormoz 
masofasidan kattaroq bo‘ladi va 
tormoz tizimining noto‘g‘ri ishlashi 
indikatori yoniq qoladi. 

XAVF 
Avtomobilni faqat bitta tormoz tizimi ishlaydigan sharoitlarda boshqarmang. 
Iltimos, imkon qadar tezroq vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat 
qiling. 

Oyoq tormozi 
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DIQQAT 
• Avtomobilni yuvishdan oldin avtomatik ushlab turish funksiyasini o‘chiring.
• Avtomobilni har doim xavfsizlik qoidalariga muvofiq to‘g‘ri to‘xtating va 
o‘zingizga va piyodalarga zarar yyetkazmaslik uchun ehtiyot bo‘ling.
• Agar gaz pedali juda sekin bosilsa, avtomatik ushlab turishning avtomatik 
qo‘yib yuborilishi kechiktiriladi. Bu normal holat.
• Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilganda, haydovchi eshigini oching 
yoki haydovchi xavfsizlik kamarini yechsangiz, avtomatik ushlab turish 
toʻxtash tormozi funksiyasiga oʻtadi.
• Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilganda, haydovchi eshigini oching 
yoki avtomatik ushlab turish funksiyasidan chiqish uchun haydovchi 
tomonidagi xavfsizlik kamarini bo‘shating, funksiyani yana faollashtirish 
uchun eshikni yoping yoki kamarni qayta mahkamlang.
• Avtomatik ushlab turish funksiyasi yoqilgandan so‘ng, avtomobil oyoq
tormozi orqali harakat holatidan to‘liq to‘xtaganidan so‘ng, avtomatik ushlab
turish tizimi avtomobilni avtomatik ravishda to‘xtatadi, lekin uzatma holati hali
ham D holatida. Qisqa vaqt to‘xtash uchun N ga o‘tish va uzoq vaqt to‘xtash
uchun P ga o‘tish tavsiya etiladi.

XAVF 
Avtomatik ushlab turish holatida avtomashinaning tasodifan harakatlanishiga 
yo‘l qo‘ymaslik uchun gaz pedalini bosishdan oldin siljish holatini tasdiqlang. 
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Tormozlash tizimi indikatori 

Nosozlik bo‘lsa, priborlar panelidagi "  " qizil ko‘rsatkich yoniq qoladi. 

XAVF 
Tormoz tizimida nosozlik bo‘lsa, tormoz suyuqligi darajasini tekshiring, 
daraja MIN chizig‘idan pastroq bo‘lganda tormoz suyuqligini qo‘shing. Agar 
sabab aniq bo‘lmasa, darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat 
qiling. 

Tormoz tizimi uchun ehtiyot choralari 
1. Agar tormozlash vaqtida rul g‘ildiragiga uzluksiz titroq yoki tebranish

o‘tkazilsa, tekshirish va ta'mirlash uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish
markaziga murojaat qiling.

2. Pastga tushayotganda dvigatelning tormozlash effektidan to‘liq foydalanish
va tormozlarni uzluksiz ishlatishdan qochish uchun past uzatmaga o‘ting.
Buni qilmaslik tormozlarning haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi
mumkin va tormozlash masofasi uzayadi va tormoz hatto og‘ir holatda
vaqtincha o‘z samarasini yo‘qotishi mumkin.

3. Tormoz tizimi ba'zan ish paytida ba'zi tovushlarni chiqaradi, bu normal
holat, lekin agar siz ma'lum vaqt ichida metall ishqalanish yoki hushtak
tovushini eshitsangiz, tormoz qoplamalari jiddiy eskirgan bo‘lishi mumkin.
O‘zgartirish uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat
qiling.

4. Optimal tormoz effektiga erishish uchun yangi tormoz qoplamalari
sindirilgan bo‘lishi kerak. Birinchi 200 kmda tormozlash effekti maqbul
emas. Bunday holda, tormoz effektini qoplash uchun tormoz pedalini
qattiqroq bosing.

5. Ho‘l tormoz avtomobilning g‘ayritabiiy sekinlashishiga yoki tormozlashda bir
tomonga tortilishiga olib kelishi mumkin. Tormozlarning samaradorligini
tekshirish uchun tormoz pedalini biroz bosib turing. Chuqur suvdan
o‘tgandan so‘ng, xavfsiz avtomobil tezligini saqlang va tormozlash
funktsiyasi tiklanmaguncha tormoz pedalini biroz bosib turing.

6. Tormoz qoplamasining eskirish holati ko‘p jihatdan uning ish sharoitlari va
haydash uslubiga bog‘liq. Asosan shahar transportida foydalaniladigan
avtomobillar uchun tez-tez ishga tushirish va to‘xtash tormoz
qoplamasining ish holatini yomonlashtiradi. Shuning uchun, tormoz
qoplamalarining qalinligini tekshirish yoki kerak bo‘lganda uni almashtirish
uchun belgilangan texnik kilometrga muvofiq vakolatli xizmat ko‘rsatish
markaziga boring.
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 Avtomatik uzatish elektron boshqariladigan avtomat uzatmaga tegishli. 

 Uzatma holatini tanishtirish 

Tormoz pedalini to‘liq bosing va 
o‘zgartirish dastagini D ga 
o‘tkazing; To‘xtash tormozini qo‘lda 
yoki avtomatik ravishda bo‘shating 
va tormoz pedalini qo‘yib yuboring, 
so‘ngra mashinani sekin 
boshqaring. 

Uzatma holati Funksiyasi 
P uzatma Ushbu pozitsiya avtomobil to‘xtab turganda 

ishlatiladi. Ushbu holatda siz dvigatelni ishga 
tushirishingiz mumkin. 

R uzatma Bu pozitsiya orqaga qaytish uchun ishlatiladi. Bu 
holatda orqani ko‘rish chiroqlari va to‘xtash 
signalizatsiya tizimi yoqilgan. 

N uzatma Bu neytral pozitsiya. Dvigatel ishlayotgan 
paytda avtomobilni qisqa muddatli to‘xtatish 
uchun javob beradi. 

D uzatma 
Bu pozitsiya oldinga siljish uchun. Unda 
uzatma o‘zgartirish avtomobilning tezligi va 
yukini hisobga olgan holda avtomatik ravishda 
amalga oshiriladi. 

4-4. Uzatmalar qutisi
Avtomatik uzatmalar qutisi

D
VIG

ATELN
I ISH

G
A TU

SH
IR

ISH
 

O‘QIB CHIQING 
Qo‘lda uzatmalar qutisi teskari uzatma qulfiga ega. Orqa uzatmaga o‘tish 
uchun siz uzatma o‘zgartirish dastagida joylashgan qulflash halqasini 
ko‘tarishingiz kerak va shundan keyingina uzatma o‘zgartirish dastagini 
teskari holatga o‘tkazing. 



4. DVIGATELNI ISHGA TUSHIRISH

164 

DIQQAT 
• Dvigatel selektorning P (to‘xtash) holatidan boshqa har qanday holatida 

o‘chirilgan bo‘lsa va o‘sha paytda tormoz pedali bosilmasa, Priborlar paneli
displeyida selektorni P (to‘xtab turish) holatiga o‘tkazish zarurligi haqida 
ogohlantirish paydo bo‘ladi. ).
• Qo‘lda o‘zgartirish rejimida yukni tushirish funksiyasi mavjud, lekin avtomatik 
ko‘tarish funksiyasi mavjud emas.
• Avtomobil to‘liq to‘xtaguncha selektor dastasini P (to‘xtash) holatiga
qo‘ymang. Ushbu talabga rioya qilmaslik xarakterli tovush va uzatma qutisining 
ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
• Selektor dastagi N (neytral) holatida va dvigatel o‘chirilgan holda qirg‘oqqa 
chiqmang, chunki bu transmissiyaga zarar yyyetkazishi mumkin.
• Avtomobil oldinga siljayotganda selektor dastasini D holatidan (haydash) 
tashqariga olib chiqmang. Aks holda, uzatishga jiddiy zarar yetkazilishi 
mumkin.
• Avtomobil teskari harakatlanayotganda selektor dastagini R (teskari) 
holatidan chiqarmang. Aks holda, uzatishga jiddiy zarar yetkazilishi mumkin.
• Selektor dastagini P (to‘xtash) holatidan chiqarishdan oldin, avtomobilning 
to‘liq harakatsizligiga ishonch hosil qilish uchun tormoz pedalini bosing va 
ushlab turing. Shundan so‘ng, selektor dastagini kerakli holatga o‘rnating. Aks 
holda, kommutatsiya mexanizmi buzilishi mumkin.
• Batareya zaryadsizlangan bo‘lsa, siz tormoz pedalini bossangiz ham selektor 
dastagini P (to‘xtab turish) holatidan olib chiqa olmasligingiz mumkin. 
Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash uchun darhol vakolatli dilerning xizmat 
ko‘rsatish shoxobchasiga murojaat qiling.
• Agar qo‘lda o‘zgartirish rejimida dvigatel tezligi maksimal ruxsat etilgan 
qiymatga yetsa, ulashgan yuqori uzatmaga o‘tish avtomatik ravishda amalga 
oshiriladi. Aksincha, juda past vosita tezligida qo‘shni pastki uzatmaga 
avtomatik o‘tish sodir bo‘ladi. Avtomobil sekinlashganda, uzatmani pasaytirish 
ham avtomatik ravishda sodir bo‘ladi.
• Manuel rejimda uzatmani oshirish yoki pasaytirish dvigatel tezligi va 
avtomobil tezligini hisobga olgan holda haydovchi tomonidan amalga oshirilishi 
kerak. Agar kerakli shartlar bajarilmasa, quti uzatmani almashtirishga ruxsat 
bermaydi.
• Nishabda avtomobilni to‘xtatganda, avval to‘xtash tormozini bosing, so‘ngra 
selektor dastagini P (to‘xtab turish) holatiga o‘tkazing. Sirpanchiq yo‘lda 
harakatlanayotganda, avval selektor dastagini P (- to‘xtash) holatidan chiqarib 
oling, so‘ng to‘xtash tormozini bo‘shating va haydashni boshlang.
• Qotib qolgan avtomobilni bo‘shatishda yoki chuqur ko‘lmaklardan 
o‘tayotganda uzatmani qo‘lda pasaytirish tavsiya etiladi, chunki bu haydovchi 
g‘ildiraklarining tortishish kuchini oshiradi va suv chiqarish trubasiga kirishining 
oldini oladi.
• Dvigatel tezligi maqbul diapazonda bo‘lsa, haydovchi tomonidan qo‘lda
tanlangan uzatma uzatma qutisi tomonidan qulflanadi. Uzoq pastga
tushayotganda pastroq uzatmani qo‘lda ulash tavsiya etiladi, chunki bu sizga
avtomobil tezligini yanada samarali boshqarish imkonini beradi va tormozlarga
yukni kamaytiradi.



4. DVIGATELNI ISHGA TUSHIRISH

165 

XAVF 
• Avtomobilni uzoq masofalarga yoki yuqori tezlikda shatakka olmang.

Avtomobilni shatakka olayotganda siz bosh g‘ildiraklarni yerdan
ko‘tarishingiz yoki kardan valini ajratib olishingiz kerak.

• Agar selektor dastagi N (neytral) holatda bo‘lsa, siz to‘xtash tormozini
bosishingiz yoki tormoz pedalini bosishingiz kerak. Ushbu talabga rioya
qilmaslik yo‘l-transport hodisasiga olib kelishi mumkin.

Nosozlikdan himoyalanish rejim 

Uzatmalar qutisi tizimida nosozlik yuzaga kelganda, nosozlikdan 
himoyalanish rejimi avtomatik ravishda faollashadi, bir vaqtning o‘zida 
priborlar panelidagi " " sariq indikator yoniq qoladi; uzatmalar qutisi normal 
ishlay olmaydi va avtomobil sekinlashadi hamda past tezlikda boshqariladi. 

DIQQAT 

Nosozlikdan himoyalanish rejimida uzoq masofaga haydashga ruxsat 
berilmaydi. Aks holda, uzatmalar qutisi buziladi, tekshirish va ta'mirlash 
uchun darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 
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Xavfsizlik yostiqchalari 
Jiddiy old yoki yon ta'sirda, agar zarur shartlar bajarilsa, xavfsizlik 
yostiqchalari ochiladi. Xavfsizlik kamarlari bilan birgalikda ular haydovchi va 
yo‘lovchilarni himoya qiladi. Xavfsizlik yostiqchalari zarba kuchini haydovchi 
va old yo‘lovchining yuqori tanasi bo‘ylab bir tekis taqsimlashga yordam 
beradi. Natijada, haydovchi va oldingi yo‘lovchining harakat tezligi pasayadi 
va bir xil bo‘ladi, bu esa ularning shikastlanish xavfini kamaytiradi. 
 Avtomobilda xavfsizlik yostiqchalarining joylashuvi 

 Haydovchining 
xavfsizlik yostig‘i 

 Old yo‘lovchi tizza 
havo yostig‘i (agar 
mavjud bo‘lsa) 

 Deraza pardasi 
uchun xavfsizlik 
yostiqchalari (agar 
mavjud bo‘lsa) 

Old yo‘lovchining 
xavfsizlik yostig‘i 

 Old o‘rindiqlar 
suyanchig‘idagi 
yon xavfsizlik 
yostiqchalari (agar 
mavjud bo‘lsa) 

Haydovchi 
tizzasidagi havo 
yostig‘i (agar mavjud 
bo‘lsa) 

 Ikkinchi qator 
orqa o‘rindiqning 
yon xavfsizlik 
yostiqchalari 
(agar mavjud 
bo‘lsa) 

4-5. Xavfsizlik yostiqchalari 
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Xavfsizlik yostiqchalaridan 
foydalanish qoidalari Jiddiy old to‘qnashuvda haydovchi 

va old yo‘lovchilar uchun xavfsizlik 
yostiqchalari, haydovchining 
tizzasidagi xavfsizlik yostig‘i va 
xavfsizlik kamarlari bilan birga, 
haydovchi va old yo‘lovchining 
boshi va ko‘kragining ichki 
qismlariga (old yo‘lovchi) ta'sir 
qilish natijasida yetkazilgan zarar 
miqdorini kamaytirishga yordam 
beradi. o‘rindiqda yo‘lovchi 
bo‘lmasa ham havo yostig‘i 
ochilishi mumkin). 
 Yon ta'sir kuchli bo‘lsa, deraza 
pardasidagi havo yostig‘i ham 
ochilishi mumkin. 

Xavfsizlik yostiqchalari xavfsizlik 
kamarlari bilan birga haydovchi va 
yo‘lovchilarning xavfsizligini 
ta'minlaydi. Biroq, xavfsizlik 
yostiqchalari xavfsizlik 
kamarlarining o‘rnini bosa olmaydi. 
Bundan tashqari, havo yostig‘i 
faqat to‘qnashuvning zarba kuchi 
ma'lum miqdordan oshib ketganda 
ochiladi. To‘qnashuvlarning ayrim 
turlarida xavfsizlik kamarlari 
haydovchi va yo‘lovchilarni himoya 
qilishning yagona vositasidir.  

Yo‘l-transport hodisasi paytida xavfsizlik kamarlarini taqish haydovchi va 
yo‘lovchilarni avtomobildan chiqarib yuborish yoki ichki qismlarga urilish 
ehtimolini kamaytiradi, bu esa haydovchi va yo‘lovchilarni himoya qilish 
samaradorligini oshiradi. Shuning uchun salondagi har bir kishi xavfsizlik 
kamarini taqishi kerak. 

Havo yostig‘i katta kuch bilan ochiladi. Jiddiy jarohatlar yoki o‘lim xavfini 
kamaytirish uchun o‘rindiq chetiga o‘tirib yoki boshqaruv paneliga suyanib 
havo yostig‘iga juda yaqinlashmang. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, haydovchi 
va old yo‘lovchi havo yostig‘i modullaridan imkon qadar uzoqroqda o‘tirishlari 
kerak. 

Xavfsizlik yostiqchalari va xavfsizlik kamarlari kattalar va katta yoshdagi 
bolalarni himoya qilish uchun mo‘ljallangan, lekin chaqaloqlar va yosh 
bolalarni himoya qilish uchun mo‘ljallanmagan. 
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DIQQAT 
• Havo yostig‘i yo‘lovchi tanasining pastki qismini himoya qila olmaydi.
• Xavfsizlik yostig‘i ochilgandan so‘ng tezda qisqaradi, bu esa 
haydovchining oldinga qarashini to‘sib qo‘ymasligini ta'minlaydi.
• Havo yostig‘ining tegishli qismlari ochilgandan keyin issiqlik hosil qiladi. 
Shikastlanmaslik uchun havo yostig‘ining tegishli qismlariga darhol 
tegmang.
• Havo yostig‘i qayta ishlatib bo‘lmaydigan qurilmadir. Havo yostig‘i 
ochilgandan so‘ng, havo yostig‘ining tegishli qismlarini almashtirish kerak.
• Agar xavfsizlik yostiqchalari saqlanadigan joylar (masalan, rul va 
Priborlar paneli) shikastlangan yoki yorilib ketgan bo‘lsa, iloji boricha 
tezroq almashtirish uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish shoxobchasiga 
boring.
• Xavfsizlik yostig‘ining ochilishi va qisqarishi qisqa vaqt ichida yakunlanadi 
va keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ikkinchi zarba ta'siridan 
himoya qila olmaydi.
• Havo yostig‘i na orqadan to‘qnashuvga, na old tomondan engil
to‘qnashuvga, na avtomobilning ag‘darilib ketishiga mo‘ljallanmagan va
Avtomobil favqulodda vaziyatda tormozlanganda ishlamaydi.
• Havo yostiqchalari ochilgandan keyin biroz tutun va chang chiqaradi.
Nafas olish yoki boshqa nafas olish muammolari bo‘lgan odamlar uchun
nafas olish tizimini rag‘batlantirish mumkin. Shuning uchun, avtomobildagi
barcha odamlar imkon qadar tezroq tashqariga chiqishlari yoki toza havo
bilan nafas olish uchun derazalarni ochishlari va kerak bo‘lganda
shifokorlarga murojaat qilishlari kerak.

XAVF 
• O‘rindiq qopqog‘i foydalanish paytida yon havo yostig‘ini (agar mavjud
bo‘lsa) to‘sib qo‘ymasligi kerak, chunki baxtsiz hodisa yuz berganda, yon
havo yostig‘i (agar mavjud bo‘lsa) ochilgandan keyin ochilmaydi, bu esa
yo‘lovchilarning himoyasini kamaytiradi.
• Havo yostig‘i joyini tozalash uchun yumshoq, quruq mato yoki suv bilan
namlangan matodan foydalanish kerak. Havo yostig‘iga suyuqlik
kirmasligiga yo‘l qo‘ymang, aks holda bu havo yostig‘ining normal
ishlashiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin.
• Avtomobilda suv bo‘lsa, havo yostig‘i shikastlangan bo‘lishi mumkin.
Ayni paytda hech qanday to‘qnashuv bo‘lmasa ham, bu xavfsizlik
yostig‘ining tasodifan ochilishiga olib kelishi mumkin. Dvigatelni zudlik
bilan o‘chiring va batareyaning salbiy kabelini (12 V) ajratib oling.
Dvigatelni ishga tushirishga urinmang. Tekshirish va ta'mirlash uchun
darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
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Old yo‘lovchi havo yostig‘ini yoqish va o‘chirish (agar mavjud bo‘lsa) 

Xavfsizlik yostiqchasini 
yoqish/o‘chirish tugmasi Audio tizim - 
Avtomobil sozlamalarida joylashgan. 

■ Old yo‘lovchi Xavfsizlik 
yostiqchasini o‘chirish Tugmachani 
bosing Old yo‘lovchi Xavfsizlik 
yostiqchasi o‘chirilgan va o‘chirish 
holati indikatori yonadi. 

■ Old yo‘lovchining xavfsizlik yostiqchasini yoqish
Kalitni yana bosing, oldingi yo‘lovchi Xavfsizlik yostiqchasini qayta yoqing va 
yoqish holati indikatori yonadi. Endi oldingi yo‘lovchi o‘rindig‘iga o‘tirish 
xavfsiz. 
Xavfsizlik yostiqchasi 
Priborlar panelidagi qizil ko‘rsatkich " " ishlamay qolganda yoniq bo‘lib 
qoladi, bu haydovchini xavfsizlik yostig‘i ishlamay qolganligi haqida 
ogohlantirish uchun ishlatiladi. Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish va 
ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring. 
Xavfsizlik yostiqchasining ish sharoitlari 
Xavfsizlik yostig‘ini ochish shartlari avtomobilning harakat tezligiga bog‘liq 
emas, balki ob'ektga, to‘qnashuv yo‘nalishiga va to‘qnashuv natijasida 
avtomobilning sekinlashuviga bog‘liq. To‘qnashuv ta'siri tanaga singib 
ketganda yoki tarqalsa, xavfsizlik yostiqchalari ochilmasligi mumkin; Biroq, 
havo yostig‘i ba'zan baxtsiz hodisada ta'sir qilish holatiga qarab ishlashi 
mumkin. Shuning uchun, xavfsizlik yostig‘ini ochish shartlari avtomobilning 
shikastlangan holatiga qarab baholanmasligi kerak. 
Havo yostig‘i ochilmagan bo‘lsa ham, to‘qnashuv avtomobildagi havo 
yostig‘iga zarar yyyetkazishi mumkin. Xavfsizlik yostig‘i shikastlanganda 
to‘g‘ri ishlamasligi mumkin va u sizni va boshqa yo‘lovchilarni boshqa 
to‘qnashuvda himoya qila olmaydi, natijada baxtsiz hodisalar va shaxsiy 
jarohatlar. To‘qnashuvda xavfsizlik yostig‘i to‘g‘ri ochilishini ta'minlash uchun 
imkon qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasiga boring.
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■ To‘qnashuvdan tashqari havo yostig‘i ochilishi mumkin bo‘lgan sharoitlar
 Haydovchining old havo yostig‘i va 
oldingi yo‘lovchining old havo 
yostig‘i, agar avtomobilingizning 
pastki qismiga zarba bo‘lsa, 
ochilishi mumkin.. 

■ To‘qnashuvda havo yostig‘i ochilishi mumkin bo‘lgan shartlar
Ishlash shartlari: Umuman olganda, 
old tomondan to‘qnashuv sodir 
bo‘lgan taqdirda, haydovchining old 
xavfsizlik yostig‘i va old 
yo‘lovchining old havo yostig‘i, 
haydovchi tizzasidagi xavfsizlik 
yostig‘i (agar mavjud bo‘lsa), 
oldingi yo‘lovchi tizza havo yostig‘i 
(agar mavjud bo‘lsa) avtomobilning 
sekinlashuvi belgilangan chegara 
darajasidan oshsa ochiladi. 

■ To‘qnashuvda xavfsizlik yostiqchalari ochilmasligi mumkin bo‘lgan holatlar
Haydovchining old havo yostig‘i va 
old yo‘lovchining old havo yostig‘i, 
haydovchi tizzasidagi havo yostig‘i 
(agar mavjud bo‘lsa), oldingi 
yo‘lovchi tizzasi havo yostig‘i (agar 
mavjud bo‘lsa) agar avtomobil yon 
yoki orqa to‘qnashuvda ishtirok 
etsa, ag‘darilgan bo‘lsa yoki past 
tezlikda old to‘qnashuvda ishtirok 
etsa, odatda ochilmaydi.. 

Haydovchining old havo yostig‘i va 
old yo‘lovchining old havo yostig‘i, 
haydovchi tizzasidagi havo yostig‘i 
(agar mavjud bo‘lsa), oldingi 
yo‘lovchi tizzasi havo yostig‘i (agar 
mavjud bo‘lsa) avtomobilning old 
qismi telegraf ustuniga urilsa, yuk 
mashinasi ostiga kirsa yoki 
avtomobil qiyshiq to‘qnashuvga 
uchrasa, ochilmasligi mumkin. 
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Havo yostig‘i uchun ehtiyot 
choralari 

 

Old o‘rindiqning yon havo yostig‘i
(agar mavjud bo‘lsa) va parda yon 
havo yostig‘i (agar mavjud bo‘lsa) 
agar avtomobil yon tomondan, orqa 
shinaning orqa qismidan yoki 
avtomobilga ma'lum burchak ostida 
yon tomondan to‘qnashuvga 
duchor bo‘lsa, ochilmasligi mumkin. 

Old o‘rindiqning yon havo yostig‘i 
(agar mavjud bo‘lsa) va parda yon 
havo yostig‘i (agar mavjud bo‘lsa) 
agar avtomobil old yoki orqa 
to‘qnashuv, aylanma yoki past 
tezlikda yon tomondan 
to‘qnashuvga duchor bo‘lsa, 
ochilmasligi mumkin. 

Xavfsizlik yostig‘ini ochish yo‘lida 
hech qanday ob'ekt bo‘lmasligi kerak. 
Yo‘lovchi va xavfsizlik yostig‘i 
o‘rtasida biror narsa (masalan, mobil 
telefon va boshqalar) qo‘yish 
taqiqlanadi. Hech qachon havo 
yostig‘i qopqog‘iga yoki uning yoniga 
biron bir narsani mahkamlamang yoki 
qo‘ymang. Agar yo‘lovchi va havo 
yostig‘i o‘rtasida biror narsa bo‘lsa, 
havo yostig‘i mo‘ljallangan yo‘lga 
ko‘ra ochilmay qolishi yoki havo 
yostig‘i ob'ektni yo‘lovchining 
tanasiga surib, jiddiy jarohat yoki 
hatto o‘limga olib kelishi mumkin. 

O‘rindiqning chetiga o‘tirmang yoki 
Priborlar paneliga suyanmang.
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 Bolaning old yo‘lovchining old 
havo yostig‘i bloki oldida turishiga 
yoki old yo‘lovchining tizzalariga 
o‘tirishiga yo‘l qo‘ymang. 

Eshikka, A ustuniga, B ustuniga 
yoki C ustuniga suyanmang. 
Hech kimning yo‘lovchi o‘rindig‘iga 
eshik tomon tiz cho‘kishiga yoki 
boshini yoki qo‘llarini avtomobildan 
tashqariga qo‘yishiga yo‘l 
qo‘ymang. 

 Priborlar paneli, rul g‘ildiragi va 
Priborlar panelining pastki qismi 
kabi joylarga hech narsa qo‘ymang 
yoki hech narsa tayanmang. 
Haydovchining old havo yostig‘i 
yoki old yo‘lovchining old havo 
yostig‘i ochilganda, bu narsalar 
tashqariga uloqtirilishi mumkin. 

Eshik, old oyna oynasi, yon eshik 
oynasi, A ustuni, B ustuni, C ustuni, 
tomning yon panjarasi va 
yordamchi tutqich kabi joylarga 
hech narsa biriktirmang. 
Havo yostig‘i qismlariga urmang 
yoki ortiqcha kuch qo‘llamang. Aks 
holda, bu havo yostig‘ining noto‘g‘ri 
ishlashiga olib kelishi mumkin. 
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Xavfsizlik yostiqchasi qismlarini almashtirish 

Havo yostig‘ining tegishli qismlari avtomobil sotib olingan kundan boshlab 10 
yil o‘tgach almashtirilishi kerak. Havo yostig‘i sizning xavfsizligingizni 
ta'minlay olishiga ishonch hosil qilish uchun havo yostig‘ining tegishli 
qismlarini belgilangan vaqt ichida almashtirish uchun har doim vakolatli 
xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 
Avtomobil sotilganda yangi egasi ushbu avtomobildagi havo yostig‘i 
konfiguratsiyasi va havo yostig‘ini almashtirish sanasini bilishiga ishonch hosil 
qiling. 
Havo yostig‘i qismlarini o‘zgartirish va utilizatsiya qilish 
Avtomobilni utilizatsiya qilmang yoki vakolatli xizmat ko‘rsatish markazining 
ruxsatisiz quyidagi komponentlarni ishlatmang, aks holda baxtsiz hodisalar va 
shaxsiy jarohatlar bo‘lishi mumkin: 
1. Avtomobilning osma tizimini o‘zgartirish.
2. Avtomobil old bamperining modifikatsiyasi va boshqalar.
3. Yon eshiklar yoki eshik himoya paneli va B ustunli himoya paneli va
boshqalarni o‘zgartirish.
4. Xavfsizlik yostiqchalarini o‘rnatish, olib tashlash, demontaj qilish va
ta'mirlash.
5. Rulda, Priborlar paneli, Priborlar paneli va o‘rindiqlarni ta'mirlash,
o‘zgartirish, olib tashlash yoki almashtirish.
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Kruiz-nazorat tizimi (CCS)

Doimiy tezlikni boshqarish (CCS) bilan kruiz nazorati avtomobilga haydovchi 
tomonidan o‘rnatilgan tezlikni saqlab turishga imkon beradi. 
Kruiz nazoratni boshqarish tugmalari 

Kruiz nazoratni o‘chirib yoqish 
tugmasi 

 «tizimni o‘chirib yoqish: 

Vaqtinchalik o‘chirish tugmasi "  ": 
Tizimni vaqtincha o‘chirish. 

RES + tugmasi: Kruiz nazorati 
tizimini qayta ishga tushirish va 
belgilangan tezlikni oshirish. 

SET– tugmasi: kruiz nazorati 
tizimini faollashtiradi va belgilangan 
tezlikni pasaytiradi.  

O‘QIB CHIQING 

" RES+ "/" " tugmasi kruiz nazorati tizimi va faol tezlik chegarasi uchun 
umumiy tugma. 

Ishlash usullari 

■ ■ Kruiz nazorati tizimiga kirish
Avtomobil READY holatida bo‘lsa,
oldindan kiritish uchun " " tugmasini
bosing.

■ kruiz holati, priborlar panelidagi "
" indikatori miltillaydi; avtomobil
tezligi 40-150 km/da bo‘lganda

■ h, joriy avtomobil tezligini kruiz
tezligi sifatida o‘rnatish va kruiz
holatiga kirish uchun yana "       " 
tugmasini bosing, priborlar
panelidagi "  " indikatori yoniq 
qoladi. 

5-1. Tezlikni chegaralash tizimi 
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■ Kruiz nazorat tizimini o‘chirish
Kruiz nazorati tizimini   o‘chirish uchun "       " tugmasini bosing va 

Priborlar panelidagi   o‘chadi. 

Kruiz nazorati tizimini o‘chirish va uni kutish rejimiga o‘tkazish uchun "   " 
tugmasini bosing. Priborlar panelidagi “   ” indikatori yonadi. 
Kruiz nazorati tizimi kutish rejimida bo‘lganda, tormoz pedalini (avtomatik 
uzatmali avtomobil) yoki ilashma pedalini (qo‘lda uzatmali avtomobil) bosish 
kruiz nazorati tizimining o‘chishi va kutish rejimiga o‘tishiga olib keladi. Shu 
bilan birga, ko‘rsatkich Priborlar panelida   
Tezlikni tanlash 

" RES+ " tugmasini kruiz paytida qisqa bosish, tugmani bosgandan so‘ng, 
belgilangan avtomobil tezligi 1 km/soat ga oshadi. 

" RES+ " tugmasini kruiz paytida uzoq bosish, tugmani bosgandan so‘ng, 
belgilangan avtomobil tezligi doimiy ravishda oshib boradi. 

 " " tugmasini kruiz paytida qisqa bosish, tugmani bosgandan so‘ng, 
belgilangan avtomobil tezligi 1 km/soat ga pasayadi. 

" " tugmasini kruiz paytida uzoq bosish, tugmani bosgandan so‘ng, 
belgilangan avtomobil tezligi doimiy ravishda tushib boradi. 
■ Funksional cheklovlar

Quyidagi holatlarda kruiz nazorati tizimidan foydalanmang. Aks holda, siz 
boshqaruvni yo‘qotib, jiddiy jarohat yoki o‘limga olib keladigan baxtsiz 
hodisaga duch kelishingiz mumkin. 
1. Nosoz avtomobilni tortib olishda (evakuatsiya qilishda).
2. Qattiq harakat paytida.
3. Aylanma yo‘llarda.
4. O‘tkir burilishli yo‘llarda.
5. Sirpanchiq yo‘llarda, masalan, ho‘l yo‘llar, muz yoki qor.
6. Tik qiyalikda harakatlanayotganda, agar avtomobil tezligi berilgan tezlikdan

oshib ketsa.
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Adaptiv kruiz nazorati tizimi avtomobilga haydovchi tomonidan belgilangan 
tezlikni va oldingi avtomobildan xavfsiz masofani saqlab turish imkonini 
beradi. 
Adaptiv kruiz nazorat tizimini boshqarish tugmalari 

Asosiy tugma " ": 
Funksiyani faollashtirish/chiqish: 
ACC kruizdan oldingi yoki kruiz 
holatida bo‘lsa, ACCni 
faollashtirish/chiqish uchun asosiy 
tugmani qisqa bosing; 
Funksiyani almashtirish rejimi: ACC 
kruizdan oldingi yoki kruiz holatida 
yoki TJA/ICA oldindan faollashtirilgan 
yoki faollashtirilgan holatda bo‘lsa, 
ACC va TJA/ICA rejimlari o‘rtasida 
almashish uchun asosiy tugmani 
uzoq bosing. 

Tezlikni cheklash tugmasini faollashtirish "  ": Tezlikni cheklash tugmasini 

oqish/o‘chirish. "  ":  

         Tirqish kattalashishini sozlash. 
" ": Tirqish kichrayishini sozlash. 

" RES+ " tugmasi: Adaptiv kruiz nazorati tizimini davom ettiring va tezlik 
qiymatini sozlang. 

" “ " tugmasi: Adaptiv kruiz nazorati tizimini, faol tezlik chegarasini kiriting 
va tezlik qiymatini sozlang. 

O‘QIB CHIQING 
" RES+"/" " tugmasi adaptiv kruiz nazorati tizimi va faol tezlik chegarasi 
uchun umumiy tugma. 

Adaptiv kruiz nazorati tizimini faollashtirish shartlari 
Adaptiv kruiz nazorati tizimini faqat quyidagi shartlarning barchasi bajarilgan 
taqdirdagina faollashtirish mumkin: 
1. Tormoz pedali bosilmagan (mashina harakatda).
2. Chapdagi old eshik yopiq.
3. Haydovchining xavfsizlik kamari bog‘langan.
4. Selektor D holatida (haydovchi).
5. To‘xtash tormozi o‘chirilgan.
6. Dinamik stabilizatsiya tizimi (ESP) yoqilgan.
7. Dinamik stabilizatsiya tizimi (ESP) faollashtirilmagan.
8. Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (ABS) faollashtirilmagan.

Adaptiv kruiz-nazorat tizimi (ACC)   (agar mavjud bo‘lsa) 
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9. Elektron barqarorlik dasturi tizimi faollashtirilmagan.
10.Tepalikdan tushishni boshqarish tizimi yoqilmagan.
11.Tormoz pedali bosilmagan (haydash vaqtida).
12. Avtomobilning tezligi 15 km/soat dan yuqori yoki oldinda obyekt mavjud.
Foydalanish usuli 

■ Adaptiv kruiz nazorati tizimini
yoqish
Avtomobil READY holatida, 
faollashtirish shartlari bajarilganda, 
u avtomatik ravishda kruiz oldi
holatiga kiradi. Priborlar panelidagi
"  " kulrang indikator yoniq qoladi;
1-usul: Kruizdan oldingi holatda,
avtomobil tezligi 15 km/soat dan
yuqori bo‘lganda, joriy tezlikni kruiz
tezligi sifatida o‘rnatish va kruiz
holatiga kirish uchun " "    yoki "  " 
tugmasini bosing, Priborlar 
panelidagi yashil ko‘rsatkich
yoniq qoladi. 

2-usul: Kruizdan oldingi holatda, avtomobil oldindagi nishonni tanib olsa va
avtomobil tezligi 15 km/soatdan past bo‘lsa, kruiz tezligi sifatida 15 km/soatni
o‘rnatish va kruiz holatiga kirish uchun " " yoki " " tugmasini bosing, Priborlar
panelidagi yashil indikator yoniq qoladi.
3-usul: Joriy o‘t oldirish davrida ACC dan chiqqandan so‘ng " RES+"
tugmasini bosing, oxirgi o‘rnatilgan kruiz tezligini o‘rnating va kruiz holatiga
kiring, Priborlar panelidagi yashil indikator  yoniq qoladi.

O‘QIB CHIQING 
• Faol tezlik chegarasi yoqilganda ACC chiqadi.
• Mashinangiz oldida bir xil harakatlanish polosasida avtomobil bo‘lsa va 
haydash tezligi belgilangan tezlikdan yuqori bo‘lmasa, ACC tizimi 
Avtomobilni oldindagi avtomobilni kuzatib borish uchun boshqaradi.
• Bir qatorda oldinda hech qanday avtomobil bo‘lmasa yoki bir xil 
harakatlanish polosasida oldinda avtomobil bo‘lsa va haydash tezligi 
belgilangan tezlikdan yuqori bo‘lsa, avtomobilingiz belgilangan tezlikda 
harakatlanadi.

• To‘xtash tormozini bosganingizda va kruizdan oldingi holatga
kirganingizda " " tugmasini bosing, priborlar paneli "Adaptiv kruiz nazorati
tizimini faollashtirish uchun gaz pedalini bosing", haydovchi ko‘rsatmalarga
muvofiq ACCni faollashtirish uchun gaz pedalini biroz bosib turadi.
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■ Adaptiv kruiz nazoratdan chiqish
Kruiz jarayonida quyidagi holatlardan biri yoki bir nechtasi sodir bo‘lganda, ACC

tizimi chiqib ketadi: 
1. Kapot ochilsa.
2. Tormoz pedalini bossa.
3. “ ” tugmasini bossa.
4. Haydovchi eshigi ochilsa.
5. Haydovchining xavfsizlik kamari bog‘lanmagan bo‘lsa.
6. Elektr to‘xtash tugmachasini yuqoriga tortsa.
7. Bloklanishga qarshi tormoz tizimi ishlasa.
8. Uzatma holati D dan boshqa holatda bo‘lsa.
9. Avtomatik favqulodda tormoz tizimi ishlasa.
10.Elektron barqarorlik dasturi tizimi ishlasa.
11.Elektron barqarorlikni nazorat qilish tizimi yoqilmagan bo‘lsa.
12. Haydovchi gaz pedalini 15 daqiqadan ko‘proq bosib tursa.
■ Funktsiyadan chiqishga olib keladigan yuqoridagi shartlar tiklangandan

so‘ng, "RES+" tugmasini bosing, kruiz holatini kiriting va chiqishdan oldin
o‘rnatilgan holatni davom ettiring.

Tezlikni o‘rnatish 
Kruiz paytida "RES+" tugmasini qisqa bosing, belgilangan avtomobil tezligi 1 
km/soatga oshadi. 
Kruiz paytida “RES+” tugmasini bosing va ushlab turing, belgilangan avtomobil 
tezligi 5 km/soat ga oshadi; avtomobil tezligi 80 km/soat dan oshganda, 
belgilangan avtomobil tezligi 10 km/soatga oshadi. 

Kruiz jarayonida “SET- ” tugmasini qisqa bosing, belgilangan avtomobil tezligi 1 
km/soatga kamayadi. 

Kruiz paytida “ SET-” tugmasini bosing va ushlab turing, belgilangan avtomobil 
tezligi 5 km/soatga kamayadi; avtomobil tezligi 80 km/soat dan oshganda, 
belgilangan avtomobil tezligi 10 km/soatga kamayadi.  

O‘QIB CHIQING 
• ACC tizimi uchun eng past tezlik sozlamasi 15 km/soat, eng yuqori tezlik
esa 150 km/soat.
• Tepaga ko‘tarilganda tezlik belgilangan tezlikdan bir oz pastroq bo‘ladi
va pastga tushayotganda belgilangan tezlikdan bir oz yuqoriroq bo‘ladi.

Yo‘riqnomaga amal qilib 

"    "/"     " tugmasini kruiz jarayonida tugmachani o‘rnating, minimal 
bo‘shliqdan maksimal klirensgacha bo‘lgan 5 darajaga bo‘lingan keyingi 
bo‘shliqni sozlang. 
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O‘QIB CHIQING 
• Quyidagi tirqish tezlikka qarab o‘zgaradi va tezlikni yaxshilash bilan
ortadi.
• Minimal tirqish rejimida past tezlikda harakatlanayotganda avtomobil va
oldindagi avtomobil orasidagi masofa ancha kichik bo‘ladi. Xavfsizlik
uchun, sirpanchiq yo‘lda oldinda turgan avtomobilni kuzatib borish uchun
maksimal tozalash rejimini tanlang.
• Avtomobilni oldinda va pasayganda, elektron barqarorlik dasturi doimiy
ravishda tormozni amalga oshiradi va vosita aylanayotganda ish ovozini
chiqaradi, bu normal holat va bemalol haydashingiz mumkin.

XAVF 
• E'tibor bering, har qanday haydash harakati barcha yo‘l harakati
qoidalarini tasdiqlashi kerak.
• Haydovchi avtomobilni boshqarishi va xavfni oldini olish uchun butun
haydash jarayonida kerak bo‘lganda harakat qilishi kerak.

Quvib o‘tish 

Kruiz jarayonida belgilangan tezlikni oshirish uchun gaz pedalini bosing. Gaz 
pedali bo‘shatilgandan so‘ng, boshqaruv holati oldingi holatga qaytadi. Kutib 
o‘tish paytida, agar avtomobil oldinda turgan avtomobilga juda yaqin bo‘lsa, 
Priborlar paneli paydo bo‘ladi va haydovchiga shoshilinch ogohlantirish ovozi 
bilan birga "Iltimos, haydovchi avtomobilni o‘zingiz qabul qilib oling" degan 
yozuv paydo bo‘ladi. 
Tezlikni egri chiziqda boshqarish 

Kruiz jarayonida avtomobil egri chiziqqa kirganda tezlikni pasaytiring, bu esa 
haydovchiga egri chiziqdan xavfsiz haydashga yordam beradi. 

XAVF 
• Haydovchi avtomobilni boshqarishi, butun haydash jarayonida egri
chiziqdan imkon qadar sekin harakatlanishi kerak.
• Egri chiziqqa kirishda datchik uchun maqsadni aniqlash
chegaralanganligi sababli, xuddi shu haydash marshrutida kelayotgan
avtomobil o‘z vaqtida aniqlanmasligi mumkin, bu esa haydovchidan
istalgan vaqtda avtomobilni boshqarishga tayyor bo‘lishini talab qiladi.

To‘xtatish va ishga tushirish funktsiyasi 
ACC rejimida oldinda ketayotgan avtomobil to‘xtash uchun pasayadi, 
to‘xtagandan keyin ham to‘xtash uchun pasayadi: 
1. Oldinda kelayotgan avtomobil 3 soniya ichida keta boshlaydi va mashina
avtomatik ravishda oldindagi avtomobilni kuzatib borishni boshlaydi.
2. Agar oldinda turgan avtomobil 3 soniyadan ko‘proq to‘xtab, 3 soniyadan 10
minutgacha davom etsa, haydovchi ACCni yoqish uchun gaz pedalini biroz
bosib turishi kerak.
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1. Avtomobil 10 daqiqa ichida to‘xtaganda, haydovchi xavfsizlik kamarini ochsa
yoki haydovchi eshigini ochsa, EPB to‘xtash uchun avtomatik ravishda
faollashadi.
2. Avtomobil 10 daqiqadan ko‘proq to‘xtaganda, ACC chiqadi va EPB to‘xtash
uchun avtomatik ravishda faollashadi.

XAVF 
Oldindan kelayotgan avtomobilni kuzatib borishda, priborlar paneli olddagi 
avtomobil nishonini ko‘rsatayotganiga doimo e'tibor bering. Agar priborlar 
paneli old tomonda nishonni ko‘rsatmasa, bu ACC tizimi oldidagi nishon 
yo‘qolganligini anglatadi va avtomobil belgilangan tezlik bo‘yicha tezlasha 
boshlaydi. 

Adaptiv kruiz nazorati uchun ehtiyot choralari 
1. ACC tizimi fizika qonunlarini buzolmaydi va ma'lum cheklovlarga ega.
Haydovchi doimo avtomobilni boshqarishi va avtomobil uchun to‘liq javobgar
bo‘lishi kerak.
2. Agar avtomobil qo‘shni harakatlanish polosasilarda avtomobilga juda yaqin
bo‘lsa, ACC tizimi avtomobilni quyidagi maqsad sifatida tanlashi mumkin.
3. Moslashuvchan kruiz nazorati tizimi statsionar ob'ektlar va transport
vositalariga, ko‘ndalang transport vositalariga, yaqinlashib kelayotgan transport
vositalariga, piyodalarga, velosipedlarga va hayvonlarga javob bera olmaydi.
4. Avtoavtomobilni ACC rejimida qisqa muddatga to‘xtatganda, haydovchi
avtomobil oldida to‘siqlar yoki boshqa harakat ishtirokchilari, masalan,
piyodalar, velosipedlar va hayvonlar yo‘qligini tasdiqlashi kerak.
5. ACC funksiyasi noto‘g‘ri ishlayotganida priborlar panelidagi " " sariq
indikator yoniq qoladi. Ayni paytda, ACC funksiyasi ishlamayapti, iloji boricha
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
boring.
6. ACC avtomobilni boshqarish paytida, hech qachon gaz pedalini tasodifan
bosmang, aks holda, ACC avtomobilga tormoz qo‘llamaydi, haydovchi
avtomobilning xavfsizligini ta'minlash uchun doimo faol tormozlashga tayyor
bo‘lishi kerak.
7. ACC tizimi cheklangan tormoz vaqti reaktsiyasiga ega; Agar oldinda turgan
avtomobil to‘satdan tormozlansa, boshqa haydovchi Avtomobilning oldidan
chiqib ketsa, avtomobil oldingi avtomobil orqasini kesib o‘tsa, ACC tizimi
oldinda turgan avtomobilga juda sekin javob bermasligi yoki reaksiyaga
kirishmasligi mumkin, bu holda haydovchi o‘z vaqtida avtomobil boshqaruvini
o‘z qo‘liga olishi kerak.
8. Oldindagi avtomobilgacha bo‘lgan masofa, qo‘shni harakatlanish polosasi
sharoitlari va priborlar panelida ko‘rsatilgan maqsad turi haqiqiy vaziyatdan farq
qilishi mumkin. Haydovchi real vaqtda avtomobilni va haqiqiy yo‘l holatini
kuzatishi kerak; Haydovchi transport oqimi, ob-havo sharoiti va boshqa haqiqiy
yo‘l sharoitlariga qarab oldinda bo‘lgan avtomobildan to‘g‘ri masofani va
avtomobil tezligini sozlashi kerak va avtomobil istalgan vaqtda xavfsiz to‘xtab
turishini ta'minlash uchun javobgardir. Noqulay ob-havo sharoitida (yomg‘ir,
qor, tuman va h.k.) ACC tizimi oldinda turgan avtomobilni tanimasligi mumkin.
Bunday holda, ACC tizimini o‘chirib qo‘yish kerak.
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5-2. Harakatlanish polosasi ichida avtomobilni ushlab turish tizimi 

9. ACC yaxshi holatda avtomobil yo‘llari va yo‘llarda foydalanish uchun javob
beradi. Shahar yo‘llarida, tor yo‘llarda, tog‘ yo‘llarida, tepaliklarda, tunnellarda
va hokazolarda foydalanish tavsiya etilmaydi. Agar ACC tizimi egri chiziqda
qo‘llanilsa, sensorni aniqlash diapazoni cheklanganligi sababli oldindagi
maqsadli avtomobil yo‘qolishi yoki maqsadni tanlash ACC rejimida kechikishi
mumkin, bu holda ACC tizimi belgilangan tezlikni tezlashtirish uchun
avtomobilni boshqaradi.
10. To‘xtash uchun oldinda turgan avtomobilni kuzatib borish jarayonida ACC
tizimi avtomobilning oxirini emas, balki avtomobilning pastki yoki yuqori qismini
(masalan, yuqori shassisi bo‘lgan yuk mashinasining orqa o‘qi, pastki tekis
romorkning yuqori qismi) taniy olmaydi. Bunday hollarda tizim to‘g‘ri to‘xtash
masofasini ta'minlay olmaydi yoki hatto to‘qnashuvga olib keladi. Shu sababli,
haydovchi avtomobilni kuzatib borishi va bu jarayon davomida istalgan vaqtda
avtomobilni boshqarishga tayyor bo‘lishi kerak.
11. Kamera sensori old oynaning orqasida o‘rnatilgan. Iltimos, esda tutingki,
sensorning ko‘rinishi ifloslantiruvchi moddalar bilan qoplanmasligi kerak, old
yoki uning atrofidagi joylar o‘zgartirilmasligi kerak. Sensor butunlay qor bilan
qoplanganida, ACC funksiyasi o‘chiriladi. Sensorlarga tebranish yoki
to‘qnashuv ham ta'sir qilishi mumkin va tizim unumdorligi pasayishi yoki uning
funksiyasi ishlamay qolishi mumkin. Bunday holda, iloji boricha tezroq
sensorlarni qayta kalibrlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.

Yuqorida aytib o‘tilgan ehtiyot choralari tizimning normal ishlashiga ta'sir qilishi 

mumkin bo‘lgan barcha holatlarni qamrab olmaydi. Boshqa sabablarga ko‘ra tizim 
funktsiyasi kutilgan samarani bermasligi mumkin. Haydovchi har doim avtomobilni 
boshqarish uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olishi kerak.

Harakatlanish polosasi ichida avtomobilni ushlab turish tizimi LDW, LDP va 
ELK-ni o‘z ichiga oladi, bu haydovchiga yo‘ldan chiqib ketish natijasida yo‘l-
transport hodisasini kamaytirishga yordam beradi va haydash xavfsizligini 
oshiradi. 

Harakatlanish polosasi ichida avtomobilni ushlab turish tizimi 
(agar mavjud bo‘lsa) 
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 LDW tizimi yo‘l belgilarini tanib olish uchun old kameradan foydalanadi. Agar 
tizim avtomobil o‘z chizig‘idan chetga chiqayotganini aniqlasa, u haydovchini 
ogohlantiradi va rulni tebratadi. 

 Avtomobil TAYYOR holatida 
boʻlsa, Audio tizimning Avtomobil 
sozlamalarida “Haydovchiga 
yordam” orqali Harakatlanish 
polosasi o‘zgarganligi haqida 
ogohlantirish tizimini  yoqing va 
sezgirlik hamda signal rejimini 
oʻrnating.

Harakatlanish polosasi o‘zgarganligi haqida ogohlantirish tizimi  (LDW) 
(agar mavjud bo‘lsa) 
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O ‘QIB CHIQING 
• Old ko‘rinishdagi ko‘p funktsiyali kamerani to‘siqlardan (masalan,
qushlarning axlati, hasharotlar, muz va boshqalar) toza tuting.
• Tizim kamerasi quyidagi yo‘l belgilarini taniy oladi: qattiq oq chiziqlar,
singan oq chiziqlar, qattiq sariq chiziqlar, singan sariq chiziqlar va ikkita
qattiq chiziqlar.
• Tizim past haroratlarda yoki yomon ob-havo sharoitida (yomg‘ir, qor,
tuman va hokazo) yoki kameraga ta'sir qilishi mumkin bo‘lgan kuchli
kontrastli yorug‘lik sharoitida ishlamasligi mumkin.
• Beton yo‘lda harakatlanayotganda tizim ishlamasligi mumkin.
• Yo‘l qurilishi ketayotgan yo‘lda harakatlanayotganda tizim ishlamasligi
mumkin.
• Suv bosgan yoki loy bilan qoplangan yo‘lda harakatlanayotganda tizim
ishlamasligi mumkin.
• Tizim keskin burilishlarda yoki tor yo‘llarda ishlamasligi mumkin.
• Tizimning normal ishlashi faqat ikkita aniq ajratiladigan yo‘l belgilariga
ega bo‘lgan yo‘llarda - avtomobilning chap va o‘ng tomonida ta'minlanadi.
• Avtomobilning faqat bir tomonida yo‘l belgilari mavjud bo‘lsa, tizimning
ishlashi pasayadi.
• Datchiklar o‘chirilgan bo‘lsa, tizim ishlamaydi.
• Kamera vaqtinchalik yo‘l belgilariga ta'sir qilishi va noto‘g‘ri signal berishi
mumkin.
• Avtomobilning osma konstruktsiyasiga o‘zgartirish kiritish tizimning
noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

XAVF 
• Haydovchi butun sayohat davomida avtomobilini boshqarish uchun zarur

bo‘lgan barcha harakatlarni bajarishi kerak.
• Harakatlanish polosasi ichida avtomobilni ushlab turish tizimi faqat

yordamchi funktsiyani bajaradi. Muayyan yo‘l sharoitlarida, ob-havo
sharoitida yoki avtomobilining ish sharoitida to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.
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Harakatlanish polosasi o‘zgarishini oldini olish (LDP) 

Harakatlanish polosasi 
o‘zgarganligi haqida ogohlantirish 
tizimini faollashtirish   

Avtomobil tezligi 65 km/soatdan 
kam bo‘lmasa va chiziq chizig‘i tan 
olinsa, LDW kutish holatiga kiradi. 
Avtomobil tezligi soatiga 65 km dan 
kam bo‘lmaganda va avtomobil bir 
qatordan chiqib ketganda, LDW 
faollashadi. 
Avtomobil tezligi 65 km/soatdan 60 
km/soatgacha kamayganda, LDW 
chegara holatiga kiradi.

Harakatlanish polosasi 
o‘zgarganligi haqida 

ogohlantirish tizimini  indikatori 

Funktsiya yoqilganda/cheklanganda, priborlar panelidagi kulrang indikator 
    yoniq qoladi. 
  U kutish holatida bo‘lsa, priborlar panelidagi yashil ko‘rsatkich "    " yoniq qoladi. 

Faollashganda, " " priborlar panelidagi yashil indikator miltillaydi. 
Agar xatolik ro‘y bersa, "  " priborlar panelidagi sariq indikator yoniq qoladi. 

Funksional cheklovlar 

LDW tizimining normal ishlashi quyidagi hollarda noto‘g‘ri ishlashi mumkin: 
1. Harakatlanish polosalarini bir harakatlanish polosasidan ikkinchisiga
almashtirganda.
2. Yuqori tezlikda burilish paytida.
3. Gaz pedali juda qattiq bosilganda.
4. Tormoz pedali juda qattiq bosilganda.
5. Xavfli ogohlantirish chiroqlari yoqilganda.
6. Yo‘nalish ko‘rsatkichlari yoqilganda.
7. Kichik radiusga ega bo‘lgan burilishdan o‘tayotganda.
8. Yo‘lni belgilash chizig‘i juda tor bo‘lsa, singan, xiralashgan yoki
yo‘qolgan bo‘lsa.

LDP real vaqt rejimida oldingi ko‘rinishdagi ko‘p funksiyali kamera orqali 
avtomobil va harakatlanish polosasi o‘rtasidagi nisbiy pozitsiyani kuzatib 
boradi. Avtomobil harakatlanish polosasidan chetga chiqmoqchi bo‘lganida, u 
lateral harakatni boshqaradi va haydovchiga avtomobilni dastlabki 
harakatlanish polosasida ushlab turishga yordam beradi. 
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 Avtomobil READY holatida boʻlsa, 
Audio tizimning Avtomobil 
sozlamalarida “Haydovchiga 
yordam” orqali Harakatlanish 
polosasi o‘zgarishini oldini olishni 
yoqing. 

Harakatlanish polosasi o‘zgarishini 
oldini olishni faollashtirish

Avtomobil tezligi soatiga 65 km dan 
kam bo‘lmaganda va chiziq chizig‘i 
tan olinsa, LDP kutish holatiga 
kiradi. 
Avtomobil tezligi soatiga 65 km dan 
kam bo‘lmaganda va avtomobil bir 
qatordan chiqib ketganda, LDP 
faollashadi. 
Avtomobil tezligi 65 km/soatdan 60 
km/soatgacha pasayganda, LDW 
chegara holatiga kiradi. 

DIQQAT 
• Haydovchi katta egri chiziqqa duch kelganda avtomobil uchun faol 
boshqaruvni amalga oshiradi.
• Haydovchi qatorni oshirish, qatorni birlashtirish va h.k. kabi baʼzi
shartlarga javob berganda avtomobilni faol boshqarishni amalga oshiradi.
• Haydovchi murakkab tirbandlik muhitiga (masalan, chorraha, og‘ir
tirband yo‘l) duch kelganda avtomobilni faol boshqarishni amalga
oshiradi).

Harakatlanish polosasi o‘zgarishini oldini olish indikatori 

Funksiya yoqilganda/cheklanganda priborlar panelidagi " " kulrang 
indikator yoniq qoladi. 
U kutish holatida bo‘lsa, priborlar panelidagi yashil ko‘rsatkich "  " yoniq 
qoladi. 
U yoqilganda, priborlar panelidagi yashil ko‘rsatkich "  " yonadi. 
Nosozlik bo‘lsa, priborlar panelidagi "  " sariq indikator yoniq qoladi. 
Funksional cheklovlar 

■ LDP quyidagi sharoitlarda to‘g‘ri ishlamasligi mumkin:
1. Harakatlanish polosalarini almashtirganda.
2. Harakatlanish polosasi juda tor bo‘lganda.
3.Harakatlanish polosasi juda keng bo‘lganda.

H
AYD

O
VC

H
IG

A YO
R

D
AM

 TIZIM
I 



5. HAYDOVCHIGA YORDAM TIZIMI

186 

Avariyaviy holatda harakatlanish polosasini ushlab turish (ELK)

4. Burilish signali chirog‘i yoqilganda.
5. Chiziq chizig‘i yo‘qolganda.
6. Tormozlash kuchi juda katta bo‘lganda.
7. Yuqori tezlikda burilish paytida.
8. Xavfli chiroqlar yoqilganda.
9. EPS tizimi tayyor bo‘lmaganda (masalan, nosozlik).
10. ABS tizimi yoki ESP tizimi yoqilganda.
11. TJA/ICA tizimi yoqilganda.
12. LDP tuzatuvchi rul aralashuvini qo‘llaganda, rul haydovchi tomonidan
boshqariladi.
Quyidagi hollarda LDP dan foydalanmang. Buni qilmaslik halokatga olib
kelishi mumkin, natijada o‘lim yoki jiddiy shikast yetishi mumkin:
1. Past sifatli uchastkada harakatlanayotganda.
2. Yo‘l qurilish maydonchasida harakatlanayotganda.
3. Ko‘proq egri chiziqli yo‘llarda harakatlanayotganda.
4. Kechasi va atrofdagi yorug‘lik qorong‘i bo‘lganda.
5. Avtomobilni sport uslubida haydaganda.
6. Yomon ob-havo sharoitida (yomg‘ir, qor, tuman kabi).

ELK tizimi old ko‘rinishdagi ko‘p funktsiyali kamera va orqa burchak radaridan 
foydalanadi, bunda real vaqt rejimida avtomobil qat'iy chiziqli belgidan, yo‘l 
chetidan, yaqinlashib kelayotgan yoki qo‘shni harakatlanish polosasilarda 
o‘tib ketayotgan transport vositalaridan chiqib ketayotganini aniqlaydi, agar 
shunday bo‘lsa, avtomobil lateral harakatni davom ettiradi yoki kerak bo‘lsa, 
tizim lateral harakatni nazorat qiladi, bu avtomobilni asl harakatlanish 
polosasida ushlab turishi va haydovchiga yo‘l-transport hodisasi xavfini 
kamaytirishga yordam beradi. 

 Avtomobil TAYYOR holatida 
bo‘lsa, Audio tizimni 
Avtoavtomobilni sozlashda 
Haydovchiga yordam orqali 
Avariyaviy holatda harakatlanish 
polosasini ushlab turishni yoqing. 
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Avtomobil tezligi soatiga 65 km dan 
kam bo‘lmaganda va avtomobil 
maqsadi kuzatilganda, ELK kutish 
holatiga kiradi. 
Avtomobil tezligi soatiga 65 km dan 
kam bo‘lmaganda va avtomobil 
maqsadi kuzatilganda, ELK 
faollashadi. 
Avtomobil tezligi 65 km/soat dan 60 
km/soatdan pastga tushganda, ELK 
chegara holatiga kiradi. 

DIQQAT 
• Haydovchi katta egri chiziqqa duch kelganda avtomobil uchun faol 
boshqaruvni amalga oshiradi.
• Haydovchi qatorni oshirish, qatorni birlashtirish va h.k. kabi baʼzi
shartlarga javob berganda avtomobilni faol boshqarishni amalga oshiradi.
• Haydovchi murakkab tirbandlik muhitiga (masalan, chorraha, og‘ir
tirbandlik) duch kelganda avtomobilni faol boshqarishni amalga oshiradi.

Avariyaviy holatda harakatlanish polosasini ushlab turish indikatori 
 Funktsiya yoqilganda/cheklanganda, " " Priborlar panelidagi kulrang 
indikator yoniq qoladi. 
U kutish holatida bo‘lganda,  " " Priborlar panelidagi yashil indikator 
yoniq qoladi. 
U faollashtirilganda, " " Priborlar panelidagi qizil indikator yonadi. 
Xato bo‘lganda, " " Priborlar panelidagi sariq indikator yoniq qoladi. 
Funksional cheklovlar 

■ ELK quyidagi sharoitlarda to‘g‘ri ishlamasligi mumkin:
1. Harakatlanish polosasilarni almashtirganda.
2. Harakatlanish polosasi juda tor bo‘lganda.
3. Harakatlanish polosasi juda keng bo‘lganda.
4. Hrakatlanish polosasi yo‘qolganda.
5. Tormozlash kuchi juda katta bo‘lganda.
6. Yuqori tezlikda burilish paytida.
7. Gaz pedalini ortiqcha kuch bilan bosganda.
8. Avariyaviy chiroqlar yoqilganda.
9. Ikkita qattiq chiziqli chiziqlar aniqlanganda va
10. burilish signali chiroqchasi yoqilganda.
11. EPS tizimi tayyor bo‘lmaganda (masalan,
nosozlik).
12. ABS tizimi yoki ESP tizimi yoqilganda.
13. TJA/ICA tizimi yoqilganda.
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5-3. O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi 

«O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi (BSD) (agar mavjud bo‘lsa) 

14. ELK tizimi tuzatuvchi boshqaruv aralashuvini qo‘llaganida, rulni
haydovchi boshqarganda.

Quyidagi hollarda ELK dan foydalanmang. Buni qilmaslik baxtsiz hodisaga 
olib kelishi mumkin, natijada o‘lim yoki jiddiy jarohatlar bo‘lishi mumkin: 
1. Past sifatli uchastkada harakatlanayotganda.
2. Yo‘l qurilish maydonchasida harakatlanayotganda.
3. Ko‘proq egri chiziqli yo‘llarda harakatlanayotganda.
4. Kechasi va atrof qorong‘i bo‘lganda.
5. Sport uslubida avtomobilni boshqarishda.
6. Yomon ob-havo sharoitida (yomg‘ir, qor, tuman kabi).

BSD tizimi avtomobilingizning chap va o‘ng orqa qismlarida harakatlanuvchi 
avtomobillar mavjudligini kuzatish va haydovchiga haydash xavfsizligi va 
bo‘lakni o‘zgartirish xavfsizligini eslatish uchun tegishli ma'lumotlarni xabardor 
qilish uchun ishlatiladi. Ushbu tizim, shuningdek, LCA, DOW, RCTA va 
boshqalar kabi ba'zi funktsiyalarni kengaytiradi. 

 Avtomobil TAYYOR holatida 
boʻlsa, Audio tizim sozlamalarida 
«O‘lik» zonalarni nazorat qilish 
tizimi, Eshik ochilishi haqida 
ogohlantirish, Orqadan toʻqnashuv 
haqida ogohlantirish, “Haydovchiga 
yordam” orqali orqa oʻzaro harakat 
yordamini yoqing. 
Eslatma: BSD va LCA «O‘lik» 
zonalarni nazorat qilish tizimining 
aniqlash kalitini ulashadi. 

XAVF 
«O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi sizga faqat yordam taklif qiladi. U 
barcha haydash sharoitlarida, ob-havo sharoitlarida, transport sharoitlarida 
yoki yo‘l sharoitida to‘g‘ri ishlamasligi mumkin. 
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«O‘lik» zonalarni nazorat  qilish tizimi (BSD) (ba’zi avtomobil
variantlari uchun)/ Polosaga ergashishga yordam berish tizimi
(LCA) ni faollashtirish

 BSD tizimi avtomobil tezligi 15 
km/soatga yetganda ishga tushadi. 
Avtomobil 15 dan 10 km/soat tezlik 
oralig‘ida sekinlashganda, BSD 
tizimi kutish rejimiga o‘tadi. 

BSD tizimning harakat zonasi 
 Boshqa avtomobil BSDning 
harakatlanish zonasiga 
yaqinlashib kelayapti 

1-daraja: Agar boshqa avtomobil tizim diapazoniga kirsa va ogohlantirish
shartlari bajarilsa, 1-darajali ogohlantirish beriladi. Orqa ko‘zgu oynasi sariq
rangda yonadi, indikator "  ", va Priborlar panelidagi indikator yonadi «  ».
2-daraja: Agar birinchi darajadagi ogohlantirishdan so‘ng, haydovchi
yaqinlashib kelayotgan avtomobildan burilish signallarini yoqsa, ikkinchi
darajali ogohlantirish beriladi. Orqa ko‘zgudagi sariq " " indikatori miltillay
boshlaydi, ogohlantirish signali eshitiladi va Priborlar panelidagi sariq
indikator miltillay boshlaydi "     ".

DIQQAT 
• Orqa bamperda va radar sensori yonida ko‘p qor yoki muz to‘planganda
yoki qorli yo‘lda uzoq vaqt yursangiz, ko‘r nuqtani aniqlashga yordam
berish tizimi ishlamasligi mumkin.
• Avtomobil orqasiga (masalan, velosiped tashuvchisi) aksessuarlarni
tortib olish yoki ulashda ko‘r nuqtani aniqlash yordam tizimini o‘chiring.
Aks holda, radar radioto‘lqinlari ta'sirlanib, tizimning g‘ayritabiiy ishlashiga
olib keladi.
• BSD/LCA ogohlantirish chirog‘ini yoqish uchun yo‘lda yoki uning
yaqinida harakatsiz ob'ektlarni (masalan, to‘siqlar, tunnellar, yon devorlar
va to‘xtab turgan transport vositalari) aniqlashi mumkin.

«O‘lik» zonalarni nazorat qilish tizimi (BSD) indikatori 
Birinchi darajali ogohlantirish berilganda Priborlar panelida yashil indikator “  

” yonadi va ikkinchi darajali ogohlantirish paydo bo‘lganda, Priborlar 
panelida sariq indikator  “  ” yonadi. 
Tizimning noto‘g‘ri ishlashida Priborlar panelidagi sariq indikator  “  ” uzluksiz 
yonadi." 

2 1 

2 1 
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Orqaga yurib to‘qnashuv haqida ogohlantirish tizimi  (RCW)  (agar mavjud bo‘lsa) 

Avtomobil READY holatida, 
avtomobil to‘xtab qolganda, agar 
ko‘r nuqtani aniqlashga yordam 
tizimi avtomobilning chap va o‘ng 
tomonida yaqinlashib kelayotgan 
transport vositalarini aniqlasa va 
har qanday eshik ochilgan bo‘lsa, 
DOW signalini chalib, 
haydovchi/yo‘lovchiga 
to‘qnashuvning oldini olish uchun 
chiqish vaqtida quyidagi 
avtomobilga e’tibor berishni 
eslatadi. 

I-daraja: Agar avtomobil aniqlash zonasiga kirsa va signal shartlariga javob
bersa, I darajadagi signal ishga tushadi. Tegishli yon orqa ko‘rinish
oynasidagi sariq indikator yoniq, orqa eshikning tegishli yon panelidagi
indikator  yoniq qoladi.
II-daraja: I darajaga kelib, eshikni oching. II darajali signal ishga
tushirilgandan so‘ng, mos keladigan yon orqa oynadagi sariq indikator
miltillaydi, orqa eshikning tegishli yon panelidagi indikator yonadi, signal
eshitiladi.
Funksional cheklov 

DOW quyidagi sharoitlarda to‘g‘ri ishlamasligi mumkin: 
1. Avtomobil tezligi 0 km/soat dan yuqori.
2. Avtomobil quvvatini 5 daqiqa davomida OFF holatiga o‘tkazgandan so‘ng.
3. Avtomobil quvvatini OFF rejimiga o‘tkazganda va 5 daqiqa ichida qurollanish
rejimiga kirganda.
4.Avtomobil quvvatini OFF rejimiga o‘tkazganda va 5 daqiqa ichida
qurollanish rejimiga kiradi.

Avtomobil READY holatida 
bo‘lganida va avtomobil tezligi 15 km/
soatdan kam bo‘lmaganda, agar 
quyidagi avtomobil tezlik bilan 
mashinaga yaqinlashsa, avariyaviy 
chiroq miltillaydi, signal eshitiladi. 

Eshik ochiqligi haqida ogohlantirish tizimi (DOW) (agar mavjud bo‘lsa) 

OMM1E-4042 
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Orqaga yurib yo‘lga chiqib ketganda tormozlash tizimi (RCTB) (agar 
mavjud bo‘lsa 

Dvigatelni ishga tushirish tugmasi 
READY holatida va avtomobil 
teskari holatda bo‘lsa (selektor 
dastagi R holatida), RCTA tizimi 
boshqa avtomobillarining 
avtomobilning o‘ng va chap 
tomoniga yaqinlashishini nazorat 
qiladi. Agar bunday avtomobillari 
aniqlansa, orqa ko‘zgudagi sariq "  

 " indikatori miltillaydi va 
ogohlantirish signali eshitiladi. 

 RCTB avtomobil TAYYOR 
holatida, barcha eshiklar yopiq, rul 
burchagi chegaradan past bo‘lsa, 
avtomobil teskari 
harakatlanayotganda (uzatma 
holati R holatida), avtomobil tezligi 
soatiga 15 km dan yuqori 
bo‘lmaganda va perpendikulyar 
to‘xtash joyidan chiqishda yo‘lni 
kesib o‘tayotgan avtomobil yoki  

piyodaga duch kelganda haydovchini ogohlantiradi va tormozlashda yordam 
beradi. Haydovchilarga yo‘lni kesib o‘tayotgan transport vositalari yoki 
piyodalar bilan to‘qnashuvning oldini olishga yordam bering, ayniqsa 
haydovchining ko‘rinishi yaqin atrofda to‘xtab qolgan transport vositalari 
tomonidan to‘sib qo‘yilgan bo‘lsa. 

DIQQAT 
• Sensor atrofidagi joyni hech qachon o‘zgartirmang. O‘zgartirishdan
so‘ng, RCTBni o‘chirish tavsiya etiladi, aks holda tizim keraksiz
tormozlashni qo‘llashi mumkin.
• Ba'zi stsenariylar sensorni aniqlashga ta'sir qilishi va zaiflashishi
mumkin, tizim keraksiz ogohlantirish va tormozlashni amalga oshirishi
yoki barcha to‘siqlarni aniqlay olmasligi mumkin.
• RCTB yordamchi funksiya bo‘lib, fizika qonunlarini buzmaydi va ma'lum
cheklovlarga ega. Haydovchi doimo avtomobilni boshqarishi va avtomobil
uchun to‘liq javobgar bo‘lishi kerak.

Orqaga yurib yo‘lga chiqib ketish xavfi haqida ogohlantirish tizimi (RCTA)     
(agar mavjud bo‘lsa) 
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Shinalardagi havo bosimini nazorat qilish tizimi (TPMS)
TPMS tizimi faol xavfsizlik tizimidir. Bu shinalardagi bosim va haroratni real 
vaqtda kuzatish imkonini beradi. Tegishli ma'lumotlar avtomobilning haydash 
ma'lumotlari ekranida ko‘rsatiladi. Agar shinalar bosimi juda past bo‘lsa yoki 
shinalar harorati juda yuqori bo‘lsa, TPMS tizimi haydovchini ogohlantiradi. 

Avtomobil tezligi 25 km/soatdan 
kam bo‘lmaganda, agar TPMS bir 
necha daqiqadan so‘ng bir yoki bir 
nechta datchiklardan radiochastota 
signalini olmagan bo‘lsa, TPMS 
tizimning noto‘g‘ri ishlashi haqida 
ogohlantirish yuboradi, Priborlar 
panelidagi sariq indikator o‘nlab 
soniya davomida yonib-o‘chib 
turadi, so‘ngra shinalar bosimini 
ko‘rsatish ekranida tekshirilishi 
mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
Avtomobil TPMS tizimi bilan jihozlangan bo‘lsa ham, haydovchi har 
safardan oldin shinalarni vizual tekshirishi va havo bosimini tekshirishi 
kerak. Agar kerak bo‘lsa, Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash uchun 
vakolatli dilerlik xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Shinalardagi past havo bosimi haqida ogohlantirish 

Shinalar bosimi 176 bardan kam 
bo‘lsa va tezlik 25 km/soatdan kam 
bo‘lmasa, tizim past bosim haqida 
ogohlantirish yuboradi, tegishli 
g‘ildirak belgisi miltillaydi, joriy 
shinalar bosimi qiymati ko‘rsatiladi 
va Priborlar panelidagi "  " sariq 
ko‘rsatkich yoniq qoladi. 

Avtomobil o‘chirilgandan READY holatiga o‘tkazilganda va shinalar bosimi 
176 bardan past bo‘lsa, tizim past bosim haqida ogohlantirish yuboradi, 
tegishli g‘ildirak belgisi miltillaydi, joriy shinalar bosimi qiymati ko‘rsatiladi va 
Priborlar panelidagi " " sariq indikator yoniq qoladi. 
Past bosim haqida ogohlantirish paydo bo‘lganda, iloji boricha tezroq shinani 
213 barga sozlang. Avtomobil 25 km/soatdan kam bo‘lmagan tezlikda ma'lum 
vaqt davomida haydalgandan so‘ng, past bosim ogohlantirishi avtomatik 
ravishda bekor qilinadi. 

5-4. Haydash xavfsizligini ta'minlash tizimi
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DIQQAT 
Shinalardagi bosimning yetarli emasligi yonilg‘i sarfining oshishiga va 
shinalarning haddan tashqari eskirishiga olib keladi. Shinaning haddan 
tashqari aşınması uning yorilishiga olib kelishi mumkin. Avtomobilingizni 
tekshirish va ta'mirlash uchun imkon qadar tezroq vakolatli dilerlik xizmat 
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling. 

Shinadagi yuqori harorat 
haqida ogohlantirish 

Shinalar harorati 85 ° C dan yuqori 
bo‘lsa va tezlik 25 km/soatdan kam 
bo‘lmagan vaqt davomida tizim 
yuqori harorat haqida ogohlantirish 
yuboradi, tegishli g‘ildirak belgisi 
miltillaydi, joriy shinalar harorati 
qiymati ko‘rsatiladi va Priborlar 
panelidagi " " sariq ko‘rsatkich 
yoniq qoladi. 

Avtomobil o‘chirilgandan READY holatiga o‘tkazilganda va shinalar harorati 
85°C dan yuqori bo‘lsa, tizim yuqori harorat haqida ogohlantirish yuboradi, 
tegishli g‘ildirak belgisi miltillaydi, joriy shinalar harorati qiymati ko‘rsatiladi va 
Priborlar panelidagi "  " sariq indikator yoniq qoladi. 
Yuqori harorat haqida ogohlantirish paydo bo‘lganda, shinalar harorati 80 ° C 
dan past bo‘lgandan keyin va avtomobil bir muddat 25 km / soat dan kam 
bo‘lmagan tezlikda harakatlansa, yuqori harorat ogohlantirishi avtomatik 
ravishda bekor qilinadi.  

DIQQAT 
Tizim yuqori shinalar harorati haqida ogohlantirishni ko‘rsatsa, avtomobilni 
to‘xtating va shinalarning sovishini kuting. Agar shinalaringiz issiq bo‘lsa, 
ularni suv bilan sovutishga urinmang. Shinalar shikastlanishi mumkin, bu 
esa o‘z navbatida baxtsiz hodisaga olib kelishi mumkin. Agar kerak bo‘lsa, 
Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli dilerlik xizmat ko‘rsatish 
markaziga murojaat qiling. 

Funksional cheklovlar 

■ TPMS quyidagi holatlarda tizim nosozliklari haqida ogohlantirishni
yuborishi mumkin:

• G‘ildiraklar almashtirilgandan so‘ng shinalar bosimi monitoringi tizimining
konfiguratsiyasi o‘rganilmaydi (zaxira shinalar kiradi).
• Shina bosimi sensori yoki boshqa komponentlar shikastlangan bo‘lsa, iloji
boricha tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish
markaziga murojaat qiling.
• Datchik shinalar zanjirlarini o‘rnatish natijasida yuzaga keladigan
elektromagnit ekranlanish tufayli shinalar bosimini nazorat qilish tizimining
to‘g‘ri ishlashiga ta’sir qilishi mumkin.
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Favqulodda avtomatik tormozlash tizimi  (AEB) / Oldindan to‘qnashuv 
haqida ogohlantirish tizimi  (FCW) (agar mavjud bo‘lsa) 

• Shinalar bosimini nazorat qilish tizimi avtomobilga o‘rnatilgan elektron
jihozlarning (standart jihozlardan ortiq) aralashuvi tufayli noto‘g‘ri
ishlamasligi mumkin, natijada noto‘g‘ri signal paydo bo‘ladi.
• TPMS radio shovqinlari tufayli ishlamasligi mumkin; Va u bir xil
chastotali (433 MGts) kuchli elektromagnit radio signallari tufayli vaqtincha
to‘sqinlik qilishi mumkin.

Avtomobil oldinda turgan avtomobil yoki piyodani urib yubormoqchi 
bo‘lganida, avtomatik favqulodda tormoz tizimi va oldingi to‘qnashuv haqida 
ogohlantirish tizimi birgalikda ishlaydi, haydovchiga eslatish uchun signal 
beradi, agar haydovchi etarlicha tez javob bera olmasa, avtomobil avtomatik 
ravishda tormozlanadi, bu to‘qnashuvdan yo‘qotishlarni kamaytiradi. 

 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Avtomatik favqulodda tormozlash 
yordamini, Audio tizimni 
Avtoavtomobilni sozlashda 
Haydovchiga yordam orqali old 
to‘qnashuv haqida ogohlantirishni 
yoqing. 

Favqulodda avtomatik tormozlash tizimi / Oldindan to‘qnashuv 
haqida ogohlantirish tizimini faollashtirish 

To‘qnashishdan oldin 
oldindan ogohlantirishni 
bosing. 
To‘qnashishdan oldin qisman 
tormozlashni bosing. 
To‘qnashishdan oldin favqulodda 
tormozlashni boshlang. 
Agar haydovchi hammasini to‘g‘ri 
bajarsa (masalan, rulni 
boshqarish orqali to‘qnashuvdan 
qochsa), quyidagi favqulodda 
tormozlash bekor qilinadi. 

O‘QIB CHIQING 
Ba'zi konfiguratsiyalar piyodalar yoki velosipedchilar uchun emas, faqat 
avtomobil nishonlarida ishlaydi. 

OMM1E-4061 
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DIQQAT 
• Avtomobil tezligi 30 km/soatdan past bo‘lsa, FCW tizimi signal
yubormaydi; Tezlik 85 km/soat dan yuqori bo‘lsa, FCW oldinda turgan
statik nishon haqida signal bermaydi.
• AEB ning ishlash tezligi diapazoni statik avtomobil uchun 4 - 62 km/soat
(ba'zi modellar uchun 4 - 48 km/soat); Harakatlanuvchi avtomobil nishoni
uchun AEB ish tezligi diapazoni 4 - 85 km/soat; AEB ish tezligi diapazoni
piyodalar va velosipedchilar uchun 4 - 65 km/soatni tashkil qiladi (ba'zi
modellar qo‘llab-quvvatlanmaydi).
• Haydovchi xavfsizlik kamarlarining bog‘langanligiga, eshiklar yopiqligiga
ishonch hosil qilishi kerak. Agar bu bajarilmasa, AEB tizimi ishlamaydi.
• Elektron barqarorlik dasturi tizimini, oldingi to‘qnashuvdan ogohlantirish
tizimini va avtomatik favqulodda tormoz tizimini yoqing. Aks holda, oldingi
to‘qnashuv haqida ogohlantirish tizimi va avtomatik favqulodda tormoz
tizimi ishlamaydi.
• Priborlar panelidagi sariq indikator yoniq bo‘lib qoladi, iloji boricha
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish
shoxobchasiga boring.
• Haydovchi Avtomobilni qabul qilishi kerak, chunki avtomobil to‘xtash
uchun avtomatik ravishda tormozlanganda mashina harakatsiz holatda
turmaydi.
• Avtomatik favqulodda tormozlash tizimi yoqilganda, haydovchi rulni
tezda aylantiradi yoki gaz pedalini chuqur bosadi, avtomatik favqulodda
tormoz tizimi chiqadi.
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XAVF 
• Haydovchi avtomobilni boshqarishi va xavfni oldini olish uchun butun
haydash jarayonida kerak bo‘lganda harakat qilishi kerak.
• AEB faqat sizga yordam taklif qiladi. U barcha haydash sharoitlarida, ob-
havo sharoitlarida, transport sharoitlarida yoki yo‘l sharoitida to‘g‘ri
ishlamasligi mumkin.
• Avtomatik favqulodda tormoz tizimi tomonidan aniqlanishi mumkin
bo‘lgan avtomobil nishonlariga yo‘lovchi transporti vositalari, avtobuslar,
yuk mashinalari kiradi. Ba'zi avtoulovlar, masalan, tsement sisternalari,
yuqori yoki pastki shassili maxsus transport vositalari uchun tizim
aniqlashda ma'lum cheklovlarga ega.
• AEB tizimi insonning oddiy yurishiga mos keladigan ba'zi xususiyatlarni
aniqlaganida ishlaydi (masalan, boshning burishishi, qo‘llarning burishishi,
oyoqlarning burishishi). AEB tizimi avtomobil chizig‘idan o‘tgan piyodalarni
aniqlaydi, lekin AEB tizimi chiziq bo‘ylab yurgan, burchakda turgan yoki
boshqa narsalar tomonidan to‘sib qo‘yilgan piyodalarni aniqlamaydi.
• AEB tana va velosiped konturi ma'lumotlari hamda oddiy velosiped
harakatlarini aniqlaganda ishlaydi. AEB maqsad sifatida kelayotgan
velosipedchini aniqlamaydi.
• AEB tizimi har doim ham transport vositalarini, velosipedchilarni yoki
piyodalarni aniqlashga qodir emas va AEB tizimi keraksiz tormozlashni
avtomatik ravishda hosil qilishi yoki turli sabablarga ko‘ra ishlamasligi
mumkin. AEB tizimi to‘qnashuvning og‘irligini kamaytirish uchun faqat
haydashga yordam berish tizimi bo‘lib, tezlik diapazonida to‘qnashuvning
oldini olish har doim ham mumkin emas.

Avtomatik favqulodda tormozlash tizimi uchun ehtiyot choralari 
1. Avtomatik favqulodda tormoz tizimi fizika qonunlarini buzolmaydi va
ma'lum cheklovlarga ega. Haydovchi doimo Avtomobilni boshqarishi va
Avtomobil uchun to‘liq javobgar bo‘lishi kerak.
2. Haydovchi ob-havoga, yo‘l sirtining holatiga, harakat sharoitiga va
hokazolarga qarab tezlikni va oldindagi Avtomobildan masofani boshqaradi.
3. Avtomatik favqulodda tormoz tizimi hayvonlarga, o‘tish vositalariga,
yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga, velosipedlarga va piyodalarga
ta'sir qilmaydi.
4. Tizimning ishlashi chiziqqa tezda chiqib ketadigan nishonlar, avtomobil
yo‘lni o‘zgartirgandan keyin aniqlangan nishonlar va egri chiziqdagi nishonlar
uchun juda cheklangan bo‘ladi.
5. Avtomatik favqulodda tormoz tizimi ishga tushganda xavfni oldini olish
uchun barcha xavfsizlik kamarlarini mahkamlang va barcha yuklarni
mahkamlang.
6. AEB tizimi noto‘g‘ri ishlayotganida, Priborlar panelidagi " " sariq indikator
yonadi, iloji boricha tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat
ko‘rsatish markaziga boring.
7. Baraban tester yordamida avtomobilni tekshirishda oldingi to‘qnashuvni
ogohlantirish tizimi va avtomatik favqulodda tormoz tizimi o‘chirilishi kerak.
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5-5. Aqqli Kruiz Nazorat tizimi

8. To‘liq o‘lchamli bo‘lmagan zaxira shinalarni o‘rnatishda oldingi to‘qnashuv
haqida ogohlantirish tizimini va avtomatik favqulodda tormoz tizimini o‘chirib
qo‘yish va original avtomobilning to‘liq o‘lchamli shinalarini o‘z vaqtida
almashtirish tavsiya etiladi.
9. Ba'zi maxsus holatlarda avtomatik favqulodda tormoz tizimi keraksiz
ogohlantirish va tormozlashni amalga oshirishi mumkin, masalan, yo‘lni kesib
o‘tgan yo‘lda, er osti to‘xtash joyiga burilishda va hokazo. Ba'zi holatlar sensorni
aniqlashga ta'sir qiladi va zaiflashtiradi, tizimning tunnel, kiruvchi avtomobilning
yorug‘ligi, sirpanchiq yo‘lning aksi kabi funktsiyalariga ta'sir qiladi.
10. Kamera sensori avtomobil old oynasi orqasida o‘rnatilgan; E'tibor bering,
sensorning ko‘rinishi ifloslantiruvchi moddalar bilan qoplanmasligi kerak, old yoki
atrofdagi joylar o‘zgartirilmasligi kerak. Sensor to‘liq qor bilan qoplanganida, tizim
funktsiyasi o‘chadi. Avtomatik favqulodda tormoz tizimining ishlashi sensorning
tebranishi yoki to‘qnashuvi tufayli kamayishi yoki ishlamasligi mumkin. Bunday
holda, iloji boricha tezroq sensorlarni qayta kalibrlash uchun vakolatli xizmat
ko‘rsatish markaziga boring.
Yuqorida aytib o‘tilgan ehtiyot choralari avtomatik favqulodda tormozlash
tizimining normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha holatlarni
qamrab olmaydi. Avtomatik favqulodda tormoz tizimining funktsiyasi boshqa
sabablarga ko‘ra kutilgan samarani bermasligi mumkin. Haydovchi har doim
Avtomobilni boshqarish uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olishi kerak.

TJA/ICA avtomobil uchun vertikal va gorizontal boshqaruvni amalga oshirish 
uchun oldingi ko‘rinish kamerasi orqali chiziq chizig‘ini aniqlaydi, haydashga 
yordam beradi va monoton haydash muhiti yoki band tirbandlik sharoitida 
haydovchining ish yukini kamaytiradi. Ushbu tizim, shuningdek, aqlli qochish 
tizimini kengaytiradi. 
Tirbandlikka yordam berish tizimini/integratsiyalashgan kruiz 
yordam tizimini faollashtirish 

Bosh tugma "    ": 
Funktsiyani faollashtirish/chiqish: 
TJA/ICA oldindan faollashtirilgan yoki 
faollashtirilgan holatda bo‘lsa, 
TJA/ICA-ni faollashtirish/chiqish 
uchun asosiy tugmani qisqa bosing; 
Rejimni almashtirish funktsiyasi: ACC 
kruizdan oldingi yoki kruiz holatida 
yoki TJA/ICA oldindan faollashtirilgan 
yoki faollashtirilgan holatda bo‘lsa, 
ACC va TJA/ICA rejimlari o‘rtasida 
almashish uchun asosiy tugmani 
uzoq vaqt bosib turing. 

Tirbandlikka yordam berish tizimi(TJA)/Integrallashgan kruiz yordami
tizimi (ICA) (agar mavjud bo‘lsa)

RES+ 
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Agar TJA/ICA faollashtirish shartlari bajarilmasa, Priborlar panelidagi " " 
kulrang indikator yoniq qoladi; Agar TJA/ICA faollashtirish shartlari bajarilsa, 
Priborlar panelidagi yashil indikator yoniq qoladi "  " . 

TJA: Avtomobil tezligi 60 km/soat 
dan past bo‘lsa, avtomobil yo‘lak 
markazi yaqinida saqlanadi. Agar 
chiziq chizig‘i aniqlanmasa, 
avtomobil maqsad sifatida oldinda 
turgan Avtomobilni kuzatib boradi. 
Agar chiziq chizig‘i yoki maqsadli 
Avtomobil aniqlanmasa, TJA 
o‘chiriladi. 
ICA: Avtomobil tezligi 60 dan 135 
km/soatgacha bo‘lganida,  

avtomobil yo‘lak markazi yaqinida saqlanadi. Agar harakatlanish polosasi 
aniqlanmasa, ICA oldinda maqsadli Avtomobil bor-yo‘qligidan qat'iy nazar 
o‘chiriladi. 

O‘QIB CHIQING 
Avtomobil vositasi TJA/ICA funksiyasidan birinchi marta foydalansa va har 
ikki tomonning chiziqli chiziqlari aniq bo‘lsa, TJA/ICA funksiyasini yoqing va 
Avtomobilni ma’lum vaqt davomida chiziqli chiziqlar ichida tekis chiziqda 
boshqaring (alohida Avtomobilning davomiyligidagi bir oz farq bilan), 
TJA/ICA funksiyasi avtomatik ravishda o‘z-o‘zini o‘rganishni amalga 
oshiradi. O‘z-o‘zini o‘rganish davrida lateral nazorat parametrlari optimal 
holatga erishilgunga qadar dinamik ravishda moslashadi va sozlanadi, keyin 
esa o‘z-o‘zini o‘rganish tugaydi. Eslatma: O‘z-o‘zini o‘rganish 
tugallanishidan oldin, TJA/ICA funktsiyasining markazlashtiruvchi ta'siri aniq 
bo‘lmasligi mumkin va chiziqli yordam tizimining og‘ishlarni to‘g‘irlash aniq 
samarasi bo‘lmasligi mumkin. 

Tirbandlikka yordam berish tizimi/ integratsiyalashgan kruiz yordami 

tizimi indikatori  

U oldindan faollashtirilganda, " " priborlar panelidagi kulrang indikator yoniq 
qoladi.  
U faollashtirilganda, " " priborlar panelidagi yashil indikator yoniq qoladi. 
U nosoz bo‘lsa, " " priborlar panelidagi sariq indikator yoniq qoladi. 
Funksional cheklovlar 

TJA/ICA quyidagi holatlarda to‘g‘ri ishlamasligi mumkin: 
1. Qo‘llar ruldan olinganda.
2. Burilish signallari chiroqlari yoqilganda.
3. Avariyaviy chiroqlar yoqilganda.
4. Harakatlanish polosasi aniqlanmasa.
5.Haddan tashqari tor yoki keng yo‘llarda.
6. Avtomobilning tezligi 1 km/sdan past bo‘lsa.

OMM1E-4071 
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7. Egri chiziq radiusi juda kichik bo‘lsa.
8. Haydovchi rulni faol ravishda aylantirsa.
9. ACC uchun har qanday mavjud shart mavjud bo‘lsa.

XAVF 
• Haydovchi avtomobilni boshqarishi va xavfni oldini olish uchun butun
haydash jarayonida kerak bo‘lganda harakat qilishi kerak.
• TJA/ICA sizga yordam taklif qiladi. Ba'zi haydash sharoitlarida, ob-havo
sharoitlarida, transport sharoitlarida yoki yo‘l sharoitida to‘g‘ri ishlamasligi
mumkin.

Tirbandlikka yordam berish tizimi/integratsiyalangan kruiz 
yordam tizimidan foydalanishni taklif qilish 
TJA/ICA avtomobil tezligini 60 km/soat dan yuqori bo‘lganida, joriy bo‘lak 
chiziqlari aniq va doimiy bo‘lib, ACC kruiz holatida bo‘lsa, Priborlar panelidagi 
"  " yashil ko‘rsatkich yoniq qoladi. Muayyan vaqtdan so‘ng, Priborlar 
panelining qalqib chiquvchi oynasida "Yo‘l sharoitlari yaxshi, sizga Aqqli Kruiz 
Nazorat tizimini yoqishingizni tavsiya qilamiz" degan so‘rov paydo bo‘ladi. 
 Tirbandlikka yordam berish tizimi/oʻrnatilgan kruiz yordami tizimi 
uchun chiqish eslatmasi 
TJA/ICA faollashtirilgan holatdan chiqqanda, tizim signal tovushini chiqaradi 
va Priborlar panelining chiquvchi oynasi drayverga funksiya tugaganligi 
haqida xabar berish uchun "Intellektual kruiz nazorati tizimi chiqdi, iltimos, 
diqqat qiling" degan so‘rovni beradi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizimni Avtomobil vositasini 
sozlashda Haydovchiga yordam 
orqali Kruizdan chiqishda Aqlli 
yordam ogohlantirishini yoqing. 
Agar siz o‘chirilayotgan eslatma 
haydashga xalaqit berishini his 
qilsangiz, ushbu eslatma 
funksiyasini o‘zingizning 
xohishingizga ko‘ra o‘chirib 
qo‘yishingiz mumkin. 

Tirbandlikka yordam berish tizimi/integratsiyalangan kruiz 
yordam tizimi uchun ehtiyot choralari 

1. TJA/ICA tizimi - bu fizika qonunlarini buzmasligi mumkin bo‘lgan va ma'lum
cheklovlarga ega bo‘lgan haydashga yordam berish tizimi. Haydovchi doimo
Avtomobilni boshqarishi va Avtomobil uchun to‘liq javobgar bo‘lishi kerak.
2. TJA/ICA tizimining uzunlamasına nazorati ACC tomonidan amalga oshiriladi,
TJA/ICA ning lateral nazorati LKA tomonidan amalga oshiriladi, ACC va LKA
uchun barcha ehtiyot choralari tizimga ham tegishli.
3. TJA/ICA tizimi avtomatik haydash funksiyasini ta'minlamaydi va qo‘lda
haydashga ruxsat bermaydi. Burilish, kesishish, birlashish va Avtomobilning
oldinga kirishi kabi sharoitlarda g‘avvos xavfsizlikni ta'minlash uchun har doim
Avtomobilni boshqarishi kerak.
4. TJA/ICA tizimining ishlashiga ob-havo, yorug‘lik va chiziq chizig‘ining

aniqligi ta'sir qiladi. Orqa yorug‘lik, quyosh botishi, tungi, qor va muz yo‘l
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5-6. Haydovchini Monitoring qilish tizimi (DMS)

Haydovchini Monitoring qilish tizimi (DMS) (agar mavjud bo‘lsa)

yuzasida va yo‘lning eskirganligi sababli aniq bo‘lmagan chiziqli chiziqlar 
sharoitida ishlash sezilarli darajada kamayadi yoki hatto yo‘qoladi. 
5. TJA/ICA tizimi noto‘g‘ri ishlayotganida, Priborlar panelidagi " " sariq

indikator yoniq qoladi, bu vaqtda TJA/ICA tizimi ishlamaydi, imkon qadar
tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish
shoxobchasiga murojaat qiling.
6.Yuqorida aytib o‘tilgan ehtiyot choralari tizimning normal ishlashiga ta'sir
qilishi mumkin bo‘lgan barcha holatlarni qamrab olmaydi. Boshqa
sabablarga ko‘ra tizim funktsiyasi kutilgan samarani bermasligi mumkin.
Haydovchi har doim Avtomobilni boshqarish uchun to‘liq javobgarlikni o‘z
zimmasiga olishi kerak.

DMS (Driver Monitoring System) haydovchining real vaqt rejimida haydash 
holatini kuzatish uchun salonda o‘rnatilgan infraqizil kameradan foydalanadi 
va haydovchining yuz tasvirini (masalan, esnash, ko‘zlarini yumish, bosh 
silkitish va h.k.) va ko‘rish chizig‘i haqidagi ma'lumotlarni real vaqtda to‘playdi, 
haydovchi holatini real vaqtda baholaydi. Kamera faqat haydovchining yuzini 
suratga oladi, avtomobilning qolgan qismini suratga olmaydi. Yuzga oid 
barcha maʼlumotlar shaxsiy identifikatsiya qilish uchun ishlatilmaydi va 
saqlanmaydi. Tizim boshidan yoqilgan holatda bo‘ladi. 

■ Asosiy funksiya
1. Haydovchining yuz ifodasini, ko‘zlarini yumishini, miltillash chastotasini
va hokazolarni kuzatish orqali haydovchining charchaganligini aniqlaydi.
Haydovchi charchoq holatida ekanligi aniqlanganda Priborlar panelida
qalqib chiquvchi oyna paydo bo‘ladi va signal eshitiladi;
2. Haydovchi qayerga qaraganini va haydovchining ko‘rish chizig‘ini
kuzatish orqali chalg‘iganligini aniqlang. Haydovchi chalg‘iganligi aniqlansa,
Priborlar panelida qalqib chiquvchi oyna paydo bo‘ladi va signal eshitiladi;
3. Avtomobil har safar ishga tushirilganda tizim sukut bo‘yicha yoqiladi va
bosh blok ekranida qo‘lda o‘chirilishi mumkin. Har bir yoqilgandan so‘ng,
tizim o‘z-o‘zini tekshiradi, kamera bloklangan yoki tizim noto‘g‘ri
ishlayotganida, Priborlar panelida mos keladigan so‘rov paydo bo‘ladi.
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5-7. Uzoqni ko‘rish chirog‘ini intellektual boshqarish tizimi (HMA) 

DIQQAT 
• DMS audio tizimida o‘rnatilishi mumkin. Tafsilotlar uchun "Audio tizim"
bo‘limiga qarang.
• Haydovchi monitoringi tizimi yoqilganda, hisoblagichdagi " " indikatori 
yonadi; haydovchi monitor tizimi g‘ayritabiiy bo‘lsa, hisoblagichdagi " " 
indikatori yonadi. Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish va ta'mirlash 
uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.
• Avtomobil tezligi 10 km/soat dan yuqori bo‘lsa, tizim haydovchining 
charchoq haydash holatida ekanligini aniqlaganida, haydovchi nazorati 
tizimi signal beradi.
• Avtomobil tezligi 20 km/soat dan yuqori bo‘lsa, tizim haydovchining
chalg‘iganligini yoki eslatmaga javob bermayotganini aniqlasa, haydovchi
nazorati tizimi signal beradi.

XAVF 

Haydovchining charchog‘ini monitoring qilish tizimi faqat yordamchi 
vositadir. Har holda, haydovchi transport vositasining xavfsizligi uchun 
javobgar bo‘lishi kerak. Charchoq va chalg‘ituvchi haydash qat'iyan man 
etiladi. U doimo diqqatini ehtiyotkorlik bilan haydashga qaratishi kerak. 

Intellektual uzoqni ko‘rish chirog‘ini intellektual boshqarish tizimi uzoqni 
ko‘rish chirog‘ini avtomatik ravishda yoqishi va o‘chirishi mumkin. Kechasi 
haydash paytida qarama-qarshi yoki bir xil yo‘nalishda oldinda avtomobillar 
aniqlanmasa va tegishli tashqi muhit va transport sharoitlari shartlarga javob 
bersa, uzoqni ko‘rish chiroqlari avtomatik ravishda yonadi; Agar oldinda 
qarama-qarshi yoki bir xil yo‘nalishda harakatlanayotgan transport vositalari 
yoki shahar yo‘llari aniqlansa, uzoqni ko‘rish chiroqlari avtomatik ravishda 
o‘chadi va haydovchiga qulaylik yaratadi va uzoqni ko‘rish chiroqlarini 
suiiste'mol qilinishining oldini oladi. Shu bilan birga, haydovchi qo‘lda ishlash 
orqali uzoqni ko‘rish chiroqlarini kuch bilan yoqishi / o‘chirishi mumkin. 

■ Aqqli uzoqni ko‘rish chirog‘ini YOQISH/O‘CHIRISH
• Dvigatelni ishga tushirishni to‘xtatish tugmachasini ON holatiga o‘tkazing va

faralar kombinatsiyasini "  " holatiga aylantiring. Past nurli yorug‘lik
avtomatik ravishda yoqilganda, o‘chirish moslamasi tugmachasini rul
g‘ildiragidan uzoqroqqa torting va qo‘yib yuboring, Aqlli uzoqni ko‘rish
chiroqlarili yordam tizimi faollashadi, Priborlar panelidagi oq ko‘rsatkich "

" yonadi; Avtomobil tezligi 40 km/soat yoki undan ko‘p bo‘lsa, Aqlli
uzoqni ko‘rish chiroqlarini yordamchi tizimi kutib olish, ergashish va quvib
o‘tish kabi yo‘l sharoitlariga qarab fara uzoq nurini avtomatik ravishda
yoqadi/o‘chiradi.

• Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlariga yordam tizimi yoqilganda, uzoq far yonadi
yoki miltillaydi, Priborlar panelidagi oq ko‘rsatkich "  " o‘chadi. Rul
g‘ildiragi tomonidan o‘chirgichning kombinatsiyalangan kalitini torting va
qo‘yib yuboring, Aqlli uzoqni ko‘rish chiroqlarili yordam tizimi qayta yoqiladi.
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5-8. Turish joyiga qo‘yganda signalizatsiya tizimi

O‘QIB CHIQING 
• Avtomobil tezligi 30 km/soatdan pastroq bo‘lsa, aqlli uzoq nurni
yordamchi tizimi fara uzoq nurini avtomatik ravishda o‘chiradi.
• Atrof-muhit yorqinligi juda baland bo‘lsa, aqlli uzoq nurni yordamchi
tizimi fara uzoq nurini avtomatik ravishda o‘chiradi.
• ESP/ABS faollashtirilganda yoki rul juda tez bo‘lsa, aqlli uzoq nurli
yordamchi tizimi fara uzoq nurini avtomatik ravishda yoqib/o‘chira
olmaydi.
• Tumanli ob-havoda, tumanga qarshi chiroqlar yoqilganda, uzoq faralar
avtomatik ravishda o‘chadi.
• O‘chirish moslamasi juda tez ishlaganda fara uzoq nuri avtomatik
ravishda o‘chadi.
• Kamera tomonidan 3 yoki undan ortiq ko‘cha chiroqlari aniqlansa, uzoq
nurli chiroqlar avtomatik ravishda o‘chadi.
• Bosh birlik tizimida aqlli uzoq nurli yordamchi tizim o‘rnatilishi mumkin.
Tafsilotlar uchun “Bosh birlik tizimi"ga qarang.

To‘xtash joyini ko‘rish monitor tizimi orqa kamera orqali avtomobilning orqa 
ko‘rinishi tasvirini to‘playdi va haydovchiga xavfsizlik va qulay to‘xtash joyini 
ta'minlovchi audio tizim displeyi orqali operatorga orqa ko‘rinish va bo‘lak 
yo‘riqnomasini ko‘rsatadi. 
Ishlatish usullari 
Avtomobil READY holatida RVC ekraniga kirish uchun uzatma holatini R 
holatiga o‘tkazing va ekranda to‘xtash joyi ko‘rinishi monitori va qator 
yo‘riqnomasi ko‘rsatiladi. Bo‘lak yo‘riqnomasi rul g‘ildiragining aylanishiga 
qarab o‘zgaradi va u teskari harakatlanish izini oldindan baholash uchun 
ishlatiladi. 

DIQQAT 
• Malumot sifatida masofadan foydalaning (masalan, tepada).
• Avtomobil kengligi bo‘yicha yo‘riqnoma va bashorat chizig‘i haqiqiy
chiziqdan kengroq.
• Kamera yuzasida kir yoki qorni tozalashda linzalarni tirnamang.
• Agar shinalar boshqa o‘lchamga almashtirilsa, ko‘rsatilgan bashorat
chizig‘i haqiqiy chiziqdan farq qiladi, iltimos, orqa ko‘zgu oynasidan
foydalaning yoki boshqa narsalarga masofani tekshiring va aniqlang.

Orqani ko‘rish monitori (RVC) (agar mavjud bo‘lsa)



5. HAYDOVCHIGA YORDAM TIZIMI

203 

Aylana bo‘ylab ko‘rish monitori   (AVM)    (agar mavjud bo‘lsa) 

XAVF 
• Orqaga burilganda, orqa eshik mahkam yopilganligiga ishonch hosil 
qiling.
• Displeydagi tasvirlar tufayli hech qachon e'tiboringizni atrofdagi 
tirbandlikdan chalg‘itmang.
• Orqaga burilayotganda doimo atrofdagi bolalar, mayda hayvonlar va
narsalarga alohida e'tibor bering, chunki ularni kamera har doim ham 
aniqlay olmaydi.
• Cheklangan kuzatuv diapazoni tufayli to‘xtash joyini ko‘rish monitor tizimi
bamperning pastki va burchaklarini ko‘ra olmaydi.
• Hech qachon linzaga tegmang. Bu aniq asbob. Ob'ektivga tegish 
noto‘g‘ri ishlashga yoki shikastlanishga, yong‘inga yoki elektr toki urishiga 
olib kelishi mumkin.
• Orqa kamera keng burchakli ob'ektivdan foydalanganligi sababli, to‘xtash 
joyini ko‘rish monitor tizimida ko‘rsatilgan ob'ekt masofasi haqiqiy 
masofadan farq qilishi mumkin.
• Avtomobil korpusini yuqori bosimli suv bilan yuvayotganda, kamera 
atrofiga suv sepmang, aks holda suv kameraga kirib, ob'ektivda 
kondensatsiyalanib, nosozlik, yong‘in yoki elektr toki urishiga olib keladi.
• Orqa kamera linzalari kattalashtirishi va ko‘rinishni buzishi mumkin, 
shuning uchun displeydagi tasvir haqiqiy ob’ektdan farq qiladi yoki u 
haqiqiy ob’ektni to‘g‘ri aks ettira olmaydi, shuningdek, ko‘r nuqta va biroz
kechikish ham mavjud.
• To‘xtash joyini ko‘rish monitori qulay, lekin u to‘g‘ri teskari ishlashning
o‘rnini bosa olmaydi. Orqaga burilganda, atrofdagilar xavfsizmi yoki
yo‘qligini tekshirish uchun atrofga qarang va asta-sekin orqaga qayting.

Aylana bo‘ylab ko‘rish monitori to‘rtta kamera orqali avtomobilning atrofdagi 
tasvirlarini to‘playdi va haydovchiga xavfsiz va oson to‘xtashga yordam berish 
uchun atrofdagi tasvirlar va harakat polosasi yo‘riqnomasini bosh audio 
blokida aks ettiradi. 
Kameraning joylashuvi 

Old kamerani o‘rnatish joyi: Old 
bamperning kirish panjarasi. 
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 Chap/o‘ng kamerani o‘rnatish joyi: 
orqa ko‘rinish oynasining pastki 
chap/o‘ng tomoni. 

 Orqa kamerani o‘rnatish joyi: orqa 
davlat raqamining yuqori o‘rta 
qismi. 

Usage methods 

 Avtomobil READY holatida va 
harakatsiz, AVM ga kirish uchun 
tezkor menyu ekranidagi “ ” 
tugmasini bosing; AVM dan chiqish 
uchun “     ” tugmasini bosing. 

 Avtomobil READY holatida va 
avtomobil tezligi soatiga 30 km dan 
past bo‘lganda: 
1-usul: AVM ga kirish uchun “  ”
tugmasini bosing; AVM dan chiqish
uchun “   ” tugmasini bosing.
2-usul: AVM-ga kirish uchun
o‘zgartirish dastagini R ga
o‘tkazing; AVM dan chiqish uchun
o‘zgartirish dastagini R dan
tashqariga suring.

3-usul: AVMga kirish uchun katta burchak ostida burish ("- aylana bo‘ylab
ko‘rish monitorini faollashtirish uchun yoqish" kerak).
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4-usul: AVMga kirish uchun katta burchak ostida burish ("- Aylana bo‘ylab
ko‘rish monitorini faollashtirish uchun yoqish" kerak).
Eslatma: Avtomobil quvvati OFF holatiga o‘tganda yoki avtomobil tezligi 30
km/soat dan yuqori bo‘lsa, u AVM dan chiqadi.

O‘QIB CHIQING 
Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimi haydashga yordam berish qulayligini 
ta'minlaydi, ammo tasvirdagi ob'ekt haqiqiy o‘lcham va to‘siqlar masofasini 
aks ettirmaydi. Haqiqiy tasvir bilan solishtirganda, rasmda biroz kechikish va 
o‘lik nuqta bor. Shuning uchun panoramali ko‘rish funktsiyasi haydovchining 
ishlashi va mulohazasi o‘rnini bosa olmaydi. Haydovchi atrof-muhitga e'tibor 
qaratishi va funksiyani yoqish/o‘chirish va ishlatish vaqtida xavfsiz haydashi 
kerak. 

 Ko‘rinishlarni almashtirish 
 " " tugmasini bosing, va 

o‘zgartirish dastagi R da emas, 
AVMdan chiqing. 
" " tugmasini bosing, aylana bo‘ylab 
ko‘rish monitor tizimi sozlamalariga 
kirish uchun. 

" " tugmasini bosing, bir 
tomonlama+qushlar nigohidan 
balandlikka o‘tkazish uchun. 
         " " tugmasini bosing, 3D 
ko‘rish + qushlar nigohidan  
balandlikka o‘tkazish uchun. 
Tegishli 3D ko‘rinishga o‘tish uchun 
avtomobilning qushlar nigohidan 
balandlikka o‘tkazish uchun " " 
tugmasini bosing. 

 “ “old keng burchakli koʻrinishga oʻtish uchun tugmani bosing va 
keyin orqa keng burchakli koʻrinishga oʻtish uchun yana tugmani bosing. 
       " " old g‘ildirakning yon tomoni ko‘rinishiga o‘tish uchun tugmani 
bosing va orqa g‘ildirak yon ko‘rinishiga o‘tish uchun yana tugmani bosing. 

O‘QIB CHIQING 
Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimi to‘xtash joyi va xavfsiz haydash uchun 
juda foydali. Ochiq va qulay hududda ushbu funksiya bilan tanishishingiz 
tavsiya etiladi. 
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DIQQAT 
• Kamera yuzasida kir yoki qorni tozalashda linzalarni tirnamang.
• Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimining kamerasiga hech qanday ob'ekt

qo‘ymang.
• Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimidan ko‘rinadigan ob'ekt masofasi 

haqiqiy masofadan farq qiladi.
• Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimidan foydalanishdan oldin, tashqi orqa 

ko‘zgu oynalarini kengaytirib, orqa eshikni mahkam yopganingizga 
ishonch hosil qiling.

• Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimi zavoddan chiqishdan oldin 
professional tarzda sozlangan. Har qanday olib tashlash/o‘rnatish va
kamerani o‘rnatish joyi va burchagiga ruxsatsiz o‘zgartirishlar Aylana 
bo‘ylab ko‘rish monitor tizimining funksiyasi va ta'siriga ta'sir qilishi 
mumkin.

• Aylana bo‘ylab ko‘rish monitor tizimi haydashga yordam qulayligini 
ta'minlaydi, lekin tasvirdagi ob'ekt haqiqiy o‘lcham va to‘siqlar masofasini 
aks ettirmaydi. Haqiqiy tasvir bilan solishtirganda, rasmda biroz kechikish 
va ko‘r nuqta bor. Shuning uchun panoramali ko‘rish funktsiyasi 
haydovchining ishlashi va mulohazasi o‘rnini bosa olmaydi. Haydovchi 
tevarak-atrofga e'tibor qaratishi va funktsiyani yoqish/o‘chirish va ishlatish 
vaqtida xavfsiz haydashi kerak.

Tizim sozlamalari 

[AVM  Start Animation] " " 
tugmasini bosing yoki " " 
tugmasini birinchi  marta AVM ga 
kirish uchun va aylana bo‘ylab 
animatsiyani boshlash uchun. 
[AVM Activation From Turn Light] 
Chapga / o‘ngga burilish signalini 
yoqish paytida avtomobilning orqa 
chap / o‘ng tomonining 3D ko‘rinishi 
ko‘rsatiladi. 
[AVM Activation From Steering 
Angle] AVM ga kirish uchun katta 
burchak ostida burilish. 
[Auto Zoom View] To‘siqlar 
masofasiga qarab avtomatik ravishda 
kattalashtirilgan ko‘rinishga kiring. 

[Door Opening Indication] Eshikning ochilish/yopilish holatini so‘rovi. 
[Lane Guideline Display] AVM ga kirayotganda statik/dinamik yo‘l yo‘riqnomasini va 
g‘ildirak yo‘li chizig‘ini yuklang. 
[Parking Radar Display] Tegishli radar masofasi ma'lumotlarini ko‘rsatish 
(qizil, sariq, yashil joylar). 
[License Plate Number Setting] Avtomobil modelida tegishli davlat raqami 
ma'lumotlarini o‘rnating va ko‘rsating. 
[Transparent Body] Avtomobil modelining shaffofligini o‘zgartiring. 
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Turish joyiga qo‘yganda signalizatsiya tizimi 

[Restore Default Setting] Standart sozlamalarni tiklang. 

Turish joyiga qo‘yganda signalizatsiya tizimi - bu radarni aniqlash qurilmasi 
bo‘lib, Avtomobilning orqa qismidagi to‘siqlar va to‘siqlardan masofani 
aniqlash uchun radar sensorlarini qabul qiladi. Haydovchiga mashinani 
xavfsiz va osonlik bilan to‘xtatishga yordam berish uchun ovozli bosh blok 
displeyi, ovozli signal va boshqalar so‘raladi. 
Foydalanish usuli 
Avtomobil READY holatida bo‘lsa, to‘xtash radar tizimini faollashtirish uchun 
o‘zgartirish dastagini R holatiga o‘tkazing; Radar sensori to‘siqni 
aniqlaganida, audio bosh bloki signal tovushi bilan birga to‘siqdan masofani 
(qizil, sariq, yashil joylar) ko‘rsatadi. 

O‘QIB CHIQING 
To‘siqqa aniqlangan masofa to‘siq konturlari va ultratovush sensori 
gorizontal tekislikdagi proektsiyalari orasidagi eng qisqa masofaga to‘g‘ri 
keladi. 

DIQQAT 
• Sensor oralig‘idan tashqarida joylashgan to‘siqlarni to‘xtash signalizatsiya

tizimi aniqlab bo‘lmaydi.
• E'tibor bering, avtomobil harakatlanayotganda kuzovning boshqa

tomonidagi to‘xtash signalizatsiya datchiklari boshqa to‘siqlarga
yaqinlashishi mumkin.

Funksional cheklovlar 
Avtoturargoh signalizatsiya tizimining funksionalligi quyidagi hollarda buzilishi 
mumkin: 
1. Agar mashina tik qiyalikda bo‘lsa.
2. Ho‘l qor yoki yomg‘irda haydashda.
3. Tizim aniqlay olmaydigan pastda joylashgan to‘siqlar mavjud bo‘lganda
(toshlar va boshqalar).
4. Bamper ustida joylashgan to‘siqlar mavjud bo‘lsa.
5. Zanjirli to‘siq, arqon va boshqalar kabi to‘siqlar mavjud bo‘lganda.
6. Avtomobilda yuqori chastotali radio yoki antennadan foydalanilganda.
7.Agar suv tomchilari ultratovushli datchiklar yuzasiga tegsa va muzlab qolsa,
sensorlar to‘siqlarni aniqlay olmaydi.
8. Agar ultratovush sensorlarining yuzasi qor yoki axloqsizlik bilan qoplangan
bo‘lsa, sensorlar to‘siqlarni aniqlay olmaydi.
9. Ultratovush datchiklari ultratovush to‘lqinlarini osongina o‘zlashtiradigan
narsalarni, masalan, bo‘shashgan qor, paxta, ko‘pikli kauchuk va boshqalarni
aniqlay olmaydi.
10. Agar mashina yaqinida ultratovushli nurlanish manbalari mavjud bo‘lsa,
masalan, boshqa avtomobillar, mototsikl dvigatellari yoki og‘ir transport
vositalarining tormozlanishi ovozi.
11. Bir vaqtning o‘zida bir nechta sensorlar tomonidan to‘siqlar aniqlanganda,
mos keladigan sensorlar va to‘siqlar orasidagi masofalar bir vaqtning o‘zida
displeyda ko‘rsatiladi. Bunday holda, ovozli signal faqat eng yaqin to‘siqqa
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5-9 . Tormoz kuchini nazorat qilish tizimi 

Tormoz kuchini integrasiyalangan boshqarish tizimi 

yaqinlashganda ogohlantiradi. 

Ultratovush datchiklarini tozalash 
Avtoturargoh signalizatsiya 
tizimining normal ishlashi uchun 
sensorlar yuzasi muntazam 
ravishda qor, axloqsizlik va 
changdan tozalanishi kerak. Buning 
uchun yumshoq mato yoki past 
bosimli suv oqimidan foydalaning. 
Ultratovush datchiklarni yuvish 
uchun yuqori bosimli qurilmadan 
foydalanish, shuningdek, ularni  

yuqori tashqi yuklarga ta'sir qilish sensorlarga zarar yyyetkazishi mumkin. 
Datchiklarga bosim yoki zarba bermang. Bu sensorlarning ishlashiga putur 
yyyyetkazishi mumkin. 

Integratsiyalashgan tormoz kuchini boshqarish tizimi ilg‘or ajratuvchi elektro-
gidravlik tormoz tizimi bo‘lib, u haydovchining tormozlash talabiga ko‘ra 
Avtomobilni "kerak bo‘lganda" quvvat bilan ta'minlaydi, avtomobil barqarorligi 
va qulayligini oshiradi. 
Tormozlash hissi 
Integratsiyalashgan tormoz kuchini boshqarish tizimi tormoz pedali tuyg‘usini 
sozlash uchun ishlatiladigan ikki turdagi tormozlash hissi (konfor / sport) bilan 
jihozlangan. Tormoz pedali chuqurligi va avtomobil sekinlashishi o‘rtasidagi 
bog‘liqlik egri chizig‘i turli rejimlarda farq qiladi va haydovchi tormozlash 
hissiyotining afzal uslubini tanlashi mumkin. 

 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
Audio tizimning Avtomobil 
sozlamalarida Haydovchiga 
yordam orqali Tormozni sezish 
rejimini yoqing, O‘rta/Sport 
o‘chirilgandan keyin alohida 
o‘rnatilishi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
Tormozlash hissi haydash rejimi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. 
Assotsiatsiyadan so‘ng tormozlash hissi avtomobilning normal rejimida/EKO 
rejimida O‘rta bo‘ladi, tormozlash hissi esa avtomobil sporti rejimida Sport 
bo‘ladi; Ajratilgandan so‘ng, tormozlash hissi alohida Mid/Sport rejimiga 
o‘rnatilishi mumkin. 
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Barqarorlikni elektron nazorat qilish tizimi 

Qulay to‘xtash (CST) 

Avtomobil sekinlashganda va favqulodda vaziyatlarda to‘xtaganda, 
o‘rnatilgan tormoz kuchini boshqarish tizimi to‘rtta tormozning tormoz bosimini 
nazorat qilish orqali to‘xtash vaqtida to‘xtatib turish egilishini va ta'sirini 
kamaytiradi, bu esa haydovchiga silliq to‘xtash hissini beradi. 

 Avtomobil READY holatida boʻlsa, 
Audio tizim sozlamalarida 
“Haydovchiga yordam” orqali 
tormoz balandligini boshqarish 
sezgirligini yoqing va sezgirlikni 
oʻrnating.

Barqarorlikni elektron nazorat qilish tizimi avtomobilni haddan tashqari rulda 
yoki pastda boshqarayotganda barqarorligini saqlaydi. Ortiqcha rulda yoki 
pastda rulda burilish aniqlanganda, tizim avtomobil barqarorligini nazorat 
qilishni kuchaytirish va avtomobil haydashning lateral barqarorligini ta'minlash 
uchun bir yoki bir nechta g‘ildiraklarni tormozlaydi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
OFF  barqarorlikni elektron nazorat 

qilish tizimini yoqish/o‘chirish uchun 
tezkor menyu ekranidagi tugmani 
bosing. 

O‘QIB CHIQING 
• Barqarorlikni elektron nazorat qilish tizimini ish paytida o‘chirib bo‘lmaydi.
• Barqarorlikni elektron nazorat qilish tizimi to‘liq o‘lchamli bo‘lmagan
zaxira shinaga almashtirilgandan so‘ng g‘ayritabiiy tarzda signal berishi
mumkin. Oddiy o‘lchamdagi shinani ishlatib, 1 km yurganingizdan so‘ng, u
avtomatik ravishda normal holatga qaytadi.

Barqarorlikni elektron nazorat qilish tizimi indikatori 

O‘chirilganda, "  " priborlar panelidagi sariq indikator yoniq qoladi. Ish 
vaqtida, "  " priborlar panelidagi sariq indikator miltillaydi. 
Agar nosozlik bo‘lsa, "  " priborlar panelidagi sariq indikator yoniq qoladi. 
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Bloklashga qarshi tormozlash tizimi (ABS) 

XAVF 
• ESP ishlamay qolganda, iloji boricha tezroq tekshirish va ta'mirlash
uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.
• ESP ishlayotgan bo‘lsa ham, yuqori tezlikda haydash, keskin burilishlar
yoki yomon yo‘l sharoitlari baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.
• ESP funksiyasi avtomobil turli ekstremal vaziyatlar tufayli boshqaruvni
yo‘qotib qo‘ygan bo‘lsa, uni qabul qilishingizni to‘liq ta'minlamaydi. ESP
bilan ham baxtsiz hodisalardan qochish uchun har doim qonun va
qoidalarga amal qiling.
• Haydovchiga yordam funksiyasi xavfsizlik uchun ESPga tayanadi. Agar
ESP o‘chirilgan bo‘lsa, haydovchiga yordam berishning ko‘plab
funktsiyalari mavjud bo‘lmaydi, funksiya mavjud emasligini ko‘rsatish
uchun Priborlar panelida vaqtinchalik nosozlik chirog‘i paydo bo‘lishi
mumkin (haydovchiga yordam tizimining ishdan chiqishi emas).
Haydovchiga yordam funksiyasidan foydalanishni davom ettirish uchun
ESP funksiyasini yana yoqing, haydovchiga yordam funksiyasi tiklanadi.

Funksional cheklovlar 

■ Quyidagi sharoitlarda ESP o‘chirilishi kerak:
1. Shinalar zanjirlari bilan haydashda.
2. Avtomobilni quvvat sinov qurilmasida ishga tushirganda.
3. Chuqur qor yoki bo‘shashgan shag‘alli yo‘llarda harakatlanayotganda.

O‘QIB CHIQING 
Qum yoki shag‘alda harakatlanayotganda avtomobilning tortishish 
qobiliyatini yaxshilash uchun ESPni o‘chirish tavsiya etiladi. 

ABS juda qattiq tormozlanganda yoki sirpanchiq yo‘llarda tormozlanganda 
g‘ildiraklarning qulflanishini oldini olishga yordam beradi. Bu g‘ildirakning 
sirpanishini va avtomobilning sirpanishini oldini oladi, shuningdek, 
avtomobilning barqarorligini oshiradi. 

Bloklanishga qarshi tormoz tizimi 
(ABS) faqat normal tormozlash 
vaqtida emas, balki tormozlash 
paytida g‘ildiraklarning qulflanishi 
xavfi mavjud bo‘lganda kuchga 
kiradi. Tormoz pedali 
pulsatsiyalansa va tormozlash 
paytida shovqin qilsa, bu ABS 
tizimining ishlayotganligini 
ko‘rsatadi. Bu pulsatsiya va 
shovqin normaldir. Tormoz pedalini 
qo‘yib yubormang. 
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XAVF 
• Ehtiyotkorlik bilan haydang va burilish paytida tezlikni kamaytiring.
• Agar ABS tizimi noto‘g‘ri ishlasa, Avtomobilni tekshirish va ta'mirlash 

uchun imkon qadar tezroq vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasiga murojaat qiling.

• ABS tizimi tormozlashning mumkin bo‘lgan eng yaxshi ishlashini 
ta'minlaydi, lekin tormozlash masofasi asosan yo‘l sirtining holatiga bog‘liq. 

• Bundan tashqari, ABS sizni olddagi avtomobilsiga juda yaqin 
bo‘lganingizda, suv bosgan joylardan o‘tayotganda, burilishlarda yoki
qo‘pol yo‘llarda juda tez haydashda yoki e'tiborsiz yoki ehtiyotsizlik bilan 
harakatlanayotganda sizni xavfdan himoya qila olmaydi.

• ABS qumli yoki qorli yo‘llar kabi har qanday yo‘l yuzasi sharoitida qisqaroq
tormoz masofasini kafolatlamaydi. Bloklanishga qarshi tormoz tizimi
bo‘lmagan avtomobil bilan solishtirganda, sizning mashinangiz uzoqroq
to‘xtash masofasiga muhtoj bo‘lishi mumkin.

 Bloklashga qarshi tormozlash tizimi (ABS) nosozligi indikatori 

 Tizimning noto‘g‘ri ishlashida Priborlar panelidagi sariq ko‘rsatkich 
uzluksiz yoniq qoladi. 

XAVF 
Agar bloklashga qarshi tormozlash tizimining (ABS) ogohlantirish chirog‘i va 
tormozning ogohlantirish chirog‘i bir vaqtning o‘zida yonsa, avtomobilsini 
yo‘l chetidagi xavfsiz joyda to‘xtating va darhol Avtomobilni vakolatli dilerga 
ko‘rikdan o‘tkazing va ta'mirlang. 

Funksional cheklovlar 

■ ABS tizimi ish paytida quyidagi tovushlarni chiqarishi mumkin:
1.Tormoz pedali pulsatsiyalanganda paydo bo‘ladigan tovush.
2. Favqulodda tormozlash vaqtida avtomobil korpusiga urilgan osma
komponentlarining ovozi.
3. ABS tizimining gidravlika blokida elektr motor, solenoid klapan va qaytib
nasosning ovozi.
4. Elektron tormoz kuchini boshqarish (EBD) tormozlash jarayoniga
aralashganda ishlaydigan solenoid klapanning ovozi.
5. Elektr ta'minotini yoqish yoki dvigatelni ishga tushirishda ABS tizimining
o‘z-o‘zini diagnostikasi paytida qisqa "jiringlash" ovozi.

■ Quyidagi sharoitlarda har doim olddagi avtomobil bilan xavfsiz masofani
saqlang:

1. Buzilgan yo‘llarda harakatlanayotganda.
2. Chuqur yoki tekis bo‘lmagan yo‘llarda harakatlanayotganda.
3. Sirpanishga qarshi zanjirlarni ishlatganda.
4. Loy, shag‘al yoki qorli yo‘llarda harakatlanayotganda.
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Kengaytirilgan funksiya 

DIQQAT 
Shina o‘lchami, spetsifikatsiyasi va protektor holati ABS tizimining normal 
ishlashi uchun katta ahamiyatga ega. O‘zgartirish vaqtida zavodda 
o‘rnatilgan shinalar bilan bir xil o‘lchamdagi, yuk ko‘rsatkichi va dizayndagi 
shinalarni o‘rnating. Agar shina ishlamay qolsa, nosoz shinani yangi original 
shinaga almashtirish uchun vakolatli dilerning xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasiga murojaat qiling. 

XAVF 
• Yomg‘irda harakatlanayotganda avtomobil tezligini diqqat bilan

boshqaring. Agar g‘ildiraklar sirpanib ketsa yoki sirpansa, ABS tizimi
samarali bo‘lmasligi mumkin.

• ABS avtomobilni boshqarishga yordam bersa-da, ehtiyotkorlik bilan
haydash va o‘rtacha tezlikni va olddagi avtomobilsidan xavfsiz masofani
saqlash muhim, chunki hatto ABS ishlayotgan vaqtda ham avtomobil
barqarorligi va rul boshqaruvida chegara mavjud.

Tormoz kuchlarini elektr rostlagich (EBD) 
Tormoz kuchlarini elektron nazorat qilish (EBD) oldingi va orqa akslar 
orasidagi tormoz kuchlarining taqsimlanishini ulardagi yukga qarab avtomatik 
ravishda sozlaydi. Bu tormozlash samaradorligini oshirish uchun zarur. 
Tormoz kuchining elektron regulyatori va ABS tizimining birgalikdagi ishi 
tormozlash paytida avtomobilning barqarorligini oshiradi. Bundan tashqari, 
burchakda tormozlashda tizim aylanish markaziga nisbatan ichki va tashqi 
g‘ildiraklarning tormoz mexanizmlaridagi kuchni tartibga soladi, bu esa 
tormozlashda avtomobilning barqarorligini yanada oshiradi. 
Buksirlashga qarshi tizim (TCS) 
Ishga tushirish yoki tez tezlashish paytida g‘ildiraklar sirpanib ketishi mumkin. 
Qorli yoki muzli yo‘l kabi sirpanchiq yo‘llarda yo‘nalish nazoratdan chiqib 
ketishi va xavfli vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. TCS boshqariladigan 
g‘ildirak tezligini datchiklar yordamida g‘ildirak tezligidan pastligini aniqlasa 
(slipning xususiyati) g‘ildirak sirpanib ketmasligi uchun o‘t oldirish vaqtini 
sozlash, drossel qopqog‘ini ochish, uzatishlar sonini kamaytirish yoki 
g‘ildiraklarini tormozlash uchun signal yuboradi. 
Tepalikka chiqishga yordam berish tizimi (HAC) 
HAC tizimi qiyalikda ishga tushganda avtomobilning orqaga burilishini oldini 
oladi. Avtomobilni to‘xtatgandan so‘ng, HAC tizimi avtomobilning qiyalikda 
yoki yo‘qligini aniqlash uchun bo‘ylama tezlashuv sensoridan foydalanadi. 
Agar avtomobil to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘xtash joyidan oldinga yoki orqaga 
harakatlana boshlasa, HAC tizimi avtomatik ravishda ishlay boshlaydi. 
Avtomobil harakatlana boshlaganda, haydovchi oyog‘ini tormoz pedalidan 
gaz pedaliga o‘tkazayotganda tizim tormoz mexanizmlarida 1-2 soniya 
davomida bosimni ushlab turadi. Dvigatel tomonidan ishlab chiqilgan tortish 
kuchi ortishi bilan tormoz mexanizmlaridagi bosim silliq ravishda kamayadi. 
Bu avtomobilning to‘satdan uzoqlashishi natijasida favqulodda vaziyatdan 
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5-10. Zaryadlanadigan gibrid avtomobil tizimi (PHEV) 

Akkumulyator 

qochish imkonini beradi. 
Favqulodda tormozlaganda yordam berish tizimi (EBA)  
EBA tizimi favqulodda tormozlashda tormoz masofasini qisqartirish uchun 
ishlatiladi. Favqulodda vaziyatda haydovchi odatda o‘z vaqtida tormozlaydi, 
lekin odatda maksimal tormozlash kuchini qo‘llamaydi, bu esa tormozlash 
masofasini uzaytiradi. Bunday holda, EBA ishlaydi. Favqulodda vaziyatda 
haydovchi tormoz pedalini tez bosganda, EBA tormoz bosimini tezda 
maksimal darajaga ko‘taradi va blokirovkaga qarshi tormoz tizimi tormoz 
masofasini tezroq va samarali ravishda qisqartiradi. 
Tormozni bekor qilish tizimi (BOS) 

Gaz va tormoz pedallari bir vaqtning o‘zida bosilganda, dvigatel quvvati 
cheklanishi mumkin. 
Tormozlashga yordam tizimi (BAS) 

 Tizim vahimali to‘xtash holati aniqlanganda, tormoz pedali bosilganda, 
tormoz kuchini oshiradi. 

PHEV yonilg‘i energiyasi va elektr energiyasi bilan boshqarilishi mumkin, bu 
elektr Avtomobil va yonilg‘i transportining afzalliklarini birlashtiradi, elektr 
Avtomobilning kilometrini haydash va yonilg‘i transportining yuqori yoqilg‘i 
sarfi haqida tashvishlanishning hojati yo‘q. Bu tejamkorlikni, energiyani 
tejashni va atrof-muhitni muhofaza qilishni qondiradi. 

Akkumulyatorning asosiy funktsiyasi 
Akkumulyatorni zaryad qilishning asosiy usuli zaryadlash uchun tashqi quvvat 
pistoletini ulashdir va quvvat akkumulyatori tormozlash, toymasin yoki 
dvigatelni ishga tushirganda ham vosita tomonidan zaryadlanishi mumkin. 
Avtomobil aqlli zaryadlash funksiyasiga ega. Funktsiya ishga tushirilganda, 
12 V batareya Akkumulyator bilan zaryadlanadi. Shuning uchun, avtomobil 
ma'lum vaqtga joylashtirilganidan keyin qayta ishga tushirilganda, Priborlar 
panelida ko‘rsatilgan SOC yoki sof elektr haydash masofasi kamayadi, bu 
normal hodisa. 

■ Past haroratli muhitda quvvat akkumulyatorining ishlashi pasayganligi
sababli, quyidagi davolash usullari sizga avtomobildan yaxshiroq
foydalanishga yordam beradi:
1. Agar atrof-muhit harorati -10℃ dan past bo‘lsa, avtomobilni issiq uyda yoki

xona harorati bo‘lgan garajda qo‘yish tavsiya etiladi.
2. Xona harorati bo‘lgan issiq uy yoki garaj bo‘lmasa, avtomobilda vilkasini

zaryadlovchi pistoletning zaryadlash va isitish funktsiyalari mavjud.
Zaryadlovchi pistolet ulangan bo‘lsa, jo‘nashdan yarim soat oldin sayohatni
bron qilish funksiyasini tanlash tavsiya etiladi, bu esa batareya quvvati
haroratini eng yaxshi holatga ko‘tarishi va konditsionerni oldindan yoqishi
mumkin, shunda siz yaxshi haydash tajribasiga ega bo‘lasiz.

■ Quyidagi usullar Akkumulyatorning eng yaxshi holatda bo‘lishiga yordam
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beradi: 
1. Akkumulyatorni kamida oyiga bir marta zaryadlovchi qurilma bilan to‘liq

zaryad qilish tavsiya etiladi.
2. Haydash paytida SOC 20% dan kam bo‘lsa, to‘satdan tezlashishdan va

yuqori tezlikda haydashdan qoching va uni imkon qadar tezroq zaryadlang.
3. Avtomobil uzoq vaqt ishlatilmasa, uni atrof-muhit harorati 45 ℃ dan past

bo‘lgan va suv havzasi bo‘lmagan joyga qo‘ying va to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh
nurlaridan qochishga harakat qiling.

4. Avtomobil uzoq vaqt ishlatilmasa, Priborlar panelida ko‘rsatilgan SOC
noto‘g‘ri bo‘lishi mumkin. SOC asosida Akkumulyatorning qolgan quvvatini
baholamang va haydashdan oldin batareyani to‘liq zaryadlang.

5. Avtomobil uzoq vaqt davomida ishlatilmaganda, quvvat akkumulyatori
zaryadlanishi va SOCni 50% -70% darajasida ushlab turishi kerak. Aks
holda, quvvat akkumulyatorining haddan tashqari zaryadsizlanishiga olib
kelishi va quvvat akkumulyatori unumdorligini pasaytirishi mumkin va
buning natijasida avtomobilning noto‘g‘ri ishlashi va shikastlanishiga kafolat
berilmaydi.

6. Yangi avtomobil uchun quvvat akkumulyatori normal holatda bo‘lsa,
avtomobil haydash masofasi haydash odatlari (masalan, tez-tez tezlashish
va sekinlashish), yo‘l sharoitlari (katta va uzoq qiyalikda haydash kabi),
harorat (past harorat kabi) va elektr jihozlari (masalan, konditsioner)
yoqilganligi sababli o‘zgarishi mumkin, bu normal hodisa.

7. Akkumulyator maxsus kimyoviy mahsulot bo‘lib, uni to‘g‘ri ishlatish va
saqlash kerak, shuning uchun to‘g‘ri kundalik foydalanish va texnik xizmat
ko‘rsatish ishlashi uchun juda muhimdir. Shu bilan birga, kimyoviy
xususiyatlar tufayli batareya quvvati tabiiy ravishda kamayadi. Shuning
uchun, ma'lum vaqt davomida ishlatilgan avtomobillar uchun, batareya
to‘liq zaryadlangandan so‘ng sayohat masofasi pasayganda, tekshirish
uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga borish tavsiya etiladi. Agar
vakolatli xizmat ko‘rsatish markazi quvvat akkumulyatorining umumiy
sig‘imi normal diapazonda ekanligini tekshirsa, sayohat masofasining
pasayishi tashqi sabablarga ko‘ra bo‘lishi mumkin, masalan, haydash
odatlari, harorat va boshqalar.

Akkumulyatorni tiklash 

■ Qayta tiklash va utilizatsiya oralig‘i
Foydalanishdan keyin qolgan quvvati, zaryadlash va zaryadsizlanish
ko‘rsatkichlari avtomobilning normal haydashini kafolatlay olmaydi yoki
boshqa sabablarga ko‘ra olib tashlanganidan keyin qayta ishlatilmaydigan
quvvat akkumulyatori.

■ Qayta tiklash va utilizatsiya jarayoni
Quvvat akkumulyatori litiyli batareya xujayralaridan iborat avtomobil
shassisiga o‘rnatilgan. O‘z xohishiga ko‘ra utilizatsiya qilish atrof-muhitning
ifloslanishi va zararlanishiga olib kelishi mumkin.
Tegishli qoidalarga ko‘ra, Avtomobil egasi ishlatilgan quvvat akkumulyatorini
qayta ishlash shoxobchalariga topshirishi shart. Ishlatilgan quvvat
akkumulyatorini boshqa birliklarga yoki shaxslarga topshirish qat'iyan man
etiladi. Avtomobil egasi elektr batareyasini ruxsatsiz olib tashlash yoki
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demontaj qilish natijasida yuzaga kelgan atrof-muhitning ifloslanishi yoki 
xavfsizlik baxtsiz hodisalari uchun javobgardir. 
Quyidagi ma'lumotlar yoki talablarga muvofiq utilizatsiya qilishga ishonch 
hosil qiling. Quvvat akkumulyatorini qayta ishlash va utilizatsiya qilish 
bo‘yicha batafsil ma'lumot olish uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
tashrif buyuring. 

1. Ishlatilgan batareyani vaqtincha qayta ishlashga xizmat ko‘rsatish markazi
mahalliy vakolatli xizmat ko‘rsatish markazidir.

2. Quvvat akkumulyatorini qismlarga ajratish quvvat akkumulyatori yetkazib
beruvchining sertifikatiga ega bo‘lgan professional xizmatchi tomonidan
amalga oshirilishi kerak.

3. Quvvat akkumulyatori xavfli yuklarning 9-toifasiga kiradi va xavfli yuklarni
tashish malakasining 9-toifali transport vositalarida tashilishi kerak.

4. Chiqarilgan Akkumulyator oddiy haroratda, quruq muhitda, yonuvchan
materiallardan, issiqlik manbalaridan, suv manbalaridan va boshqa
xavflardan uzoqda saqlanishi kerak.

XAVF 
• Akkumulyatorni o‘zingiz tashlamang.
• Batareyani sotmang, o‘tkazmang yoki o‘zgartirmang. Akkumulyatorni olib
tashlash, almashtirish,  ta'mirlanishi va utilizatsiya qilinishi kerak
bo‘lganda har doim vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.

Akkumulyatorni ishlatish ehtiyot choralari 
1. Quvvat akkumulyatori yuqori kuchlanishli energiya saqlash moslamasi va

xavfli yuklarga tegishli. Professional xizmat ko‘rsatuvchi akkumulyator
batareyasini o‘rnatish va texnik xizmat ko‘rsatish va tegishli xavfsizlik
qoidalariga qat'iy rioya qilish uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
borish kerak; Noprofessional harbiy xizmatchi va noto‘g‘ri ishlatish va
noto‘g‘ri ishlatish elektr toki urishi, yonish, portlash kabi jiddiy oqibatlarga
olib kelishi mumkin. Noprofessional xizmatchiga batareyani o‘rnatish,
ta'mirlash va belgilangan chegaradan tashqarida suiiste'mol qilish
taqiqlanadi. Akkumulyatorning shikastlanishi va uni talablarga rioya
qilmasdan yoki belgilangan diapazondan tashqarida ishlatish natijasida
yuzaga keladigan boshqa yo‘qotishlar kafolatlanmaydi.

2. Quyidagilarga e'tibor bering: Shokka qarshi va to‘qnashuvga qarshi
Quvvat akkumulyatorining batareya xujayralari ketma-ket ulangan va
boshqaruv tizimi va turli sensorli qurilmalar bilan jihozlangan, shuning
uchun quvvat akkumulyatori urilib ketishining oldini olish uchun notekis
yo‘llarda harakatlanayotganda ehtiyot bo‘ling.

3. Har qanday muhitda issiqlik izolatsiyasi
Akkumulyatorni eng yaxshi ish harorati oralig‘ida saqlash batareyaning
ishlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishi va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini
yaxshilashi mumkin, shuning uchun avtomobilni issiqlik izolatsiyasi va
ventilyatsiya qilingan joylarda to‘xtatishga harakat qiling.

4. Namlikka chidamli va suv o‘tkazmaydigan
Akkumulyator yuqori kuchlanishli energiyani saqlash qurilmasi bo‘lib,
ko‘plab yuqori kuchlanishli boshqaruv sxemalari va batareya xujayralari
mavjud. Akkumulyatorga kiradigan suyuqlik qisqa tutashuvga, elektr
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Yangi energiya sozlamalari 

tokining oqishi va batareya xujayralari, elektr zanjirlari va ulagichlarning 
korroziyasiga olib kelishi mumkin. Akkumulyator har xil suyuqliklarga singib 
ketmasligiga va Akkumulyatorga nam havo kirmasligiga ishonch hosil 
qiling. 

Yangi energiya sozlamalari ekraniga 
kirish uchun yangi energiya ilovasini 
bosing. 
Yangi energiya sozlamalari ekrani 
energiya oqimi holatini ko‘rsatishi 
mumkin va quvvatni boshqarish, 
zaryadlash/zaryadsizlanish 
boshqaruvi va boshqalarni sozlashi 
mumkin. 

Energiya oqimi 

Energiya oqimi ekrani joriy energiya 
oqimi holatini ko‘rsatadi. 
Energiya iste'moli ro‘yxati: Umumiy 
kilometr/jami haydash 
masofasi/so‘nggi 50 KM/ ishga 
tushirilgandan/qayta o‘rnatilgandan 
beri ma'lumotlarni so‘rash uchun 
bosing. 

Energiya oqimi holati Tavsif 

Toza elektr haydash Avtomobilni faqat motor boshqaradi, 
dvigatel ishlamayapti. 

Kengaytirilgan diapazon rejimi Dvigatel quvvat akkumulyatorini zaryad 
qiladi va motor avtomobilni harakatga 
keltiradi. 

Parallel haydash Bir vaqtning o‘zida ham dvigatel ham motor 
avtomobilni boshqaradi. 

to‘g‘ridan-to‘g‘ri dvigatelda 
haydash 

Dvigatel avtomobilni to‘g‘ridan-to‘g‘ri 
boshqaradi. 

Haydash paytida elektr 
energiyasini ishlab 
chiqarish 

Dvigatel avtomobilni boshqarganda 
dvigatel quvvat akkumulyatorini zaryad 
qiladi. 

Avtomobil to‘xtab turganda 
elektr energiyasi ishlab 
chiqarish 

Dvigatel to‘xtash vaqtida akkumulyatorni 
zaryad qiladi. 

Qayta aloqa tormozi Dvigatel tormozlanish energiyasini tiklaydi 
va quvvat batareyasini zaryad qiladi. 
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Quvvatni boshqarish 

Quvvatni boshqarish ekrani 
ehtiyojlaringizga qarab boshlang‘ich 
rejimga, aqlli rejimga va majburiy 
rejimga tanlanishi mumkin. Haydash 
kuchi va tejamkorlikning yaxshi 
muvozanatiga erisha oladigan aqlli 
rejimni tanlash tavsiya etiladi. 

Zaryadlash/zaryadsizlantirishni 
boshqarish Ehtiyojlaringizga ko‘ra 

zaryadlash/zaryadni boshqarish 
ekranida hozir zaryadlashni, 
zaryadlashni bron qilishni, tashqi 
zaryadlashni tanlang. 

Hozir zaryadlang (agar mavjud 
bo‘lsa): Zaryadlash pistoletini zudlik 
bilan zaryad qilish uchun rozetkaga 
ulang. 
Zaryadni bron qilish (agar mavjud 
bo‘lsa): Avtomobilni tark etishdan 
oldin zaryadlovchi pistoletni 
rozetkaga ulang, ishga tushirish va 
zaryadlash vaqtini belgilang, so‘ngra 
belgilangan vaqtga yetganda 
zaryadlashni boshlash mumkin. 

Tashqi zaryadsizlantirish: Zaryadsizlantirish pistoletlini ulang, zaryadsizlanish 
vaqtini o‘rnating. 
Zaryadlovchi qurilmani sekin qulfdan chiqarish: AC zaryadlovchi pistoletini 
qulfdan chiqarish va zaryadlashni to‘xtatish uchun bosing. 

O‘QIB CHIQING 
Zaryadni zahiraga olib qo‘yish faqat AC zaryadlash uchun mos keladi, shu 
jumladan portativ AC zaryadlovchi qurilmalari va shaxsiy zaryadlash 
qoziqlari va zaryadlovchi pistolet ulangan holda amalga oshirilishi kerak. 
Kartani surish yoki kodni skanerlashdan foydalanadigan zaryadlash 
qoziqlari mavjud emas. 
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Energiyani tiklash intensivligi 

Ko‘proq ma’lumot 

Energiyani qayta tiklash intensivligi, 
sof elektr kilometr displeyi, haydash 
masofasi ko‘rsatkichi, EKO rejimi va 
rad etish sizning ehtiyojlaringizga 
qarab sozlamalar ekranida 
o‘rnatilishi mumkin. 
Energiyani tiklash intensivligi: 
past/o‘rta/yuqori qilib belgilang. 
Sof elektr masofasi displeyi: 
Batareya darajasini/standart 
masofani/dinamik masofani 
belgilang. 

Haydash masofasini ko‘rsatish: Umumiy masofa/HEV masofa/EV masofasini 
o‘rnating. 
EKO rejimi: displey yorqinligini, karnay ovozini sozlash, atrofdagi yorug‘likni 
o‘chirish va boshqa sozlamalar orqali quvvat sarfini kamaytiring. 
Rad etish: Tekshirish uchun bosing. 

O‘QIB CHIQING 
Uchrashuv safari faqat portativ AC zaryadlovchi qurilmasi va shaxsiy 
zaryadlash qoziqlarini o‘z ichiga olgan AC zaryadlash uchun mos keladi va 
uni zaryadlovchi pistolet ulangan holda amalga oshirish tavsiya etiladi. 
Kartani surish yoki kodni skanerlashdan foydalanadigan zaryadlash 
qoziqlari mavjud emas. 

XAVF 
Piyodalarni himoya qilish ovozi faqat qisqa masofada boshqa yo‘l 
foydalanuvchisi bo‘lmasa va atrof-muhit aniq ovozni talab qilmasa o‘chirilishi 
mumkin. Avtomobil atrofida piyoda paydo bo‘lishi mumkin ekan, piyodalarni 
himoya qilish ovozi yoqilishi kerak. 

Avtomobil qirg‘oqqa ketayotganda, tizim energiyani tiklash va quvvat 
batareyasini zaryad qilish uchun motorning mexanik energiyasini elektr 
energiyasiga aylantiradi va shu bilan energiya sarfini kamaytiradi. 

 Yangi energiya sozlamalari ekrani - 
Ko‘proq - Energiyani qayta tiklash 
intensivligi: past/o‘rta/yuqori qilib 
belgilang. 
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Ishlash rejimi 

Energiyani tiklash Vazifasi 
Energiyani qayta 
tiklash intensivligi 
past 

Avtomobil uzoq masofani bosib o‘tadi va haydash 
qulayligi yaxshilanadi. 

Energiyani qayta 
tiklash intensivligi 
o‘rtacha 

Ko‘pgina haydash odatlariga mos keladi, 
chunki u haydash qulayligi va energiyani 
tiklash samaradorligini birlashtiradi. 

Energiyani qayta 
tiklash intensivligi 
yuqori 

Avtomobil sekinlashuvi eng yuqori va u ko‘proq 
energiya olishi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
• Yuqori SOC yoki past muhit harorati sharoitida energiyani qayta
tiklashning haydash tajribasida farq bo‘lishi mumkin.
• Haydash qulayligi va tejamkorlikning yaxshi muvozanatini ta'minlash
uchun energiyani qayta tiklash intensivligi past yoki o‘rtacha qilib
o‘rnatiladi. Energiyani tiklash intensivligi yuqori qilib belgilangan, bu
tortishish hissini keltirib chiqarishi mumkin, shuning uchun yuqori tezlikda
haydash uchun tavsiya etiladi.

Quvvat rejimi 
 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
quvvat rejimini almashtirish uchun 
EV/HEV tugmasini bosing; Priborlar 
panelidagi mos keladigan rejim 
indikatori quvvat rejimi muvaffaqiyatli 
o‘tganligini bildirish uchun yonadi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
quvvat rejimini o‘zgartirish uchun 
Ovoz tizimidagi Avtomobilni Tez 
boshqarish orqali HEV/EV/EV + 
tugmasini bosing; Priborlar 
panelidagi mos keladigan rejim 
indikatori quvvat rejimi muvaffaqiyatli 
o‘tganligini bildirish uchun yonadi. 

Eslatma: Sozlama elementi ekrani avtomobil konfiguratsiyasiga qarab farq 
qiladi. Iltimos, haqiqiy avtomobilga qarang. 
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Quvvat rejimi Tavsifi 

EV rejimi 

EV 
Avtomobil sof elektr energiyasi bilan 
boshqariladi va dvigatel ishga tushmaydi. 

EV+ 

EV rejimiga qaraganda uzoqroq toza elektr 
haydash kilometrini ta'minlash uchun tushirish 
chuqurligini oshiring. Batareyaning chuqur 
zaryadsizlanishini kamaytirish uchun ushbu 
rejimdan faqat favqulodda holatlarda foydalanish 
tavsiya etiladi, bu batareyaga texnik xizmat 
ko‘rsatishni yaxshilashga yordam beradi. 

HEV 
rejimi 

HEV 
Avtomobil gibrid quvvat bilan boshqariladi va 
dvigatel ish sharoitlari talablariga muvofiq haydash 
yoki energiya ishlab chiqarishda ishtirok etish uchun 
istalgan vaqtda ishga tushishi yoki to‘xtashi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
• Avtomobil READY holatida, P uzatma va HEV rejimida batareya quvvati
darajasi ma'lum bir qiymatdan past bo‘lsa, gaz pedalini bosish majburiy
to‘xtash joyida quvvat ishlab chiqarish funksiyasini ishga tushirishi
mumkin.
• Quvvat batareyasi darajasi yuqoriroq bo‘lsa, avtomobil READY holatida
bo‘lsa, avtomatik ravishda elektr rejimiga (EV rejimi) o‘tadi. Elektr
rejimidan (EV rejimi) foydalanishga ustunlik berish tavsiya etiladi.
• Avtomobil elektr rejimida uzluksiz ishlaganda, batareya quvvati
pasayishi bilan toza elektr haydash masofasi kamayadi. Quvvat
batareyasi darajasi juda past bo‘lsa, u avtomatik ravishda HEV rejimiga
o‘tadi.
• Ba'zi sharoitlarda (masalan, batareya quvvati past) HEV rejimidan elektr
rejimiga o‘tish imkonsiz bo‘lishi mumkin va asboblar klasterida "Joriy
shartlar bajarilmaydi, rejimni o‘zgartirish mumkin emas" yozuvi
ko‘rsatiladi.
• Agar avtomobil uzoq vaqt elektr rejimida ishlatilsa, kamdan-kam
foydalanish tufayli dvigatelning moylash holati yomonlashishi mumkin,
shuning uchun vosita vaqti-vaqti bilan o‘ziga texnik xizmat ko‘rsatish
uchun avtomatik ravishda ishga tushiriladi. Ta'mirlash tugallangandan
so‘ng, vosita avtomatik ravishda o‘chadi.
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Haydash rejimi 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
haydash rejimlari bo‘ylab aylanish 
uchun "  " tugmasini bosing; 
Asboblar klasteridagi mos 
keladigan rejim indikatori ovozli 
eslatma bilan birga yonadi va 
haydash rejimi muvaffaqiyatli 
o‘tganligini bildiradi.  

 Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
haydash rejimini o‘zgartirish uchun 
Ovoz tizimidagi Avtomobilni Tez 
boshqarish orqali EKO/NORMAL/ 
SPORT tugmasini bosing; Asboblar 
klasteridagi mos keladigan rejim 
indikatori ovozli eslatma bilan birga 
yonadi va haydash rejimi 
muvaffaqiyatli o‘tganligini bildiradi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
audio bosh blokida haydash rejimi 
ekranini ochish uchun " " 
tugmasini bosing, so‘ngra haydash 
rejimini qo‘lda tanlang; Asboblar 
klasteridagi mos keladigan rejim 
indikatori ovozli eslatma bilan birga 
yonadi va haydash rejimi 
muvaffaqiyatli o‘tganligini bildiradi.  

Haydash rejimi Tavsifi 

Normal rejimi Barcha turdagi yo‘llarga mos keladigan 
avtomobil quvvati va tejamkorligini birlashtiring. 

Eco rejimi 
Shahar yo‘llari va asfaltlangan yo‘llar kabi tekis 
va qattiq yo‘llarga mos keladigan Avtomobilning 
yoqilg‘i tejalishini yaxshilang. 

Sport rejimi 
Avtomobil quvvatini yaxshilang va yuqori javob 
tezligi va haydash tajribasini amalga oshiradi. U 
kam sonli transport vositalariga ega keng va tekis 
yo‘llar uchun javob beradi (masalan, avtomobil yo‘li). 
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O‘QIB CHIQING 

Eko rejimidagi adaptiv kruiz nazorati tizimi yumshoq tezlashtirishni, sport 
rejimidagi adaptiv kruiz nazorati tizimi esa tezroq tezlashishni ta'minlaydi. 

Quvvatni boshqarish 
Quvvatni boshqarish rejimi sizning 
ehtiyojlaringizga qarab quvvatni 
boshqarish ekranida tanlanishi 
mumkin. 
Iqtisodiyot va quvvatning yaxshi 
muvozanatiga erishish mumkin 
bo‘lgan aqlli quvvatni himoya qilish 
rejimini tanlash tavsiya etiladi. 

Quvvatni himoya 
qilish rejimi Tavsif Umumiy foydalanish 

stsenariylari 

Dastlabki rejim 

Maksimal toza elektr 
haydash kilometriga 
erishish uchun maksimal 
batareya quvvati 
zaryadsizlanishi mumkin. 

Har kuni haydaydigan va 
zaryadlash shartlariga 
ega foydalanuvchilar 
uchun javob beradi. 

Aqlli quvvatni 
himoya qilish rejimi 

Yoqilg‘i tejamkorligiga 
ustunlik bering, haydash 
paytida eng yaxshi 
zaryadlash vaqtini oqilona 
tanlang va toza elektr yoki 
yuqori quvvatli haydash 
uchun energiyani 
zaxiralang. 

Turli xil foydalanish 
stsenariylari uchun javob 
beradi va bu rejim 
tavsiya etiladi. 

Batareyani 
majburiy himoya 
qilish rejimi 

Sof elektr yoki yuqori 
quvvatli haydash uchun 
energiyani zaxiralash 
uchun batareya quvvati 
darajasiga imkon qadar 
yaqinroq bo‘lish uchun 
batareya quvvatini ushlab 
turishga ustuvor ahamiyat 
bering. Ushbu rejimda 
yoqilg‘i tejamkorligi 
yomonlashadi. 

Lager va tashqi 
zaryadsizlanishni talab 
qiladigan boshqa 
foydalanish stsenariylari 
uchun javob beradi. 
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O‘QIB CHIQING 
• Majburiy bo‘lmagan batareyani himoya qilish rejimida, avtomobil
o‘chirilgan va keyin qayta yoqilganda, u o‘chirishdan oldin yodlangan
batareya darajasi rejimiga kiradi.
• Majburiy batareyani himoya qilish rejimida turli maqsadli batareya
darajalari muayyan ehtiyojlar asosida o‘rnatilishi mumkin, shu bilan birga
siz batareyani majburiy himoya qilish sozlamalarini eslab qolish yoki yo‘q
qilishni tanlashingiz mumkin. Agar "Memorized" tanlangan bo‘lsa, keyingi
safar quvvat yoqilganda u majburiy quvvatni tejash bo‘ladi; Agar
“Xotiralanmagan” tanlansa, keyingi safar quvvat yoqilganda u Smart
quvvat tejash rejimiga o‘tadi.

Ishlash rejimini ulash 

Quvvat rejimi Hayda
sh 
rejimi 

Quvvatni himoya qilish rejimi 

Dastlabki 
rejim 

Aqlli 
quvvatni 
himoya 

qilish rejimi 

Batareyani 
majburiy 
himoya 

qilish rejimi 

EV rejimi 
EV 

Normal 
rejimi √ √ √ 

Eco rejimi √ √ √ 

EV+ Eco rejimi √ √ √ 

HEV rejimi HEV 

Normal 
rejimi √ √ √ 

Eco rejimi √ √ √ 

Sport 
rejimi √ √ √ 

Elektr rejimi barcha energiya tejash rejimlarini qo‘llab-quvvatlaydi, elektr rejimi 
(EV rejimi) sport rejimini qo‘llab-quvvatlamaydi va elektr rejimi (EV + rejimi) 
oddiy rejim yoki sport rejimini qo‘llab-quvvatlamaydi; Agar elektr rejimida 
sport rejimi tanlangan bo‘lsa, quvvat rejimida hech qanday operatsiya 
bo‘lmasa ham quvvat rejimi avtomatik ravishda HEV rejimiga o‘tadi. 
HEV rejimi barcha haydash rejimlarini va quvvatni tejash rejimini qo‘llab-
quvvatlaydi va ishlashni almashtirish orqali elektr rejimiga o‘tadi; Agar 
almashtirish shartlari bajarilmasa, u HEV rejimida qoladi va asboblar 
klasterida "Hozirgi shartlar bajarilmagan, rejimni o‘zgartirish mumkin emas" 
yozuvi ko‘rsatiladi. 
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Zaryadlash moslamasi

Sof elektrik bosib o‘tilgan yo‘l 

■ Sof elektrik bosib o‘tilgan yo‘lga quyidagi omillar ta'sir qilishi mumkin:
1. Haydash odatlari: tez-tez tezlashish va sekinlashish yoki kuchli haydash

doimiy tezlikda haydash bilan solishtirganda qisqa masofaga olib keladi.
2. Konditsioner kabi uskunalardan foydalanish: sovutish yoki isitish uchun

konditsionerni yoqish, o‘chirishga qaraganda qisqaroq masofaga olib
keladi.

3. Yo‘l sharoitlari: notekis yo‘llar yoki uzun tepalik yo‘llari tekis va quruq yo‘l
sharoitlariga qaraganda qisqaroq masofaga olib keladi.

4. Harorat: Mavjud quvvat yoki haydash masofasi haroratning pasayishi bilan
kamayadi va past haroratli muhit xona haroratidagi muhitga nisbatan
qisqaroq masofaga olib keladi.

5. Haqiqiy foydalanish vaqtida haydash masofasi ob-havo, yo‘llar, tirbandlik
va boshqa omillar tufayli turli xil o‘zgarishlarni ko‘rsatadi.

Yig‘ish portini zaryadlash simlarining tashqi jguti 

Yig‘ish portini zaryadlash simlarining tashqi jguti avtomobildagi jihozlangan 
zaryadlovchi qurilmadir. Avtomobilni zaryadlash uchun mahalliy milliy 
standartga javob beradigan rozetkaga (220V/20A maxsus AC sxemasi va 
uch teshikli rozetka) ulang. Maxsus o‘zgaruvchan tok tutashuvidan 
foydalanish quvvat batareyasini zaryad qilishda yuqori quvvat tufayli qisqa 
tutashuv yoki chiziqning uzilishidan himoyalanishi mumkin. Agar maxsus AC 
sxemasi ishlatilmasa, liniyadagi boshqa qurilmalarning normal ishlashi ta'sir 
qilishi mumkin. 

Zaryadlovchi pistolet 
Nazorat qutisi  
Zaryadlovchi shteker 

Hurmatli foydalanuvchilar, xavfsiz zaryadlash uchun bortdagi AC sekin 
zaryadlovchi pistoletdan oqilona foydalanishingiz uchun bu yerda quyidagi 
maslahatlar berilgan. Iltimos, ularni diqqat bilan o‘qing va kerak bo‘lganda 
foydalaning. 

• Iltimos, AC250V16A spetsifikatsiyasiga ega milliy standart bir fazali elektr
ta'minoti rozetkasidan foydalaning va rozetka o‘tkazgich sifatida diametri
kamida 2,5 mm² bo‘lgan mis yadroli o‘tkazgichdan foydalaning va u yaxshi
tuproqli bo‘lishi kerak;

• Quvvat manbai rozetkasining oldingi uchi oqishdan himoya qiluvchi havo
kaliti bilan jihozlangan bo‘lishi kerak. Oqish himoyasi havo kalitining texnik
xususiyatlari 20 A bir fazali nominal oqim va 30 mA qochqinning himoya
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chegarasi; 
• Eski rozetka, universal rozetka, adapter, adapter kabeli, o‘zgartirilgan

rozetka va yerga ulash qurilmasi kabi nostandart elektr ta'minoti
uskunasidan foydalanish qat'iyan man etiladi;
• Agar o‘zgaruvchan tokni sekin zaryadlovchi pistolet yoki quvvat manbai
rozetkasining yuzasi shikastlangan, zanglagan, qoraygan, erigan,
deformatsiyalangan yoki boshqa nosozliklar bo‘lsa, iltimos, zaryad qilmang;
• To‘liq quvvat manbai vilkasini yoki sekin zaryadlovchi pistoletni suvga
botirish qat'iyan man etiladi. Yomg‘irli va qorli ob-havoda yoki yonuvchan,
portlovchi va boshqa xavfli muhitda ochiq havoda zaryad qilish qat'iyan
man etiladi. Zaryad olayotganda avtomobilni tozalamang;
• Zaryadlash vilkasini o‘rnatish va rozetkadan o‘chirishda, iltimos, vilka yoki
tutqichni ushlab turing, simni tortmang va vilka va raz'em joyiga
o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling;
• Zaryad olayotganda avtomobil vilkasini yoki elektr vilkasini rozetkadan
uzish qat'iyan man etiladi. Favqulodda vaziyat bo‘lsa, elektrni o‘chirish
uchun qochqinni himoya qiluvchi havo kalitini qo‘lda uzing;
• Zaryadlash to‘xtatilsa, zaryadlash avtomatik ravishda tugamasa, quvvat
manbai rozetkasi qo‘lda uzilgandan yoki rozetkadagi oqishdan himoya
qiluvchi havo kaliti quvvat manbaini avtomatik ravishda uzib qo‘ygandan
so‘ng, zaryadlovchi pistoletni qo‘lda chiqarib oling.
• AC sekin zaryadlovchi pistoletni yig‘ishda uni tashlab yuborish qat'iyan
man etiladi, bu esa mahsulotga zarar yetkazadi. Foydalanishdan keyin
chang qopqog‘i joyiga o‘rnatilishi kerak;
• Zaryad olayotganda, agar quvvat manbai portining harorati g‘ayritabiiy
ravishda ko‘tarilsa, iltimos, quvvat manbai rozetkasi eskirganligini tekshiring
va quvvat manbai rozetkasini o‘z vaqtida almashtiring.
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XAVF 
• Foydalanish vaqtida u yaxshi tuproqli bo‘lishi kerak.
• Hech qachon kabelni bosmang, ezmang, tortmang yoki egmang.
• Zaryadlash to‘xtatilganda, avval zaryadlovchi pistoletni, so‘ngra quvvat
manbai vilkasini ajratib oling.
• Hech qachon adapter kabeli yoki adapterdan foydalanmang va hech
qachon quvvat yoqilgan holda vilkasini vilkasini yoki rozetkadan uzmang.
• Ruxsatsiz qismlarga ajratmang va texnik xizmat ko‘rsatmang, aks holda
natijalar siz uchun XAVFLI bo‘lishi mumkin.
• Foydalanilmayotganda, avtomobil vilkasining chang qopqog‘ini to‘liq
joylashtiring.
• Xavfni oldini olish uchun mahsulotni hech qachon yonuvchi gazga
qo‘ymang.
• Yong‘inga olib kelishi mumkin bo‘lgan qisqa tutashuvni oldini olish uchun
zaryadlash porti quruq va begona moddalardan xoli ekanligiga ishonch
hosil qiling.
• Ushbu mahsulot faqat quvvat manbai RCD qisqa tutashuvdan
himoyalovchi bilan jihozlangan bo‘lsa ishlatiladi.
• Hech qachon mahsulotni zo‘ravonlik bilan yo‘q qilmang, uni tushirmang
yoki mahsulot yuzasiga og‘ir narsalarni qo‘ymang.
• Ushbu mahsulotni ishlatganda, vilka mahkam o‘rnatilganligini va indikator 
normal ekanligini tasdiqlang.
• Ushbu mahsulot faqat tegishli model uchun ishlatiladi va avtomobilga
zarar yyetkazmaslik uchun boshqa transport vositalarida ishlatilmasligi
kerak.
• Avtomobilni ishga tushirayotganda, zaryadlovchi pistolet to‘liq rozetkadan
uzilganligini tasdiqlash kerak, aks holda zaryadlash moslamasi va
avtomobil shikastlanishi mumkin.
• Hech qachon bu mahsulotni suvga, suyuqlikka yoki qor va yomg‘irga
solmang. Shaxsiy jarohatlarga yo‘l qo‘ymaslik uchun vilkasini ho‘l qo‘llar
bilan rozetkaga ulash yoki o‘chirishdan saqlaning.
• Ishlash harorati -30℃-﹢ 50℃. Hech qachon mahsulotni yuqori haroratli
ob'ektlar yaqiniga qo‘ymang yoki quyosh nuriga ta'sir qilmang.
• Haqiqiy zaryadlovchi kabeldan foydalanganingizga ishonch hosil qiling.
Agar boshqa zaryadlash kabellari ishlatilsa, quvvat batareyasi normal
zaryadlanmasligi va noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.
• Agar bu mahsulot normal quvvatlana olmasa, tekshirish va ta'mirlash
uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.
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Nazorat qutisining indikatorlari 

Ishlash / noto‘g‘ri 
ishlash holati 

Quvvat 
indikatori 
(yashil) 

Zaryadla
sh 
Indikator
i (qizil) 

Nosozlik 
indikatori 
(qizil) 

Zaryadlash 
tugallanganli
k indikatori 
(yashil) 

Boshlang‘ich holati Yonib qoladi Bir marta 
miltillaydi 

Bir marta 
miltillaydi 

Bir marta 
miltillaydi 

Zaryadlash rejimi 
kutilmoqda Yonib qoladi O‘chadi O‘chadi O‘chadi 

Normal zaryadlash 
rejimi Yonib qoladi Yonib qoladi O‘chadi O‘chadi 

Zaryadlash tugadi 
Yonib qoladi O‘chadi O‘chadi Yonib qoladi 

O‘z-o‘zini tekshirish Yonib qoladi O‘chadi Bir marta 
miltillaydi 

O‘chadi 

Aloqa buzilishi Yonib qoladi Yonib qoladi Bir marta 
miltillaydi 

O‘chadi 

Kirish 
kuchlanishining 
haddan tashqari 
kuchlanishi / past 
kuchlanishi 

Yonib qoladi 
O‘chadi 

Yonib qoladi 
O‘chadi 

Yerga ulangan 
nosozlik Yonib qoladi O‘chadi Yonib qoladi Bir marta 

miltillaydi 
Tokdan haddan 
tashqari kuchlanish 
nosozligi 

Yonib qoladi Bir marta 
miltillaydi 

Yonib qoladi O‘chadi 

Sizib chiqish 
nosozligi Yonib qoladi O‘chadi Bir marta 

miltillaydi 
Bir marta 
miltillaydi 

Qizib ketishdan 
himoya Yonib qoladi Yonib qoladi Yonib qoladi Yonib qoladi 

DIQQAT 

Boshqaruv qutisini olib tashlash yoki tuzatishga urinmang. Agar yuqoridagi 
nosozliklar yuzaga kelsa, iltimos, vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga 
boring. 

Umumiy nosozliklarni bartaraf etish 

1. Zaryadlash mumkin emas
2.  Ko‘rsatkich holatini kuzating va uni nosozlik holatiga qarab tahlil qiling.
3.  U erga yaxshi ulanganligini tekshiring.
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Zaryadlash usuli 

4. Quvvat manbai kuchlanishining normal ekanligini tekshiring.
5. Avtomobilning ulanishi normal yoki yo‘qligini tekshiring.

■ Vaqti-vaqti bilan zaryadlash
1. Ko‘rsatkich holatini kuzating va uni nosozlik holatiga qarab tahlil qiling.
2. 220 V AC barqarorligini tekshiring.
3. Harorat juda yuqori ekanligini tekshiring.

■ Zaryadlash vaqtida quvvat yoqilgan
1. U erga yaxshi ulanganligini tekshiring.
2. Qurilmaning qisqa tutashuvi yoki yo‘qligini tekshiring.
3. Barcha elektr jihozlarining umumiy quvvati juda yuqori ekanligini tekshiring.
■ Zaryad olayotganda quvvat har safar yoqilganda nosozlik paydo bo‘ladi
Uch kontaktli shteker va zaryadlash pistoletini ajratib oling, so‘ng ularni qayta
joylashtiring va rozetkadan ajratib oling. Agar nosozliklar davom etsa, darhol
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.

Zaryadlashdan oldin ko‘zdan kechirish 
■ Agar quyidagi shartlardan biri ro‘y bersa, zaryadlash taqiqlanadi, aks
holda bu qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin, bu esa
shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
1. Zaryadlovchi qurilmaning ulanishi bo‘shashganda, zaryadlashni amalga

oshirmang.
2. Zaryadlash portida suv yoki begona moddalar yo‘qligiga, metall terminallari

zanglamagan yoki korroziyaga uchramaganligiga ishonch hosil qiling.
3. Zaryadlash moslamasida qobiq sinishi, kabelning eskirishi, zanglagan vilka

va boshqa g‘ayritabiiy holatlar yo‘qligiga ishonch hosil qiling.

O‘QIB CHIQING 
• Dasturiy ta'minot yangilanayotganda avtomobilni quvvatlab bo‘lmaydi.
• Zaryadlashdan oldin avtomobil to‘xtab turgan holatda bo‘lishi kerak.
• Zaryadlash portining qopqog‘i qulfdan chiqarilmagan bo‘lsa, uni majburan 
ochmang.
• Zaryadlash qurilmasi bilan bog‘liq foydalanish ko‘rsatmalari va ehtiyot
choralarini diqqat bilan o‘qing va ularga rioya qiling.
• Agar avtomobil yuqori yoki past haroratli muhitda quvvatlansa,
zaryadlash quvvati kamayadi va zaryadlash vaqti uzayadi.
• AC va doimiy to‘lqinlarda zaryadlash har qanday quvvat rejimida amalga
oshirilishi mumkin. Biroq, xavfsizlik uchun, zaryadlashdan oldin
avtomobilni o‘chirish tavsiya etiladi.
• Quvvat batareyasining harorati past bo‘lsa, zaryadlashning dastlabki
bosqichlarida u to‘liq quvvat bilan quvvatlanmasligi mumkin. Zaryadlash
vaqtida batareyaning harorati oshishi bilan zaryadlash quvvati ortadi.
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AC zaryadlash (sekin 
zaryadlash) 

1-qadam: Avtomobilni zaryadlash
joyiga qo‘ying, o‘zgartirish dastagini
P ga o‘tkazing va to‘xtash tormozini
qo‘ying;
2-qadam: Avtomobilni o‘chirish
holatiga o‘tkazish uchun yangi
energiya sozlamalari ekranida 
zaryadlash/zaryadni boshqarish 
ostida hozir zaryadlashni tanlang; 
3-qadam: Zaryadlash porti 
qopqog‘ini ochish uchun uning 
markaziy orqa qismini suring; 

4-qadam: Zaryadlovchi pistoletni AC
zaryadlovchi qoziqdan chiqarib oling,
zaryadlovchi pistoletni engil ovoz
eshitilmaguncha AC zaryadlash
portiga joylashtiring;
5-qadam: Zaryadlash tugagandan
so‘ng, qulfni ochish uchun
avtomobilni bosing va zaryadlovchi
portidan zaryadlovchi pistoletni tortib
oling;
6-qadam: AC zaryadlash porti va
zaryadlovchi pistoletning himoya
qopqoqlarini yoping va keyin
zaryadlash portining qopqog‘ini
yoping.
7-qadam: Zaryadlash vilkasini

quvvat manbai rozetkasidan ajratib
oling.

O ‘QIB CHIQING  
• AC zaryadlovchi pistoleti tok chegarasi 230 V/10 A/50 Gts bo‘lgan sizib
chiqishlardan himoya qilish va haroratni nazorat qilish moslamalari bilan
jihozlangan bo‘lishi kerak.
• Tortish paytida quvvatni yaxshilash uchun Avtomobilni tortishdan oldin
SOC 50% yoki undan ko‘proq bo‘lishi uchun oldindan zaryadlash tavsiya
etiladi.

DC zaryadlash (tezkor zaryadlash)  
1-qadam: Avtomobilni zaryadlash
joyiga qo‘ying, o‘zgartirish dastagini
P ga o‘tkazing va to‘xtash tormozini
qo‘ying;
2-qadam: Avtomobilni o‘chirish
holatiga o‘tkazish uchun yangi
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Zaryadlash indikatori 

energiya sozlamalari ekranida 
zaryadlash/zaryadni boshqarish 
ostida hozir zaryadlashni tanlang; 
3-qadam: Zaryadlash porti 
qopqog‘ini ochish uchun uning 
markaziy orqa qismini suring; 
4-qadam: Zaryadlovchi qoziqdan
maxsus zaryadlovchi pistoletni olib
tashlang, zaryadlash portining chang
qopqog‘ini echib oling va ozgina
tovush eshitilguncha zaryadlovchi
pistoletni zaryadlash portiga
joylashtiring;
5-qadam: Zaryadlash
tugallangandan so‘ng, zaryadlovchi
portidan zaryadlovchi pistoletni tortib
oling;
6-qadam: Zaryadlash porti va
zaryadlovchi pistoletning chang
qopqoqlarini yoping va zaryadlash
porti qopqog‘ini yoping.

• Zaryadlashning noto‘g‘ri
ishlashi: Ko‘rsatkich noto‘g‘ri
ishlaydi.

• Zaryadlash kutilmoqda: 
Zaryadlash qurilmasi 
ulanganligini bildiruvchi sariq 
rangda yoniq bo‘lib qoladi, 
zaryadlash oqimi yo‘q. 
• Zaryadlanmoqda: indikator
yashil rangda yonib-o‘chib, uning
quvvatlanayotganini bildiradi.
• Zaryadlash tugashi: indikator
yashil rangda yonib turadi, bu
zaryadlash tugallanganini va
zaryadlash pistoleti
tortilmaganligini bildiradi.
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O‘zgaruvchan tokda  zaryadlash uchun elektron qulf 

• Zaryadlash/zaryadlash tugashini kutish: Ko‘rsatkich ko‘k rangda yoniq
bo‘lib qoladi, bu zaryadsizlantiruvchi pistolet ulanganligini va u
zaryadsizlanishni kutayotganini bildiradi.
• Zaryadlash: Ko‘rsatkich zaryadsizlanayotganini bildiruvchi ko‘k rangda
miltillaydi.
• Yoritish: indikator oq rangda yoniq bo‘lib qoladi, bu zaryadlovchi pistolet
ulanmaganligini, tarmoq uyg‘oq bo‘lganda zaryadlash porti qutisi qopqog‘i
ochiqligini bildiradi, indikator atrofdagi yorug‘lik qorong‘i ekanligi haqida
signal yig‘ganda 30 soniya davomida yonadi.

XAVF 
Zaryadlash uchun AC/DC adapteridan foydalanish qat'iyan man etiladi, 
chunki bu avtomobilga zarar yyyetkazishi va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi 
mumkin. 

Avtomobilning AC zaryadlash rozetkasi elektron qulflash funksiyasi bilan 
jihozlangan bo‘lib, u zaryadlovchi pistoletni elektr toki bilan ulash va tortib 
olishning hamda zaryadlash xavfsizligi bilan bog‘liq muammolarni oldini oladi. 

■ Elektron qulfni yopish
Zaryadlash uchun milliy standartga javob beradigan 32A AC zaryadlovchi
qoziqdan foydalaning. Zaryadlovchi pistoleti joyiga o‘rnatilgandan so‘ng va
elektron qulf avtomatik ravishda qulflangandan so‘ng, avtomobil zaryadlashni
boshlaydi.

XAVF 
Elektron qulf qulflangandan so‘ng, agar siz zaryadlovchi pistoletni olib 
tashlashingiz kerak bo‘lsa, pistoletni tortib olishdan oldin elektron qulfni 
oching; Elektron qulfga yoki zaryadlovchi pistoletga va boshqa zaryadlovchi 
qurilmalarga zarar yyetkazmaslik uchun pistoletni majburan tortmang. 

■ Elektron qulfni ochish
Oddiy elektron qulfni ochish quyidagi ikki yo‘lga bo‘linadi:

1. Avval aqlli tugmachadagi qulf tugmasini bosing, so‘ngra elektron qulfni
ochish uchun undagi qulfni ochish tugmasini bosing va zaryadlovchi
pistoletni tortib olish uchun zaryadlovchi pistoletdagi mexanik qulf
tugmasini sekin bosing.
2. Aqlli kalitdan foydalanmasdan, zaryadlovchi pistoletni qo‘lingizdan
ushlab turing va bosh barmog‘ingiz bilan zaryadlovchi pistoletdagi tugmani
bosing. Elektron qulfni ochish ovozini eshitganingizda, avval bosh
barmog‘ingizni ko‘taring, so‘ngra zaryadlovchi pistoletni tortib olish uchun
zaryadlovchi pistoletdagi mexanik qulf tugmasini tezda bosing.
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O‘QIB CHIQING 
• Agar elektron qulf ochilgandan keyin zaryadlovchi pistolet tortib
olinmasa, elektron qulf bir necha soniyadan keyin avtomatik ravishda
qayta qulflanadi.
• Agar avtomobil qulflanmagan holatda va elektron qulf qulflangan holatda
bo‘lsa, yuqoridagi elektron qulfni ochish operatsiyasini bajarishdan oldin
eshikni yopish va avtomobilni qulflash kerak.

Agar yuqoridagi qulfni ochish usuli noto‘g‘ri bo‘lsa, favqulodda qulfni ochish 
zaryadlovchi qurilmaning quvvat manbaini uzib qo‘yish orqali amalga 
oshirilishi mumkin (masalan, APP interfeysida zaryadlashni to‘xtatish 
tugmasini bosing, zaryadlovchi qoziqning quvvat manbaini o‘chiring, 
zaryadlovchi qoziqning favqulodda to‘xtatish tugmachasini bosing). 
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Zaryadlash paytida xavfsizlik choralari 

 Zaryadlovchi yoki 
zaryadsizlantiruvchi pistoletning 
elektron qulfida g‘ayritabiiy 
blokirovka xatosi yuzaga kelganda, 
zaryadlovchi pistolet va tushirish 
pistoletsı elektron qulf kabeli bilan 
qo‘lda qulfdan chiqarilishi mumkin. 
1-qadam: Asboblar klasterida 
ko‘rsatilgan zaryadlash 
ma'lumotlariga ko‘ra, avtomobil 
hozirda zaryadlanmagan / 
zaryadsizlanganligiga ishonch hosil 
qiling; 
2-qadam: Orqa eshikni oching, chap
bagaj bo‘limi himoyasi qopqog‘ini
ko‘taring;
3-qadam: Zaryadlovchi va tushirish
pistoletni qo‘lda ochish uchun
elektron qulf simini torting.

XAVF 
• Elektron qulflash kabelidan faqat pistoletni zaryad olayotganda yoki
zaryadlovchi pistoletini an'anaviy usullar bilan zaryadlash portidan ochib
bo‘lmaganda foydalanish mumkin. Doimiy foydalanish elektron qulflash
kabeli yoki zaryadlash moslamasiga zarar yyyetkazishi mumkin.
• Elektron qulflash kabelini tortayotganda zaryadlovchi pistoletni qulfdan
chiqarishga urinmang. Zaryadlovchi pistoletini zaryadlash portidan ajratib
olishdan oldin elektron qulf simini tortib olganingizga ishonch hosil qiling.
Buni qilmaslik elektr toki urishi va jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
• Avtomobil zaryadlanganda yoki yuqori kuchlanishli to‘q sariq rangli kabel
ochiq bo‘lsa, bu amalni bajarmang; Aks holda, elektr toki urishi va jiddiy
jarohatlar yoki avtomobil shikastlanishi mumkin; Agar siz operatsiyani
qanday xavfsiz bajarishni bilmasangiz, darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish
markaziga murojaat qiling.

Yomg‘irli kunlarda zaryadlash choralari 
1. Yomg‘irda zaryad olayotganda, zaryadlovchi qurilmani suv kirishidan

himoya qilishga ehtiyot bo‘ling.
2. Kuchli yomg‘ir, bo‘ron, do‘l va hokazo kabi ekstremal ob-havo sharoitida

ochiq havoda zaryadlash qat'iyan man etiladi, chunki bu milliy
standartlardan oshib ketadi, chunki bu zaryadlash amalga oshirilmasligiga
olib kelishi va hatto avtomobil yoki zaryadlovchi qurilmaga zarar
yyyetkazishi mumkin.

Elektron qulfni favqulodda holatda blokdan chiqarish  (faqat 
o‘zgaruvchan tok tarmog‘idan zaryadlash uchun) 
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3. Yomg‘irli dushdan keyin zaryadlash zarur bo‘lganda, avval zaryadlash
portiga suv kirgan yoki yo‘qligini tasdiqlang. Zaryadlash portida aniq suv
dog‘lari bo‘lsa, zaryad qilmang, chunki bu zaryadlanmaslik, og‘ir holatlarda
avtomobil yoki zaryadlovchi qurilmaga zarar yyyetkazishi mumkin.
Zaryadlashni tugatish bo‘yicha ehtiyot choralari

■ Zaryadlashni qo‘lda to‘xtating
1. Avval zaryadlashni to‘xtating va elektron qulf ochilganligiga ishonch hosil

qiling.
2. Zaryadlovchi pistoletni ushlab turing va uni elektrdan uzish uchun

Zaryadlovchi pistoletdagi tugmani bosing va ushlab turing.
3. AC zaryadlash uchun elektron qulf qulflanganda Zaryadlovchi pistoletni

elektr tarmog‘idan majburan o‘chirmang, chunki bu zaryadlash portiga
zarar yyetkazishi mumkin.

4. To‘g‘ridan-to‘g‘ri zaryadlash uchun zaryadlashni to‘xtatishdan oldin hech
qachon Zaryadlovchi pistoletni elektr tarmog‘idan majburan o‘chirmang,
chunki bu zaryadlash portiga zarar yyetkazishi va elektr toki urishi xavfini
keltirib chiqarishi mumkin.

5. Zaryadlash tugallangandan so‘ng, Avtomobilni ishga tushirishdan oldin
Zaryadlovchi pistolet to‘liq o‘chirilganligiga ishonch hosil qilish kerak, aks
holda zaryadlash moslamasi va avtomobil shikastlanishi mumkin.

6. Zaryadlovchi pistoletni rozetkadan ajratgandan so‘ng, zaryadlovchi portiga
suv yoki begona jismlarning kirib kelishiga va normal foydalanishga ta'sir
qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun zaryadlovchi portining himoya qopqog‘i va
zaryadlash porti qopqog‘i yopiq holatda ekanligiga ishonch hosil qiling.

■ Zaryadlashni avtomatik to‘xtatish
1. Zaryadlash tugallangandan so‘ng, avval qulfni oching, so‘ngra zaryadlovchi

vilkasini ajratib oling.
2. Zaryadlash tugallangandan so‘ng, Avtomobilni ishga tushirishdan oldin

Zaryadlovchi pistolet to‘liq o‘chirilganligiga ishonch hosil qilish kerak, aks
holda zaryadlash moslamasi va avtomobil shikastlanishi mumkin.

3. Zaryadlovchi pistoletni rozetkadan ajratgandan so‘ng, zaryadlovchi portiga
suv yoki begona jismlarning kirib kelishiga va normal foydalanishga ta'sir
qilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun zaryadlovchi portining himoya qopqog‘i va
zaryadlash porti qopqog‘i yopiq holatda ekanligiga ishonch hosil qiling.

Batareya harorati juda past yoki juda yuqori bo‘lsa, 
avtomobilning zaryadlash samaradorligi ta'sir qiladi 

1. Zaryadlash portining qopqog‘i yoki Zaryadlovchi pistolet ob-havo yoki
boshqa sabablarga ko‘ra muzlab qolgan bo‘lsa, zaryadlash portining
qopqog‘ini ochmang yoki Zaryadlovchi pistoletnikuch bilan ajratmang.
2. Past haroratda zaryad olayotganda, batareyaning termal boshqaruv
tizimi ishlaydi, lekin zaryadlash vaqti uzaytiriladi va isitish quvvati iste'moli
ortadi, bu normaldir.
3. Past haroratli shimoliy hududlarda foydalanuvchilarga isitiladigan xonada
zaryadlashni amalga oshirish tavsiya etiladi.
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Zaryadlash paytida xavfdan ogohlantirish 

Tashqi zaryadlash moslamasi (agar mavjud bo‘lsa)

1. Past haroratli shimoliy hududlarda Avtomobildan foydalangandan
so‘ng darhol zaryadlash tavsiya etiladi, chunki bu vaqtda batareyaning
harorati nisbatan yuqori bo‘ladi, natijada zaryadlash yaxshilanadi.
2. Yuqori haroratli janubiy hududlarda foydalanuvchilarga salqin va
shamollatiladigan joyda zaryad qilish tavsiya etiladi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri
quyosh nuri yoki havoda zaryad qilmang.

1. Hech qachon sifatsiz mahsulotlardan foydalanmang.
2. Tegishli milliy standartlarga javob beradigan elektr transport vositalari

uchun maxsus zaryadlovchi qurilmadan foydalaning.
3. Haydashdan oldin, zaryadlash moslamasining elektr tarmog‘idan

uzilganligiga va zaryadlash porti qopqog‘i yopiqligiga ishonch hosil qiling.
4. Zaryadlash noto‘g‘ri ishlashi va yong‘inga olib kelmaslik uchun zaryadlash

moslamasini va tegishli portlarni o‘zgartirmang, olib tashlamang yoki
ta'mirlamang.

5. Avtomobil tashqi zaryadlangandan so‘ng, radiator ventilyatori va
konditsioner kompressor avtomatik ravishda yoqilishi va batareyani
sovutish uchun ishlashi mumkin, bu normaldir.

6. Nam qo‘llar bilan ishlash yoki zaryadlash porti yoki zaryadlash stendining
ochiq metalliga tegish qat'iyan man etiladi, chunki bu elektr toki urishi va
shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

7. Iltimos, nisbatan xavfsiz muhitda zaryadlang (masalan, xavfli kimyoviy
moddalar, yong‘in manbalari, issiqlik manbalari, chaqmoq, yonuvchi va
portlovchi muhitlardan qoching).

8. Avtomobilni shikastlamaslik uchun zaryad olayotganda Zaryadlovchi
pistoletni silkitmang, chunki bu avtomobilning zaryadlovchi portiga zarar
yyetkazishi mumkin. Zaryadlash vaqtida avtomobilni ta'mirlamang.

9. Voyaga yyetmaganlarga zaryadlash operatsiyalarini bajarish yoki
zaryadlovchi qurilmaga tegib foydalanish taqiqlanadi. Zaryadlovchi pistolet
yuqori kuchlanishli elektr qurilmadir. Zaryad olayotganda voyaga
yyetmaganlar unga yaqinlashishlariga yo‘l qo‘ymang.

10. Zaryad olayotganda, agar avtomobil yoki zaryadlovchi qurilmasi
g‘ayritabiiy bo‘lsa (masalan, hid, tutun va boshqalar), iltimos, darhol
zaryadlashni to‘xtating va vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat
qiling.

11. Agar siz Avtomobilda biron bir tibbiy asbobdan foydalanmoqchi bo‘lsangiz
(masalan, tanaga o‘rnatilgan yurak-qon tomir defibrilatori), ishlatishdan
oldin zaryadlash qurilmaning normal ishlashiga ta'sir qiladimi yoki yo‘qligini
ishlab chiqaruvchidan tasdiqlang, aks holda bu qurilmaning g‘ayritabiiy
ishlashiga va shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Tashqi zaryadsizlantirish funktsiyasi yangi energiya vositasini quvvat manbai 
sifatida ishlatadi. Avtomobil bilan ta'minlangan tashqi zaryadsizlantirish 
moslamasi (220 V, 16 A) orqali u umumiy maishiy texnika (220 V) kuchlanish 
talablariga javob beradigan quvvatni tortib olishi va tashqaridan 
zaryadsizlanishi mumkin. U ochiq havoda lager, barbekyu, pishirish va 
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Tashqi zaryadlash usuli 

boshqa stsenariylar uchun ishlatilishi mumkin, bu sizning ochiq havodagi 
energiya ehtiyojlaringizni qondiradi. 

Avtomobil READY holatida bo‘lsa, 
yangi energiya sozlamalari ekranida 
zaryadlash/zaryadni boshqarish 
ostida Tashqi zaryadsizlanishni 
yoqish/o‘chirish. Zaryadlovchi 
pistoletni rozetkadan o‘chirishdan 
oldin tashqi zaryadni O‘CHIRISH 
holatiga o‘tkazish kerak. 

Tashqi zaryadsizlantirishdan oldin tekshirish 

■ Agar quyidagi shartlardan biri yuzaga kelsa, tashqi zaryadsizlanish
taqiqlanadi, aks holda bu qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga olib kelishi
mumkin, bu esa shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.
1. Tashqi zaryadsizlantirish moslamasining ulanishi bo‘shashgan bo‘lsa,

tashqi zaryadsizlantirish jarayoni taqiqlanadi.
2. AC zaryadlash portida suv yoki begona moddalar yo‘qligiga va metall

terminallar zanglamagan yoki korroziyaga uchramaganligiga ishonch hosil
qiling.

3. Tashqi zaryadsizlantirish moslamasida qobiq sinishi, kabelning qoplaması,
zanglagan vilkasi va boshqa g‘ayritabiiy holatlar yo‘qligiga ishonch hosil
qiling.
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 Tashqi zaryadsizlantirish 
operatsiyasi 

1-qadam: Avtomobilni xavfsiz joyga
qo‘ying, o‘zgartirish dastagini P ga
o‘tkazing va to‘xtash tormozini
qo‘ying;
2-qadam: Yangi energiya 
sozlamalari ekranida 
zaryadlash/zaryadlash boshqaruvi 
ostida tashqi zaryadsizlanishni ON 
holatiga o‘tkazing, quvvat manbaini 
istalgan rejimga o‘tkazing, batareya 
va yoqilg‘ining yetarli darajada 
bo‘lishini ta'minlagan holda 
avtomobilni o‘chiring; 
3-qadam: Zaryadlash porti
qopqog‘ini ochish uchun uning
markaziy orqa qismini suring;
4-qadam: AC zaryadlash porti va
zaryadsizlantirish pistoletining chang
qopqoqlarini ajratib oling va
zaryadlovchi pistoletini ozgina
tovush eshitilguncha AC zaryadlash
portiga joylashtiring;
5-qadam: Elektr tasmasini
o‘zgartirish tugmasini bosing va qizil
indikator yonib turishini kuting, bu
tashqi zaryadsizlantirish moslamasi
muvaffaqiyatli ulanganligini
ko‘rsatadi; tashqi zaryadsizlantirish
moslamasi muvaffaqiyatli 
ulangandan so‘ng, avtomobil 
zaryadsizlana boshlaydi va 
avtomobil tushirish ma'lumotlarini 
ko‘rsatadi; 
6-qadam: Tashqi zaryadsizlantirish
tugagandan so‘ng, tashqi elektr
moslamasini ajratib oling; avtomobil
READY holatiga o‘tgandan so‘ng,
yangi energiya sozlamalari ekranida
zaryadlash/zaryadlash boshqaruvi
ostida Tashqi razryadni OFF holatiga
o‘tkazing; zaryadsizlantiruvchi
pistoletni AC zaryadlash portidan
uzish uchun zaryadsizlantirish
pistoletining yuqori tugmasini uzoq
bosing.
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Zaryadsizlantirish 
indikatori 

Ko‘rsatkich chiroq chizig‘i zaryadlash 
porti qopqog‘ida joylashgan. 
Oq rangda qoladi: zaif yorug‘lik 
sharoitida zaryadlash portining 
qopqog‘i ochiq va 
zaryadsizlantiruvchi pistolet 
o‘rnatilmagan. 
Qizil rangda yoniq qoladi: xato 
belgisi. 
Moviy rangda miltillaydi: 
zaryadsizlantirilmoqda. 
Ko‘k rangda yoniq bo‘lib qoladi: 
zaryadsizlantirish kutilmoqda. 

O‘QIB CHIQING 
• To‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘g‘ridan-to‘g‘ri zaryadlovchi pistoletni o‘rnatishda
tashqi zaryadsizlantirish funksiyasi mavjud emas.
• Tashqi zaryadsizlantirishdan oldin batareya va yoqilg‘i yetarli ekanligiga
ishonch hosil qiling, aks holda tashqi zaryadsizlantirish funksiyasi to‘g‘ri
ishlamasligi mumkin.
• Tashqi zaryadsizlantirish vaqtida tashqi elektr jihozlarining umumiy
quvvati 3,3 kVt dan oshmasligi kerak, aks holda tashqi zaryadsizlantirish
funksiyasi ishlamay qoladi.
• Avtomobil quvvatini ON rejimiga o‘tkazing, agar tashqi zaryadsizlanish
vaqtida quvvat akkumulyatori kam bo‘lsa, vosita avtomatik ravishda
quvvat akkumulyatorini zaryadlashni boshlaydi, bu oddiy hodisa.
• Avtomobil o‘chirilsa va tashqi elektr jihozlariga uzoq vaqt davomida
chiqmasdan ulangan bo‘lsa, avtomobilning statik quvvat sarfi ortadi.
Tashqi elektr jihozlardan foydalanmayotganda zaryadsizlantiruvchi
pistoletni elektr tarmog‘idan uzib qo‘yish tavsiya etiladi.
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Zaryadsizlantirish paytida xavfsizlik choralari 

Zaryadsizlantirish paytida xavfdan ogohlantirish

XAVF 
• Foydalanilmayotganda tashqi zaryadsizlantirish moslamasini salqin va 
quruq joyda saqlang.
• Foydalanishda avtomobilni ezish, yiqilish va tashqi zaryadsizlantirish 
moslamasiga ataylab qadam bosishdan saqlaning.
• Zaryadlash vaqtida avtomobilning zaryadlash porti va elektr tasmasining 
metall terminallariga hech qachon tegmang.
• Hech qachon tashqi zaryadsizlantirish moslamasini yiqitib yubormang 
yoki tashqi zaryadsizlantirish moslamasini harakatlantirish uchun kabelni 
to‘g‘ridan-to‘g‘ri tortmang. Uni harakatlantirganda uni muloyimlik bilan 
tuting.
• Tashqi zaryadsizlantirish vaqtida tashqi elektr jihozlarini hech qachon 
bagaj bo‘limiga, avtomobil old qismi ostiga yoki shinalar yaqiniga 
qo‘ymang.
• Tashqi zaryadsizlantirish paytida, agar g‘ayritabiiy sharoitlar mavjud
bo‘lsa (masalan, hid, tutun va boshqalar), iltimos, tashqi zaryadlash 
funksiyasidan foydalanishni darhol to‘xtating.
• Hech qachon tashqi zaryadsizlantirish moslamasidan uzilish, uzilish,
kabelning eskirishi, bo‘shashgan ulanish, ochiq metall yuza va hokazo
kabi har qanday zarar sharoitida foydalanmang.

1. Ishlatishdan oldin standart vilka mahsulotning elektr tasmasining texnik
xususiyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

2. Zaryadlash paytida hech qachon zaryadlovchi elektr tasmasining metall
terminallariga yoki avtomobilning zaryadlash portiga tegmang.

3. Foydalanish vaqtida, kuchlanish yoki siqilishning oldini olish uchun hech
qachon simni majburan sudrab yurmang.

4. Pistolet boshi va rozetkasi ajratilgan va vaqtincha ishlatilmagan bo‘lsa, ular
himoya qoplamalari bilan qoplangan yoki tegishli tarzda himoyalangan
bo‘lishi kerak.

5. Agar uning yuzasi shikastlangan, zanglagan, singan yoki aloqa uzilgan
bo‘lsa, elektr tasmasini ishlatmang.

6. Agar pistolet boshi iflos yoki nam bo‘lsa, iltimos, avval elektr ta'minotini uzib
qo‘ying, so‘ngra pistolet boshini tozalash uchun quruq va toza matodan
foydalaning va zaryadsizlantiruvchi pistolet boshi toza ekanligiga ishonch
hosil qiling.

7. Ishlatishdan oldin, zaryadsizlantirish moslamasida zaryadsizlantiruvchi
pistolet, kabel va zaryadlovchi elektr tasmasining yuzasida shikastlanish
kabi nosozliklar yo‘qligiga ishonch hosil qiling.

1. Hech qachon sifatsiz mahsulotlardan foydalanmang.
2. Tegishli milliy standartlarga javob beradigan elektr transport vositalari
uchun maxsus zaryadlovchi qurilmadan foydalaning.
3. Haydashdan oldin, zaryadlovchi qurilmaning elektr tarmog‘idan
uzilganligiga va zaryadlash porti qopqog‘i yopiqligiga ishonch hosil qiling.
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Piyodalar yo‘lagi haqida eslatish tizimi 

1. Zaryadlash noto‘g‘ri ishlashi va yong‘inga olib kelmaslik uchun zaryadlash
moslamasini va tegishli portlarni o‘zgartirmang, olib tashlamang yoki
ta'mirlamang.

2. Avtomobil tashqi zaryadsizlangandan so‘ng, radiator ventilyatori va
konditsioner kompressori avtomatik ravishda yoqilishi va batareyani sovutish
uchun ishlashi mumkin, bu normaldir.

3. Nam qo‘llar bilan ishlash yoki zaryadlash porti yoki zaryadlash stendining
ochiq metalliga tegish qat'iyan man etiladi, chunki bu elektr toki urishi va
shaxsiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

4. Iltimos, nisbatan xavfsiz muhitda zaryadsizlantiring (masalan, xavfli kimyoviy
moddalar, yong‘in manbalari, issiqlik manbalari, chaqmoq, yonuvchi va
portlovchi muhitlardan qoching).

5. Avtomobilga shikast yetkazmaslik uchun zaryadsizlantirish paytida
zaryadlovchi pistoletini silkitmang, chunki bu avtomobilning zaryadlovchi
portiga zarar yetkazishi mumkin. Zaryadsizlantirish paytida avtomobilni
ta'mirlamang.

6. Voyaga yetmaganlarning zaryadsizlantirish operatsiyalarini bajarishi yoki
zaryadlovchi qurilmaga tegishi va foydalanishi taqiqlanadi. Zaryadsizlantirish
pistoleti- bu yuqori kuchlanishli elektr moslamasi. Zaryadsizlantirish paytida
voyaga yetmaganlarga unga yaqinlashishga yo‘l qo‘ymang.

7. Zaryadlash paytida, agar avtomobil yoki zaryadsizlantirish moslamasi
g‘ayritabiiy bo‘lsa (masalan, hid, tutun va h.k.), zaryadsizlantirishni darhol
to‘xtating va vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.

Avtomobil past tezlikda harakatlanayotganda, piyodalarni eslatish tizimi 
haydash xavfsizligini oshirish uchun piyodalar va boshqa transport vositalarini 
ogohlantirish uchun tezkor ovoz yuborishi mumkin. 
Avtomobil har safar ishga tushirilganda, piyodalarni himoya qilish ovozi sukut 
bo‘yicha yoqiladi. Ayni paytda piyodalarni himoya qilish ovozini audio tizim 
orqali yoqish/o‘chirish mumkin. 
Avtomobil oldinga (tezlik 30 km/soat dan yuqori bo‘lmagan) yoki orqaga 
qaytganda, piyodalarni ogohlantirish tizimi piyodalar va boshqa transport 
vositalarini eslatish uchun tezkor ovoz chiqaradi; Avtomobil oldinga yoki 
orqaga harakatlansa ham, piyodalarni eslatish tizimi tezlik 30 km/soatdan 
yuqori bo‘lganda ishlamay qoladi. 

XAVF 
Piyodalar bo‘lgan joylarda piyodalarni himoya qilish ovozini o‘chirmang. Aks 
holda, agar piyodalar ovozli signal tizimining tezkor ovozini eshitmasalar va 
transport vositalarining yaqinlashayotganini sezmasalar, jiddiy jarohatlarga 
olib kelishi mumkin. 
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7.TEXNIK XIZMAT KO’RSATISH

ECALL

6-2. Avtomobilni favqulodda vaziyatlarda boshqarish 

Qo‘lda faollashtirish: Jiddiy baxtsiz 
hodisa haqida xabar berish yoki 
favqulodda yordam kerak 
bo‘lganda, SOS tugmasini qo‘lda 
bosing. 
Avtomatik faollashtirish: Xavfsizlik 
yostiqchalarini yoqishni talab 
qiladigan baxtsiz hodisa sodir 
bo‘lgan taqdirda, avtomobil 
avtomatik ravishda favqulodda 
xizmatlarga murojaat qiladi va 
standart ma'lumotlarni Jamoat 
xavfsizligi bo‘yicha javob punktiga 
(PSAP) yuboradi. 

O‘QIB CHIQING 
• PSAPga yuboriladigan ma'lumotlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
Avtomobil turi, Avtomobilda aniqlangan o‘tirgan yo‘lovchilar soni, GPS
koordinatalari va VIN.
• Favqulodda qo‘ng‘iroq xizmatlari barcha mamlakatlar yoki mintaqalarda
mavjud emas.
• Favqulodda qo‘ng‘iroq faqat mos signalga ega mobil tarmoq orqali
ishlaydi.

Agar haydash paytida shinalar yorilib ketsa, tezlikni asta sekinlashtiring, rulni 
ikki qo‘lingiz bilan ushlang va to‘g‘ri haydashda davom eting. Avtomobilni 
harakatlanish yo‘lidan xavfsiz joyda to‘xtating. 
Shinalarni ta'mirlovchi avtomatik shishiruvchi suyuqlikni ishlatishdan oldin 
tayyorgarlik.  
1-qadam: Avtomobilni qattiq, tekis yerda to‘xtating;
2-qadam: To‘xtash tormozini qo‘llang va o‘zgartirish dastagini P ga o‘tkazing;
3-qadam: Avtomobilni o‘chirish holatiga o‘tkazing va avariyaviy chiroqni
yoqing;
4-qadam: Hamma avtomobildan tushsin, to‘xtab, tirbandlikdan uzoqroq tursin;
5-qadam: Nur qaytargich nimchani kiying va ogohlantirish uchburchagini
avtomobil orqasidan 50 m - 150 m masofada joylashtiring (haqiqiy holatga
qarab).

DIQQAT 
Shinalar yorilib ketgan holda haydashda davom etmang. Qisqa masofani 
bosib o‘tish ham shinaga ta'mirlab bo‘lmaydigan darajada zarar etkazishi 
mumkin. 

6-1. Favqulodda qo‘ng‘iroq funktsiyasi 

Shina yorilsa 
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1. Shinalarni avtomatik shishiruvchi ta'mirlash suyuqligidan foydalaning.
1-qadam: Orqa eshikni oching,

bagaj bo‘limi gilamini ko‘taring va
shinalarni avtomatik shishiruvchi
ta'mirlash suyuqligini oling;

2-qadam: Ishlatishdan oldin 
avtomatik shinalar to‘ldirgichni 
yaxshilab silkiting, so‘ngra ulash 
klapanining xavfsizlik kamarini yirtib 
tashlang; 

3-qadam: Shinani ta'mirlash uchun
suyuqlikni avtomatik shishiruvchi
klapanni shina ventiliga
mahkamlang;

4-qadam: Qizil klapanni soat
yo‘nalishi bo‘yicha aylantiring va
shinani puflashni boshlash uchun
shishani teskari qo‘ying;
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5-qadam: Avtomatik shishiruvchi
shinalarni ta'mirlash suyuqligi
to‘ldirilgandan so‘ng, klapanni soat
miliga teskari yo‘nalishda yoping va
ulash klapanini burab qo‘ying,
ta'mirlashni yakunlash uchun darhol
10 km yoki undan ko‘proq yuring,
so‘ngra imkon qadar tezroq
ta'mirlash yoki almashtirish uchun
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
yoki professional shinalarni
ta'mirlash ustaxonasiga boring.
Eslatma: Avtomatik shishiruvchi
shinalarni ta'mirlash suyuqligidan
foydalangandan so‘ng, avtomobil
500 km yoki undan ko‘proq masofani
doimiy ravishda haydashga yordam
beradi. Iltimos, dastlabki 10 km
uchun 80 km/soatdan kam tezlikda
harakatlaning. 10 km dan keyin
Avtomobilni normal tezlikda 
boshqaring. Ta'mirlash yoki 
almashtirish uchun imkon qadar 
tezroq vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markaziga yoki professional 
shinalarni ta'mirlash ustaxonasiga 
borish tavsiya etiladi. 

O‘QIB CHIQING 
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligidan foydalanishdan
oldin, uning amal qilish muddati ichida ishlatilayotganiga ishonch hosil
qilish uchun, iltimos, avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligi
idishida ko‘rsatilgan amal qilish muddatini tekshiring.
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligi bir martalik
sarflanadigan materialdir (faqat bitta g‘ildirak uchun) va siz uni vakolatli
xizmat ko‘rsatish shoxobchasida xarid qilishingiz mumkin.
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Dvigatelning sovutgich suyuqligi juda qizib ketsa 

XAVF 
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni tiklovchi suyuqlik teriga yoki ko‘zlarga
tegishidan saqlaning va uni bolalar qo‘li etmaydigan joyda saqlang.
• Agar shinalar teshilgan va havo oqib chiqsa, avtomobilni haydashda
davom etsangiz, shinalar yorilib ketishi, shaxsiy xavfsizligiga xavf
tug‘dirishi mumkin.
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligi protektor
ponksiyonlarini ta'mirlash uchun ishlatiladi, elka, yon devor va valf
ko‘kraklari shikastlanishi kabi boshqa qismlar ta'mirlash doirasiga
kirmaydi.
• Ta'mirlashdan oldin teshilgan buyumni tortib olish zarur bo‘lganda,
shinani avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligi bilan
to‘ldirishdan oldin, avtomobilni teshilish teshigi soat 6 holatida pastga
qaragan holda biroz harakatlantiring.
• Agar shinani avtomatik shishiruvchi ta'mirlash suyuqligi foydalanish
vaqtida shina yoki jantga sachrasa, uni toza suv bilan yuving yoki mato
bilan artib oling; Agar suyuqlik tasodifan ko‘zingizga tushsa, toza suv bilan
yuving va darhol shifokorga murojaat qiling.
• Mahsulot atrof-muhit haroratida (-40 ℃ - 0 ℃) ishlatilsa, shinalarni
avtomatik shishiruvchi ta'mirlash suyuqligini to‘ldirish samaradorligini
oshirish uchun iltimos, mahsulotni avtomobildagi isitgichda 0 ° C yoki
undan ko‘proq qizdiring.
• 6 mm yoki undan kam teshik diametrini ta'mirlash samarali bo‘lib, unda
ponksiyon ob'ektini tuzatish uchun tortib olish mumkin; ponksiyon diametri
6 mm dan ortiq bo‘lsa, darhol vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
murojaat qiling.
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligidan
foydalangandan so‘ng, Avtomobilni to‘xtamasdan 10 km yoki undan
ko‘proq yo‘lni zudlik bilan boshqaring va imkon qadar tezroq ta'mirlash
yoki almashtirish uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga yoki
professional shina ta'mirlash ustaxonasiga boring.
• Avtomatik shishiruvchi shinalarni ta'mirlash suyuqligining saqlash
harorati -40 °C - 70 °C. Avtomobilda to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri ostida
saqlash taqiqlanadi; va ochiq olov bilan aloqa qilish taqiqlanadi; Iltimos,
uni asboblar qutisida talablarga muvofiq xavfsiz tarzda saqlang, idishni
ichiga qo‘ymang.

Agar haydash paytida dvigatel sovutish suvi harorati yuqori bo‘lsa va dvigatel 
sovutish suvi harorati o‘lchagich H maydoniga yaqinlashsa yoki asboblar 
klasteridagi " " qizil ko‘rsatkich yoniq bo‘lsa, iltimos, Avtomobilni yo‘ldan 
uzoqda xavfsiz joyda to‘xtating. 
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6-3. Shatakka olish

1-qadam: Avtomobilni qattiq, tekis
yerda to‘xtating;
2-qadam: to‘xtash tormozini qo‘llang
va o‘zgartirish dastagini P ga
o‘tkazing;
3-qadam: Konditsioner tizimini
o‘chiring (foydalanishdan keyin
konditsionerdan suv oqishi
normaldir);
4-qadam: Bir necha daqiqa bo‘sh
turgandan keyin avtomobilni o‘chirish
holatiga o‘tkazing, avariyaviy
chiroqni yoqing.

5-qadam: Qopqoqni ochishdan oldin bug‘ yoki sovutish suvi toshib ketishi
yoki sizib chiqishini tekshiring. Kapotni faqat bug‘ yoki sovutish suvi oqmasa
yoki sizib chiqmasa oching, aks holda kuyishlar yuzaga kelishi mumkin;
6-qadam: Sovutish suyuqligi darajasini tekshiring, agar sababni aniqlab
bo‘lmasa, tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga
murojaat qiling.

DIQQAT 
• Dvigatel tez-tez qizib ketsa, tekshirish va ta'mirlash uchun darhol
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.
• Agar sovutish suvi darajasi past bo‘lsa, toza suvdan vaqtincha
foydalanish mumkin, iloji boricha tezroq sovutish suvini almashtirish
uchun vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga boring.

Agar avtomobilni shatakka olish kerak bo‘lsa, vakolatli xizmat ko‘rsatish 
shoxobchasi yoki professional tortishish xizmatlari bo‘limiga murojaat qilish 
yoki siz qo‘shilgan yo‘l bo‘yidagi qutqaruv xizmati tashkilotidan yordam 
so‘rash tavsiya etiladi. 

XAVF 
• Tashish natijasida yetkazilgan zarar kafolat bilan qoplanmaydi.
• Avtomobilni tashish uchun quyidagi ko‘rsatmalarga qat'iy amal qiling.
• Avtomobilingizni faqat arqon yoki zanjir bilan boshqa transport vositalari
bilan shatakka olmang.

Shatakka oluvchi Avtomobil
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Tirkamali platformadan 
foydalanish 

Iltimos, transport vositasini yuklash 
uchun  platforma qutqaruv 
vositasidan foydalaning. 

Avtomobilni shatakka olishda ehtiyot choralari quyidagilardan iborat: 
• To‘rt g‘ildirak bilan yerdan shatakka oling. Rasmda ko‘rsatilgan
qutqaruv usulidan foydalanmang.
• Shatakka olishdan oldin uzatma holatini N ga o‘tkazing, avariyaviy chiroqni
yoqing va eshiklarni yoping.
• Shatakka olish paytida hech kimning avtohalokatga uchragan avtomobilga
o‘tirishiga ruxsat berilmaydi:

Old shatakka olish quloqchasi 

■ Old shatakka olish quloqchasi (A tip)

Shatakka olish quloqchasini o‘rnatish 

DIQQAT 
Avtomobil buzilib qolganda transport vositasini vilkali poguzchik bilan 
harakatlantirmang. 

XAVF 
• Avtomobil platformasi qutqaruv mashinasiga tortilganda treyler orqasida
hech kim yoki biror narsaga ruxsat berilmaydi, aks holda bu shaxsiy
jarohat yoki o‘limga olib kelishi mumkin.
• Avtomobilni faqat xavfsizlikka xavf tug‘dirmasa, saytdan uzoqqa tortib
olish mumkin. Avtomobil quvvat akkumulyatorida deformatsiya, oqish,
tutun va boshqalar bo‘lsa, birinchi navbatda xavfsizlik xavfini hal qilish
kerak.
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Old shatakka olish quloqchasi (B tip) 

Orqa shatakka olish quloqchasi 

Oldingi tortish quloqchasi teshigi 
qopqog‘ini olib tashlash uchun uchi 
lenta bilan o‘ralgan yassi 
otvyortkadan foydalaning, tortish 
quloqchasini o‘rnatish teshigiga 
burang, so‘ng uni g‘ildirak murvat 
kaliti bilan mahkam torting. 

Oldingi shatakka olish quloqchasi 
qopqog‘ini olib tashlash uchun uchi 
lenta bilan o‘ralgan yassi 
otvyortkadan foydalaning, shatakka 
olish quloqchasini o‘rnatish teshigiga 
burang, so‘ng uni g‘ildirak murvat 
kaliti bilan mahkam torting. 

 Orqa shatakka olish quloqchasi 
qopqog‘ini olib tashlash uchun uchi 
lenta bilan o‘ralgan yassi 
otvyortkadan foydalaning, tortish 
quloqchasini o‘rnatish teshigiga 
burang, so‘ng uni g‘ildirak murvat 
kaliti bilan mahkam torting. 

DIQQAT 
• Faqat belgilangan shatakka olish quloqchalaridan foydalaning. Aks 
holda, avtomobil shikastlanishi mumkin.
• Avtomobilni tortayotganda sekin va silliq boshqaring. Haddan tashqari
kuchlanish tufayli ta'sir avtomobilga zarar yetkazishi mumkin.
• Tortish arqonini yoki tirgakni faqat tortish quloqchasi joyiga
o‘rnatilgandagina o‘rnatish mumkin.

XAVF 

Tortib olish quloqchasi mahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Aks 
holda, tortish vaqtida tortish quloqchasi bo‘shab qolishi mumkin, bu esa 
avariyaga, o‘limga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. 
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Saqlagichlar qisqa tutashuv yoki ortiqcha yuklanishni oldini olish uchun elektr 
komponentlari va kontaktlarning zanglashiga olib himoya qilish uchun 
ishlatiladi. Agar Saqlagich kuyib ketgan bo‘lsa, himoyalangan komponentlar 
va tizimlar to‘g‘ri ishlamaydi. 
Old saqlagichlar bloki 

Priborlar paneli saqlagichlar 
qutisi 

1-qadam: Tezkor menyu ekranidagi
" " tugmasini bosing, avtomobilni
o‘chirish holatiga o‘tkazing;
2-qadam: Orqa eshikni oching, o‘ng
bagaj bo‘limi himoyasi qopqog‘ini
ko‘taring, batareyaning (12 V) salbiy
simini ajratib oling;

3-qadam: Saqlagichni tekshirish
yoki almashtirish uchun old
saqlagichlar blokining qopqog‘ini olib
tashlang.

1-qadam: Tez menyu ekranidagi "
" tugmasini bosing, avtomobilni
o‘chirish holatiga o‘tkazing;
2-qadam: Orqa eshikni oching, o‘ng
bagaj bo‘limi himoyasi qopqog‘ini
ko‘taring, batareyaning (12 V) manfiy
simini ajratib oling;

6-4. Saqlagichlar
Saqlagichlar bloki

FAVQ
U

LO
D

D
A VAZIYATLAR

D
A 



7.TEXNIK XIZMAT KO’RSATISH

250 

Saqlagichlarni tekshirish 

Saqlagichlarni almashtirish 

3-qadam: Saqlagichni tekshirish
yoki almashtirish uchun Priborlar
panelidagi pastki chap saqlagichni
olib tashlang.

O‘QIB CHIQING 
• Shubhali Saqlagichlarni Saqlagich va o‘rni sxemasiga muvofiq tekshiring.
• Saqlagich qutisi toza bo‘lishi kerak, uni ochayotganda namlikdan uzoqroq
tuting, chunki namlik elektr tizimiga zarar yetkazishi mumkin.
• Shikastlanishning oldini olish uchun Priborlar panelidagi pastki chap
himoyachini olib tashlash/o‘rnatishda ehtiyot bo‘ling. Agar kerak bo‘lsa,
vakolatli xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.

A Yaxshi saqlagich. 
B Kuygan saqlagich. 

1-qadam: Tezkor menyu ekranidagi "
" tugmasini bosing, avtomobilni

o‘chirish holatiga o‘tkazing; 
2-qadam: Orqa eshikni oching, o‘ng
bagaj bo‘limi himoyasi qopqog‘ini
ko‘taring, batareyaning (12 V) manfiy
simini ajratib oling;
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3-qadam: Saqlagichlarni Saqlagich
va o‘rni sxemasiga muvofiq 
tekshiring, shubhali Saqlagichni 
Saqlagich o‘chirgich bilan chiqarib 
oling; 
4-qadam: Saqlagich yonib 
ketganligini tekshiring. Agar siz 
Saqlagich yonib ketganiga 
ishonchingiz komil bo‘lmasa, 
shubhali Saqlagichni bir xil oqim 
kuchiga ega bo‘lgan zaxira 
Saqlagich bilan almashtiring. Siz 
Saqlagich qutisi qopqog‘i ichidagi 
sxematik diagrammada amper 
quvvatini ko‘rishingiz mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
Agar zaxira Saqlagich mavjud bo‘lmasa, favqulodda holatlarda siz boshqa 
muhim bo‘lmagan elektr jihozlarining bir xil xususiyatlariga ega 
Saqlagichdan foydalanishingiz mumkin. Zaxira saqlagichlar to‘plamini sotib 
olish va ularni favqulodda vaziyatlarda ishlatish uchun transport vositasiga 
qo‘yish yaxshiroqdir. 

DIQQAT 
• Saqlagich yoki saqlagich qutisini o‘zgartirmang, aks holda bu elektr
jihozlariga jiddiy zarar etkazishi yoki hatto yong‘inga olib kelishi mumkin.
• Faqat ishlatilgani bilan bir xil tok kuchiga ega bo‘lgan saqlagich
o‘rnating. Hech qachon saqlagichni sim bilan almashtirmang, hatto
vaqtincha o‘zgartirilsa ham. Aks holda, bu elektr jihozlariga jiddiy zarar
etkazishi yoki hatto yong‘inga olib kelishi mumkin.
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Akkumulyatorni yechib olish 
Akkumulyatorni yechib olish va 
o‘rnatishda quyidagi amallarni 
bajarish kerak: 
1. Barcha elektr jihozlarini o‘chiring

va avtomobilni o‘chiring;
2. Bagaj bo‘linmasini oching, o‘ng

saqlagichni olib tashlang;
3. Akkumulyatorning manfiy (-)

terminali simini chiqarib oling;
4. Musbat (+) batareya terminali

simini chiqarib oling;
5. Batareya ushlagichini va

batareyani chiqarib oling;
6. Ishlatilgan batareya bilan bir xil

xususiyatlarga ega yangi 
batareyani o‘rnating. Yangi 
batareyani olib tashlashning 
teskari tartibida to‘g‘ri joylashtiring; 

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH 
Ishlatilgan akkumulyator tarkibida sulfat kislota va qo‘rg‘oshin mavjud va 
ularni o‘z xohishiga ko‘ra utilizatsiya qilish mumkin emas. Iltimos, mahalliy 
qonunlar va qoidalarga muvofiq ishlang yoki mahalliy malakali chiqindilarni 
utilizatsiya qilish markaziga tashlang. 

DIQQAT 
Metall asbob bir vaqtning o‘zida akkumulyatorning ikkala elektrodiga 
tegmasligi yoki musbat elektrod va avtomobil korpusiga bir vaqtning o‘zida 
tegmasligi uchun ehtiyot bo‘ling. 

XAVF 
• Batareyani bolalar qo‘li yetadigan joyda qoldirmang.
• Batareya yonida chekmang, gugurt, sigaret chiroqlari yoki ochiq olov 
ishlatmang.
• Ishlayotganda har doim qo‘lqop va himoya ko‘zoynagi taqing, chunki 
akkumulyator kislotasi kuchli yemiruvchidir. Batareyaga suyanmang.
• Agar teringizga yoki kiyimingizga kislota to‘kilsa, suyuqlik ishqorli suv
(sovun) bilan zararsizlantirilishi kerak, keyin uni toza suv bilan yuving.
Agar kerak bo‘lsa, darhol tez tibbiy yordamga murojaat qiling.

6-5. Agar akkumulyator o‘tirib qolsa 
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Noto‘g‘ri ishlash natijasida Avtomobilning shikastlanishi yoki shaxsiy 
jarohatlarning oldini olish uchun, agar siz protseduraga qanday rioya qilishni 
bilmasangiz, professional xizmatchidan yoki vakolatli xizmat ko‘rsatish 
markazidan yordam so‘rashingizni qat'iy tavsiya qilamiz. 

DIQQAT 
Batareya kuchlanishi 12 - 13 V bo‘lishi kerak. Batareya kuchlanishi to‘g‘ri 
ekanligiga ishonchingiz komil bo‘lmasa, dvigatelni ishga tushirmang. 

XAVF 
• Belgilangan o‘tish kabellaridan foydalanish kerak.
• Batareya yonida sigaret tutatgichlarini ishlatmang yoki ochiq olovga yo‘l
qo‘ymang.

■ Dvigatelni ishga tushirish jarayonlari
1. Barcha keraksiz elektr jihozlarini o‘chiring. Agar kuchaytirgich batareyasi
boshqa avtomobilga o‘rnatilgan bo‘lsa, transport vositalari o‘rtasida aloqa
yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
2. Kabellarni quyidagi rasmda ko‘rsatilgan tartibda ulang.

Zaryadlangan akkumulyatorning musbat (+) terminalini avtomobil 
akkumulyatorining musbat (+) terminaliga musbat kabel bilan ulang. 

Manfiy kabelning bir uchini qo‘llab-quvvatlovchi avtomobil 
akkumulyatorining salbiy (-) terminaliga ulang, so‘ngra o‘tish kabelini 
mahkamlash uchun kabelning ikkinchi uchini zaryadsizlangan dvigatelning 
bo‘yalmagan metall qismiga ulang. 

1. Dvigatelni an'anaviy tarzda ishga tushiring. Ishga tushgandan so‘ng, gaz
pedalini engil bosib, uni bir necha daqiqa davomida boshqaring.

Dvigatelni ishga tushirish 
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2. Simlarni ulashning teskari tartibida ajratib oling (avval manfiy sim, keyin
esa musbat sim).

DIQQAT 
• Ulanish vaqtida avtomobil to‘xtash joyida ekanligiga ishonch hosil qilish
uchun D holatiga o‘tmang.
• Ulanishda batareyaga suyanmang.
• Hech qachon o‘tkazgich kabellarining qisqichlari bir-biriga tegishiga yoki
avtomobilning boshqa metall qismlariga tegishiga yo‘l qo‘ymang.
• Dvigatel tirgaklaganda harakatlanuvchi qismlarga yoki uning yaqiniga
kabel ulamang.
• Agar birinchi ishga tushirish urinishi muvaffaqiyatli bo‘lmasa, o‘tkazgich
kabellaridagi qisqichlar mahkamlanganligini tekshiring va dvigatelni
an'anaviy tarzda qayta ishga tushiring. Agar u hali ham ishga tushmasa,
iloji boricha tezroq tekshirish va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat
ko‘rsatish markaziga murojaat qiling.




































































































































