
Mazkur avtomobilni tanlaganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. 

Avtomobildan to’g’ri foydalanish va xizmat ko’rsatish bo’yicha yetarli 
ma’lumotga ega bolish uchun mazkur  yo’riqnomani diqqat bilan o’qib chiqing.  
Yo’riqnoma bilan tanishib chiqqach, kelgusida foydaslanish uchun 
avtomobilda saqlab qo’ying. Avtomobil qayta sotilgan holda, mazkur 
yo’riqnomani uning kelgusidagi egasi foydalanishi uchun avtomobilda 
qoldirish so’raladi. 
Mazkur  yo’riqnomadagi ma’lumotlar chop etish davriga haqiqiy hisoblanadi. 
Esingizda bo’lsin, rasmiy xizmat ko’rsatish markazlarida ishlab chiqarish 
zavodlarida malaka oshirgan xodimlar ishlaydi va ular Sizning avtomobilingiz 
haqida juda yaxshi ma’lumotga ega. Mazkur markazlarda avtomobilingizning 
ishonchli boshqaruvini kafolatlaydigan asl detallar ishlatiladi. 
Asl bol’magan detallar yoki aksessuarlardandan foydalanish tavsiya 
etilmaydi. Avtomobilga o’zgartirish kiritish uning manyovr qilish qobiliyati, 
xavsizligi hamda uzoq xizmat qilish kabi xususiyatlariga ta’sir ko’rsatadi. 
Avtomobilingiz komplektatsiyasi va hususiyatlariga qarab, ayrim tavsiflar va 
illyustrativ rasmlar Sizning avtomobilingiznikidan farq qilishi mumkin.  
Yo’riqnomada keltirilgan barcha ma’lumotlar, rasmlar e’tiroz bildirish uchun 
asos bo’la olmaydi.  
Kompaniya har qaysi payt habardor etmasdan turib dizayn va texnik 
xarakteristikalarga o’zgartirish kiritish huquqini saqlab qoladi. 
Barcha huquqlar himoyalangan. Mazkur hujjatdan yozma roziliksiz nusxa olish 
yoki namoyish etish mumkin emas. 

Yo’lingiz bexatar bo’lsin! 
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2024yil aprel oyida chop etilgan  
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KIRISH SO’ZI 



Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 A turi 

8 7 6 5 

Kapot .............................................................................................................. 131 bet 
Old oyna tozalash cho’tkasi ........................................................................... 58 bet 
Tashqi orqani ko’rish ko’zgusi ....................................................................... 53 bet 
Yon qayrilish chiroqlari............................................................................ 
Gabarit/kunduzgi yurish chiroqlari......................................................... 

 61 bet 
59 bet 

G’ildiraklar ...................................................................................................... 211 bet 
Yaqin va uzoqni yoritish chiroqlari ..................................................................... 60 bet 
Qayrilish chiroqlari.................................................................................................. 61 bet 
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 Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 

B turi 

8 7 6 5 

Kapot ............................................................................................................ 131 bet 
Old oyna tozalash cho’tkasi............      ........................................................... 58 bet 
Tashqi orqani ko’rish ko’zgusi................................................................. 53 bet 
Yon qayrilish chiroqlari.........  ................................................................. 61 bet 
Gabarit/kunduzgi yurish chiroqlari ............................................................... 59 bet 
G’ildiraklar ..................................................................................................... 211 bet
Yaqin/uzoqni yoritish chiroqlari.................................................................. 
Qayrilish chiroqlari . ..................................................................................... 
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60 bet 
61 bet



Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 C turi 

8 7 6 5 

 Kapot .............................................................................................................. 131 bet 
Old oyna tozalash cho’tkasi...................................................................
Tashqi orqani ko’rish ko’zgusi................................................................... 
Yon qayrilish chiroqlari........................................................................... 
Gabarit/kunduzgi yurish chiroqlari.........................................................

58 bet 
53 bet 
61 bet 
59 bet 

G’ildiraklar ...................................................................................................... 211 bet
Yaqin/uzoqni yoritish chiroqlari...................................................................
Qayrilish chiroqlari. ......................................................................................
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60 bet 
61 bet 



A turi 

Orqa oyna tozalash cho’tkasi ...................................................................... 59 bet 
Balandda o’rnatilgan stop-signal .......................................................................62 bet 
Stop-signal............................................................................................ 62 bet 
Yoqilg’I baki qopgqog’i ...................................................................................... 134 bet 
Gabarit chiroqlar ....................................................................................... 
Qayrilish chiroqlari .............................................................................. 
Orqaga yurish chiroqlari....................................................................... 

59 bet 
61 bet 
62 bet 
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1 2 3 
B turi

 7 6   5 4 

Orqa oyna tozalash cho’tkasi . .......................................................................... 
Balandda o’rnatilgan stop-signal .................................................................... 
Stop-signal.............................................................................................. 

59 bet 
62 bet 
62 bet

Yoqilg’I baki qopgqog’i ......................................................................................... 134 bet 
Gabarit chiroqlar ..........................................................................................
Qayrilish chiroqlari .................................................................................
Orqaga yurish chiroqlari.......................................................................... 
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59 bet 
61 bet 
62 bet 
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Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 5 6 
A turi 

3 OFF  

2  
1  

15 14   13 12 11   10 9 8 7 

Chiroqlarni almashtiruvchi birlashtirilgan tugma............................................... 
Kruiz control tugmasi (mavjud bo’lsa) ................................................. 
Jihozlar paneli............................................................................................... 
Audio tugmasi ...................................................................................... 
Birlashtirilgan oyna tozalagich tugmasi......................................................... 

59 bet 
168 bet 

26 bet 
114 bet 

56 bet 
Audio va ko’ngilochar tizimi ......................................................................... 108 bet 
Qo’lqoplar qutisi........................................................................................... 127 bet 
Konditsioner paneli ..............................................................................       121 bet 
Uzatmalarni qo’shish dastagi............................................................... 146 bet 
Audiotizimni boshqarish tizimi............  ........................................................ 108 bet 
Avtomatik ushlab turish tugmasi (mavjud bo’lsa)..................................154 bet 
Elektr parkovka tugmasi (mavjud bo’lsa) ............................................. 152 bet 
Akselerator tepkii 
Tormoz tepkii
Chiroqlarni to’g’rilash tugmasi ...................................................................... 
ESС o’zgartirish................................................................................... 
Boshqaruv rejimini o’zgartirish (mavjud bo’lsa) ................................... 

62 bet 
178 bet 
149 bet 

Rasmli Ko’rsatgich  7 



Rasmli ko’rsatgich 

1 2 3 4 5 6 
B turi 

P 

R 

N  

+ 

D
- 

13 12 11  10 9 8 7 

       Chiroqlarni almashlab ulagichi ............................................................................. 59 bet 
Kruiz-kontrol tugmasi (mavjud bo’lsa) ...................................................... 168 bet 
Jihozlar paneli.............................................................................................. 26 bet 
Audiotizimni boshqarish tugmasi ............................................................... 114 bet 
Oyna tozalaghichni almashlab ulagich......................................................... 56 bet 

Audio va ko’ngilochar tizimi ......................................................................... 108 bet 
Qo’lqoplar qutisi ....................................................................................... 127 bet 
Konditsioner paneli ...................................................................................... 121 bet 
Uzatmalarni almashlab dastagi ....................................................... 146 bet 

 Audiotizimni boshqarish paneli............................................................ 
Elektr parkovka tugmasi (mavjud bo’lsa) ............................................ 
Akselerator tepkii 
Tormoz tepkii 
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108 bet 
152 bet 



Rasmli Ko’rsatgich 

C turi 

3 OFF  

2  
1  

16 15 14   13 12   11   10 9 8 7 

Yoritish almashlab ulagichi ................................................................................. 59 bet 
Kruiz-kontrol tugmasi (mavjud bo’lsa) ..................................................... 168 bet 
Jihozlar paneli............................................................................................. 
Audio tugmasi .................................................................................... 
Oyna tozalagich almashlab ulagich............................................................. 

26 bet 
114 bet 

56 bet 
Audio va ko’ngilochar tizimi ....................................................................... 108 bet 
Qo’lqoplar qutisi....................................................................................... 127 bet 
Konditsioner paneli ............................................................................ 121 bet 
Uzatmalar almashlab dastagi.................................................................... 146 bet 
Audiotizimni boshqarish paneli .......................................................... 108 bet 
Avtomatik ushlab turish tugmasi (mavjud bo’lsa)................................ 154 bet 
Elektr parkovka tugmasi (mavjud bo’lsa)............................................ 152 bet 
Akselerator tepkii 
Tormoz tepkii  
Ilashish tepkii 
Yoritgichlar ko’lamini sozlash ulagichi ......................................................... 
ESС almashlab ulagichi..................................................................... 
Boshqaruv rejimini sozlash ulagichi (mavjud bo’lsa) ......................... 

62 bet 
178 bet 
149 bet
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Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 5 6 
D turi 

P  

14   13 12 11 10 9 8 7 

Yoritkichlarni almashlab ulagich.......................................................................... 
Kruiz-kontrol tugmasi (mavjud bo’lsa) ................................................ 
Jihozlar paneli.............................................................................................. 
Audiotizimni boshqarish tugmasi ....................................................... 
Oyna tozalagich almashlab ulagich.............................................................. 
Audio va ko’ngilochar tizimi ................................................................ 
Qo’lqoplar qutisi......................................................................................... 
Konditsioner paneli .............................................................................. 
Uzatmalar almashlab dastagi ............................................................ 
Audiotizimni boshqarish paneli ........................................................... 
Elektr parkovka tugmasi (mavjud bo’lsa) ........................................... 
Akselerator tepkii 
Tormoz tepkii  
Ilashish tepkii 
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59 bet 
168 bet 

26 bet 
114 bet 

56 bet 
108 bet 
127 bet 
121 bet 
146 bet 
108 bet 
152 bet 



Rasmli Ko’rsatgich 

1 2 3 4 5 6 E turi 

P 

R 

N 

+ 

- 

13 12 11 10 9 8 7 

Yoritkichlarni almashlab ulagich ........................................................................ 
Kruiz-kontrol tugmasi (mavjud bo’lsa) ................................................ 
Jihozlar paneli.............................................................................................. 
Audiotizimni boshqarish tugmasi......................................................... 
Oyna tozalagich almashlab ulagich.............................................................. 
Audio va ko’ngilochar tizimi ................................................................ 
Qo’lqoplar qutisi......................................................................................... 
Konditsioner paneli ............................................................................. 
Uzatmalar almashlab dastagi ............................................................ 
Audiotizimni boshqarish paneli .......................................................... 
Akselerstor tepkii 
Tormoz tepkii 
Yoritgichlar ko’lamini sozlash ulagichi .......................................................... 

59 bet 
168 bet 

26 bet 
114 bet 

56 bet 
108 bet 
127 bet 
121 bet 
146 bet 
108 bet 

62 bet 
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1. KIRISH

Mundarija 

Rasmli ko’rsatgich 

Ko’rsatgich 

 yo’riqnomada kerakli ma’lumotni qidirib topishning 3 ta yo’li mavjud bo’lib, 
quyida ularga qisqacha izoh berilgan. 

Sizga kerakli ma’lumotni topish uchun umumiy mundarijaga, so’ng bo’lim 
mundarijasiga murojaat qilasiz.   

Rasmli ko’rsatgich – komponent nomi bilan tanish bo’lmasangiz, zarur 
ma’lumotni topishda samarali ko’makchidir 

Zarur ma’lumotni zudlik bilan topishning eng maqbul yo’li. Ko’rsatgich 
avtomobil  bilan bog’liq barcha muhim terminlarni o’z ichiga oladi. 

Qo’llanmadan qanday foydalanish lozim? 
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Quyidagi rasmlar muhim ahamiyatga ega ma'lumotlarga e'tiborni tortish 
uchun mo‘ljallangan. Xavf ehtimolini iloji boricha kamaytirish maqsadida, 
harakatlanish oldidan mazkur rasmlarni ko‘rsatmalarbilan yaqindan tanishib 
chiqish tavsiya etiladi. 

DIQQAT 
Bartataf etilmasa, sog’liqqa zarar yetkazuvchi, jarohat, hatto o’limga olib 
kelishi mumkin bo’lgan potensial xavflarga ishora. 

EXTIYOT BO’LING 

Bartaraf etilmasa, avtomobil va qismlarining jarohatdan tortib undan 
foydalanish muddatining qisqarishiga olib kelishi mumkin bo’lgan 
xavfdan ogohlantiradi. 

ATROF MUHIT HIMOYASI 
Chiqindilarni qayta ishlash yoki utilizatsiya qilish mahalliy qoidalar asosida 
tashkil etilmagan taqdirda, atrof-muhitga zarar yetishi mumkinligini 
anglatadi. 

O’QIB CHIQING 
Ishni boshlashdan oldin qo‘llanmaning mazkur bobi bilan tanishib 
chiqish muhimligini anglatadi. 

DIQQAT va EXTIYOT BO‘LING, qo‘llanmada berilgan shaxsiy xavfsizlik 
va avtomobilning xavfsizligi ma'lumotlar juda muhim sanaladi. Avtomobildagi 
har bir yo‘lovchi mazkur qoidalarga rioya etishiga ishonch hosil qiling. 
Shunday qilsangiz, avtomobilni boshqarishdan nafaqat lazzat 
olasiz, balki avtomobilingizni yaxshi holatda saqlab qolasiz. 

1-2. Qo’llanmadagi rasmlar
Qo’llanmadagi rasmlar KIR

ISH
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Xarid oldidan rasmiy servis markazi qoidalarga binoan avtomobilni tekshirib 
chiqadi. Texnik xizmat ko‘rsatish stansiyasi yetkazib berish sanasini belgilab, 
foydalanuvchini qayd etish sertifikatiga muhr bosadi. Foydalanuvchini qayd 
etish sertifikatini imzolashdan avval, rasmiy diler xodimlari Sizni 
avtomobilning umumiy xarakteristikalari bilan tanishtirib chiqadi, shuningdek, 
uning alohida xususiyatlari va avtomobilni yetkazib berish kartasiga muvofiq 
doimiy foydalanish bo‘yicha bazaviy ma'lumotlarni berib o‘tadi.

Model kodi 
Avtomobilning identifikatsion 
raqami (VIN) 
Dvigatel yoki uzatmalar qutisi 
raqami 
Avtomobilni qayd qilish raqami 

Diler muhri: 
Diler imzosi: 

Yetkazib berish sanasi 
Foydalanuvchi 
Manzil 
Elektron manzil 
Telefon raqami 

Quyidagilarni menga taqdim qildi va tanishtirib chiqdi: 
• Transport  vositasi
• Foydalanuvchi uchun qo‘llanma
• Etkazib berish oldidan tekshiruv

Xaridor imzosi: 

Sotuv va xizmat ko‘rsatish bo‘limi xodimi imzosi: 

Foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish sertifikati
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Kategoriya t/r Elementlar
Tekshiruv bajarildi va 

tushuntirish berildi 

1 Dvigatel HA ¦ YO’Q ¦
Dvigatel moyi, tormoz 
suyuqligi, rul gidravlik 
kuchaytirgich suyuqligi 
(mavjud bo’lsa), sovutish 
suyuqligi, old oynani tozalash 
suyuqligi  

2 HA ¦ YO’Q ¦

3 
VIN-kod, dvigatel raqami, 
ishlab chiqaruvchi tomonidan 
o’rnatilgan yozuvli plastina 
va boshq 

HA ¦ YO’Q ¦

4 Avtomobilning barcha kalit 
to’plamlari 

HA ¦ YO’Q ¦

5 Avtomobilning barcha yoritish 
jihozlari 

HA ¦ YO’Q ¦

Avtomobilni
ng 
xarakteristi
kasi 

6 
Old oyna va 
bo’yalgan yuzalar HA ¦ YO’Q ¦

LCD spidometr, taxometr va 
jihozlar paneli 

7 HA ¦ YO’Q ¦

8 
Shinalar, zahira ballonlar, 
asboblar, foydalanuvchi 
uchun  yo’riqnoma 

HA ¦ YO’Q ¦

9 
O’rindiqlar, xavfsizlik 
kamarlari, konditsioner 
ulagichlari, rozetka, 
qo’lqoplar qutisi, quyoshdan 
himoya paneli

HA ¦ YO’Q ¦

Yetkazib berish kartasi

KIR
ISH
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Oyna ko’targichlar, orqani 
ko’rish ko’zgusi, oyna 
tozalagich, old oynani 
tozalagich, akkumulyator, 
orqaga yurish parktroniklar, 
ovozli signallar, panoramali 
tom, (mavjud bo’lsa) audio 
tizim va antenna  

10 

HA ¦ YO’Q ¦
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Kategoriya t/r Elementlas Tekshiruv bajarildi va 
tushuntirish berildi 

91 va undan yuqori oktanli 
noetil HA ¦ YO’Q ¦

1* 
92 va undan yuqori oktanli 
noetil HA ¦ YO’Q ¦

95 va undan yuqori oktanli 
noetil HA ¦ YO’Q ¦

E22-E100 HA ¦ YO’Q ¦

2 
Sinash davrida oddiy 
ekspluatatsiya qilish HA ¦ YO’Q ¦

Foydalani
sh 

bo‘yicha 
asosiy 

ma'lumotla
r 

3 
Avtomobilning barcha 
yoritish jihozlari HA ¦ YO’Q ¦

4 
Avariyaviy va yorituvchi 
signallarni anglash HA ¦ YO’Q ¦

5 
Texnik xizmat ko‘rsatish 
bo‘yicha vaqt/masofaga 
rioya qilish 

HA ¦ YO’Q  ¦

6 
Avtomobilga 
qishki/yozgi 
texnik xizmatt 
ko’rsatish 

HA ¦ YO’Q ¦

7 
Sovutish tizimi hamda sovutish 
suyuqligidan normal 
foydalanishni o’rganish 

HA ¦ YO’Q ¦

8 
Konditsionerdan to’g’ri 
foydalanish HA ¦ YO’Q ¦

9 Avtomobilni yurgizishda 
xavfsizlik choralari HA ¦ YO’Q  ¦

10 
Audiotizimdan to’g’ri 
foydalanish HA ¦ YO’Q ¦

11 
Panoramali tomdan to’g’ri 
foydalanish (mavjud bo’lsa) HA ¦ YO’Q ¦

Sotuvchining imzosi: 

Foydalanuvchining imzosi: 

Sana: 

Sana: 

*: Rasmiy dilerdan tomonidan tavsiya etilgan benzindan foydalaning.

KIR
ISH
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Avtomobil xarib qilish jarayonida xizmat ko‘rsatish markazi tomonidan sizga 
maxsus texnik xizmat ko‘rsatish maslahatchisi taklif etiladi. Avtomobilingiz 
bo‘yicha savollar tug‘ilsa, maslahatchiga murojaat etishingiz mumkin.  

1-varaq (foydalanuvchi uchun)

Foydalanuvchining ismi: Xarid sanasi:  
Sotuv va servis bo’yicha diler: Model: 
Avtomobilning identifikatsion raqami (VIN): 
Foydalanuvchi quyidagi elementlar mavjudligini tasdiqlashi lozim: 
1. Avtomobilni yetkazib berish va ko‘zdan kechirish (“HA” javobi uchun " √ "
va boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

¦ Foydalanuvchi avtomobilning asosiy ishlash prinsiplari bilan 
tanishtirilib, yetkazib berilganidan so‘ng ko‘zdan kechirib 
tekshiruvni amalga oshirildi 

¦ Kafolatli xizmat ko‘rsatish qoidalari bilan tanishtirildi. 

¦ Harakatlanish davrida ehtiyot choralari tushuntirildi. 

¦ Doimiy texnik xizmat ko‘rsatishning ahamiyati hamda xizmat ko‘rsatish va 
yurilgan masofa o‘rtasidagi oraliq to‘g‘risida tushuntirildi. 

¦ Foydalanuvchiga doimiy texnik ko‘rik/ta'mirlash ishlarining rasmiy servis 
markazida amalga oshirish muhimligi tushuntirildi 

¦ Foydalanuvchiga qo‘llanma berilib, u bilan tanishib chiqishning 
ahamiyati tushuntirildi. 

¦ Tezkor xizmat ko‘rsatish liniyasi funksiyalari to‘g‘risida ma'lumotlar berilib, 
undan qanday foydalanish tushuntirildi. 

2. "Shaxsiy qabul" machlahat rejimini kiritish (“HA” javobi uchun " √ " va
boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

¦ Savol va tilaklaringiz bo‘lsa, servis maslahatchisiga murojaat 
qilishingiz mumkin 

¦ Servis maslahatchisi - diler tomonidan foydalanuvchining savollariga 
javob berish vakolati berilgan yagona shaxs 

¦ "Shaxsiy qabul" doirasida xizmat ko‘rsatish uchun har bir 
foydalanuvchiga maxsus maslahatchi biriktiriladi. 

¦ Agar foydalanuvchi maslahatchining xizmatidan qoniqmasa, u boshqa 
maslahatchini tanlash huquqiga ega. 

Foydalanuvchi quyidagi elementlar mavjudligini tasdiqlashi lozim: 
3. Servis maslahatchini asosiy ishga yo‘naltirish (“HA” javobi uchun " √ " va
boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

“Shaxsiy qabul” maslahat kartochkasi
1-4.  “Shaxsiy  qabul” maslahat kartochkasi
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Foydalanuvchining ismi: Xarid sanasi:  
Sotuv va servis bo’yicha diler: Model: 
Avtomobilning identifikatsion raqami (VIN): 

¦ Xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash davrida servisga qabul qilish 

¦ Texnik xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida doimiy esga solib turish 

¦ Servis/texnik xizmat ko‘rsatish to‘g‘risidagi savollarga javoblar 
¦ Servis/texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha buyurtmani qabul qilish 

¦ Yillik ko‘rikni eslatish/o‘tkazish 

¦ Doimiy takroriy tabriklar, servis xizmatlari to‘g‘risida takroriy 
eslatishlar va muhim bayramlar yuzasidan tabriklar 

¦ Foydalanuvchining boshqa so‘rovlari 
4. "Shaxsiy qabul" doirasida konsul'tativ xizmat ko‘rstaish bo‘yicha
munosabatlarni o‘rnatish

Servis maslahatchisining tashrif qog‘ozi 

Foydalanuvchi imzosi/sana: 

Servis maslahatchisining imzosi/sana: 

KIR
ISH
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2-varaq (sotuv va xizmat ko‘rsatish bo‘yicha diler uchun)

Foydalanuvchining ismi: Xarid sanasi:  
Sotuv va servis bo’yicha diler: Model: 
Avtomobilning identifikatsion raqami (VIN): 

Foydalanuvchi quyidagi elementlar mavjudligini tasdiqlashi lozim: 
1. Avtomobilni yetkazib berish va ko‘zdan kechirish (“HA” javobi uchun " √ "
va boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

¦ Foydalanuvchi avtomobilning asosiy ishlash prinsiplari bilan 
tanishtirilib, yetkazib berilganidan so‘ng ko‘zdan kechirib 
tekshiruvni amalga oshirildi 

¦ Kafolatli xizmat ko‘rsatish qoidalari bilan tanishtirildi. 

¦ Harakatlanish davrida ehtiyot choralari tushuntirildi. 

¦ Doimiy texnik xizmat ko‘rsatishning ahamiyati hamda xizmat ko‘rsatish va 
yurilgan masofa o‘rtasidagi oraliq to‘g‘risida tushuntirildi. 

¦ Foydalanuvchiga doimiy texnik ko‘rik/ta'mirlash ishlarining rasmiy 
servis markazida amalga oshirish muhimligi tushuntirildi 

¦ Foydalanuvchiga qo‘llanma berilib, u bilan tanishib chiqishning 
ahamiyati tushuntirildi. 

¦ Tezkor xizmat ko‘rsatish liniyasi funksiyalari to‘g‘risida ma'lumotlar berilib, 
undan qanday foydalanish tushuntirildi. 

2. "Shaxsiy qabul" machlahat rejimini kiritish (“HA” javobi uchun " √ " va
boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

¦ Savol va tilaklaringiz bo‘lsa, servis maslahatchisiga murojaat 
qilishingiz mumkin 

¦ Servis maslahatchisi - diler tomonidan foydalanuvchining savollariga 
javob berish vakolati berilgan yagona shaxs 

¦ "Shaxsiy qabul" doirasida xizmat ko‘rsatish uchun har bir 
foydalanuvchiga maxsus maslahatchi biriktiriladi. 

¦ Agar foydalanuvchi maslahatchining xizmatidan qoniqmasa, u boshqa 
maslahatchini tanlash huquqiga ega. 

Foydalanuvchi quyidagi elementlar mavjudligini tasdiqlashi lozim: 

3. Servis maslahatchini asosiy ishga yo‘naltirish (“HA” javobi uchun " √ " va
boshqa javoblar uchun " × " belgilang):

¦ Xizmat ko‘rsatish va ta'mirlash davrida servisga qabul qilish 

¦ Texnik xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida doimiy esga solib turish 

¦ Servis/texnik xizmat ko‘rsatish to‘g‘risidagi savollarga javoblar 
¦ Servis/texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha buyurtmani qabul qilish 

¦ Yillik ko‘rikni eslatish/o‘tkazish 
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Foydalanuvchining ismi: Xarid sanasi:  
Sotuv va servis bo’yicha diler: Model: 
Avtomobilning identifikatsion raqami (VIN): 

¦ Doimiy takroriy tabriklar, servis xizmatlari to‘g‘risida takroriy eslatishlar va muhim 
bayramlar yuzasidan tabriklar 

¦ Foydalanuvchining boshqa so‘rovlari 
4. "Shaxsiy qabul" doirasida konsul'tativ xizmat ko‘rstaish bo‘yicha munosabatlarni
o‘rnatish

Servis maslahatchisining tashrif qog‘ozi 

Foydalanuvchi imzosi/sana: 

Servis maslahatchisining imzosi/sana: 
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Sotuv va servis bo‘limi dileri Sizga avtomashinani topshirishdan oldin 
avtomobilni mavjud qoidalar asosida tekshirib chiqadi. Sotuv va servis bo‘limi 
dileri tekshiruv dalolatnomasiga yetkazib berish sanasini kiritishi va 
dilerlikning rasmiy muhri bilan tasdiqlashi lozim.  

Dilerlik tabrigi avtomoblni "Etkazib berish kartasi" asosida yetkazib berishni 
tasdiqlaydi hamda sotuvchi va foydalanuvchi tomonidan imzolanadigan 
foydalanish qoidalari bilan tanishtiradi. 

Yetkazib berishni tekshirish dalolatnomasi 

Mazkur avtomobil' qoidalar asosida sotuv oldi tekshiruvidan o‘tkazildi, 
mahsulotning sifati texnik xarakteristikalarga muvofiq.
Avtomobil modeli 
Avtomobilning identifikatsion 
raqami (VIN): 
Dvigatel yoki uzatmalar qutisi 
raqami 
Avtomobilni qayd etish raqami 

Sotuv va xizmat ko‘rsatish bo‘limi dilerining rasmiy muhri: 

Sotuv va xizmat ko‘rsatish bo‘limi dilerining imzosi: 

Yetkazib berish sanasi 
Foydalanuvchi 
Manzil 
Elektron manzil 
Teleefon raqami 

Quyidagi bandlar bilan tanishtirildim: 
• Transport vositasi
• Foydalanuvchi uchun qo‘llanma
• Yetkazib berish oldidan tekshiruv

Xaridorning imzosi 

Sotuv va xizmat ko‘rsatish bo‘limi dilerining imzosi: 

Yangi avtomobilni tekshirish KIR
ISH

 

1-5.  Yangi avtomobilni tekshirish
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Yangi avtomobil'ning harakatlanuvchi qismlari ishqalanishga qarshiligi oddiy 
sharoitlardan farqli ravishda ko‘proq bo‘lganligi sababli, yangi avtomobilngi to‘g‘ri 
sinovdan o‘tkazish undan foydalanish muddatining davomiyligi, ishonchliligi, 
tejamkorligiga katta ta'sir ko‘rsatadi, shu sababli, yangi avtomobildan 
foydalanganda o‘rnatilgan qoidalarga qat'iy rioya etish lozim. Sinov masofasi 3000 
km tashkil qiladi. 
▇ Yangi avtomobilni sinovdan o‘tkazishda 
harakatlanish qoidalari 
Dastlabki 1 000 km: 
• Yuqori tezlikda harakatlanish mumkin emas;
• Harakat tezligi 100 km/h dan oshmasligi lozim
• Har bir uzatmada katta tezlikda harakatlanishdan cheklaning.
1000-1500 km oralig‘ida 
• Avtomashina tezligini asta-sekin maksimal tezlikgacha ko‘tarish mumkin
• Dvigatelning aylanish chastotasi mumkin bo‘lgan maksimal yuqori ko‘rsatgichga olib

chiqish mumkin.
▇ Sinov muddatidan so‘ng avtomobilni boshqarish bo‘yicha tavsiyalar
Avtomobilni boshqarish paytida, yuqori tezlikda dvigatelning qisqa vaqt ichida aylanish
tezligi bir daqiqada 6000 aylanmani tashkil qiladi.
Uzatmalar qutisini qo‘lda almashtirganda, taxometr ko‘rsatkichi indikator qizil hududiga
yetgunicha eng yaqin yuqori uzatmaga o‘tkazing.

• Harakat paytida dvigatelning aylanma harakati juda past bo‘lmasligi lozim, zarur
bo‘lgan keyingi uzatmaga o‘tish kerak.
Dvigatel qizdirilmagan holatda, neytral yoki boshqa uzatmada bo‘lishidan qat'iy nazar, 
uni yuqori tezlikda yurgizmang. 
▇ G‘ildirak va shinalarni sinovdan o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalar 
Yangi shinalarning yer bilan qattiq ilashishё  deyarli imkonsiz. 
Shu sababli, dastlabki 100 km masofada avtomobilni sekin va ehtiyotkorlik bilan 
boshqarish lozim. 
▇ Tormoz tizimini ishlatish bo‘yicha tavsiyalar: 

Yangi tormoz kolodkalarining dastlabki 200 km masofada samaradorlik darajasi yaxshi 
bo‘lmaganligi sababli ularning sinovdan o‘tishi lozim. Bu bosqichda tormozlanish biroz 
yomonlashgan bo‘lsa, tepkiga qattiqroq bosish lozim bo‘ladi. 
Mazkur qoida keyingi har bir almashtirilgan kolodkalarga ham taalluqlidir.

1-6.  Yangi avtomobilni sinovdan o‘tkazish

Yangi avtomobilni sinovdan o'tkazish 
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Dvigatelni yuqori tezlikda haddan ortiq harakatlanishidan cheklaning. Yuqori 
uzatmaga vaqtida o‘tish yoqilg‘ini tejash, dvigatelning shovqinini pasaytirish va atrof-
muhitning ifloslanishini kamaytirishga xizmat qiladi. 

Yoqilg‘ini tejash ko‘p jihatdan avtomobildan foydalanish sharoitlari va boshqarish odatlariga 
bog‘liq bo‘ladi. Avtomobildan haddan ortiq foydalanmang, bu ham uning xizmat qilish muddatini 
uzayishiga yoordam beradi. 
Quyida yoqilg‘ini tejash bo‘yicha aniq tavsiyalar berilgan: 

Shinalarda bosim yetarli bo‘lishini nazorat qiling 
1. Bosimning yetarli bo‘lmasligi shinalarning tez ishdan chiqishi va yoqilg‘ining me'yoridan ortiq 

sarfiga olib keladi.
2. Avtomobilga keragidan ortiq yuk ortilishi tavsiya etilmaydi. Katta yuk dvigatelning katta tezlikda 

ishlashiga sabab bo‘lib, yoqilg‘ining isrof bo‘lishiga olib keladi.
3. Neytral holatda dvigatelni uzoq vaqt qizdirishning oldini oling. Dvigatel bir maromda ishlaganda 

yurish mumkin. Qish paytida yilning boshqa fasllaridan farqli ravishda qizdirish vaqti 
odatdagidan uzoqroq bo‘ladi.

4. Sekin va bir maromda tezlashing. Birdan tezlikni oshirishdan saqlaning. 
5. Dvigatelni neytral holatda uzoq vaqt ishlatmang. Agar avtomobilda uzoq vaqt kutish lozim bo‘lsa,

dvigatelni o‘chiring va bir ozdan so‘ng yana ishlatishingiz mumkin.
6. Uzatmani o‘chirmang, tezlikni oshirmang. Yo‘l sharoitiga qarab, uzatmalarning mosini tanlang.
7. Doimiy tezlanish va sekinlashishlardan saqlaning. Ko‘p to‘xtab va uzatmalarni almashtirib 

harakatlanish yoqilg‘i sarfini oshirib yuboradi.
8. Keraksiz to‘xtash va tormozlanishlardan saqlaning. Barqaror tezlikni ushlashga harakat qiling.

To‘xtab turish vaqtini kamaytirish uchun svetofor chiroqlariga rioya qilgan holda harakatlaning,
yoki harakatlanish uchun svetoforsiz yo‘llarning barcha qulayliklaridan foydalaning. Keskin 
tormozlanishning oldini olish maqsadida boshqa avtomobillar bilan oraliq masofani saqlang. Bu 
tormoz tizimining ishlash muddatini yanada uzaytirishga xizmat qiladi.

9. Iloji boricha intensiv harakatlanish yoki tirbandliklar mavjud hududlar bo‘ylab yurmang.
10. Ilashish tepkii yoki tormoz tepkiini uzoq vaqt bosib turmang, bu ularning tez ishdan 

chiqishi va yoqilg‘ining ko‘p sarflanishiga sabab bo‘ladi.
11. Yo‘lda kerakli tezlikni saqlang. Qancha tez yursangiz, yoqilg‘i sarfi shuncha ko‘payadi.

Tezlikni kamaytirish yoqilg‘i sarfini ham kamaytiradi.
12. Old g‘ildiriklar o‘qiga yukning bir xil tushishini ta'minlang. Bordyurlar bo‘ylab yurish, notekis

yo‘llarda tez yurishdan saqlaning. Old g‘ildiraklarga nomutanosib harakati shinalarning tez 
yemirilishi hamda dvigatelga ortiqcha yuk bo‘ladi.

13. Avtomobil' shassi qismiga loy yig‘ilmasligini  nazorat qiling.
14. Avtomobilni sozlab, optimal ishchi holatda tuting.
15. Kir havo fil'tri, klapanlarning noto‘g‘ri oraliqlari, kir yondirish svechalari, kir moy, noto‘g‘ri 

sozlangan tormoz va boshqalar dvigatelning samaradorligini pasaytirishi hamda yoqilg‘i 
sarfining ortishiga olib keladi. Agar avtomobil' uzoq vaqt xizmat qilishi hamda sarf-xarajatlarni 
kamaytirmoqchi bo‘lsangiz, texnik xizmatdan tizimli foydalanish lozim.  Avtomobildan doimiy 
ravishda og‘ir sharoitlarda foydalanish unga tez-tez texnik xizmat ko‘rsatishni talab etadi.

KIR
ISH

 

ATROF-MUHIT HIMOYАSI 
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1. KIRISH

1-8. Avtomobilni boshqarishdan oldin xavfsizlik  choralari 

Xavfsizlikni tekshirish 

Dvigatelni yurgizishdan oldin 

 XAVFLI 
Avtomobil' dvigatelini pastlikka ketayotganda o‘chirmang. Kuchaytiruvchi rul 
boshqarish tizimi va tormoz tizimi dvigatel o‘chgan paytda normal 
ishlamaydi. 

Rulga o‘tirishdan oldin, xavfsizlikni tekshirish afzal. Bir necha daqiqalik 
tekshiruv avtomobilni xavfsiz va komfort bilan boshqarish imkonini beradi. 

  DIQQAT 
Agar avtomashinani garajda bo‘lsa, yetarli ventilyasiya mavjudligiga 
ishonch hosil qiling. 

▇ Avtomashina tashqarisida 
1. Shinalar (zahira shina bilan birga): manometr yordamida bbosimni o‘lchang,

shinalarda kesilgan, shikastlangan joylar yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
2. G‘ildirak boltlari: boltlar o‘z joyidaligi va bo‘shab qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
3. Suyuqlikning sirqib chiqishi: Avtomobilni parkovka qilganingizdan so‘ng biroz vaqt

o‘tib, uning tagida yoqilg‘i, moy, sovutish suyuqligi yoki boshqa suyuqliklar sirqib
chiqishi yo‘qligiga ishonch hosil qiling. (Kondisioner ishlatilganda sirqib chiquvchi
suv normal hisoblanadi)

4. Chiroqlar: faralar, kunduzgi yoritish chiroqlari, stop-signal, tumanga qarshi faralar,
burilish chiroqlari va boshqa yoritish chiroqlari ishchi holatda ekanligini tekshiring

5. Havo tirqishlari panjaralari: qor, barglar va shunga o‘xshash boshqa havo oqimiga
halal beruvchi narsalarni olib tashlang.

▇ Avtomobil saloni 
1. Zahira anjomlar: domkrat, g‘ildirak boltlari kaliti, zahira g‘ildirak kabi zahira anjomlari

mavjudligiga ishonch hosil qiling.
2. Xavfsizlik kamarlari: Kamarlar mustahkam taqilganiga ishonch hosil qiling, ularni

eski va yaroqsiz holatga kelishdan saqlang.
3. Jihozlar paneli va boshqaruv organlari: nosozliklar indikatorlari, signal chiroqlari,

boshqaruv organlari ishchi holatda ekanligini tekshiring.
4. Tormoz: tepki' va pol o‘rtasida yetarli oraliq mavjud ekanligiga ishonch hosil qiling.



1. KIRISH
▇ Motor qismi va dvigatel' 

1. Zahira saqlagichlar: zahira saqlagichlar mavjudligiga ishonch hosil qiling.
Saqlagichlar bloki ustida ko‘rsatilgan nominal tok kuchiga ega barcha saqlagichlar
bo‘lishi lozim.

2. Sovutish suyuqligi miqdori: sovutish suyuqligi miqdori me'yorida
ekanligiga ishonch hosil qiling.

3. Akkumulyator va kabellar: korroriya yo‘qligi, klemmalar bo‘shab qolmaganligi,
yorilgan korpuslar yo‘qligini, kabel' va ulangan joylarning holatini tekshiring.

4. Simlar: shikastlangan, osilib yotgan yoki uzilgan simlar yo‘qligini
tekshiring

5. Yoqilg‘i trubkalari: trubkalarda yoqilg‘i sirqib chiqayotganligi, ulangan joylarda
uzilishlar yo‘qligini tekshiring

▇ Kapot 
Harakatlanishdan oldin kapot to‘liq yopiqligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, kapot 
ochilib, ko‘rish imkoniyatini cheklab yo‘l hodisasiga sabab bo‘lishi mumkin 

 Dvigatel' yurgizilgandan so‘ng 

1. Egzoz tizimi:  sirqib chiqish yo‘qligini tekshiring. Sirqib chiqish aniqlanishi bilan
zudlik bilan bartaraf eting.

2. Motor moyi miqdori: Avtomobilni tekis yo‘lda to‘xtating, motorni o‘chirib, 5 daqiqa
kuting. Shup yordamida motor moyi miqdorini tekshiring.

Harakatlanish paytida 
1. Manometrlar va o‘lchash asboblari: manometrlar va o‘lchash asboblari

indikatorlari ishchi holatda ekanligigi ishonch hosil qiling.
2.Tormoz: Xavfsiz joyda tormozga bosganda avtomobil' bir tomonga ketib qolmasligiga 

ishonch hosil qiling.
3.Boshqa nostandart sharoitlar: Mustahkamlanmagan detallar, sirqib

chiqishlar yo‘qligiga ishonch hosil qiling. Notanish shovqinlarga
quloq tuting.

Parkovka qilish

To‘g‘ri parkovka - xavfsiz harakatlanishning muhim qismi. Avtomashinani boshqa 
harakat qatnashchilariga halaqit bermagan holda, keng yo‘l va ko‘rinish yaxshi bo‘lgan 
joyda parkovka qiling. To‘g‘ri parkovka qilish quyidagicha amalga oshiriladi: 
1. Ilashish tepkii (mexanik uzatma qutili avtomobillar) va tormoz tepkiini avtomobil' 

tshlii tshxtagunicha bosing
2. Elektron parkovka yoqilganligini tekshiring.
3. Avtomatik uzatma qutili avtomobillar: uzatma qutisi dastagini "P" xolatiga o‘tkazing. 

Mexanik uzatma qutili avtomobillar: uzatmalar qutisi dastagini neytral holatga
o‘tkazing.

4. ENGINE START STOP ulagichini OFF rejimiga o‘tkazing.
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EHTIYОT BO‘LING 
Mashinadan tushgandan so‘ng, albatta eshiklarni yoping va kalitlarni 
o‘zingiz bilan olib yuring. 
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Nishablikda avtomobilni parkovka qilish asosan qo‘l tormozi orqali amalga 
oshiriladi. Qo‘l tormozidan foydalanmaslik avtomobilni pastlikka qarab yurib 
ketishi va odamlarning jarohatlanishi sabab bo‘lishi yoki avtomobilga zarar 
yetkazishi mumkin. Nishablikda avtombilni parkovka qilganda mashinaning 
yurib ketishining oldini olish maqsadida g‘ildiraklarni bir tomonga burib qo‘yish 
tavsiya etiladi. 
▇ Bordyurli qiyalikda parkovka qilish

 Agar yo‘l chetida bordyur bo‘lsa, 
rulni old g‘ildirakning o‘ng tomoni 
bordyurga tegib turadigan darajada 
ma'lum burchak ostida burib 
qo‘ying. Bu avtomobil yurib ketsa 
uni to‘xtatib qolishga xizmat qiladi, 
so‘ng qo‘l tromozini ko‘tarib qo‘ying. 

▇ Bordyurli tik nishablikda 
parkovka qilish

Agar yo‘l chetida bordyur bo‘lsa, 
old o‘ng g‘ildirakning orqa tarafi 
bordyurga yaqinlashishi yoki tegib 
turishi uchun rulni chapga buring. 
Bu mashinaning orqaga ketib 
qolishdan saqlashga xizmat qiladi. 
So‘ng qo‘l tormozini ko‘tarib 
qo‘ying. 

▇ Tik nishablik yoki qiyalikda parkovka qilish (bordyursiz) 

Agar yo‘l chetida bordyur bo‘lmasa, 
avtomobil' oldiga/orqaga yurib 
yo‘lning o‘rtasiga chiqib ketmasligi 
oldini olish uchun rulni katta 
burchak ostida o‘ngga buring. Rulni 
shundayburingki, mashina yo‘lning 
qatnov qismidan uzoqda bo‘lsin, 
so‘ng qo‘l tormozini ko‘tarib 
qo‘ying.

Nishablikda parkovka qilish 

1038 
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Egzoz tizimini tekshirish 

▇ Chiqindi gazlar 

• Dvigateldan chiqayotgan gazlardan nafas olishdan saqlaning. Unda zararli,
rangsiz va gaz hidi yo‘q is gazi hisoblanadi. Mazkur gazdan nafs olganda,
hush ketishi hatto o‘limga olib kelishi mumkin.

• Egzoz tizimda sirqib chiqish yoki ulangan joylarda uzilishlar yo‘qligiga
ishonch hosil qiling. Tizim loimiy ravishda tekshirib turilishi kerak.
Agar chiqindi gazlar shovqinida o‘zgarishlar kuzatilsa, tizimni zudlik
bilan tekshirish lozim.

• Dvigatelni avtomashinani olib chiqish yoki olib kirishdan tashqari
boshqa vaqtda yurgizmang. Chiqindi gazlar yopiq joyda qolib ketishi
jiddiy jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin.

• Avtomashinada ishlab turgan dvigatel bilan uzoq vaqt qolib ketish tavsiya
etilmaydi. Agar buning iloji bo‘lmasa, avtomashinani keng joyga joylashtirib,
mashina saloniga toza havo kirishi uchun sovutish va qizdirish tizimini yoqib
qo‘ying.

• Harakatlanish paytida orqa eshik yopilgan bo‘lishi kerak. Ochiq yoki
yopilmagan orqa eshik orqali salonga chiqindi gazlar kirishi mumkin.

• Ventilyasiya tizimi yaxshi ishlashi uchun havo tirqishlari panjaralarini qor,
barg va shunga o‘xshash boshqa havo oqimini to‘suvchi narsalardan
tozalang.

• Avtomobil salonida chiqindi gaz isini sezsangiz, toza havo oqimi kirishi uchun
oynalarni oching, avtomobil' holatini tekshiring.

Egzoz tizimi quyidagi holatlarda tekshirilishi lozim: 
1. Chiqindi gaz hidi sezilganda;
2. Egzoz tizimida shovqinning o‘zgarishi sezilsa;
3. Avtomobil' bilan to‘qnashish natijasida egzoz tizimiga shikastlanganda;
4. Avtomobil' ta'mirlash yoki ko‘rik uchug ko‘tarilganda.

1. KIRISH
▇ Yo’lovchilarni tashish
Harakatni boshlashdan oldin barcha yo‘lovchilar joylarida ekanliklariga, 
xavfsizlik kamarlari taqilganiga ishonch hosil qiling. Yo‘lovchilarning transport 
hodisasi natijasida jiddiy jarohatlanishining oldini olish maqsadida ularning
o‘rindiq va xavfsizlik kamarlari yo‘q joylarda o‘tirishlariga yo‘l qo‘ymang.
▇ Avtomobilni qulflash

• Avtomashinani qarovsiz qoldirsangiz - o‘zingiz bilan smart-kalitni olib yuring, 
hatto mashinani garaj yoki uyingiz oldida qoldirsangiz ham, barcha eshiklarni 
yoping.

• Avtomobilni iloji boricha yorug‘ va keng joyda qoldiring, qimmatbaho 
buyumlarni mashinada qoldirmang.

KIR
ISH
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Jiddiy jarohatlar yoki avtomobil shikastlanishlarning oldini olish uchun quyidagi 
ehtiyot choralariga doim rioya qiling: 

• Yo‘l chetiga chiqishda OGOHLANTIRISH. Xavfli joylarda avtomobilni 
boshqarmang. 

• Murakkab sharoitli yo‘llarda rul chambaragini tashqaridan ikkala 
tarafdan ushlash lozim. 

• Qum, loy, ko‘lmak yoki qor bilan qoplangan yo‘llarda yurgandan 
so‘ng, tormozlarni tekshirishni unutmang. 

• Harakatlanish paytida haydovchi va yo‘lovchilarning hammasi 
xavfsizlik kamarlarini taqishlari lozim. 

 

 DIQQAT 
• O‘t, loy,  mayda tosh, qum bilan qoplangan yo‘llar, suv o‘zanlari bo‘ylab 

harakatlangandan so‘ng, avtomobil' tagiga o‘t, hashak, qog‘oz, latta, qum 
va boshqa narsalar yopishib qolmaganligiga ishonch hosil qiling. Mashina 
tag qismini begona narsalardan yaxshilab tozalab tashlang. Agar 
avtomobilni shu holatda boshqarishni davom ettirsangiz,  bu avtomashina 
buzilishi yoki yonib ketishiga olib kelishi mumkin. 

• Murakkab sharoitli yo‘llar yoki yo‘l kesishmalarida harakatlanish chog‘ida 
katta tezlikda harakatlanish, sakrash, keskin burilishlarni amalga oshirish, 
jismlarga urilish taqiqlanadi. Mazkur qoidalarga rioya qilmaslik 
boshqaruvni yo‘qotish yoki mashina ag‘darilishiga olib kelib, o‘lim yoki 
og‘ir jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin. Shuningek, avtomashinaning 
yurish qismlarini ta'mirlash Sizga qimmatga tushadi. 

 

 
• Yomg‘ir paytida ko‘rinish yomonlashadi, oynalar bug‘lanadi, yo‘l esa 

sirpanchiq bo‘lganligi sababli, harakatlanishda ehtiyot bo‘lish lozim 

• Yomg‘ir paytida shina va yo‘l qoplamasi nam bo‘lganligi sababli, rulni 
boshqarish va tormozlanishga jiddiy ta'sir ko‘rsatishini inobatga olib, 
tezyurar shosseda yuqori tezlikda harakatlanish mumkin emas. 

1-9. Murakkab sharoitli yo‘llarda harakatlanish bo‘yicha xvfsizlik 
choralari Murakkab sharoitli yo‘llarda harakatlanish 

1-10. Yomg‘ir paytida harakatlanish bo‘yicha ehtiyot choralari 
Sirpanchiq yo‘lda harakatlanish 
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SUV BO’YLAB HARAKATLANISH 

EHTIYOT BO’LING 
• Sirpanchiq yo‘lda keskin tormozlanish, tezlashish va rul boshqaruvi

shinalarning yo‘l yuzasi bo‘ylab sirpanishiga, avtomashinani boshqaruvini
yo‘qotishga sabab bo‘lib, avariyaga olib kelishi mumkin.

• Dvigatel' oborotlarini keskin o‘zgarishi, masalan, dvigatelni keskin
tormozlash, avtomashinani aylantirib yuborishi, bu esa avariyaga olib
kelishi mumkin.

• Ko‘lmak bo‘ylab harakatlangandan so‘ng, biroz tormoz tepkiiga bosib,
uning ishchi holatda ekanligiga ishonch hosil qiling. Ho‘l tormoz lentasi
tormozlarning normal ishlashiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi. Agar tormoz
kolodkalari bir taraflama nam bo‘lsa va me'yorida ishlamasa, bu
boshqaruvga ta'sir qilib, avariyaga olib kelishi mumkin.

Avtomashina kuchli yomg‘irdan 
so‘ng to‘lib-toshgan yo‘lda 
harakatlanganda jiddiy 
shikastlanishi mumkin. Agar suv 
bo‘ylab harakatlanmaslikning iloji 
bo‘lmasa, suv chuqurligini tekshirib, 
ehtiyotkorlik bilan asta 
harakatlanish lozim.. 

1. Suvda harakatlanganda, dvigatel', rul' boshqaruvi va tormoz tizimi
me'yorida ishlayotganligiga ishonch hosil qiling. Suvda harakatlanganda
past uzatmaga o‘tish, akselerator tepkiiga ohista bosish lozim, avtomobilni
tez boshqarishdan saqlanish kerak. Bu bilan suv dvigatelga tushishining
oldi olingan bo‘ladi.

2. Harakatlanish paytida mashina yetarli va barqaror kuchga ega ekanligini
bilish uchun akselerator tepkiiga bosib bir hil maromda ushlab turish lozim.
Yo‘lning oxiriga qadar to‘xtamasdan, uzatmalarni almashtirmasdan va
keskin burilishlarsiz harakatlanish kerak.

3. Agar mashina suvda o‘chib qolsa, dvigatel' shikastlanishining oldini olish
maqsadida, uni darrov suvda o‘t oldirmang. Bunday holatning sababini
bilish uchun mashinani suv sayoz joyga shatakka olib borish lozim.

1033 
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1-11. Qishki paytda harakatlanganda ehtiyot choralari 

Qishqi paytda harakatlanish bo‘yicha maslahatlar 

XAVFLI 
• Sathi g‘ildirak diski chuqurligidan baland suv ichida hech qachon harakatlanmang.
• Suvning dvigatel' ichiga kirishi dvigatelning to‘xtashi yoki jiddiy shikastlanishiga olib 

kelishi mumkin.

• Suv g‘ildirak podshipniklari moylarini yuvib yuborib, zang bosish va barvaqt ishdan 
chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

• Suvda harakatlaninsh avtomashina transmissiyasining qismlari shikastlanishiga 
olib keladi. Suvda harakatlanish natijasida sizishlarning oldini olish uchun doimo 
avtomashina suyuqliklarini ko‘zdan kechirib turing (motor moyi, uzatmalar qutisi 
moyi va boshq). Suyuqliklar sirqib chiqish holatida avtomashinani boshqarmang. 
Bu kelgusida avtomashina buzilishiga olib keladi.

• Suv bo‘ylab harakatlanganda, avtomashinaning yer bilan ilashishi va tormoz 
samaradorligi darajasi kamayadi. Tormozlanish masofasi uzayadi. Tormoz disklari 
atrofida yig‘ilib qolgan loy va qumlar tormozlanishga salbiy ta'sir ko‘rsatib,  tormoz 
tizimini shikastlashi mumkin.

• Sovutish suyuqligi: sovutish suyuqligi muzlab qolishdan himoyalanganligiga ishonch
hosil qiling. Faqat tavsiya etilgan sovutish suyuqligidan foydalanish lozim. Sovutish
suyuqligi turini tanlash bo‘yicha batafsil ma'lumot.

• Akkumulyator va kabellar: Past harorat akkumulyator kuchini pasaytiradi. Qish
paytida akkumulyatorni yetarli darajada quvvatlash lozim.

• Moy: Qish paytida mahalliy ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda tegishli motor
moyi tanlash tavsiya etiladi. Motor moyi yopishqoqligi past haroratda qanchalik past
bo‘lsa, uning motor ichida yurishi shuncha oson bo‘ladi.  Motor moyi tanlash bo‘yicha
batafsil ma'lumot.

• Eshik qulflari: Eshik qulflarining muzlab qolishiga yo‘l qo‘ymang. Qulflar tkalit
tirqishiga muzlashga qarshi suyuqlik yoki gliserin sepish lozim.

• Tozalovchi suyuqlik: Tozalash uchun tarkibida antifriz mavjud suyuqlikdan
foydalaning. Bu mahsulotni ko‘plab rasmiy texnik xizmat ko‘rsatish markazilari va
avtomobil' ehtiyot qismlari dilerlaridan xarid qilish mumkin.

• Brizgovik: muz, qorlarning to‘planishiga yo‘l qo‘ymang. Bu talablarga rioya qilmaslik
boshqaruvni qiyinlshatirishi mumkin. Sovuq ob-havo sharoitida brizgoviklarda muz
va qor yig‘ilib qolmaganligini teshkirish maqsadida avtomashinani tez-tez to‘xtatib
turish tavsiya etiladi.  Harakat yo‘nalishiga qarab, avariya holatlarida zarur jihozlarni
birga olib yurish tavsiya etiladi. Avtomobilda bo‘lishi lozim bo‘lgan jihozlar: shinalar
uchun zanjir, oynalar uchun qor tozalagich, qum yoki tuz to‘ldirilgan qop, signal
mayoqchasi, lopata, kabel'-ulagich
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Shinalar uchun zanjirlar 

XAVFLI 
• Suvdan sovutish suyuqligi o‘rnida foydalanmang
• Sovutish suyuqligidan oynani yuvishda foydalanmang. Bu avtomashina

bo‘yoqlariga shikast yetkazishi mumkin.

Muz va qor bilan qoplangan muzlama 
yo‘llarda harakatlanishda keskin 
tezlikni oshirish orqa g‘ildiraklarning 
o‘ng yoki chap tomonga sirpanishiga 
olib kelishi mumkin. Shu sababli, past 
uzatmada va ehtiyotkorlik bilan 
harakatlanish tavsiya etiladi. 

Ho‘l yoki muzlagan yo‘lda harakatlanishda yo‘l va shina o‘rtasida suvli qavat hosil 
bo‘ladi. Bu rul boshqaruvi va tormoz tizimining to‘g‘ri ishlashiga salbiy ta'sir 
ko‘rsatadi. Aylanma harakatni kamaytirish va sirpanishning oldini olish 
maqsadida, sirpansiq yerda qo‘zg‘alishda mexanik uzatmali avtomashinada 2-
pog‘onada qo‘zg‘alish mumkin. Bu holatda ESC funksiyasini yoqish tavsiya etiladi. 
▇ Loy, muz va qordan tozalash 
Agar yetakchi g‘ildirak loy, muz yoki qorda botib qolsa, avtomashinani bir necha 
marta oldiga-orqaga yurgizib ko‘ring.   Uzatmalar qutisi dastagini oldiga va orqagi 
yurish holatiga o‘tkazib, akselerator tepkiiga biroz bosing. Uzatmalar qutisi 
dastagini uzoq vaqt oldiga va orqaga yurish holatiga o‘tkazish uzatmalar 
qutisining haddan tashqari tez vaqt ichida ishdan chiqishiga sabab bo‘ladi. 
Shinalar uchun mos o‘lchamdagi zanjirlar oling. Ularni o‘rnatish va yechishda 
quyidagi  ehtiyot choralariga rioya qiling. предосторожности: 

1. Zanjirlardan foydalanishda mahalliy qoidalarga rioya qiling;
2. Zanjirlarni taqish va yechishni xavfsiz joyda amalga oshiring;
3. Zanjirlarni o‘rnatishda qo‘llanma ko‘rsatilgan tartibda amalga oshiring.
4. Zanjirlar faqat yetakchi g‘ildiraklarga o‘rnatilishi mumkin;
5. 12 mm o‘lchamdagi mol payi yoki rezinali zanjirlardan foydalanish tavsiya

etiladi. Aks holda shina, disk, yetakchi tizim, tormoz tizimi g‘ildiraklarning
himoya qavatini ishdan chiqarishi mumkin; zanjirlardan noto‘g‘ri foydalanish
sababli yetkazilgan shikastlar uchun kafolat berilmaydi;

1034 

Muz va qor bilan qoplangan yo‘lda harakatlanish 
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6. G‘ildiraklar, shinalar o‘lchamlari to‘g‘risida batafsil ma'lumot  olish uchun rasmiy 
servis xizmatiga murojaat qiling.

XAVFLI 
Baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun quyidagi ehtiyot choralarini ko‘ring. Mazkur 
qoidalarga rioya etmaslik avtomobilda harakatlanish xavfsizligi buzilishiga va o‘lim 
yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. 

Zanjirdan foydalanish qoidalari joy va yo‘l turiga bog‘liq. Zanjirni o‘rnatishda doim 
yo‘l sharoitini tekshiring. 

• Faqat avtomashina o‘lchamlariga mos tushadigan zanjirlardan foydalaning.
Zanjirlarni o‘rnatish avtomashina boshqaruviga ta'sir ko‘rsatadi, shu sababli
harakatlanishda ehtiyot bo‘lish lozim. Zanjirlarni noto‘g‘ri o‘rnatish yoki o‘lchamlari
boshqa zanjirlardan foydalanish avariya yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin;

• Zanjirlarni o‘rnatishda va yechishda ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan
qoidalarga amal qiling, o‘rnatish va yechish  oldidan avtomashinani xavfsiz joyda
parkovka qiling. Zanjirlarni o‘rnatishdan oldin dvigatelni o‘chiring (avtomatik
uzatmalar qutisi "P" holatiga o‘tkazilgan), zarur bo‘lsa ogohlantiruvchi yo‘l
belgilarini o‘rnating;

• Zanjirlar o‘rnatilgan avtomashinada soatiga 30 km tezlikdan ortiq harakatlanmang,
yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan eng baland tezlikda quyida
keltirilgan sharoitlardan kelib chiqib harakatlaning. Zanjirlarni o‘rnatganda notekis,
chuqurliklar bor yo‘llar, keskin burilishlardan saqlaning, rulni keskin burish,
tormozni keskin bosish, tezlashish va sekinlashish tavsiya etilmaydi.

Kompaniya tomonidan "Transport vositalari interneti" servisi doirasida tegishli 
dasturiy ta'minot va apparatlar ko‘rinishida kiberxavfsizlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha 
xizmatlarni taqdim etadi. Hamda doimiy va ba'zan mazkur xizmatni yangilab turadi yoki 
tugatadi. Veb-saytlar, elektron xatlar, bort tizimlari, telefonlarda matnli 
xabarnomalar, ovozli xabarnomalar orqali mijozlarni xabardor qilib turamiz. 
Xabarnoma mazmuniga ko‘ra. Elektron pochta, SMS va ovozli xabarlar mijozning 
hisobidagi qayd etish ma'lumotlarida ko‘rsatilgan elektron pochta manzili yoki mobil 
telefoniga yuboriladi.

Avtomashina qayta sotilayotgan yoki utilizasiyaga topshirishdan oldin, ya'ni 
avtomashinaga egalik qilish tugaganida, avtomashina terminaliga kiritilgan shaxsiy 
ma'lumotlarni mustaqil ravishda o‘chirib tashlashingiz lozim. Noto‘g‘ri ekspluatasiya 
natijasida shaxsiy ma'lumotlarning uchinchi shaxslar qo‘liga tushib qolishiga 
kompaniya mas'uliyatni o‘z bo‘yniga olmaydi.  Franshiza asosida faoliyat olib 
boradigan dilerlarimiz mavjud tartiblarni yaxshi biladi va sizga konsul'tativ xizmatlarini 
taqdim etishlari mumkin. 

KIR
ISH

 

1-12.   Kiberxavfsizlik xabarnomasi

Kiberxavfsizlik qo'llab-quvvatlash xizmati yangilash yoki tugatilishi haqida
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Avtomashina qayta sotilayotgan yoki utilizasiyaga topshirishdan oldin, ya'ni 
avtomashinaga egalik qilish tugaganida, avtomashina terminaliga kiritilgan shaxsiy 
ma'lumotlarni mustaqil ravishda o‘chirib tashlashingiz lozim. Noto‘g‘ri ekspluatasiya 
natijasida shaxsiy ma'lumotlarning uchinchi shaxslar qo‘liga tushib qolishiga 
kompaniya mas'uliyatni o‘z bo‘yniga olmaydi.  Franshiza asosida faoliyat olib 
boradigan dilerlarimiz mavjud tartiblarni yaxshi biladi va sizga konsul'tativ xizmatlarini 
taqdim etishlari mumkin. 

Utilizasiya va qayta sotish uchun kiberxavfsizlik xabarnomasi 
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2. BOSHQARUVGA TAYYORGARLIK 

Spidometr 

Dvigatelni sovutish 
suyuqligi harorati 
datchigi 

Yoqilg’i ko’rsatkichi 

Taxometr 
Ma’lumotlar oynasi 

Spidometr: Avtomashinaning harakatlanish tezligi (o‘lchov birligi: km/soat) 

 EXTIYOT BO’LING 
Spidometr ko‘rsatkichlariga shinalar o‘lchami ta'sir ko‘rsatadi. Ishlab chiqaruvchi 
tomonidan o‘rnatilgan o‘lchamdagi shinalar o‘rnatish tavsiya etiladi (batafsil 8-2 bo‘lim 
"Avtomashinaning texnik xususiyatlari"ni qarang.) yo‘qsa, spidometr noto‘g‘ri  tezlikni 
aks ettiradi. 

Taxometr: dvigatelning aylanish chastotasi (o‘lchov birligi: bir daqiqada x1000 oborot). 
Avtomashina sinov muddatidan so‘ng dvigatelni bir daqiqada 6000-8000 oborotgacha 
tezlikda harakatlanishiga ruxsat etiladi (datchikdagi qizil shkala). Avtomashinani bu 
diapazonda uzoq vaqt boshqarish tavsiya etilmaydi. 

 EXTIYOT BO’LING 
• Sinov davrida dvigatelni yuqori oborotlarda boshqarish tavsiya etilmaydi.
• Dvigatelni uzoq vat davomida 6000 ob/daq ishlatib bo‘lmaydi, aks holda dvigatel

jiddiy shikastlanishi mumkin.

Yoqilg‘i ko‘rsatkichi: bakda yoqilg‘i miqdori   

2 3 4 

59.9 

2500 

2-1.   Jihozlar Paneli (3,5 dyuym)

Jihozlar Panelini ko’rib chiqish
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 Agar yoqilg‘i miqdori ko‘rsatgichi Ye ga yaqin bo‘lsa yoki  yoqilg‘ining oz 
miqdori ogohlantiruvchi indikatori yonishda davom etsa, bu bakda yoqilg‘i 
yetarli emasligini anglatadi. Iloji boricha tezroq yoqilg‘i quyib oling. 

O‘QIB CHIQING

Keskin tezlanish, t ormozlanish, burilish yoki qiyalik bo‘ylab harakatlanishda 
yoqilg‘i miqdori ko‘rsatgichlar  aniq bo‘lmasligi mumkin. 

Dvigatel' sovutish suyuqligi harorati datchigi: 
Hozirgi dvigatel' sovutish suyuqligi harorati datchigi 
Past harorat diapazoni: C atrofida 
Agar dvigatel' sovutish suyuqligi harorat datchigi C atrofida bo‘lsa, sovutish 
suyuqligi harorati past ekanligini anglatadi. Bunday haroratda dvigatelni 
yuqori oborotlarda ishlatish tavsiya etilmaydi hamda dvigatelga yuklama 
haddan tashqari ortiq bo‘lmasligi lozim. 
Qizib ketish diapazoni: H atrofida 
Agar dvigatelning sovutish suyuqligi harorat datchigi H atrofida bo‘lsa, bu 
sovutish suyuqligi harorati juda yuqoriligini anglatadi. Avtomashinani xavfsiz 
joyda to‘xtatib, dvigatel neytral holatda biroz ishlaganidan so‘ng 
avtomashinani o‘chiring. Zudlik bilan tekshiruv va ta'mirlash uchun rasmiy 
servis markaziga murojaat qiling. 
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EHTIYOT BO‘LING 
• Agar dvigatelni sovutish suyuqligi harorati ko‘rsatgichi uzoq vaqt

davomida past harorat diapazonini ko‘rsatishda davom etsa, zudlik bilan
rasmiy servis markaziga tekshiruv va ta'mirlash uchun murojaat qiling.

• Sovutish suyuqligi harorati datchigi qizib ketish diapazonini ko‘rsatib
turgan holatda bak qopqog‘ini ochmang. Dvigatel' sovuganidan so‘ng,
sovutish suyuqligi miqdori kamayib ketmaganligini tekshiring. Hech
qachon haddar tashqari kam miqdorli sovutish suyuqligi bilan dvigatelni
yurgizmang, bu dvigatelga  jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
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8.4 999 

5.6 

Alarm Language Time 

120 
km/h 

2501 

Displey oddiy ekrani (mavjud bo8lsa) 
 Oddiy ekran quyidagi ekranlarni yoqadi. O‘lchagichning chap tugmasini 
qisqa             bosish keyingi ekranlarga siklik o‘tishga olib keladi. 

Yurilgan 
masofa 

Umumiy yurilgan masofa: avtomashina 
umumiy yurgan masofa (umumiy o‘lchov 
birligi: km). 

99 

5.6 

2570 

Ma'lumotlar oynasi

Boshqaruv to‘g‘risida 
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Yurish zahirasi/yoqilg8i o8rtacha sarfi 
Yurish zahirasi: yoqilg‘i qoldig‘i bilan 
maksimal yurish mumkin bo‘lgan 
masofa (umumiy o‘lchov birligi: km). 
 Yoqilg‘ining o‘rtacha sarfi: yurilgan 
masofaga sarflangan yoqilg‘i (umum 
qabul qilingan o‘lchov birligi: l/100km) 
 Oddiy ekranda yoqilg‘ining o‘rtacha 

sarfini o‘chirish: o‘rtacha yoqilg‘i 
sarfini o‘irish uchun yurish masofa 
zahirasi/o‘rtacha yoqilg‘i sarfi 
ekranida o‘ng               tugmani 
bosib turing. 

O‘QIB CHIQING 
Yurish masofasi zahirasi/yoqilg‘i o‘rtacha sarfi bort komp'yuteri tomonidan hisob-
kitob qilinadi va faqat ma'lumot tariqasida foydalaniladi. 

Yoqilg8i oniy sarfi/yurish masofasi zahirasi 
Yoqilg‘i oniy sarfi: avtomashina 
yoqilg‘i oniy sarfi (umumiy 
o‘lchov birligi: l/100km) 
Yuradigan masofa qoldig‘i: 
sozlamalarni o‘chirganda har bir safar 
masofasini o‘lchash osonroq kechadi 
(o‘lchov birligi: km). Aks etish 
diapazoni 0 - 9999,9 km. 9999,9 km 
ko‘rsatganidan so‘ng hisob "0" ga 
qaytadi va hisoblash qaytadan 
boshlanadi. 
Oddiy ekranda yurilgan masofani 
o‘chirish: 
Yoqilg‘i oniy sarfi/yurilgan masofa 
ekranida qoldiq masofani o‘chirish 
uchun            tugmani               bosib 
turing. 

99 

5.6 

2502 

5.6 

2503 
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O‘QIB CHIQING 
• Dvigatel o‘t olganida va tezlanishda yoqilg‘i sarfi haddan tashqari

yuqori bo‘ladi. Bu normal holat.
• Yoqilg‘i oniy sarfi bort komp'yuteri tomonidan hisoblanadi va faqat

taxminlash tariqasida foydalaniladi
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Uzatmalar holati 
indikatori 

Uzatmalar qutisining mavjud holati 
to‘g‘risida ma'lumotlarni aks ettirish 
(mexanik rejim yoki uzatmalar 
mavjud holati) 
Foydalanuvchiga uzatmalarni to‘g‘ri 
ulashni ko‘rsatish uchun bort 
komp'yuterida mavjud sharoitlarni 
hisobga olgan holda chiziqli 
ko‘rsatkich va tegishli uzatma aks 
etadi. 
" " yuqori uzatmaga o‘tkazish 
"    " quyi uzatmaga o‘tkazish 

O‘QIB CHIQING 
Ma'lumot uchun keltirilgan. Uzatmalar qutisini yuqori yoki quyi 
holatga o‘tkazishni real sharoitlardan kelib chiqqan holda amalga 
oshiring 

Eshiklar holati 
indikatori Barcha tarafdagi eshiklarning ochiq-

yopiqligini bildirish indikatori. 
3 km/h dan kam tezlikda va ochiq 
eshiklar holatida tovushli signal 
eshitilmaydi, faqat eshik rasmi aks 
etadi. 3 km/h va undan yuqori tezlikda 
hafdovchini eshikni yopish to‘g‘risida 
ogohlantiruvchi tovushli signal 
eshitiladi va eshik rasmi to‘xtovsiz 
o‘chib-yonadi. 

DIQQAT 
Harakatlanishdan oldin barcha eshiklar yopiqligiga ishonch hosil qiling. 

99 

5.6 

2580 

1000km 

2477 
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Texnik xizmat 
ko8rsatish 
bo8yicha 
eslatma 

 Avtomobilga texnik xizmat zarurati 
to‘g‘risida ma'lumotni aks ettiradi. 
Agar texnik xizmat ko‘rsatish 
sozlamalari qayta o‘rnatilmasa, u 
texnik xizmat paytida yurilgan 
masofani birinchi texnik xizmat paytida 
yurilgan masofa bilan taqqoslaydi. 
Agar yurilgan masofa birinchi texnik 
xizmat ko‘rsatishga yetib kelsa, texnik 
xizmat ko‘rsatish indikatori ma'lumotlar  
displeyida aks etishda davom etadi. 
Texnik xizmat ko‘rsatish uchun 
yurilgan masofa ko‘rsatkichi qayta 
o‘rnatilganidan so‘ng, texnik xizmat 
ko‘rsatish uchun yurilgan masofa 
texnik xizmat ko‘rsatish intervali bilan 
taqqoslanadi. Agar yurilgan masofa 
texnik xizmat ko‘rsatishi intervaliga 
yetib kelgan bo‘lsa, texnik xizmat 
ko‘rsatish indikatori displeyda yonishda 
davom etadi. 

O‘QIB CHIQING 
Texnik xizmat ko‘rsatish masofasini har bir texnik xizmat ko‘rstishdan 
so‘ng qayta o‘rnatish lozim, shu bilan birga  ta'minot o‘chirilishi bilan 
texnik xizmat ko‘rstish masofasi o‘chib ketmaydi. 

Dvigatelni qizdirish funksiyasi

Dvigatelning sovutish suyuqligi past 
haroratda bo‘lganda, ma'lumotlar 
displeyida dvigatel' ayni damda 
qiziyotganligini anglatuvchi rasm va 
matnli yozuvlar aks etadi. Dvigatelning 
sovutish suyuqligi harorati 
yuqorilaganda bo‘lganda, ma'lumotlar 
displeyida dvigatel' ayni damda qizib 
bo‘lganligini anglatuvchi rasm va matnli 
yozuvlar aks etadi. 

 

1000km 

2478 

1000km 

2479 
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Vaqtni sozlash 

Tezlikni me'yordan oshirish 
signali (mavjud bo8lsa) 

1- bosqich: vaqtni sozlash rejimiga
o‘tish uchun ma'lumotlar ekranida chap 
tugmaga bosing. So‘ng vaqtni sozlash 
uchun o‘ng tugmaga bosing;
2-qadam: soat va daqiqa sozlamalarini 
tanlash uchun chap tugmaga bosing. 
Vaqtni o‘rnatish uchun o‘ng tugmani 
bosib ushlab turing. Agar 5 daqiqa hech 
qanday amal bajarilmasa, vaqt o‘zi 
o‘rnatilib, vaqt sozlamalaridan chiqadi. 
Istalgan tugmani bosing.

Tezlik belgilangan me'yorga yetib borganda, boshqaruv to‘g‘risida ma'lumot ekranida 
ogohlantirish paydo bo‘lib, tovushli signal eshitiladi. Tovushli signal o‘rnatilgan tezlik 
me'yoridan 5 km/h dan past bo‘lganda o‘chadi. Agar tezlik oshsa, tovushli signal yana 
ishlab ketadi. 

O‘QIB CHIQING 
O‘lchagichning tovushli signali ayrim avariyaviy holatlarda ham ishlab ketadi. 

1-qadam: Tezlik oshirish
rejimiga o‘tish uchun
ma'lumotlar displeyida chap tugmani
bosing. Tezlikni oshirishni sozlash
menyusiga o‘tish uchun o‘ng
tarafdagi tugmani bosing.
2-qadam: Tezlikni oshirishni sozlash

      menyusiga kirish uchun       
o‘ng tarafdagi tugmani qisqa/uzoq 
bosing. 5 soniya hech qanday amal 
bajarilmasa yoki chap tarafdagi tugma 
qisqa bosilsa, xotirada saqlanib, 
sozlamalar avtomatik tarzda yopiladi. 

O‘QIB CHIQING 
• Tezlikni cheklash har 5km/h da o‘lchanadi.
• Tezlikni cheklash 30km/h dan 130km/h diapazonida va OFF rejimda

aylanma uslubda o‘rnatilishi mumkin.

SOZLAMALAR 

Time 

2510 

2590 
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 Tezlikni oshirishda ogohlantiruvchi sozlanmaydigan signalizasiya (mavjud 
bo‘lsa): Tezlik 120 km/h dan oshganda, priborlar panelida ogohlantiruvchi 
chiroq yonib, ovozli signal eshitiladi. Ogohlantiruvchi signal va matn tezlik 115 
km/h dan pastga tushgandagina o‘chadi. Tezlik 120 km/h ga yetishi bilan 
signalizasiya yana yonadi. 

Tilni sozlash 

1-qadam: Til sozlamalari rejimiga
           o‘tish uchun  ma'lumotlar 
displeyida hisoblagichning chap 
tugmasini bosing. Til sozlamalriga 
kirish uchun yana o‘ng tarafdagi 
tugmani bosing.
2-qadam:  ingliz va ispan  tillaridan
birin tanlash uchun o‘ng tarafdagi
         tugmani bosing. Agar 5 soniya 
ichida hech qanday amal 
bajarimalsa yoki chap tugma 
bosilsa, harakatlar xotirada 
saqlanadi va menyudan chiqiladi.

O‘QIB CHIQING 
Til sozlamalarini to‘g‘rilash audio-ko‘ngilochar tizim orqali ham amalga 
oshirilishi mumkin (mavjud bo‘lsa). 

Language Language 
Español 

English 

Short Right:Switch 

2520 
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Dvigatelni sovutish 
suyuqligi harorati datchigi  
Ogohlantiruvchi va 

nazorat chiroqlari  LCD-displey 

Spidometr Taxometr 

Yoqilg‘i darajasi datchigi 

▇ Spidometr 

 Spidometr -  virtual ko‘rsatkichli, 
markaziy raqamli LCD-displeydagi 
avtomobilning tezligini aks ettiruvchi 
qurilma (o‘lchov birligi: km/h). 

XAVFLI 
Spidometr ko‘rsatkichlariga avtomashina shinalari o‘lchamlari ta'sir ko‘rsatadi. 
Faqat shu o‘lchamdagi, asl shinalardan foydalanish mumkin, aks holda 
spidometr noto‘g‘ri tezlik qiymatini ko‘rsatishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar bilan 
"8-2. Avtomobilning texnik ko‘rsatkichlari" bo‘limida tanishishingiz mumkin. 
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2-2. Priborlar paneli (7 dyuymli) (mavjud bo‘lsa)

Priborlar panelini ko‘rib chiqish 
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▇ Taxometr 

 Taxometrda dvigatel' oborotlarini aks 
ettirish uchun virutal ko‘rsatgichlardan 
foydalaniladi (o‘lchov birligi: 
x1000ob/daq). 
 Displeydagi qizil shkala avtomashina 
sinov muddatini o‘tab bo‘lgandan so‘ng 
dvigatel' oborotlarining maksimal 
diapozon chegarasi hisoblanadi. 
Mazkur diapazonda uzoq vaqt 
harakatlanish tavsiya etilmaydi. 

XAVFLI 
• Dvigatel' oborotini qizil shkala diapazonida uzoq vaqt ushlab turish

dvigatelga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
• Davr mobaynida dvigatelni yuqori oborotlarda yurgizmang.

▇ Yoqilg‘i datchigi 

 Yoqilg‘i datchigi bakda qolgan 
yoqilg‘i miqdorini aks ettiradi. 
Yoqilg‘i datchigining aniq 
ko‘rsatkichlarini olish uchun, 
avtomashinani tekis joyga qo‘yib, o‘t 
oldirish kalitini ON rejimiga o‘tkazing, 
bakda qolgan yoqilg‘i miqdorini bilish 
uchun yoqilg‘i datchigini kuzating 

Agar indikator biror bir belgi mavjud emasligiga qaramasdan ham qizarib 
tursa yoki kam yoqilg‘i qolganini anglatuvchi ogohlantiruvchi chiroq yonib 
tursa, bu bakda yoqilg‘i yetarli emasligini anglatadi. Tezroq yoqilg‘i quyib olish  
zarur bo‘ladi.

XAVFLI 

Yoqilg‘i datchigi avtomashina tezlashganda, keskin tormozlaganda, keskin 
burilish yoki nishablik bo‘ylab harakatlanganda aniq bo‘lmasligi mumkin. 
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2640
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▇ Dvigatel sovutish suyuqligi harorati datchigi

Dvigatelning start stop ulagichi ON 
rejimiga o‘tkazilganda, dvigatelni 
sovutish suyuqligining joriy haroratini 
aks ettiradi. 

C yoki C ga yaqinlashganda (past 
harorat diapazoni) 
Dvigatelni qizdirishning boshida 
dvigatel' qisqa vaqt ichida mazkur 
diapazonda bo‘ladi. Mazkur harorat 
diapazonlarida dvigatelni yuqori 
oborotlarda yurgizmang. Bundan 
tashqari, dvigatelga yuklama haddan 
ortiq bo‘lmasligi lozim. 

Agar datchik uzoq vaqt shu harorat diapazonida qolib ketsa, iloji boricha 
tezroq rasmiy servis markaziga murojaat qiling. 

• H ko‘rsatkichda yoki H ga yaqinlashmoqda (qizib ketish diapazoni)
Agar datchik H diapazoniga yaqinlashsa yoki sovutish suyuqligining yuqor
harorati to‘g‘risida ogohlantiruvchi chiroq yonsa, bu dvigatelning qizib ketishini
anglatadi. Zudlik bilan avtomashinani to‘xtating, mashina neytral holatda bir
necha daqiqa ishlaganidan so‘ng, dvigatelni o‘chiring. Dvigatel ' sovuganidan
so‘ng sababini aniqlang. Agar sababini bilishning imkoni bo‘lmasa, zudlik
bilan rasmiy servis stansiyasiga murojaat qiling.

DIQQAT 
Dvigatel' qizib turgan paytda, sovutish suyuqligi bakining 
qopqog‘ini ochmang. Dvigatel' sovuganidan so‘ng sovutish suyuqligi 
darajasi judayam past emasligiga ishonch hosil qiling. Sovutish suyuqligi 
darajasi past bo‘lgan paytda, dvigatelni yurgizmang. Bu dvigatelga jiddiy 
zarar yetkazadi. 
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LCD-displey ma'lumotlarni ko‘rish
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Dvigatelni o‘t oldirgandan so‘ng,
LCD-displeyda rasmlar va matnli
belgilar aks etadi, sovutish suyuqligi
harorati ko‘k indikatori sovutish
suyuqligi harorati past darajada
bo‘lganda yonadi. Bu dvigatel ayni
damda qiziyotganini anglatadi.

Dvigatelni sovutish suyuqligi harorati oshganidan so‘ng, LCD-displeyda rasmli
va matnli belgilar aks etib, ko‘k indikator o‘chadi. Bu dvigatel' qizib bo‘lganini
anglatadi.

Sanalar

Xavf to’g’risida
grafik belgi

T/X eslatma
ECO/SPORT rejim

Joriy tezlik 

 Me’yordan ortiq
tezlik ogohlantirish

Vaqt 
Yurulgan masofa 
Uzatmalar holati

Ochiq eshiklar

Dvigatelni qizdirish funksiyasi (mavjud bo‘lsa)
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Joriy yurilgan masofa, yoqilg‘i o‘rtacha sarfi, yoqilg‘i oniy 
sarfi, safar davomida yurilgan masofa va boshqa 

ma'lumotlarni aks ettiradi. 

joriy radioaloqa rejimi, musiqa ma'lumotlari, 
telefon va boshqa ma'lumotlarni aks 
ettiradi.. 
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Shinalar bosimi va harorati ma'lumotlari. 
Shinalar bosimi va harorati ma'lumotlarini 

oddiy displeyda real vaqt rejimida tekshirish 
mumkin. 

Ko‘cha nomi, masofa 
to‘g‘risida ma'lumot va 
navigatorni shartli belgilash 
nomini aks ettiradi. 

Navigasiya ekrani 
(mavjud bo‘lsa) 

Shinalar bosimi datchik 
ekrani 

Ko‘ngilochar tizim ekrani Boshqaruv to‘g‘risida 
ma'lumotlar ekrani 

2. BOSHQARUVGA TAYYORGARLIK 

▇ LCD-displey sozlash tugmasi 

 Ko‘p funksiyali rulning chap tarafida 
joylashgan: priborlar panelini 
boshqarishda foydalaniladi. 

chapga qayrilish tugmasi:   
hisoblagich ekranini chapga
o‘tkazish uchun 
 o’ngga qayrilish tugmasi: 
hisoblagich ekranini o’ngga 
o‘tkazish uchun 
 Kiritish tugmasi: hisoblagich 
ekranini tasdiqlash uchun. 

▇ So‘rovlar va aks etish sozlamalari ekranini oddiy boshqarish 
Displey oddiy ekrani 
 Displey oddiy ekrani quyidagilarni o‘z ichiga oladi, quyidagi ekranlarni 
LCD-displeyning sozlash tugmalari orqali o‘tkazing (chap    /o‘ngga 
qayrilish tugmalari). 
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100 
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60 2 60 2 
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Vaqt Mavzu Til 

15:23 Dinamik Ingliz 

Chiqish Boshqaruv Xavf Xatolik 

120km/h Xatolik 
yo’q 

2676 

• So‘rov sozlamalari ekrani
 So‘rov sozlamalari ekrani quyidagilarni o‘z ichiga oladi. 
So‘rov sozlamalari ekraniga o‘tish uchun   kiritish tugmasiga qisqa bosing. 
Sozlamalar menyusiga o‘tish uchun rul chambaragidagi 
birlashtirilgan   tugmalar blokidagi chapga/  o‘ngga o‘tish tugmasini 
bosing. Sozlamalarni kiritish uchun yana bir bor  tugmasiga qisqa bosing. 

XAVFLI 
Axborotlar ekrani faqat ma'lumot uchun mo‘ljallangan. 
Iltimos, aniq transport vositasi asosida foydalaning. 
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▇ Vaqtni sozlash 

 So‘rov sozlamalari ekranida ruldagi 
birlashgan tugmalar bloki yordamida 
vaqtni sozlash mumkin. 

1. Sozlamalar menyusiga o‘tish
uchun so‘rov sozlamalari ekranida
ruldagi o‘ng/chapga o‘tish
tugmalarini bosing, vaqtni sozlash
ekraniga o‘tish uchun  tugmani
bosing.

2. Vaqtni sozlash uchun sozlamalar
ekranida ruldagi birlashgan
tugmalar "chap"/"o‘ng"ni
bosing. Vaqtni saqlash va chiqish
uchun       tugmani bosing.

O‘QIB CHIQING 
Vaqt audio-ko‘ngilochar tizim yordamida ham o‘rnatilishi mumkin. 

So‘rov sozlamalari ekrani
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▇ Mavzuni sozlash

 Ruldagi tugmalar yordamida 
sozlamalar ekranida mavzuni tanlash 
mumkin. 
1. Sozlamalar menyusiga o‘tish

uchun ruldagi tugmalar yordamida
so‘rov sozlamalari ekranida
"o‘ng"/"chap"      tugmalarini
bosing. Mazvuni sozlash
ekraniga o‘tish uchun
tugmasini bosing.

2. Mavzuni o‘zgartirish uchun ruldagi
"chap"/"o‘ng"     tugmalarni qisqa 
bosing. Mavzu sozlamasini 
saqlash va chiqish uchun 
tugmasini      bosing.   

O‘QIB CHIQING 
Mavzuni oq, ko‘k yoki qizil rangda tanlash mumkin. 

▇ Til sozlamalari 

 Ruldagi tugmalar yordamida so‘rov 
sozlamalari ekranida tilni tanlash 
mumkin: 
1. Sozlamalar menyusiga o‘tish

uchun ruldagi tugmalar yordamida
sozlamalar so‘rovi ekranida
"chap"/"o‘ng"      tugmalarini
bosing. Til sozlamalari ekraniga
o‘tish uchun      tugmasini bosing.

2. Xitoy tilidan ingliz tiliga o‘tkazish
uchun ruldagi tugmalar yordamida
"chap"/"o‘ng"     tugmalarini 
qisqa bosing. Til sozlamalarini 
yakunash uchun       tugmasini 
bosing

220  2018/04/23 
200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Exit Time    Language 

220  2018/04/23 
200 

180 

160 

140

120 

 
Language 

 

 

40 

2730 

BO
SHQ

ARUVG
A TAYYO

RG
ARLIK

100 English 4 

80 3 

60 Press    To Switch   Press To Save 2 

20 1 



2. BOSHQARUVGA TAYYORGARLIK 

42 

OMA13- 

O‘QIB CHIQING 
Til sozlamalari audio-ko‘ngilochar tizim orqali ham amalga oshirilishi mumkin. 

▇ Boshqaruv to‘g‘risida ma'lumot 
Boshqaruv to‘g‘risida ma'lumotlarni sozlash ekrani o‘z ichiga o‘rtacha yoqilg‘i 
sarfi qiymatini qayta o‘rnatish, texnik xizmat masofasi va qoldiq masofani o‘z 
ichiga oladi. Batafsil ma'lumot bilan "LCD-displey ma'lumotlarni ko‘rish" 
bo‘limida tanishish mumkin. 

▇ LCD-displey ma'lumotlarni ko‘rish 
LCD-displey umumiy bosib o‘tilgan masofa, vaqt, uzatmalar holati, avtomatik 
uzatmalar qutisi rejimi (ECO/SPORT), displeyda o‘rnatilgan ma'lumot, 
o‘rtacha yoqilg‘i sarfi, yoqilg‘i oniy sarfi, safar davomida bosib o‘tilgan masofa, 
texnik xizmat ko‘rsatish masofasi, xavf to‘g‘risida grafik ma'lumot 

▇ Umumiy bosib o‘tilgan masofa 

▇ Qolgan yoqilg'i sayohati 

Avtomobilda umumiy bosib o‘tilgan 
masofa. Umumiy bosib o‘tiladigan 
masofa 0~999,999 km diapazonida 
aks ettiriladi.  Diapazondan 
chegarasidan o‘tishda "999,999 km" 
aks etadi. 

Joriy yoqilg‘i qoldig‘i bilan bosibo‘tish 
mumkin bo‘lgan hisoblangan 
maksimal masofani aks ettirish. Bu 
masofa o‘rtacha yoqilg‘i sarfi 
asosida hisoblanadi. Yurish mumkin 
bo‘lgan masofa bort komp'yuteri 
tomonidan hisoblanib, faqat taxminiy 
xususiyatga ega. 
Agar yoqilg‘i bakiga oz miqdordagi 
yoqilg‘i quyilgan bo‘lsa, aks etgan 
ma'lumotlar o‘zgarmasligi mumkin. 
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▇ O‘rtacha yoqilg‘i sarfi 

 Avtomashina o‘rtacha yoqilg‘i sarfi 
 O‘rtacha yoqilg‘i sarfi bort 

komp'yuteri tomonidan hisoblanib 
faqat ma'lumot tariqasida 
foydalanish mumkin. 

 O‘rtacha yoqilg‘i sarfi qiymati 
o‘rtacha yoqilg‘i sarfini hisoblash 
uchun qayta o‘rnatiladi. 
Ruldagi tugmalar yordamida so‘rov 
sozlamalari ekranida o‘rtacha yoqilg‘i 
sarfi qiymatini qayta o‘rnatish yo‘lini 
belgilash mumkin: 

1. Sozlamalar menyusiga
o‘tish uchun ruldagi tugmalar
yordamida "chap"/"o‘ng"
tugmalarni bosing. So‘ng
boshqaruv to‘g‘risida ma'lumotlar
sozlamasi ekraniga kirish uchun

tugmasini bosing. 
2. O‘rtacha yoqilg‘i sarfi qiymatini

qayta o‘rnatish uchun ruldagi
tugmalar yordamida chapga
qayrilishi/o‘ngga qayrilishi
tugmalarini bosing.
Qiymatlarni qayta o‘rnatish uchun

tugmasini bosing. 

▇ Oniy yoqilg‘i sarfi 
Harakatlanish paytida oniy yoqilg‘i 
sarfi. 
Dvigatelni o‘t oldirish va tezlanishda 
oniy yoqilg‘i sarfi haddan tashqari ko‘p 
bo‘lib, bu normal holat hisoblanadi.  
Oniy yoqilg‘i sarfi bort komp'yuteri 
tomonidan hisoblanadi va faqat 
ma'lumot tariqasida foydalanish 
mumkin. 
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▇ Safar davomida bosib o‘tilgan masofa 

 Safar davomida bosib o‘tilgan 
masofa  
Bosib o‘tiladigan masofa diapazoni 0 
~ 9999,9 km tashkil etadi.  
Bosib o‘tilgan masofa 9999,9 km dan 
o‘tganda,  qiymatlar qayta o‘rnatiladi 
va hisoblanadi. 

▇ Индикатор положения передач 

Bosib o‘tilgan masofa qayta 
o‘rnatilganidan so‘ng ikkita aholi punkti 
orasidagi masofani hisoblash mumkin. 
 Ruldagi tugmalar yordamida so‘rovlar 

sozlamasi ekranida bosib o‘tilgan 
masofani qayta o‘rnatishni sozlash 
mumkin: 

1.  Sozlamalar menyusiga o‘tish uchun
ruldagi tugmalar yordamida chap
tugma/o‘ng tugmani bosing. 
So‘ng boshqaruv to‘g‘risida 
ma'lumotlarni sozlash ekraniga o‘tish 
uchun      tugmani bosing

2. Sozlamalar menyusiga o‘tish uchun
ruldagi tugmalar yordamida chap
tugma/o‘ng tugmani  bosing. 
So‘ng boshqaruv to‘g‘risida 
ma'lumotlarni sozlash ekraniga o‘tish 
uchun      tugmani bosing

Uzatmalar qutisining joriy holati 
(mexanik uzatmalar qutisi yoki 
uzatmaning joriy holati) aks etishi. 
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▇ ECO/SPORT rejimlari indikatori 

Harakatlanishning joriy rejimi 
(ECO/SPORT rejimi). 
 Yordamchi konsol' orqali rejimlarni 
almashtirish tugmalari yordamida 
harakatlanish rejimini tanlash mumkin. 
Batafsil ma'lumot "4-3. Avtomatik 
uzatmalar qutisi" bo‘limida berilgan. 

▇ Индикация состояния дверей 
 Eshiklarning ochiq yoki yopiqligini 
to‘g‘risida ma'lumot beruvchi indikator. 
3 km/h dan kam tezlikda indikator 
ovozli tovushni chiqarmaydi, faqat 
tegishli eshikning rasmi yonib turadi; 3 
km/h yoki undan baland tezlikda 
tovushli signal beriladi, tegishli eshik 
rasmi tinimsiz yonib, haydovchini 
eshikni yopish to‘g‘rirsida 
ogohlantiradi. 

DIQQAT 
Yo‘lovchilarning to‘satdan eshiklar ochilib ketishi natijasida o‘lim yoki jiddiy 
jarohatlarning oldini olish maqsadida, ochiq yoki to‘liq yopilmagan eshiklar 
bilan harakatlanmang. 

▇ Texnik xizmat ko‘rsatish 
to‘g‘risida eslatma Avtomobil' texnik ko‘rikka muhtojligi 

to‘g‘risida xabar beradi. 
Agar texnik xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida 
eslatma qayta o‘rnatilmasa, tizim 
birinchi texnik xizmat ko‘rsatish va 
texnik xizmat ko‘rsatish orasidagi bosib 
o‘tilgan masofani taqqoslaydi. Bosib 
o‘tilgan masofa birinchi texnik xizmat 
ko‘rsatish masofasiga yettib kelsa, 
LCD-displeyda texnik xizmat ko‘rsatish 
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2825      to‘g‘risida eslatma paydo bo‘ladi. 
Texnik ko‘rik uchun bosib o‘tilgan masofa qayta o‘rnatilganidan so‘ng, tizim 
texnik ko‘rik uchun bosib o‘tilgan masofani texnik ko‘rik intervallari bilan 
taqqoslaydi. Texnik ko‘rik intervali vaqti kelgandi, LCD-displeyda texnik 
ko‘rik eslatmasi paydo bo‘ladi.
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O‘QIB CHIQING 
Har bir texnik ko‘rikdan so‘ng texnik ko‘rib bosib o‘tilgan masofasi qayta 
o‘rnatilishi lozim, bunda energiya o‘chishi natijasida texnik ko‘rik masofasi 
ma'lumoti o‘chib ketmaydi. 

Tezlikni me'yordan oshirish signali 

220 2018/04/23 8 

200 

180 Alarm 
7 

160 6 

140 

120 

100 
km/h 

Tezlik belgilangan me'yorga 
yetganda, ekranda belgilangan "120" 
tezlikni oshirganlik haqida tovushli 
signal paydo bo‘ladi. (aniq 
belgilangan tezlik ko‘rsatkichi 
piktogrammada aks etadi.) Signal 
belgilangan tezlik ko‘rsatkichidan 5 
km/h bo‘lganda o‘chadi.  Agar tezlik 
belgilangan me'yordan ortib ketsa, 
tovushli signal yana paydo bo‘ladi. 
Ruldagi tugmalar yordamida so‘rovlar 
sozlamasi ekranida tezlikni oshirganlik 
signalini sozlash mumkin: 
1. Tezlikni me'yordan oshirish signali

sozlamasiga o‘tish uchun ruldagi
tugmalar yordamida so‘rov 
sozlamalari ekranida chap/ o‘ng 
tugmani         bosing. Tezlikni 
me'yordan oshirish signali sozlamasi 
ekraniga o‘tish uchun  tugmasini 
bosib turing.

2. Boshlang‘ich qiymatlarni 5 km/h 
ga ko‘paytirish/kamaytirish uchun 
ruldagi tugmalar yordamida chap/o‘ng 
tugmalarni     bosing. Xotirada 
saqlab qolish va tezlikni me'yordan 
oshirish signali sozlamasidan chiqish 
uchun      tugmasini bosing.

XAVFLI 
• Har safar tezlikni cheklash qiymati 5 km/h ga o‘zgaradi.
• Tezlikni cheklash 30 km/h dan 130 km/h gacha bo‘lgan diapazon va

OFF rejimda o‘rnatilishi mumkin.

Sozlanmas tezlikni me'yordan oshirish signali (mavjud bo‘lsa): Tezlik 120 km/h ga 
yetgandi, priborlar panelida ogohlantiruvchi va tovushli signal paydo bo‘ladi. 
Matnli ogohlantirish va tovushli signal tezlik 115 km/h ga tushganda o‘chadi. Agar 
tezlik 120 km/h ga chiqsa, signal yana yonadi. 
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▇ Nosozlik to‘g‘risida so‘rov 
 Agar bort komp'yuter tomonidan 
tizimda nosozlik va noodatiy xabarlar 
aniqlansa, "start-stop" tugmasi 
o‘chirilganidan so‘ng, LCD-displeyda 
nosozliklar so‘rovi ekranida yozib 
boriluvchi xavfdan ogohlantiruvchi 
ma'lumot aks etishni boshlaydi. 

Ruldagi tugmalar yordamida so‘rovlar 
sozlamasida nosozliklar to‘g‘risida 
ma'lumotlar so‘rovini sozlash mumkin: 

1. Sozlamalar menyusiga o‘tish uchun
ruldagi tugmalar yordamida
sozlamalar ekranida chap/o‘ng
tugmani        bosing. Nosozliklar
so‘rovi ekraniga o‘tish uchun
tugmani bosing.

2. Agar tizimda bir qancha noodatiy
xabarlar bo’lsa, ular LSC
displeyning o’rtasida aks etadi. Turli
noodatiy xabarlarni ko’rishni chapga
qayrilish/o’ngga qayrilish
tugmalari orqali  boshqarish
mumkin. Masalan, “Ayni damda
nosozliklar mavjud emas”

OGOHLANTIRISH 
Noodatiy xavf signali paydo bo’lishi bilan avtomashinani xabarda keltirilgan 
ma’lumotga asosan tekshiring. Agar nosozlikni bartaraf etishning imkoni 
bo’lmasa, dvigatelni o’chiring va imkoni boricha tezroq rasmiy servis 
markaziga murojaat qiling. 

OMA13-2740 

N rpm 0 
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OMA13- 

2-3. Priborlar paneli indikatori  

▇ Reversiv radiolokatsion ma’lumotlar 

 Dvigatelni o’t oldirib uzatmalar 
qutisi dastagi “R” holatiga 
o’tkazilganda LCD displeyda orqaga 
harakatlanish radari ma’lumoti aks 
etadi. Batafsil ma’lumot “5-4. 
Parkovkada yordam tizimi” bo’limida 
keltirilgan. 

Sozlik indikatori haydovchini avtomashinaning u yoki bu tizimi ishchi holatda 
ekanligidan ogohlantirib, mos indikator ishlaydi.  
Nosozlik indikatori haydovchini avtomashinaning u yoki bu tizim i nosoz 
ekanligidan ogohlantirib, tegishli nosozlik indikatori yonadi. Avtomashina 
energiya ta’minoti ON rejimiga o’tkazilganda, tizim o’zini o’zi tekshirayotganligi 
sababli, ayrim nosozliklar indikatorlari qisqa vaqtga yonib turadi. Agar dvigatel 
o’t oldirilganidan so’ng ham nosozliklar indekatorlaridan biri o’chmasa, zudlik 
bilan tekshiruv yoki ta’mirlash uchun vakolatli servis markaziga murojaat qiling.. 
Chiroqlar

ning 
holati 

indikatori 

Gabarit chiroqlar yonganda inkdikator yonib 
turadi. 

Burilish 
signali 

indikatori 

Chap yoki o’ngga burilish signali yoqilganda 
tegishli burilish indikatori lipillab yonadi. 
Avariyaviy yoritish yoqilganida, ham chap 
ham o’ng burilish chiroqlari lipillab yonadi. 

Uzoqni 
yoritish 
chiroqlari 
indikatori 

Uzoqni yoritish chiroqlari yoqilganda yoki 
lipillab yonganda, uzoqni yoritish chiroqlari 
indikatori yoniq holda bo’ladi 

Orqa 
timanga 
qarshi 

chiroqlar 
indikatori 

Orqa timanga qarshi chiroqlar yoqilganda 
indikator yonadi 

10:12 

999999km r p m 0 X 1 0 00 

2840 

Sozlik/nosozlik indikatori 
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Old o’rindiq 
xavfsizlik 
kamari 

indikatori 
(mavjud 
bo’lsa) 

Mazkur indikator haydovchini old o’rindiq xavfsizlik 
kamarlari taqilmagani yoki mustahkam 
taqilmaganligi to’g’risida ogohlantiradi. Xavfsizlik 
kamarlarini taqib oling va xavfsiz sayohat qiling 

Tormoz 
tizimi 

nosozliklari 
indikatori 

Mazkur indikator haydovchini past darajadagi 
tormoz suyuqligi yoki tormoz tizimidagi nosozlik 
to’g’risida ogohlantiradi. Zudlik bilan tekshiruv va 
ta’mirlash uchun rasmiy servis markaziga murojaat 
etish so’raladi. 

Elektr qo’l 
tormoz tizimi 

indikatori 
(ЕСТ) 

ЕСТ tizimi ishchi holatda ekanligida ishora qilivchi 
yonib turuvchi indikator. Indikator keskin 
tormozlanishda lipillab yonadi va bu normal holat 
hisoblanib aralashuvni talab etmaydi. Boshqa 
holatlarda yongan taqdirda tizimda nosozlik 
borligini anglatadi. Bunday vaziyatda zudlik bilan 
tekshiruv va ta’mirlash uchun rasmiy servis 
markazlariga murojaat etish so’raladi. 

Elektr qo’l 
tormoz 

tizimidagi 
mavjud 
nosozlik 
indikatori 

(ЕСТ) 

Mazkur indikator haydovchini ECT tizimida 
nosozlik mavjudligi to’g’risida ogohlantiradi. Zudlik 
bilan rasmiy servis markaziga murojaat etish 
so’raladi. 

Avtomatik 
ushlab 

turish tizimi 
indikatori 

(AUTOHOL
D) 

Mazkur indikator avtomashina avtomatik 
ushlab turish rejimida ekanligini bildiradi 

Antiblokirov
ka tizimida 

nosozlik 
indikatori 

(ABS) 

Mazkur indikator haydovchini antiblokirovka 
tizimida nosozlik mavjudligidan ogohlantiradi 
(ABS). Zudlik bilan rasmiy servis markaziga 
murojaat etish so’raladi. 
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+-

Tik 
qiyalikdan 

tushish 
nazorati 

tizimi 
indikatori 

Mazkur indikator tik qiyalikdan tushish nazorati 
tizimi soz holatda ekanligini bildiradi 

ESC 
indikatori 

Lipillab yonuvchi indikator barqarorlikni elektron 
nazorat qilish (ESC) tizimi soz holatda ekanligini 
anglatadi. barqarorlikni elektron nazorat qilish 
(ESC) tizimida nosozlik mavjud bo’lgan taqdirda 
indicator yonib, haydovchini ogohlantiradi. Bunday 
vaziyatda zudlik bilan tekshiruv va ta’mirlash uchun 
rasmiy servis markazlariga murojaat etish so’raladi. 

ESC OFF 
indikatori 

ESC funksiyasi o'chirilganda ESC OFF indikatori 
yonishda davom etib,  indikator barqarorlikni 
elektron nazorat qilish (ESC) tizimi o’chiq holatda 
ekanligini anglatadi. 

Akkumulyator 
holati 

indikatori 

Mazkur indikator akkumulyatorning ishchi holatda 
ekanligini ko’rsatadi. Agar indikator avtomashina 
energiya ta’minoti ON rejimiga o’tkazilganda ham 
yonmasa yoki dvigatel o’t oldirilganidan so’ng ham 
yonib tursa zudlik bilan tekshiruv va ta’mirlash 
uchun rasmiy servis markazlariga murojaat etish 
so’raladi. 

Sovutish 
suyuqligi 

yuqori harorati 
indikatori 

Mazkur indikator haydovchini dvigatelning sovutish 
suyuqligi harorati yuqori darajada ekanligidan 
ogohlantiradi. Avtomashinani xavfsiz joyga bhurib, 
bir necha daqiqa to’xtab turgandan so’ng energiya 
ta’minotini OFF rejimga o’tkazing. Zudlik bilan 
tekshiruv va ta’mirlash uchun rasmiy servis 
markazlariga murojaat eting. 

Past 
yoqilg’i 
darajasi 
indikatori 

Indikator haydovchini yoqilg’i darajasi pasayib 
ketganligidan ogohlantiradi. Imkon boricha tezroq 
yoqilg’i quyib olish so’raladi. 

Xavfsizlik 
yostiqchasi 
nosozligi 
indikatori 

Indikator xavfsizlik yostiqchasi tizimida nosozlik 
mavjudligidan ogohlantiradi. Zudlik bilan tekshiruv 
va ta’mirlash uchun rasmiy servis markazlariga 
murojaat etish so’raladi 
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Shinalarda 
noto’g’ri bosim 

indikatori 

Indikator haydovchini shinalarda noto’g’ri bosim 
mavjudligidan ogohlantiradi. Shinalarda bosim 
haddan ziyod past/yuqori ekanligini yoki harorat 
yuqoriligini tekshiring. Agar shinalarda bosim 
normal holatda bo’lsa zudlik bilan tekshiruv va 
ta’mirlash uchun rasmiy servis markazlariga 
murojaat etish so’raladi 

Rul boshqaruvi 
kuchaytirgich 

nosozligi 
indikatori 

Indikator haydovchini rul boshqaruvi kuchaytirgich 
nosozlik mavjudligidan ogohlantiradi. Zudlik bilan 
tekshiruv va ta’mirlash uchun rasmiy servis 
markazlariga murojaat etish so’raladi 

Dvigatel 
moyining past 

bosimi indikatori 

Indikator dvigatel moyining past bosimidan 
ogohlantiradi. Avtomashinani xavfsiz joyga buring 
va to’xtang. Zudlik bilan tekshiruv va ta’mirlash 
uchun rasmiy servis markazlariga murojaat etish 
so’raladi 

EPC nosozligi 
indikatori 

Indikator haydovchini tortish kuchi nazoratidagi 
mavjud nosozlikdan ogohlantiradi. Zudlik bilan 
tekshiruv va ta’mirlash uchun rasmiy servis 
markazlariga murojaat etish so’raladi 

Dvigatel 
nosozligi 
indikatori 

Indikator haydovchini dvigatelda nosozlik borligi 
haqida ogohlantiradi. 
Zudlik bilan tekshiruv va ta’mirlash uchun rasmiy 
servis markazlariga murojaat etish so’raladi. 

Uzatmalar qutisi 
nosozligi 
indikatori 

Indikator haydovchini uzatmalar qutisi nosozligi 
to’g’risida ogohlantiradi. Zudlik bilan tekshiruv va 
ta’mirlash uchun rasmiy servis markazlariga 
murojaat etish so’raladi. 

Texnik xizmat 
ko’rsatish 
indikatori 

Ko'rsatkich haydovchini avtomobilga texnik xizmat 
ko'rsatish zarurati haqida ogohlantirish uchun 
xizmat qiladi. Iltimos, imkon qadar tezroq tekshirish 
va ta'mirlash uchun vakolatli xizmat ko'rsatish 
stantsiyasiga boring.
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Rulda shoxi

Shoxni chalish uchun ruldagi shox 
belgisi yaqinidagi joyni bosing.

O‘QIB CHIQING 
Avtomashina klaksonlaridan foydalanish qoidalariga rioya qiling. 

Avtomobilni asosiy transport 
magistralidan uzoqroq xavfsiz joyga 
buring. Avtomashina energiya ta'minotini 
OFF rejimiga o‘tkazing: 
1. Sozlash dastagini bosib so‘ng qo‘yib

yuboring;
2. Rul chambaragini tepa va pastga

qulay burchak ostida sozlang;
3. Rul chambaragini qimirlatmasdan tutib,

sozlash dastagini bolang‘ich holatga
o‘tkazing;

4. Rul chambaragi qaltiramayotganligiga
ishonch hosil qiling. Agar rul'
chambaragi qaltirasa, 3-bosqichda
ko‘rsatilgan amalni qaytaring.

O‘QIB CHIQING 
Ayrim modellar rul chambaragini qizdirish funksiyasi bilan jihozlangan. Rul 
chambaragini qizdirish uchun ruldagi "  " ulagichni bosing. 

DIQQAT 
• Harakatlanishdan oldin rul chambaragi mustahkam qotirilganiga ishonch

hosil qiling. Aks holda bu baxtsiz hodisa va jarohatlarga sabab bo‘ladi.
• Rul chambaragini harakatlanish vaqtida sozlamang. Bu avariya va

jarohatlarga olib kelishi mumkin.

2010 

2-4. Rul

Rul chambaragini sozlash 
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▇ Orqa ko‘rinish oynasining holatini 
sozlang 

 Harakatlanishdan oldin optimal 
ko‘rinishni ta'minlash uchun ichki 
orqa ko‘rinish oynasini sozlang. 

▇ Antiblik holatini sozlash 

Sutkaning qorong‘u paytida orqada 
kelayotgan avtomashina faralari yorug‘lik 
aks etishini kamaytirish maqsadida, ichki 
orqa ko‘rinish dastagini "antiblik" holatiga 
o‘tkazing. 

 Antiblik holati 

Oddiy holat 

Tashqi orqa ko8rinish oynani sozlash 

¥ A turi

1 2 

Avtomashinani avtomagistraldan uzoqroq 
va xavfsiz joyga burib, avtomashina 
energiya ta'minotini ON rejimiga 
o‘tkazing: 

 Chap tomondagi orqa ko‘rinish 
oynani sozlash uchun sozlovchi 
ulagichni chap tomonga o‘tkazing. 
 O’ng tomondagi orqa ko‘rinish 
oynani sozlash uchun sozlovchi 
ulagichni o’ng tomonga 
o‘tkazing. 

 : Orqa ko‘rinish oynasini yuqoriga sozlang

2-5. Orqa ko'rinish oynasi 
     Ichki orqa ko'rinish oynasi 
Шсрлш

Наружное зеркало заднего вида 2040 
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: Orqa ko‘rinish oynasini pastga sozlang 
: Orqa ko‘rinish oynasini chapga sozlang 
: Orqa ko‘rinish oynasini o‘ngga sozlang 

¥ B turi

 Avtomashinani avtomagistraldan 
uzoqroq va xavfsiz joyga burib, 
avtomashina energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing: 

Chap tomondagi orqa ko‘rinish 
oynani sozlash uchun sozlovchi 
ulagichni chap tomonga o‘tkazing. 

O’ng tomondagi orqa ko‘rinish 
oynani sozlash uchun sozlovchi 
ulagichni o’ng tomonga o‘tkazing 

: Orqa ko‘rinish oynasini yuqoriga sozlang 

: Orqa ko‘rinish oynasini pastga sozlang 
: Orqa ko‘rinish oynasini chapga sozlang 
: Orqa ko‘rinish oynasini o‘ngga sozlang 

DIQQAT 
• Tashqi orqa ko‘rinish oynalarida aks etgan predmetlar amalda farq qilishi

mumkin, shu sababli harakatlanishda ehtiyot bo‘ling.
• Harakatlanish paytida tashqi orqa ko‘rinish oynasini sozlamang, aks

holda bu avariya va jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Tashqi orqa ko8rinish oynalarini yig8ish/chiqarish 

 Tashqi orqa ko‘rinish oynani tutib, 
kuch bilan asta orqaga suring 
(kuchlanish asta ko‘paytirib boriladi). 
Tashqi orqa ko‘rinish oynani joyiga 
qo‘yish uchun chetidan asta ushlab 
o‘zingizga torting 

2050 

2060 
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 Avtomatik yig‘ish (mavjud bo‘lsa) 

1. Qo‘lda boshqarish: dvigatel ishlab
turgan paytda tashqi orqa ko‘rinish
oyna ulagich tugmani bosing, oynalar
yig‘ishtiriladi. Tugmani qayta bosing,
oynalari ochiladi.

2. Masofaviy kalit/smart-kalit yordamida
boshqarish: Qo‘riqlash rejimi
yonganda, tashqi orqa ko‘rinish
oynalari avtomatik tarzda yopiladi.
Rejim o‘chirilganda, oynalar avtomatik
tarzda ochiladi.

XAVFLI 
• Tashqi orqa ko‘rinish oynalari yopilishi va ochilishida kuchli zarar yetkazmaslik

uchun ularning yuzasini ushlamang.

• Avtomashina tezligi 10 km/h dan oshganda, yopilish fuknsiyasi o‘chadi, ochilish
funksiyasi esa ishlaydi.

• Tashqi orqa ko‘rinish oynalarining avtomatik tarzda yopilish funksiyasi (mavjud
bo‘lsa) audiotizimda sozlanishi lozim.

• Sovuq qish paytida orqa ko‘rinish oynalarni avtomatik tarzda yopish funksiyasini
audiotizim sozlamasi funksiyasi orqali o‘chirib qo‘yish tavsiya etiladi. Bu
avtomashinaning normal harakatlanishiga ta'sir etishi mumkin bo‘lgan qor yoki
yomg‘ir sababli muzlab qolishning oldini olishi mumkin.

• Ko‘rish maydoniga mos ravishda, chap va o‘ng oynalarning yopilish burchaklari
farq qiladi. Shuning uchun, tashqi orqa ko‘rinish oynalari chap va o‘ng oynalarning
avtomatik tarzda yopilishida sinxronizasiya kuzatilmaydi va bu normal hisoblanadi.

DIQQAT 
• Tashqi orqa ko‘rinish oynalarining mexanizmlari ishdan chiqishi natijasida yopilish 

funksiyalarining ishlamay qolishining oldini olish maqsadida, tashqi orqa ko‘rinish 
oynalari avtomatik tarzda yopiladigan oynalarni qo‘l bilan yopish tavsiya etilmaydi.

• Harakatlanish paytida tashqi orqa ko‘rinish oynalarining yopmang.
• Tashqi orqa ko‘rinish oynalari yopilayotgan yoki ochilayotgan paytda qo‘lingiz bilan

teginib ketishdan ehtiyot bo‘ling.

 B tur 

2065 
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Kombinasiyal
angan oyna 
tozalagich 
ulagichi

Avtomashina energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing, kombinasiyalangan 
oyna tozalagich ulagichini o‘tkazing: 

"MIST" tuman rejimi: bu rejimda oyna 
tozalagichlar bir marta tozalab to‘xtaydi: 
"LO" past tezlikda ishlash rejimi: sekin va 
to‘xtovsiz ishlash rejimi. 
"HI" yuqori tezlikda ishlash rejimi: tez va 
to‘xtovsiz ishlash rejimi. 
"OFF" to‘xtash rejimi: oyna tozalagich 
boshlang‘ich holatiga qaytmaguncha 
avtomatik tarzda past tezlikda ishlaydi. 

"INT" intervalli rejim: oraliq interval bilan ishlaydi, oyna tozalagich avtomatik tarzda 
muayyan vaqt oralig‘ida interval byuilan ishlaydi. 
Oyna tozalagichning sezgirligini yanada aniqroq nazorat qilish uchun  "INT" sezgirlik 

dastakchasini sozlang. Intervalni kamaytirish uchun pastga, ko‘paytirish uchun tepaga 
torting. 

OGOHLANTIRISH 
• Old oynada qirilgan izlar paydo bo‘lishi yoki oyna tozalagich cho‘tkasi

shikastlanishining oldini olish uchun, old oyna quruqligida oyna tozalagichdan
foydalanmang.

• Old oynaga begona narsalar yopishib qolgan, qolib ketgan bo‘lsa, oyna
tozalagichni ishlatmang, bu oynaning qirilishi hamda oyna tozalagich motorining
shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

• Sovuq qish paytida oyna tozalagichning cho‘tkasi muzlab oynaga yopishib
qolmaganligini doim tekshirib turing. Agar yopishib qolgan bo‘lsa, muzlab qolgan
joyni eriting, aks holda tozalagich chetkasi va motoriga shikast yetishi mumkin.

Old oyna tozalagichlarning ishlashi 

Avtomobil energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing. Oyna 
tozalagichning kombinasiyalangan 
dastagini o‘zingizga torting va suv 
sepishi uchun ushlab turing, shu 
vaqtning o‘zida oldi oyna 
tozalagichlarni ishga tushiring.  
Old oyna tozalagich ulagichni 
qo‘yib yuborilganidan so‘ng, 3 
marta past tezlikda oynani tozalab 
to‘xtaydi.

"INT" intervalli rejim: mazkur rejimda oyna tozalagich muayyan vaqt oralig‘ida 
interval bilan ishlaydi. 

2-6. Oyna tozalagich tizimi 
Oyna tozalagich ishlash tartibi 

 
MIST 

INT 

OFF 

INT 

LO 

HI 
2100 
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Oyna tozalagich forsunkalarni qizdirish  (mavjud bo‘lsa) 

Oyna tozalagichning sezgirligini yanada aniqroq nazorat qilish uchun 
"INT" sezgirlik dastakchasini sozlang. Intervalni kamaytirish uchun 
pastga, ko‘paytirish uchun tepaga torting. 

O‘QIB CHIQING 
Old oyna tozalagich ishlab turgan paytda, ulagich dastagini R holatiga 
o‘tkazing, orqa oyna tozalagich ishga tushadi. 

Orqa oyna 
tozalagich 
ishlashi avtomobil energiya ta'minotini ON 

rejimiga o‘tkazing, oyna tozalagich 
kombinasiyalangan  " ulagichni 
"ON"  rejimiga o‘tkazing, orqa oyna 
tozalagich ishlashni boshlaydi. 
O‘chirish uchun dastakni "OFF" 
rejimiga o‘tkazing. " 
Avtomashina energiya ta'minotini 
ON rejimiga o‘tkazing. Oyna 
tozalagich ulagichini "  " "  " 
holatiga o‘tkazing va ushlab turing. 
Orqa oyna suv bilan oyna tozalagich 
yordamida yuviladi. Qo‘yib 
yuborilganidan so‘ng to‘xtaydi.. 

OGOHLANTIRISH 

• Oynani yuvish bakida suyuqlik bo‘lmagan taqdirda, kombinasiyalangan
ulagichni yoqmang.

• Bir marta suv sepish davomiyligi 10 sekunddan oshmasligi
lozim.

• Forsunkani igna yoki boshqa shu kabi narsalar bilan
tozalashga urinmang, aks holda unga zarar yetishi mumkin.

• Antifriz bo‘yoqqa zarar yetkazadi, shu sababli oynani yuvish suyuqligini
antifriz bilan chalkashtirib yubormang.

• Suvni yuvish vositasi bilan aralashtirmang. Suv suyuqlikning muzlashi,
bak va tizimning boshqa qismlariga zarar yetkazishi mumkin.

Oyna tozalagich forsunkalarini qizdirish funksiyasi quyidagi holatlarda yoqiladi: 
• Akkumulyator kuchlanishi normal bo‘lsa.
• Tashqarida havo harorati 5 soniya yoki undan ko‘p vaqt mobaynida 2°C
dan past bo‘lganda. ENGINE START STOP ulagichi ON rejimda bo‘lsa yoki
dvigatel' o‘t oldirilganidan so‘ng.
Old oyna tozalagichlari forsunkalarini qizdirish funksiyasi yoqilganidan so‘ng,
quyidagi amallardan biri bajarilsa, funksiya o‘chadi:
• ENGINE START STOP ulagich OFF yoki ACC holatga o‘tkazilgan bo‘lsa.

 
 

2130 

BO
SHQ

ARUVG
A TAYYO

RG
ARLIK



2. BOSHQARUVGA TAYYORGARLIK 

58 

Oyna tozalagich cho‘tkalarini almashtirish

• Funksiya 20 daqiqa ishlaganidan so‘ng, avtomatik tarzda o‘chadi.
Agar tashqi havo harorati 5 sekund yoki undan ko‘p vaqt mobaynida 4°C dan yuqori 
bo‘lsa, oldingi oynalarni yuvish forsunkalarini qizdirish funksiyasi o‘chadi. 
Oynani tozalash forsunkalari qizdiralayotganda funksiya o‘chadi: 

• Dvigatelni o‘t oldirish paytida oldi oyna tozlagich forsunkalari qizdirish
funksiyasi vaqtincha o‘chib, dvigatel o‘t olganidan so‘ng qizdirish
funksiyasi avtomatik tarzda ishga tushib ketadi.

• Akkumulyatorning kuchlanishi norma talablariga muvofiq emas, old oyna
tozalagichlari forsunkalarini qizdirish funksiyasi vaqtincha to‘xtaydi.

Old oyna tozalagich cho8tkalarini almashtirish
¥ A turi

¥ Тип B

1-bosqich: Old oyna tozalagich
dastagini ko‘tarib ushlab turing;
2-bosqich: Tozalagich cho‘tkasini bir
vaqtning o‘zida  gorizontal holatga
o‘tkazib pastga torting;
3-bosqich: Cho‘tkalarni teskari tartibda
o‘rnatib, qisqich ishonchli
mahkamlanganligini tekshirib ko‘ring;
4-bosqich: Old oyna tozalagichlarning

to‘g‘ri ishlayotganligini tekshiring
1-bosqich: Old oyna tozalagich
dastagini ko‘tarib ushlab turing;
2-bosqich: Oyna tozalagichlar
cho‘tkasini bir vaqtning o‘zida ikki
tarafdan qisib turgan fiksatorlarni
bosib, tepaga torting va cho‘tkani
yechib oling.
3-bosqich: Cho‘tkalarni teskari tartibda
o‘rnatib, qisqich ishonchli
mahkamlanganligini tekshirib ko‘ring;
4-bosqich: Old oyna tozalagichlarning
to‘g‘ri ishlayotganligini tekshiring
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2-7. Yoritish tizimi 

Orqa oyna tozalagich cho8tkasini almashtirish 

1-bosqich: Orqa oyna tozalagich
dastagini ko‘tarib ushlab turing;
2-bosqich: oyna tozalagich
cho‘tkasini rasmda ko‘rsatilgandek
yechib oling;
3-bosqich: Oyna tozalagich

cho‘tkasini teskari tartibda o‘rnatib,
ishonchli mustahkamlang;
4-bosqich: Orqa oyna tozalagichlar-
ning to‘g‘ri ishlayotganligini
tekshiring.

O‘QIB CHIQING 
Oyna tozalagichlar cho‘tkasini almashtirish uchun rasmiy xizmat ko‘rsatish 
markazlarining xariddan so‘ng ixzmat ko‘rsatish mutaxassislariga murojaat 
etish tavsiya etiladi. 

OGOHLANTIRISH 
Harakatlanishdan oldin, oyna tozalagich dastagi joyida ekanligiga ishonch 
hosil qiling, aks holda bu avariya va avtomobilning shikastlanishiga olib 
kelishi mumkin. 

 Kombinasiyalangan chiroqlarni almashlab ulagichlar
Avtomashinaning energiya ta'minotini 

ON rejimiga o‘tkazing.  
Kombinasiyalangan chiroqlarni 
almashlab ulagichlarni burang:  
"AUTO" yorug‘likni avtomatik 
sozlash chiroqlari (mavjud bo‘lsa): 
Tashqi yorug‘likni avtomatik 
tarzda aniqlab, gabarit chiroqlar, 
yaqinni va davlat raqam 
belgilarini yoritish chiroqlarini yoqing. 

"   " gabarit chiroqlari: gabarit, orqa 
chiroqlar, davlat raqam 
belgilarini yoritish chiroqlarini yoqish. 
Yaqinni yoritish chiroqlari "    " : 

Yaqinni yoritish chiroqlarini yoqib, 
gabarit chiroqlarini yoniq holda 
tuting. 

 "OFF" o‘chirish: chiroqlarni o‘chirish uchun qo‘llanadi. 

Tashqi yoritish 
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O‘QIB CHIQING 
Akkumulyator quvvati tugab qolmasligining oldini olish maqsadida, 
avtomashinani uzoq vaqtga qoldirib ketmoqchi yoki mashinadan chiqayotgan 
paytda, kombinasiyalangan chiroqlar ulagichi o‘chirilganligiga ishonch hosil 
qiling. Aks holda bu  avtomashina nosozligiga sabab bo‘lishi mumkin. 

XAVFLI 
Avtomashina shikastlanishi yoki avariyaning oldini olish maqsadida, 
harakatlanishdan oldin, oyna tozalagich dastagi boshlang‘ich holatda ekanligini 
tekshiring. 

Uzoqni yoritish chiroqlari 

▇ Uzoqni yoritish chiroqlari 

▇ Uzoqni yoritish chiroqlarini 
lipillatib yoqish 

Avtomashina energiya ta'minotin ON 
rejimiga o‘tkazing. Yaqinni yoritish 
chiroqlari yonib turgan paytda, 
kombinasiyalangan chiroqlar ulagichini 
o‘zingizga qarama-qarshi tarafga 
burang, uzoqni yoritish chiroqlari  ishga 
tushadi; uzoqni yoritish chiroqlarini 
o‘chirish uchun kombinasiyalangan 
chiroqlar ulagichini o‘zingiz tomonga 
burang. 

 Avtomashina energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing. Uzoqni yoritish 
chiroqlarini lipillatib yoqish uchun 
kombinasiyalangan chiroqlar dastagini 
o‘zingizga bir marta tortib qo‘yib 
yuboring. Bu paytda priborlar panelida 
uzoqni  yoritish chirog‘i indikatori bir 
marta yonib o‘chadi. 

O‘QIB CHIQING 

Uzoqni yoritish chirog‘ini yaqinni yoritish chirog‘i o‘chiq bo‘lgan paytda 
lipillatib yoqish mumkin. 
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    Burilish signali

Yo‘laklarni almashtirganda yordam 
berish funksiyasi 

Avtomashina energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing, o‘ng burilish signali 
ishlashi uchun kombinasiyalangan 
chiroqlar dastagini tepaga burang, 
chapga burilish signali ishlashi uchun 
kombinasiyalangan chiroqlar dastagini 
pastga burang. 
Burilish signallari yoqilganida, priborlar 
panelida burilish signali indikatorlari 
yonadi. Avtomashina burilib bo‘lganidan 
so‘ng, kombinasiyalangan chiroqlar 
dastagi boshlang‘ich holatga avtomatik 
tarzda qaytadi.. 

Avtomashinani energiya ta'minotini ON rejimiga o‘tkazing. Burilish 
ko‘rsatkichi ulagichini rulning burilish nuqtasidan o‘tib ketmagan holda bir 
marta torting, burilish ko‘rsatkichi 3 marta yonib o‘chadi. 

O‘QIB CHIQING 
Avtotobil' uncha ko‘p bo‘lmagan burchak ostida burilganda, 
kombinasiyalangan chiroqlar dastagi boshlang‘ich holatga avtomatik tarzda 
qaytmasligi mumkin 

Orqa tumanga qarshi faralar 

Yo‘laklarni almashtirganda yordam 
berish funksiyasi

Avtomobil' energiya ta'minotini ON 
rejimiga o‘tkazing,  
kombinasiyalangan chiroilar ulagichini 
holatga o‘tkazing,  orqa tumanga qarshi 
chiroqlarni yoqish uchun tumanga qarshi 
chiroqlar dastaginiholatga o‘tkazing.  
Orqa tumangan qarshi chiroqlarni 
o‘chirish uchun tumanga qarshi 
chiroqlar dastagini, yoki avtomashina 
energiya ta'minotini OFF holatga 
o‘tkazing 

Avtomashinani energiya ta'minotini ON rejimiga o‘tkazing. Burilish ko‘rsatkichi ulagichini 
rulning burilish nuqtasidan o‘tib ketmagan holda bir marta torting, burilish ko‘rsatkichi 3 
marta yonib o‘chadi. 

O‘QIB CHIQING 
• Yaqinni yoritish chiroqlari o‘chirilgandaa, orqa tumanga qarshi chiroqlar ham

o‘chadi.

• Tumanga qarshi chiroqlardan foydalanganda mahalliy qoidalarga amal qiling.
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Yer ustini yoritish chiroqlari 

Sutkaning qorong‘u paytida smart-kalit yordamida avtomobilni qulfdan yechib 
eshiklar ochilshi bilan yer ustini yoritish chiroqlari yonadi; eshiklar yopilishi 
bilan bu chiroqlar  o‘chadi. 
Stop-signal 

Tormoz tepkii bosilganida, stop-signal va yuqorida joylashgan stop-signal yonadi. 
Orqaga yurish chirog8i 
Avtomobil' energiya ta'minotini ON rejimiga o‘tkazing, uzatmalar qutisi 
dastagini R holatiga o‘tkazing va orqaga yurish chirog‘i yonadi. 
Davlat raqam belgisini yoritish chiroqlari 

Avtomobil' energiya ta'minotini ON rejimiga o‘tkazing. Davlat raqamlari belgisini yoritish 
uchun kombinasiyalangan chiroqlar ulagichini "  " holatga burang. Davlat raqam 
belgilarini sutkaning qorong‘u paytida yoritish uchun foydalaniladi. 
¥ Chiroqlar darajasini sozlash

■ A turi

¥ B turi

Chiroqlar darajasini sozlash ulagichi 
4 hil darajaga mo‘ljallangan  (0, 1, 2, 3) 
bo‘lib, ularni sozlash avtomashinada 
mavjud yo‘lovchilar soni va yuk 
og‘irligiga qarab amalga oshiriladi.  
Chiroqlar darajasini sozlash ulagichi 
"0" darajada chiroqlar nuri eng 
yuqoriga yo‘naltirilgan bo‘ladi. 

 Chiroqlar darajasini ko‘tarish 
uchun sozlash ulagichini 
yuqoriga qarab bosing. 
Chiroqlar darajasini pasaytirish 
uchun sozlash ulagichini 
pastga qarab bosing 

 Chiroqlar darajasini sozlashni 
Audiotizim - Avtosozlash - Yoritish 
bo‘limida amalga oshirish mumkin. 
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 Old salon chiroqlarini yoqish uchun   
         ulagichga bosing 
Chap salon chirog‘ini yoqish uchun   
        ulagichga bosing. 
O’ng salon chirog‘ini yoqish uchun  
ulagichga bosing. 
Ulagichiga bossangiz, agar eshik 
ochilsa yoki ochiq qolgan bo‘lsa, old 
salon chiroqlari yonadi. 

Qo8lda boshqarish rejimi (avtomatik boshqaruvsiz chiroqlar) 
 ON: Avtomobil' energiya ta'minotini 
"OFF." rejimiga o‘tkazing. "Follow me 
home" funksiyasini yoqish uchun 2 
daqiqa davomida kombinasiyalangan 
chiroqlar ulagich dastagini o‘zingizga 
tortib qo‘yib yuboring.  Gabarit va 
yaqinni yoritish chiroqlari yonadi. 
Kombinasiyalangan chiroqlar ulagichi 
30 soniyaga har bir yoqilganida gabarit 
va yaqinni yoritish chiroqlari 8 
marotabagacha to‘xtovsiz yonishi 
mumkin. 

OFF: kombinasiyalangan chiroqlar ulagichini o‘zingizga tortib 2 soniya ushlab 
turing, "Follow me home" funksiyasi qo‘l boshqaruvi bilan o‘chadi. O‘rnatilgan vaqt 
o‘tishi bilan "Follow me home" funksiyasi avtomatik tarzda o‘chib, yaqinni yoritish 
va gabarit chiroqlari asta o‘chadi. 
Avtomatik rejim (avtomatik boshqaruv) 

ON: Kombinasiyalangan chiroqlar ulagichini "AUTO" rejimiga o‘tkazing. Yoritish 
yetarli bo‘lmagan paytda, Smart-kalitning qulflash tugmasini bosing, yaqinni 
yoritish va gabarit chiroqlari avtomatik tarzda 30 soniyaga yonadi. Qayta 
faollashtirish uchun Smart-kalitning qulflash tugmasini bosing. 
OFF: Kombinasichlangan chiroqlar ulagichi "AUTO" rejimida bo‘lmasa yoki 
belgilangan vaqt o‘tib bo‘lganidan so‘ng, "Follow me home" funksiyasi avtomatik 
tarzda o‘chib, yaqinni yoritish va gabarit chiroqlari asta o‘chadi. 

   Ichki yoritish 

OLD SALON ChIROQLARI 

"Follow Me Home" funksiyasi (mavjud bo‘lsa) 
2200 
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Yengil bug‘lanish bo‘yicha ko‘rsatmalar 

Qo8lda boshqaruv rejimi (chiroqlarni noavtomatik tarzda tanib olish) 

Avtomobil energiya ta'minotini 
o‘chiring. Avtomashinaning 
joylashuvini avtomatik tarzda 
aniqlash funksiyasini yoqish uchun 
Smart-kalitning qulfni ochish 
tugmasini bosing.  Yaqinni yoritish va 
gabarit chiroqlari 60 soniyaga 
yonadi. Smart-kalitning qulfdan 
yechish tugmasini yana bosib 60 
soniya ushlab turing. 

O‘QIB CHIQING 
Agar chiroqlar yorug‘likni avtomatik tarzda tanib olmayotgan bo‘lsa, avtomashina 
joylashuvini avtomatik tarzda aniqlash funksiyasini yoqish uchun, 
avtomashinadan tushayotib "Follow me home" funksiyasini yoqish lozim. 

Avtomatik rejim (chiroqlarni avtomatik tarzda tanib olish) 

To‘xtashdan oldin kombinasiyalangan chiroqlar ulagichini "AUTO"ga o‘tkazib, 
avtomashinani OFF rejimiga qo‘ying. Avtomobil yorug‘lik yetarli bo‘lmagan joylarda 
smart-kalitning qulfdan yechish tugmasini bosing, 30 soniyaga yaqinni yoritish va 
gabarit chiroqlari yonadi. 

Sovuq yoki nam havo haroratining ob'ektiv ichi va tashqarisida farq qilganligi 
sababli, chiroqlar ichki tarafi bug‘lanishi mumkin. Chiroqlar yoqilganidan so‘ng 
biroz vaqt o‘tib bug‘lanish yo‘qolishi mumkin, lekin linzalar chetida baribir ham 
bug‘lanish alomatlari qoladi. Bu normal holat. Bug‘lanish yoritish tizimi 
faoliyati muddatiga ta'sir ko‘rsatmaydi. Chiroqlar ichida yuzaga kelgan tuman 
yaqin va uzoqni yoritish chiroqlari yoqilganidan so‘ng 30 daqiqa davomida 
yo‘qolib boradi. Yoritish tizimidagi namlik ma'lum vaqt o‘tishi bilan tabiiy 
yo‘qoladi. Bu normal holat. 

Avtomobilning joylashuvini aniqlash funksyaisi (mavjud bo‘lsa) 
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Boshqo‘ygichlar 

DIQQAT 
• Suv kechib o‘tish kerak bo‘lsa, avtomashinaning harakatlanishiga talablar

(masalan, suvli joyning chuqurligi, tezlik va boshq) ni  inobatga olish lozim. Aks
holda chiroqlar ichiga suv kirishi mumkin..

• Ishni tugatib bo‘lgach, yoritgichning changdan himoya qiluvchi qobig‘ini qayta
o‘rniga joylashtiring, aks holda yoritgichlar ichiga suv kirishi mumkin.

• Chiroqlarni almashtirish paytida, yoritgichning barcha qismlari o‘z o‘rniga
mustahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Orqa qopqog‘ini o‘rnatishda
zichlagichlarni tekshiring va ularni toza saqlang. Chiroqlarning ichiga suv va
changlarning  kirishi jiddiy oqibatlarga olib  kelishi mumkin!

• Motor qismni, xususan chiroqlarni katta bosim ostidagi suvli pistolet yordamida
yuvish qat'iyan taqiqlanadi. Suv pistoletining yuqori bosim ostida ishlashini
inobatga olib, u yoritgichlarning qismlarini bo‘shatib yoki tushirib yuborishi mumkin,
ventilyasion tirqishlar, simlar o‘tadigan tirqishlar namlanib, ichkariga suv kirib
yuqori darajadagi kondensat hosil bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin..

Boshqo‘ygichni balandlik bo‘yicha 
sozlang: kerakli balandlikka 
ko‘taring. 
Boshqo‘ygichni pastga qarab 
sozlash: boshqo‘ygichning tashqi 
tarafidagi qulfdan yechish tugmasini 
bosing va boshqo‘ygichni pastlatib 
sozlang. 

Boshqo‘ygichlarni yechish: o‘rindiq suyanchig‘ini kerakli burchak ostida 
sozlang, boshqo‘ygichning yon tarafidagi fiksator tugmasini bosib, 
boshqo‘ygichni  tepaga tortib yechib oling. 
Boshqo‘ygichlarni o‘rnatish: o‘rindiq suyanchig‘ini kerakli burchak ostida 
sozlang, boshqo‘ygichlarni mustahkam joylashtiring. 

DIQQAT 

Harakatlanishdan oldin boshqo‘ygichlar mustahkam o‘rnatilganligini 
tekshiring. Aks holda  u avariya va jarohatlarga olib kelishi mumkin. 
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O8tirish uchun to8g8ri holatni tanlash 
O‘rindiqlar, boshqo‘ygichlar, xavfsizlik kamarlari va yostiqchalari yo‘lovchilarning 
xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi. Ulardan to‘g‘ri foydalanish esa qo‘shimcha 
xavfsizlikni ta'minlaydi. 

O‘tirganda biroz orqaga tisarilib (vertikal 
holatdan 25° og‘ishish mumkin) o‘rindiq 
suyanchig‘iga suyaning. Old o‘rindiqlari 
priborlar paneliga juda ham yaqin 
joylashtirib  bo‘lmaydi. Harakatlanish 
paytida haydovchi rul chambaragini biroz 
bukilgan qo‘llar bilan boshqarishi lozim. 
Oyoqlar ham tepkilarni bosish uchnu 
biroz bukilgan bo‘lishi lozim. 
Boshqo‘ygichlarni boshning orqa qismiga 
tegib turadigan qilib sozlang. 

Xavfsizlik kamarining yelka ustidan 
o‘tadigan qismi bo‘yinning emas, balki 
yelkaning o‘rtasida bo‘lib, ko‘krak qismini 
zich tutib turishi kerak, shuningdek, 
kamarning bel qismi qorin qismini emas, 
bel qismini mustahkam ushlab 
turishi kerak. 

O8rindiqlarni qo8l bilan sozlash 

O‘rindiqning old va orqa holatlarini 
sozlash 

O‘rindiqning ostida oldiga va orqaga 
suradigan maxsus dastak mavjud. 
Dastakni ko‘tarib o‘rindiqni oldiga 
va orqaga surib o‘rindiqning holatini 
sozlash mumkin. O‘rindiqni kerakli 
holatga keltirgandan so‘ng, 
dastakni qo‘yib yuboring. So‘ng 
o‘rindiqning mustahkam 
joylashganligini tekshirish uchun 
uni oldiga va orqaga surib ko‘ring.

 O‘rindiqni balandlik bo‘yicha sozlash (faqat haydovchi o‘rindig‘i) (mavjud bo‘lsa) 
O‘rindiqni sozlash dastagini soat mili/soat miliga qarshi burab ko‘tarib tushirish 
mumkin. 

Old o‘rindiqlar 
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Ikkinchi qator o‘rindiqlar 

 O‘rindiqning suyanchig‘ini kerakli burchak ostida sozlash 
 O‘ridiq suyanchig‘iga butun tanangiz bilan suyaning, so‘ng suyanchiqni 
sozlash dastagini tepaga torting. Suyanchiqni o‘zingizga kerakli va qulay 
bo‘lgan burchak ostida sozlang. Kerakli holatga sozlangandan so‘ng, dastakni 
qo‘yib yuboring. 
So‘ng suyanchiqqa mahkamroq suyaning va uning mustahkam holatda 
ekanligiga ishonch hosil qiling. 

 Izoh: Old o‘rindiq belgilangan holatda ekanligida, uni 204 mm oldinga va 36 mm 
orqaga, 20 mm yuqoriga va 10 mm pastga surib sozlash mumkin. O‘rindiq loyiha 
burchagi ostida o‘rnatilgan bo‘lsa, uni 26° oldiga va 35° orqaga surib sozlash 
mumkin. 

XAVFLI 
O‘rindiqni surish paytida uning ostiga hech nima qo‘ymang, aks holda bu 
shikastlanishga olib kelishi mumkin. 

DIQQAT 
• O‘rindiqlarni harakatlanish davomida sozlamang, bu avariya va 

jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin.
• O‘rindiq suyanchig‘ini keragidan ortiq qiyalatmang. Agar suyanchiqlar 

qiyaligi biroz orqa tomonga qaratilgan bo‘lsa, xavfsizlik kamarlari 
avtomobil old yoki orqa tomondan to‘qnashganda haydovchi va oldida 
o‘tirgan yo‘lovchining xavfsizligi maksimal ta'minlanadi.

Yig8iluvchi o8rindiq suyanchiqlari (o8ng o8rindiq ham huddi 
shu tarzda yig8iladi) 

1-bosqich: Old o‘rindiqlar xavfsizlik
kamarlari holatini oldinga qaratib sozlang;
2-bosqich: Ikkinchi qator o‘rindiqlari
boshqo‘ygichlarini balandlik bo‘yicha
sozlang (zarur bo‘lsa yechib oling) va
markaziy qo‘l suyanchig‘ini joyiga suring;
3-bosqich: O‘rindiq suyanchig‘ini yig‘ish
uchun fiksatorni bosing va suyanchiqni
torting. Bu bilan yuk qo‘yish uchun
qo‘shimcha joy ochiladi.
Izoh: Ikkinchi qator o‘rindiqlari 
suyanchiqlari orqaga 25° burchak 
ostida qiyalatilishi mumkin. 

O‘QIB CHIQING 
O‘rindiqning suyanchig‘ini yig‘ayotganda shikastlanishning oldini olish 
uchun xavfsizlik kamari uning tashqi tomonidan ekanligini tekshiring. 
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2320 

O‘rindiqlarni qizdirish funksiyasi (mavjud bo‘lsa) 

DIQQAT 
Harakatlanish paytida o‘rindiqning holatini to‘g‘rilashga urinmang, bu 
avariya va jarohatlarga olib kelishi mumkin. 

¥ A turi

Haydovchi/old yo‘lovchi o‘rindiqlarin 
isitish tugmasi:

¥ Тип B

Tugmani bir marta bosganda 2-
bosqichli qizdirish ishga tushadi. (2 
ta indikator yonadi.) 1-bosqichli 
qizdirishni yoqish uchun tugmani bir 
marotaba bosing. (1-indikator 
yonadi) Funksiyani o‘chirish uchun 
tugmani 3 marta bosing. 

3-bosqichli qizdirish funksiyasini
ishga tushirish uchun dvigatel' o‘t
olganidan so‘ng, o‘rindiqlarni
qizdirish tugmasini bosing (3 ta
indikator yonadi). Har bir tugmani
bosilganida, qizdirish 1 bosqichga
kamayib boradi. Qizdirish
funksiyasini o‘chirish uchun tugmani
4 marta bosing.

Haydovchi va yo‘lovchilarga doimo 
xavfschizlik kamarlaridan to‘g‘ri 
foydalanish zarurligi ta'kidlab kelinadi. 
Mazku talabni bjarmaslik avariya 
sodir bo‘lganda jiddiy 
jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin. 
Xavfsizlik kamarlarini doim tekshirib 
turing. Agar nosozlik aniqlansa, 
tekshiruv va ta'mirlash uchun rasmiy 
servis markaziga murojat qiling. 
ORld o‘rindiq xavfsizlik kamari 
taqilmagan (mavjud bo‘lsa): 
Avtomobilning tezligi 25 km/h da 
priborlar panelida indikatori yonadi. 
Tezlik 25km/h dan oshganda priborlar 
panelida qizil rangli indikator tovushli 
signal bilan birgalikda yonadi. 

2-9. Xavfsizlik kamarlari 
Xavfsizlik kamarlari 

A/C 
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 Izoh: Oldindagi yo‘lovchining xavfsizlik kamari uchun signal indikatorlar standart 
komplektasiyada nazarda tutilmagan. Amaldagi avtotransport vositasidan kelib 
chiqib harakat qilish tavsiya etiladi. 
Xavfsizlik kamaridan to8g8ri foydalanish 

▇ Old o‘rindiqlar xavfsizlik kamarlarini balandlik bo‘yicha sozlang. 

▇ Xavfsizlik kamarini taqish/echish 

Yuqoriga qarab sozlash: sozlash 
fiksatorini bosgan holda xavfsizlik 
kamari regulyatorini tepaga torting.
Pastga qarab sozlash: sozlash 

fiksatorini bosgan holda xavfsizlik 
kamari regulyatorini pastga torting. 

Xavfsizlik kamarini taqish: kamarning 
ilmoq qismini xos ovoz chiqmaguncha 
fiksatorga kiriting. 
Xavfsizlik kamarini yechish: kamarni 

yechish uchun yechish tugmasini 
bosing. Agar kamar joyiga tekis 
tushmayotgan bo‘lsa, o‘ralashib qolgan 
joyi yo‘qligini tekshiring. Kamar o‘z 
joyiga tekis tushayotganiga ishonch 
hosil qiling. 

O‘QIB CHIQING 
• Har bir xavfsizlik kamari faqat bir kishi uchun mo‘ljallangan. Bir vaqtning o‘zida

bitta xavfsizlik kamaridan faqat bitta odam foydalanadi, shu jumladan bolalar ham.

• Xavfsizlik kamari agar u tez yechilsa yoki avtomashina tepalik qarab turgan bo‘lsa
oson yechiladi, agar sekin yechilsa, yechilishi qiyin kechadi.

XAVFLI 
• Xavfsizlik kamari qisqichi to‘g‘ri o‘rnatilganligini va ishonchli

mustahkamlanganligini tekshiring, aks holda bu jarohatlarga sabab
bo‘lishi mumkin.

• Zich mahkamlanmagan qisqichli Xavfsizlik kamarlaridan foydalanmang, aks
holda avtomashina keskin tormozlanishida yoki to‘qnashuvda xavfsizlik kamarlari
yo‘lovchilarni himoya funksiyasini bajara olmaydi.
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▇ Xavfsizlik kamarlari holatini sozlash 
O‘rindiqning suyanchig‘ini to‘g‘ri 
qiyalikda sozlang, to‘g‘ri o‘tiring va 
suyanchiqqa suyaning. Xavfsizlik 
kamarini iloji boricha beldan pastda 
joylashishini ta'minlang. So‘ng, 
kamarning yelka qismini shunday 
tortingki, u bo‘yinga yopishib yoki 
yelkadan osilib tushib qolmasin. 

 XAVFLI 
• Bolalarni doim ikkinchi qator o‘rindiqlarga o‘tqazish, xavfsizlik kamarlarini taqish

yoki harakatlanish paytida bolalarning  xavfsizligini ta'minlovchi boshqa tizimdan
foydalanish tavsiya etiladi.

• Xavfsizlik kamari badanga tegib turmasligi uchun harakatlanish paytida mos kiyim
kiyish tavsiya etiladi, aks holda xavfsizlik talab darajasida bo‘maydi.

• O‘rindiq suyanchig‘ini qulay safar uchun keragidan ortiq darajada qiyalatmang.
Xavfsizlik kamari yuqori samaradorligiga to‘g‘ri va mos qiyalikdagi suyanchiqlar
yordamida erishiladi.

• Xavfsizlik kamari yelkada zich turishi lozim. Kamarni qo‘ltiq ostida tutmang. Kamar
bo‘yin va yelkaning eng chekka qismlari o‘rtasida bo‘lishi lozim. Bu talablarni
bajarmaslik avariya yuz bersa, xavfsizlik kamarlarining samaradorlik darajasini
kamaytirishi mumkin.

• Beldan yuqori va zich taqilmagan xavfsizlik kamarlari to‘qnashuv yoki boshqa 
kutilmagan hodisalar vaqtida o‘lim va jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Ikkinchi qator markaziy o8rindig8i uchun uch nuqtali xavfsizlik kamari 

 Ikkinchi qator o‘rindig‘i qisqichiga 
taqilgan kamarni yassi yuzali 
otvertka yordamida bosib ochish 
mumkin. 

2321 

Qattiqroq torting 
Juda baland 

Iloji boricha beldan pastroqdan o‘tkazing.OMA13-2350 
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O‘rindiq suyanchig‘ini yig‘ishtirayotgan paytda, ikkinchi qator markaziy o‘rindiq uch 
nuchtali xavfsizlik kamarini biroz bo‘shatish lozim, aks holda uni  qulfdan yechish 
mumkin bo‘lmaydi. 

O‘QIB CHIQING 
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Xavfsizlik kamariga xizmat ko8rsatish 

Xavfsizilk kamarlarini doim tekshirib 
turish lozim (yirtilgan, bo‘shab qolgan 
joylar, ayniqsa yo‘l-transporti 
hodisalaridan so‘ng).  Agar xavfsizlik 
kamarlari shikastlanganligi aniqlansa, 
ko‘rik va ta'mirlash uchun zudlik bilan  
rasmiy servis markaziga murojaat qiling. 

XAVFLI 
• Xavfsizlik kamarlarining mahkamlovchi va saqlovchi mexanizmlariga suv 

tushmasligi lozim.

• Xavfsizlik kamarlarini tozalash uchun yuvuvchi vositalar, bo‘yoqlar, oqartirish
vositalari qo‘llash mumkin emas.

• Xavfsizlik kamarini yumshoq yuvish vositasida yoki iliq suvda yuvib, tabiiy quritish
lozim. Mexanik qayta ishlab bo‘lmaydi.

• Xavfsizlik kamarlarining mahkamlovchi va saqlash mexanizimlarini ta'mirlash yoki
moylashga, yoki boshqacha yo‘l bilan ta'mirlashga urinmang, aks holda buning 
ortidan kelib chiqadigan oqibatlarga kompaniya mas'ul emas.

DIQQAT 
• Agar avtomobil' jiddiy yo‘l transport hodisasi ishtirokchisi bo‘lgan bo‘lsa, xavfsizlik

kamari shikastlanmagan taqdirda ham ko‘rik va ta'mirlash uchun rasmiy servis
markazlariga murojaat etishingiz so‘raladi.

• Xavfsizlik kamari foydalanish uchun yaroqliligi va aylantirib yuborilmaganligiga
ishonch hosil qiling. Agar foydalanishga yaroqsiz bo‘lsa, ko‘rik va ta'mirlash uchun
rasmiy servis markaziga murojaat qiling.

• Xavfsizlik kamarini o‘zbilarcha o‘rnatish, yechish, takomillashtirish, qismlarga
ajratish yoki  utilizasiya qilish mumkin emas. Agar zarurrat bo‘lsa, har qanday
texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha rasmiy servis markaziga murojaat qiling.

Xavfsizlik kamaridan foydalanishda xavfsizlik choralari. 

▇ Bola tomonidan xavfsizlik kamaridan foydalanishda xavfsizlik choralari. 
Avtombilingizdagi xavfsizlik kamarlari asosan kattalar uchun mo‘ljallangan. Bola katta 
bo‘lib, mustaqil ravishda xavfsizlik kamaridan foydalishni o‘rgangunga qadar, 
bolalar uchun xavfsizlik tizimi (batafsil shu bo‘limda "Bolalar xavfsizligshi bo‘limi"da 
tanishishi mumkin.)dan foydalanish tavsiya etiladi. Bolakatta bo‘lganida, xavfsizlik 
kamaridan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalarga rioya qiling. Agar farzandingiz 
bolalar uchun xavfsizlik tizimi uchun kattalik qilsa, u ikkinchi qator o‘rindiq uchun 
xavfsizlik kamaridan foydalanishi lozim. 
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Xavfsizlik kamari bolaning yelka 
qismining o‘rtasida joylashishi, 
bo‘yinga tegmay turishi va yelkadan 
tushib ketadigan darajada bo‘lmasligi 
lozim. Aks holda bu  bola  uchun 
to‘qnashuv yoki boshqa baxtsiz hodisa 
paytida jiddiy jarohat olishi va hatto 
o‘lim bilan yakunlanishi mumkin. 
Bolalar uchun xavfsizlik tizimidan 
foydalanmaslik (masalan, bola tik yoki 
tizzalari bilan turgan holatda, katta 
odamning quchog‘ida yoki ko‘tarib tursa) 
avtomashina to‘qnashuv yoki boshqa 
baxtsiz hodisa paytida jiddiy jarohatlarga 
olib kelishi mumkin. 

▇ Homilador ayol tomonidan xavfsizlik kamaridan foydalanishda 
xavfsizlik choralari. 

Xavfsizlik kamaridan foydalanishdag 
oldin shifokor bilan maslahatlashing. 
Homilador ayollarga ham boshqa 
yo‘lovchilar kabi xavfsizlik kamarini 
beldan pastki qismda taqish tavsiya 
etiladi. Kamar yelka uzra tortib, ko‘krak 
qismining o‘rtasidan o‘tishi lozim. 
Xavfsizlik kamarini noto‘g‘ri taqish 
to‘qnashuv yoki boshqa baxtsiz hodisa 
paytida jiddiy jarohatlarga yoki o‘limga 
sabab bo‘lishi mumkin. 

DIQQAT 
• Xavfsizlik kamari qisqichlari mustahkam o‘rnatilganidan so‘ng, kamar buralib

ketmasligini tekshiring.
• Xavfsizlik kamari qisqichiga begona buyumlarni joylashtirmang. Bu kamarning

qisilishiga sabab bo‘ladi.
• Agar xavfsizlik kamari nosoz bo‘lsa, hamda yo‘lovchini o‘lim va boshqa jiddiy

jarohatlardan himoya qilishga yaroqsiz bo‘lsa, ko‘rik va ta'mirlash uchun
zudlik bilan rasmiy servis markaziga murojat qiling.
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1. Xavfsizlik kamari saqlagichi kuchli
to‘qnashuv paytida old xavfsizlik
yostiqchasini ishga tushirish uchun
mo‘ljallangan.

2. Yengil yoki yonbosh to‘qnashuv
paytida saqlagich ishlamasligi
mumkin..
Kuchli to‘qnashuv paytida, 
saqlagich, agar old o‘rindiqda 
yo‘lovchi bo‘lmasa ham, ishlab 
ketishi mumkin. 

3. Xavfsizlik kamari saqlagichi faollashgan paytda, xavfsizlik kamarini tortuvchi
mexanizm jadallik bilan kamarni tortib yo‘lovchining xavfsizligini ta'minlaydi.

4. Xavfsizlik kamari saqlagichi faollashgan paytda, xavfsizlik kamarini tortuvchi
mexanizm jadallik bilan kamarni tortib yo‘lovchining xavfsizligini ta'minlaydi.

 DIQQAT 
• Xavfsizlik kamari saqlagichi faollashgan paytda  xavfsizlik yostiqchalari

indikatori yonishda davom etadi va xavfsizlik kamari tortilmaydi/chiqmaydi.
Ko‘rik va ta'mirlash uchun zudlik bilan rasmiy servis markaziga murojat qilish
so‘raladi.

• Xavfsizlik kamari saqlagichi uzeli, xavfsizlik yostiqchalari datchiklari va montaj
simlarini takomillashtirish, yechish, urish va ochishga urinmang. Aks holda bu
to‘qnashuv yoki boshqa baxtsiz hodisalar paytida jiddiy jarohatlar va o‘limga
olib kelishi mumkin.

Funksiyalar chegarasi 

Quyidagi hollarda xavfsizlik kamari saqlagichi noto‘g‘ri ishlashi mumkin: 

1. Podveska tizimi takomillashtirish.
2. Kuzovning old qismini takomillashtirish.
3. Xavfsizlik kamari saqlagichi yoki yaqinda joylashgan har qanday

uzelni ta'mirlash.
4. Xavfsizlik kamari saqlagichi yoki unga yaqin joyning shikastlanishi.
5. Radiatorning himoya panjarasini yoki kuzovning old qismiga u yoki bu

qurilmani o‘rnatish.

Xavfsizlik kamari saqlagichi (mavjud bo‘lsa) 
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Avariya vaqtida noto‘g‘ri o‘tirish oqibatida jiddiy jarohatlarning oldini olish 
maqsadida, bola bilan safarga otlanganda, bolalar o‘rindig‘idan foydalaning. 
O‘rnatish va foydalanishdan oldin qo‘llanmani diqqat bilan o‘qib chiqing. 
Bundan tashqari bolalar bilan avtomashinada harakatlanish bo‘yicha mahalliy 
qoidalarga rioya qiling. 
Chaqaloqlar uchun o‘rindiq avtomashina o‘rindig‘ida ishlab chiqaruvi 
tomonidan belgilangan talablar asosida mahkamlanishi lozim. 
Avtotransport vositasi, bolaning yoshi va bo‘yiga yarasha bolalar o‘rindig‘ini 
tanlang. O‘rnatish bo‘yicha batafsil ma'lumot bo‘yicha bolalar xavfsizlik tizimi 
bo‘yicha qo‘llanmaga murojaat qiling.  Universal bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish 
bo‘yicha yo‘riqnomalar mazkur qo‘llanmada berilgan. 
Orqa o‘ridiqqa bolalar o‘rindig‘i o‘rnatilishi lozim. Yo‘l transport hodisalari 
statistikasiga binoan, orqa o‘rindiqdagi, xavfsizlik kamarlari taqilgan bola old 
o‘rindiqda o‘tirgan boladan ko‘ra xavfsizroq bo‘ladi.

DIQQAT 
• Orqa o‘ridiqqa bolalar o‘rindig‘i o‘rnatilishi lozim.
• Bola o‘rindig‘ini o‘rnatish bo‘yicha qo‘llanma bilan tanishib chiqing va 

undan foydalanish paytida ishonchli o‘rnatilishini tekshiring.
• bolalar o‘rindig‘i mahalliy qoidalar va qonunlar bilan belgilangan xavfsizlik 

standartlariga mos kelishi kerak. Bola o‘rindig‘idan noto‘g‘ri foydalanish 
natijasida kelib chiqqan zarar yoki baxtsiz hodisa uchun biz mas'uliyatni 
olmaymiz.

Yo‘riqnomada xavfsizlik kamari bilan mahkamlanuvchi 3 turdagi bolalar 
o‘rindig‘i keltirilgan. Bolalar o‘rindiqlari ishlab chiqaruvchi yo‘riqnomasiga 
binoan o‘rnatilishi lozim. 

2-10. Bolalar o‘rindig‘i 
Bolalar o‘rindig‘idan foydalanish bo‘yicha qo‘llanma 
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▇ Orqaga qaratilgan bolalar o‘rindig‘i 

▇ Oldiga qaratilgan bolalar o‘rindig‘i 

Orqaga qaratilgan bolalar o‘rindig‘i 
harakatlanishga ters yo‘nalishda 
o‘rnatiladi. Avariya yuzaga kelganda agar 
bola old oynaga qarab qolsa,  bu uning 
umurtqa pog‘onasi va orqa miyasi 
jarohatlanishiga olib keladi.  Orqa 
o‘rindiqqa o‘rnatilgan bolalar o‘rindig‘i 
bolaning boshi, bo‘yni va tanasini himoya 
qilishi mumkin. Orqa o‘rindiqqa 
o‘rnatilgan bolalar o‘rindig‘i foydalanish 
va tashish uchun qulay. 0 va 0 yoshdan 
katta yoshli bolalar uchun foydalanish 
tavsiya etiladi. 

Old tarafga qaratilgan o‘rindiq transport 
vositasi harakati yo‘nalishiga 
qaratilgan bo‘ladi. I-guruh uchun 
tavsiya etiladi: 9 dan 18 kg gacha. 

▇ Bolalar o‘rindig‘ini mustahkamlash 

Bolalar o‘rindig‘idan foydalanish 
imkoniyatlarini kengaytirish 
maqsadida amortizasion 
yostiqchadan foydalanish mumkin. 
Agar bolaning bo‘yi pastroq va vazni 
yengilroq bo‘lsa, amortizasion 
yostiqchadan foydalanib, uni 
balandroq o‘tkazish va xavfsizligini 
ta'minlash mumkin. (halqaro 
standartlarga mos transport 
vositalarining xavfsizlik kamari bo‘yi 
1,5 m insonga mo‘ljallangan. Agar 
bo‘yicha bundan past inson xavfsizlik 
kamaridan foydalansa avariya vaqtida 
uning bo‘yni jiddiy jarohatlanishi mumkin)  
II va III-guruhdagi bolalar o‘rindiqlari 
uchun tavsiya etiladi. 
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2. BOSHQARUVGA TAYYORGARLIK 

Bolalar o‘rindiqlari avtomobillar bolalar o‘rindiqlari standartlari hamda bola xavfsizligidan 
ogohlantirish tizimiga (ECE R44) javob berishi lozim. Qoida tariqasida, tekshirilgan 
bolalar o‘rindiqlariga mahalliy sertifikat belgisi, hamda ECE R44 standartlari asosida 
tekshiruvdan so‘ng to‘q sariq markirovga bosiladi. Bu etiketkada ommaviy guruh, 
ISOFIX fiksasiya darajasi va bolalar o‘rindiqlariga berilgan lisenziyalar to‘g‘risida 
ma'lumotlar aks etadi. 

Qoidalarga muvofiq, bolalar o‘rindiqlari quyidagi 5 guruhga ajratiladi:
Vazn 

kategoriyasi 
Bolaning 

vazni 
0 guruh 0 dan10 kg gacha 

0+ guruh 0 dan13 kg gacha 

I guruh 9 dan18 kg gacha 

II guruh 15 dan 25 kg gacha 

III guruh 22 dan 36 kg 
gacha 

• 0/0+ vazn kategoriyasi: orqaga qaratilgan 0/0+ yoki 0/I kategoriyali bolalar
o‘rindig‘i uchun qo‘llanadi;

• I vazn kategoriyasi: I yoki II kategoriya xavfsizlik kamarlari biriktirilgan bolalar
xavfsizlik tizimlarida qo‘llanadi.;

II/III vazn kategoriyasi: II sinf turi suyanchiqli bolalar xavfsizlik tizimlari, III kategoriya 
bolalar o‘rindiqlarida qo‘llanadi. 
Yo‘lovchilar o‘rindig‘iga o‘rnatiladigan bolalar o‘rindiqlari: 

Vazn kategoriyasi 
Old 

yo‘lovchi 
o‘rindig‘i 

Ikkinchi 
qator 

yig‘iluvchi 
o‘rindiqlar 

Ikkinchi 
qator 

markaziy 
o‘rindiq 

Uchinchi 
qator 
o‘rindiq 
(mavjud 
bo‘lsa) 

0 guruh (0 dan 10 kg 
gacha) 

X U, L X U 

0+ guruh (0 dan 13 kg 
gacha) 

X U, L X U 

1 guruh (9 dan 18 kg 
gacha) 

X U, L X U 

2 guruh (15 dan 25 kg 
gacha) 

X UF, L X U 

3 guruh (22 dan 36 kg 
gacha) 

X UF, L X U 

L: Agar transport vositasi bolalar o‘rindig‘i ishlab chiqaruvchisi tomonidan foydalanish 
mumkin bo‘lgan ro‘yxatga kiritilgan bo‘lsa, ular mazkur vazn kategoriyasida 
foydalangish mumkin bo‘lgan yarim universal bolalar o‘rindiqlari uchun mos keladi.; 
U: Mazkur vazn kategoriyasida qo‘llash mumkin bo‘lgan universal bolalar o‘rindiqlari 
uchun mos keladi; 
UF: Mazkur vazn kategoriyasida foydalanish mumkin bo‘lgan universal kategoriyadagi 
oldiga qaratilgan bolalar o‘rindiqlari uchun mos keladi.; 
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X: Mazkur vazn kategoriyasidagi hech qaysi bolalar o‘rindiqlari o‘rnatish 
uchun mos kelmaydi. 

 ISOFIX Bolalar o‘rindiqlari 

 ISOFIX mahkamlash nuqtasi - mahalliy 
avtomobil standartlari va (ECE R44) 
bolalar xavfsizligi tizimi asosidagi 
bolalar o‘rindiqlari. 
ISOFIX mahkamlash nuqtasi orqa 
qator o‘rindiqning suyanchig‘i pastki 
qismida joylashgan. Qoida tariqasida, 
mahkamlash nuqtasi "  " belgisi yonida 
orqa qator o‘rindiqning suyanchig‘i 
pastki qismida joylashgan bo‘ladi. 

 DIQQAT 
Bolalar o‘rindiqlarini ISOFIX mahkamlash nuqtalariga o‘rnatayotganda, 
ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan yo‘riqnomalarga amal qiling. 

ISOFIX o‘lcham sinfi: ISOFIX uchun qo‘llanadigan bolalar o‘rindig‘i o‘lchamli 
sinfidan foydalanish foydalanuvchiga mos bolalar o‘rindig‘ini tanlashga 
imkon beradi.

O‘lcham 
sinfi 

Tavsif 

A To‘liq o‘lchamli oldiga qaratilgan bolalar o‘rindig‘i 

B Kichik o‘lchamli oldiga qaratilgan bolalar 
o‘rindig‘i 

B1 Kichik o‘lchamli oldiga qaratilgan bolalar 
o‘rindig‘i 

C To‘liq o‘lchamli oldiga qaratilgan bolalar o‘rindig‘i 

D 
Kichik o‘lchamli orqaga qaratilgan bolalar 
o‘rindig‘i 

E Orqaga qaratilgan chaqaloqlar o‘rindig‘i 

F Chap tomonga qaratilgan chaqaloqlar o‘rindig‘i 

G O’ng tomonga qaratilgan chaqaloqlar o‘rindig‘i 
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 ISOFIX uchun qo‘llanadigan tur: 

Kategoriya 

O‘lcham 
sinfi 

Mahk
amlov

chi 
qurilm

a 

O‘rindiqnin
g holati 

Old 
yo‘lovchi 
o‘rindig‘i 

Yig‘iluvch
i ikkinchi 

qator 
o‘rindiqla

ri 

Ikkinchi 
qator 

markaziy 
o‘rindiq 

Uchinchi 
qator 

o‘rindiqla
r 

(mavjud 
bo‘lsa) 

0 guruh (0 
dan 
10 kg gacha) 

F ISO/L1 X X X X 
G ISO/L2 X X X X 
E ISO/R1 X IL X X 

0+ guruh 
0 dan 
13 kg 
gacha)

E ISO/R1 X IL X X 
D ISO/R2 X IL X X 
C ISO/R3 X IL X X 

1 guruh 9 dan 
18 kg gacha) 

D ISO/R2 X IL X X 
C ISO/R3 X IL X X 
B ISO/F2 X IL, IUF X X 

B1 ISO/F2X X IL, IUF X X 
A ISO/F3 X IL, IUF X X 
A ISO/F3 X IL, IUF X X 

2 guruh 
(15 dan 

25 kg 
gacha) 

/ (1) / / / / 

3 guruh 
(22 dan 

36 kg 
gacha) 

/ (1) / / / / 

X: ISOFIX o‘rindig‘i uchun mos kelmaydi; 
IL: Mazkur vazn kategoriyasi uchun "maxsus transport vositalari" yoki "yarim 
universal transport vositalari"da ISOFIX o‘rindiqlari uchun mos keladi; 
IUF: Mazkur vazn toifasi uchun universal kategoriyadagi oldinga qaratilgan 
bolalar o‘rindiqlari uchun mos keladi; 
(1) : ISO/XX (A dan G gacha) vazn toifadagi markirovkasiz bolalar xavfsizlik 
tizimi. Vazn toifasi bo‘yicha to‘liq ma'lumot olish uchun ISOFIX bolalar 
o‘rindiqlar modellari ro‘yxati bilan   tanishib chiqing.
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▇ Xetchbek va yo‘ltanlamas modellari  

 Mazkur model' oldinga qaratilgan 
bolalar o‘rindiqlarini mahkamlash 
uchun maxsus yuqori nuqta (TOP 
TETHER) bilan jihozlangan. Bu 
nuqtalar o‘rindiq suyanchig‘ining 
orqa qismida joylashgan. 

▇ Sedan modeli 

 Mazkur model' oldinga qaratilgan 
bolalar o‘rindiqlari uchun maxsus 
nuqta (TOP TETHER) bilan 
jihozlangan bo‘lib,  u bosh 
qo‘ygichning orqasida himoya 
ilgagida joylashgan. 

Foydalanishdan oldin bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish lozim bo‘lgan boshqo‘ygichni 
yeching, so‘ng bolalar o‘rindig‘ini yuqori mahkamlash nuqtasida ilgakka 
mahkamlang. Kamar ilgagi boshqo‘ygichga tegmasligini lozim. Ilgak yuqori 
mahkamlash nuqtasiga taqilganidan so‘ng, xavfiszlik kamarini doim mahkamlab 
qo‘ying. Bolalar o‘rindig‘i yuqori kamarini o‘rnatish va mahkamlash bo‘yicha to‘liq 
ma'lumot olish uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan qo‘llash 
bo‘yicha yo‘riqnomaga murojaat qiling. 

DIQQAT 
• Yuqori xavfsizlik kamarning boshqo‘ygichdan tushib ketishiga yo‘l

qo‘ymang. O‘rnatganda so‘ng albatta xavfsizlik kamarini taqing, chunki bu
bolaning jiddy jarohatlanishiga olib keladi.

• Yo‘ltanlamas va xetchbek modellari: yukxona eshigi bilan jihozlangan
avtomobillarda bolalar o‘rindig‘ini mahkamlash joyiga o‘rnatishdan oldin
eshikni yechib qo‘ying.

Yuqori trosni mahkamlashning eng yuqori nuqtasi 
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Bolalar o‘rindig‘i ishlab chiqaruvchisi yo‘riqlariga rioya qiling. Bolalar 
o‘rindig‘ini orqa o‘rindiqqa xavfsizlik kamari yoki o‘rindiq fiksatori yordamida 
o‘rnating. Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatishda yuqori tasmani mahkamlang. 

DIQQAT 

Bolalar o‘rindig‘idan foydalanishda xavfsizlik choralari: 
• Bolani avariya yoki kutilmagan to‘xtashlardan saqlash uchun u xavfsizlik

kamari taqilgan yoki o‘zining yoshi va bo‘yicha qarab orqa o‘rindiqqa
o‘rnatilgan bolalar o‘rindig‘ida bo‘lishi lozim. Bolani qo‘lda ushlash bolalar
o‘rindig‘ining o‘rnini bosa olmaydi.

• Bolalar o‘rindig‘ini to‘g‘ri o‘rnatish uchun ishlab chiqaruvchi
yo‘riqnomalariga rioya qiling. Bolalar o‘rindig‘ini noto‘g‘ri o‘rnatish avariya,
majburiy to‘xtash, avariyaviy boshqaruv paytida bolaning o‘limi yoki jiddiy
jarohatlarga olib kelishi mumkin..

• Agar bolalar o‘rindig‘i old o‘rindiqning yopish qurilmasiga halal berayotgan
bo‘lsa, bolalar o‘rindig‘ini orqa o‘rindiqqa o‘rnatmang. Bu bola yoki
yo‘lovchining keskin tormoz yoki to‘qnashuv paytida o‘limi yoki jiddiy
jarohatlariga olib kelishi mumkin.

• Bolaga bolalar o‘rindig‘ining bloklash funksiyali xavfsizlik kamari bilan
o‘ynashiga yo‘l qo‘ymang. Agar kamar bolaning bo‘yni atrofida o‘ralib
qolsa, bu bolaning bo‘g‘ilib qolishi, boshqa jarohatlar va hatto o‘limga olib
kelishi mumkin. Agar kamar shundy o‘ralib qolsa va qisqichni
bo‘shatishning imkoni bo‘lmasa, qaychidan foydalaning.
Bolalar o‘rindig‘idan foydalanganda:

• Bolalar o‘rindig‘idan foydalanmasa ham, o‘rindiqni orqa o‘ridiqqa
mahkamlab qo‘yish lozim. Mahkamlanmagan bolalar o‘rindig‘ini avtomobil'
salonida qoldirmang.
Agar bolalar o‘rindig‘ini yechish lozim bo‘lsa, yechib bo‘lib mashinadan
oling yoki yukxonada saqlang. Keskin to‘xtash, burilish yoki avariya sodir
bo‘lsa, yo‘lovchilarning jarohatlanishiga sabab bo‘ladi.

Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish 
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▇ Bolalar o‘rindiqlaridan foydalanishda xavfsizlik choralari 

Mazkur belgi quyoshdan himoya 
qiluvchi visorning old va orqa 
tarafiga biriktirilgan bo‘lib, 
avtomashina xavfsizlik yostiqchalari 
bilan jihozlanganligini bildiradi. 
Tegishli holatlarga e'tibor bering. 

1.  Old tarafi xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlangan joyga orqaga qarab
o‘rnatilgan bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatmang (faol holda).

2.  Hech qanday holatda bolalar o‘rindig‘i konstruksiyasi yoki transport vositasi 
xavfsizlik kamarini o‘zgartirmang.

3.  Bolalar o‘rindig‘ini faqat xavfsizlik kamari bilan mahkamlash mumkin emas. 
Bolalar o‘rindig‘ini orqa o‘rindiqqa o‘rnatishad Doimo maxsus mahkamlash 
qurilmalaridan foydalaning.

4.  Agar yuqorida keltirilgan xavfsizlik choralari buziladigan bo‘lsa, buning 
oqibatlari foydalanuvchi zimmasiga yuklanadi.
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 DIQQAT 
• Old o‘rindiq oldida o‘tirish yoki turish mumkin emas.
• Orqa tarafga qaratilgan bolalar o‘rindig‘ini oldi xavfsizlik yostiqchalari bilan

jihozlangan old o‘ridiqqa o‘rnatish mumkin emas.
• Agar xavfsizlik yostiqchasi faollashtirilmagan bo‘lsa, old o‘ridiqda o‘tirish

mumkin emas.
• Yuqorida keltirilgan xavfsizlik choralariga rioya etmaslik jiddiy jarohat,

hatto o‘limga olib kelishi mumkin.
• Xavfsizlik kamari ilmog‘i va kaliti ishonchli fiksasiya qilingani, kamar

o‘ralashib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
• Xavfsizlik kamari mahkamlash qulfiga tanga, qisqich yoki shunga

o‘xshash narsalar tiqmang.
• Xavfsizlik kamari doimo bolaning yelkasi o‘rtasida bo‘lishini nazorat qiling.

Kamar bolaning bo‘yniga tegmagan holda, shu bilan birga yelkadan tushib
ketadigan darajada bo‘lmasligi kerak. Aks holda, keskin tormoz yoki
to‘qnashuv paytida jiddiy jarohat olishi yoki o‘limga sabab bo‘lishi mumkin

• Juda tepada joylashgan va mahkam taqilmagan xavfsizlik kamarlari
to‘qnashuv yoki boshqa kutilmagan hodisa natijasida bolaning sirpanib
uning orasidan chiqib ketishi oqibatida uning o‘limi yoki jiddiy
jarohatlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Xavfsizlik kamari  bolaning beli
ostidan o‘tganligini nazorat qiling.
Agar xavfsizlik kamari nosoz bo‘lsa, u bolani o‘lim yoki jiddiy jarohatlardan
saqlay olmaydi. Zudlik bilan rasmiy servis shahobchasiga murojaat qilish
so‘raladi. Xavfsizlik kamarlari sozlanmaguncha, bolalar o‘rindig‘ini
avtomashina o‘ridig‘iga o‘rnatmang.
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▇ Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatish (ISOFIX) 

1-bosqich: Bolalar o‘rindig‘ini
mahkamlashda foydalaniladigan
pastki stopor halqani toping
2-bosqich: Bolalar o‘rindig‘ini

ikkinchi qator o‘rindiqqa o‘rnating.;

3-bosqich: Bolalar o‘rindig‘ining
pastki ilmog‘ini stopor halqasiga
mahkamlang.

4-bosqich: Bolalar o‘rindig‘idagi
tasmani chiqaring rasmda
ko‘rsatilganidek oldingi bolalar
o‘rindig‘ining ustki mahkamlash
nuqtasiga (TOP TETHER) taqing.
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 DIQQAT 
• Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatib bo‘lgandan so‘ng o‘rindiqning holatin rostlamang.
• Xavfsizlik kamari va tilchasi mahkamlanganligi va kamar buralib

qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
• Old yo‘lovchi o‘rindig‘ini shunday sozlangki, u bolalar o‘rindig‘iga tegib

halaqit bermasin.
• Bolalar o‘rindig‘i mustahkam joylanganligini tekshirish uchun uni har

tomonga tortib ko‘ring.
• Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatishda ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan

yo‘riqlarga rioya qiling.
• Stopor halqasiga bittadan ortiq bolalar o‘rindig‘ini mahkamlamang.
• Agar bolaning vazni 22 kg dan ortiq bo‘lsa, bolalar o‘rindig‘ini stopor

halqalariga mahkamlash mumkin emas.
• Agar fiksator halqali qurilma shikastlangan bo‘lsa yoki avariya vaqtida

ishdan chiqqan bo‘lsa, rasmiy servis shahobchasida yangisiga
almashtiring.

• Agar haydovchining o‘rindig‘i bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatishga halal
berayotgan bo‘lsa, uni o‘ng orqa o‘rindiqqa o‘rnating.

• Bolalar o‘rindig‘ini o‘rnatishda qo‘llanmada keltirilgan yo‘riqlarga qat'iy
rioya qiling va ishonchli mahkamlang.

• Bolalar o‘rindig‘i mahkamlash kronshteynidan o‘rindiqni mahkamlashdan
boshqa narsa uchun foydalanmang. Aks holda, buning natijasida yuzaga
kelgan oqibatlarga mas'uliyat foydalanuvchining zimmasida bo‘ladi.

• Agar bolalar o‘rindig‘i noto‘g‘ri o‘rnatilgan bo‘lsa, keskin tormozlanish,
burilish yoki avariya natijasida bola yoki boshqa yo‘lovchilar jiddiy
jarohatlanishi va hatto o‘lishi mumkin.

• Ustki kamar mustahkam mahkamlangaligiga ishonch hosil qiling, bolalar
o‘rindig‘ini har xil tomonga tortib uning ishonchli mahkamlanganligini
tekshiring, Ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan yo‘riqlarga rioya qiling.
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O‘t oldirish kaliti 

Avtomobilingiz quyidagi 
kalitlar bilan jihozlangan 

Masofadan boshqarish 
kaliti 

Mexanik kalit 
Kalitning raqamli belgisi 

Masofadan boshqarish kaliti 
Eshiklarni simsiz masofadan boshqarish kaliti yordamida ochib-yoping. Olib 
qochishga qarshi tizimni yoqib-o‘chiring; Masofadan boshqarish kaliti 
shuningdek, mexanik kalit bilan ham jihozlangan bo‘lib, uning yordamida 
eshiklarni ochib-yopish mumkin 

Mexanik kalit 
Eshiklarni masofadan boshqaruv qurilmasisiz ochib-yoping. 

Kalitning raqamli belgisi 
Kalitning raqamli tablosi raqamli belgisida yozilgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, 
raqamli tabloni ishonchli doyda saqlang va raqamlarini yozib qo‘ying.. 

XAVFLI
• Kalitning dastagini qayirmang
• Kalit bilan boshqa buyumlarni urmang
• Kalitni uzoq vaqtga yuqori harorat ostida qodirmang.
• Kalitni suvga yoki boshqa o‘tkir suyuqliklarga solmang.
• Kalitning raqamli belgisini avtomobil' salonida qoldirmang, aks holda

begonalar qo‘liga tushib, kalitning dublikatini yasab olish xavfi yuzaga
keladi.

• Agar dvigatelni kalit yordamida o‘t oldirish imkoni bo‘lmasa, yangi kalitni
yasatish uchun rasmiy servis shahobchasiga murojaat qiling.

3-1. Kalit to‘g‘risida ma'lumot 

3000 
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Masofadan boshqarish kaliti avtomobildan 20 metr uzoqlikda (ko‘rinmaydigan 
hududsiz) avtomashina eshiklarini ochish/yopish, yukxonani ochish uchun foydalanadi. 

 Mexanik kalitni 
deblokirovkalash 
tugmasi 

Yopish tugmasi 
Ochish tugmasi 

 Yukxonani ochish tugmasi 
Indikator 

¥ Funksional cheklovlar

¥ Masofadan boshqaruv kaliti quyidagi hollarda noto‘g‘ri ishlashi mumkin:
1. Yaqin o‘rtada bittadan ortiq masofadan boshqaruv kalitidan foydalanilayotgan

bo‘lsa.
2. Foydalanishda avtomobil' va masofadan boshqaruv kaliti orasidagi masofa 20

metrni tashkil etadi.
3. Masofadan boshqaruv kaliti metall predmetga tegib tursa yoki u bilan yopilgan

bo‘lsa.
4. Masofadan boshqaruv kaliti yon-atrofida elektr qurilma ishlab turgan bo‘lsa

(masalan, mobil telefon yoki shaxsiy komp'yuter)
5. Kalit chastotasi masofadan bosharuv kaliti chastotasi bilan mos keluvchi qurilma

yonida bo‘lsa (masalan, portativ radio).
6. Kalit o‘zidan kuchli to‘lqin tarqatuvchi qurilmalar yonida bo‘lsa (teleminora,

radiostansiya, elektrostansiya, aeroport, temir yo‘l vokzali).

XAVFLI 
• Mazkur mahsulot past chastotali radioqurilma hisoblanib, radioaloqa, yoki 

sanoat, ilmiy va tibbiy maqsadlardagi nurlanish sababli ishdan chiqishi 
mumkin..

• Aloqaning chastotasini o‘zgartirmang, peredatchikning quvvatini 
oshirmang (shuningdek, quvvatni simsiz oshiradigan radiochastotali 
qurilmaning ham) hamda ruxsatsiz tashqi yoki boshqa aloqa antennasini 
o‘rnatmang.

• Foydalanish paytida qonuniy simsiz aloqaning ishiga halal beruvchi 
shovqin yaratmang. Agar shundany holat yuzaga kelsa, foydalanishdan 
oldin shunday holatlarnitng oldini olish choralarini ko‘ring.

¥ Masofadan boshqarish pul'tining batareykasmi quyidagi
hollarda zarayadsizlanadi:
1. Masofadan boshqaruv kalitining ta'sir doirasi tobora qisqarmoqda

3010 

Masofadan boshqarish kaliti
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2. Masofadan boshqaruv funksiyasi shovqinlarsiz ham ishlamaydi.
3. Masofadan boshqaruv pul'tining har qanday tugmasi bosilganda tugma indikatori
o‘chib qoladi yoki yonmaydi.



3. ICHKI FUNKSIYALAR

92 

Mexanik kalit 

 Mexanik kalitni masofadan bosharuv 
kalitining deblokirovka tugmasini 
bosib chiqarish mumkin. Mexanik 
kalitni favqulodda holatlarda 
eshiklarni ochish-yopish uchun 
qo‘llash mumkin. Foydalangandan 
so‘ng mexanik kalitni yana joyiga 
qaytarib joylang. (Batafsil ma'lumotlar 
"3-2. Eshik" bo‘limiga qarang.) 

Masofadan boshqaruv kalitining batareykasini almashtirish 

1-bosqich: kalit qopqog‘ini yassi
uchli otvertka yordamida oching;

2-bosqich: eski batareykani chiqarib,
yangisini musbat tarafini (+) yuqoriga
qaratib joylashtiring;
2-bosqich: eski batareykani chiqarib,
yangisini musbat tarafini (+) yuqoriga
qaratib joylashtiring
4-bosqich: Batareykani
almashtirgandan so‘ng masofadan
boshqaruv kaliti ishlayotganligini 
tekshiring (kalitning hoxlagan 
tugmasini bosing, indikator yonadimi-
yonmaydimi tekshiring). Agar 
masofadan boshqaruv kaliti 
ishlamasa, zudlik bilan tekshiruv va 
ta'mirlash uchun rasmiy 
servis shahobchasiga murojaat qiling. 
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Smart-kalit (mavjud bo‘lsa) 

Foydalanilgan litiyli batareyaga oddiy chiqindi sifatida munosabat bildirib 
bo‘lmaydi, ular bilan atrof-muhitni himoya qilish bo‘yicha mahalliy qoidalarga 
asosan  munosabatda bo‘ling. 

O‘QIB CHIQING 
• Akkumalyatorning manfiy va musbat klemmalari to‘g‘ri

joylashganligini tekshiring.
• Kalit batareyasi modeli: 3V-CR2032 litiyli batareya

XAVFLI 
• Tavsiya etilgan batareyadan foydalaning;
• Batareyani o‘rnatish paytida elektrod va klemmani qiyshaytirmang
• Batareyani almashtirish paytida qo‘llaringiz quruq bo‘lishi lozim.

• Yangi batareyani moyli qo‘llar bilan ushlamang. Mazkur talabning
bajarilmasligi akkumulyatorning yemirilishiga olib keladi.

• Masofadan boshqaruv kalitining ichidagi qismlarining joylarini o‘zgartirmang,
bu uning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

• Akkumulyatorni almashtirish paytida qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin, shu
sababli uni mustaqil almashtirishda akkumulyator shikastlanishish mumkin. Uni
rasmiy servis shahobchasida almashtirish tavsiya etiladi.

DIQQAT 
Bolalar chiqarilgan batareykalarni yoki boshqa qismlarini yutib 
yubormasliklarini nazorat qiling, aks holda bu o‘lim yoki boshqa jiddiy 
jarohatlarga olib kelishi mumkin. 

Smart-kalit eshiklarni ochish/yopish va yukxonani ochish uchun avtomobildan 
20 metr masofada (ko‘rinmaydigan hududdan tashqarida) foydalaniladi. 

 Indikator 
Yopish 
tugmasi 
Ochish 
tugmasi 
 Yukxonani ochish tugmasi 
Mexanik kalit 
 Mexanik kalitni 

deblokirovkalash tugmasi 
3020 

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH
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Funksional cheklovlar 

¥ Masofadan boshqaruv kaliti quyidagi holatlarda noto‘g‘ri ishlashi mumkin::
1.  Agar yon-atrofda bittadan ortiq smart-kalit bo‘lsa.
2.  Agar yon-atrofda bittadan ortiq smart-kalit bo‘lsa
3.  Masofadan boshqaruv kaliti metall predmetga tegib tursa yoki u bilan yopilgan

bo‘lsa.
4.  Masofadan boshqaruv kaliti yon-atrofida elektr qurilma ishlab turgan bo‘lsa

(masalan, mobil telefon yoki shaxsiy komp'yuter)
5.  Kalit chastotasi masofadan bosharuv kaliti chastotasi bilan mos keluvchi

qurilma yonida bo‘lsa (masalan, portativ radio).
6.  Kalit o‘zidan kuchli to‘lqin tarqatuvchi qurilmalar yonida bo‘lsa

(teleminora, radiostansiya, elektrostansiya, aeroport, temir yo‘l vokzali)
XAVFLI 

• Mazkur mahsulot past chastotali radioqurilma hisoblanib, radioaloqa, yoki 
sanoat, ilmiy va tibbiy maqsadlardagi nurlanish sababli ishdan chiqishi 
mumkin.

• Aloqaning chastotasini o‘zgartirmang, peredatchikning quvvatini 
oshirmang (shuningdek, quvvatni simsiz oshiradigan radiochastotali 
qurilmaning ham) hamda ruxsatsiz tashqi yoki boshqa aloqa antennasini 
o‘rnatmang.
Foydalanish paytida qonuniy simsiz aloqaning ishiga halal beruvchi 
shovqin yaratmang. Agar shundany holat yuzaga kelsa, foydalanishdan 
oldin shunday holatlarnitng oldini olish choralarini ko‘ring.

¥ Masofadan boshqarish pul'tining batareykasmi quyidagi hollarda
zarayadsizlanadi:
1.  Masofadan boshqaruv kalitining ta'sir doirasi tobora qisqarmoqda
2.  Masofadan boshqaruv funksiyasi shovqinlarsiz ham ishlamaydi.
3. Priborlar paneli Smart-kalit batareykasi quvvatsizlanganligini ko‘rsatadi.

1. Smart-kalitning hoxlagan tugmasi bosilganida, kalit indikatori o‘chib
qoladi yoki yonmaydi.
Mexanik kalit

Smart-kalitga o‘rnatilgan mexanik kalitdan smart-kalitning yonboshidagi 
deblokirovkalash tugmasini bosib eshiklarni favqulodda ochish/yopish uchun 
foydalanish mumkin. Foydalanib bo‘lib, kalitni o‘rniga joylashtirib qo‘ying. (batafsil 
3-2. eshiklar bo‘limiga qarang)

3030 
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Smart-kalit batareyasini almashtirish

1-bosqich: deblokirovka tugmasini 
bosing va mexanik 
kalitni chiqaring;

2-bosqich: Yassi uchli otvertka
yordamida smart-kalitning
qopqog‘ini oching, so‘ng anakartni
yechib oling;

3-bosqich: batareyani anakartadan
yeching va yangisini musbat
tomonini (+) yuqoriga qaratib
o‘rnating;
4-bosqich: smart-kalitni joyiga
teskari tartibda o‘rnating;
5-bosqich: batareyani
almashtirgandan so‘ng, smart-kalit
ishlayotganligini tekshirib ko‘ring
(smart-kalitning hoxlagan tugmasini
bosing, indikator ishlashini 
tekshiring). Agar smart-kalit 
ishlamasa, ko‘rik va ta'mirlash 
uchun zudlik bilan rasmiy servis 
shahobchasiga murojaat qiling.. 

Foydalanilgan litiyli batareyaga oddiy chiqindi sifatida munosabat bildirib 
bo‘lmaydi, ular bilan atrof-muhitni himoya qilish bo‘yicha mahalliy qoidalarga 
asosan  munosabatda bo‘ling 

3040 

3050 

3060 
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Ta'sir etishning samarali masofasi (mavjud bo‘lsa) 

O‘QIB CHIQING 
• Akkumalyatorning manfiy va musbat klemmalari to‘g‘ri

joylashganligini tekshiring.
• Kalit batareyasi modeli: 3V-CR2032 litiyli batareya

Ta'sir etish hududi
Ta'minotni yoqish/o‘chirish 
hududi 

Smart-kalit past chastotali ichki old 
antenna ta'siri doirasida bo‘lganda 
ta'minot rejimini yoqish yoki ulash 

Smat-kalit yuqori samarador 
past chastotali antenna ta'siri 
doirasida bo‘lgan paytda 
eshiklarni ochish-yopish hududi 

Smart-kalit tashqi past 
chastotali yukxona antennasi ta'siri 
doirasida bo‘lganda yukxonani 
ochish hududi 

3100 
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XAVFLI 
• Tavsiya etilgan batareyadan foydalaning;
• Batareyani o‘rnatish paytida elektrod va klemmani qiyshaytirmang
• Batareyani almashtirish paytida qo‘llaringiz quruq bo‘lishi lozim.

• Yangi batareyani moyli qo‘llar bilan ushlamang. Mazkur talabning
bajarilmasligi akkumulyatorning yemirilishiga olib keladi.

• Masofadan boshqaruv kalitining ichidagi qismlarining joylarini o‘zgartirmang,
bu uning noto‘g‘ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

• Akkumulyatorni almashtirish paytida qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin, shu
sababli uni mustaqil almashtirishda akkumulyator shikastlanishish mumkin.
Uni rasmiy servis shahobchasida almashtirish tavsiya etiladi.

DIQQAT 
Bolalar chiqarilgan batareykalarni yoki boshqa qismlarini yutib 
yubormasliklarini nazorat qiling, aks holda bu o‘lim yoki boshqa jiddiy 
jarohatlarga olib kelishi mumkin. 
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Tizim quyidagi holatlarda o‘rnatilgan tartibda ishlamasligi mumkin: 

1. Smart-kalit yukxonada bo‘lsa;.
2. Eshikni yopish paytida smart-kalit oyna yoki tomga juda yaqin bo‘lsa.
3. Smart-kalit kuchli elektromagnit to‘lqinlari manbasi yaqinida emasligini

tekshiring.

O‘QIB CHIQING 
Past chastotali antenna smart-kalitdan 1,5 metr masofadahi hududni aniqlay 
oladi. Shuning uchun, kalitsiz foydalanish funksiyasidan foydalanganda yoki 
ENGINE START STOP to‘xtaganida, smart-kalit va past chastotali antenna 
orasidagi masofa talablarga muvofiqligini tekshiring. 

Hududni avtomatik aniqlash 

Salomlashuv chiroqlarini 
yoqish 

 Avtomobilga yaqinlashganingizda, 
yoningizda smart-kalit bo‘lsa, 
salomlashuv chiroqlari avtomatik 
tarzda yonadi. 

Uzoqlashganda yopish hududi 

Avtomobildan chiqqaningizda, 
elektron kalit yoningizda bo‘lsa, 
eshiklar avtomatik tarzda yopiladi. 

Yaqinlashganda ochilish
hududi 
Smart-kalit bilan avtomashinaga 
yaqinlashganda, eshiklar avtomatik 
tarzda ochiladi. 

O‘QIB CHIQING 
• Eshiklar va yukxona eshigi yopilganidan so‘ng, avtomobilni tark eting, aks 

holda datchikni avtomatik tarzda blokirovka qilish funksiyasi to‘g‘ri 
ishlamasligi mumkin.

• Tashqi ta'sir natijasida, kalitsiz kirish, ENGINE START STOPni to‘xtatish, 
salomlashish, smart kalit yordamida yaqinlashishda eshiklarni ochish, 
uzoqlashganda yopish kabi ayrim funksiyalarning noto‘g‘ri ishlashi yuzaga 
kelishi mumkin.

• Agar funksiyalar to‘g‘ri ishlamayotgan bo‘lsa, avtomobilni qulflash/qulfdan 
yechish yoki yurgizish uchun boshqa usullarni qo‘llang, (masalan, qo‘lda 
ochish, masofadan ochish).

3110 
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Dvigatel immobilayzer tizimi 

Masofadan boshqaruv kaliti/smart-kalit chip-peredatchik bilan jihozlangan. 
Agar masofadan boshqaruv kaliti/smart-kalit dvigatelning olib qochishga 
qarshi moduli bilan solishtirilmasa, o‘rnatilgan chip dvigatelgni o‘t oldirish 
imkonini bermaydi. Dvigatel immobilayzer tizimi quyidagi hollarda noto‘g‘ri 
ishlashi mumkin: 
1. Masofadan boshqaruv kaliti/smart-kalit metall buyumga tegib qolsa.
2. Dvigatel immobilayzer tizimini o‘zgartirmang va yechmang.
3. Masofadan boshqaruv kaliti/smart kalit boshqa avtomobilning smart kaliti (chip-

peredatchik bilan jihozlangan kalit) bilan o‘ta yaqin masofada bo‘lsa yoki bir-biriga
tegib tursa.

XAVFLI 
• Masofadan boshqaruv kaliti/smart kalitni mustaqil tanlamang, aks holda

dvigatel  immobilayzer tizimi noto‘g‘ri ishlashi mumkin.
• Agar dvigatel o‘t olmasa, lekin starter normal holatda ishlab turgan

bo‘lsa, bu dvigatel  immobilayzer tizimiga aralashuv sababidan
bo‘lishi mumkin. Zudlik bilan tekshiruv va ta'mirlash uchun rasmiy
servis shahobchasiga murojaat qiling.

Olib qochishga qarshi kurash tizimi 

Avtomobil' ko‘riqqa olingan bo‘lsa va uni olib qochishga urinish sodir etilsa, olib 
qochishga qarshi kurash tizimi yorug‘lik va tovushli signal orqali avtomashina 
egasini transport vlsitasini olib qochishga urinish sodir etilganligidan ogohlantiradi. 

O‘QIB CHIQING 
• Agar avtomobil mexanik kalit yordamida yopilgan bo‘lsa, olib qochishga

qarshi kurash tizimi ishlamaydi. Eshiklarni masofadan boshqarish
kaliti/smart-kalit yordamida yopish tavsiya etiladi.

• Agar oldi chap eshik qulfdan yechilib mexanik kalit yordamida ochilsa, olib
qochishga qarshi kurash tizimi ishlab ketadi.

• Olib qochishga qarshi tizimning to‘satdan ishlab ketmasligi hamda
avtomobilni olib qochishdan saqlash maqsadida, avtomobilni tark etishdan
oldin unda hech kim qolmaganligi, eshiklar va oynalar yopilganligiga
ishonch hosil qiling.

• Olib qochishga qarshi kurash tizimi yoqilgan holatda uni  masofadan
boshqarish kalit/smart kalitning qulfdan yechish tugmasini bosish yoki
avtomashinani yurgizib o‘chirish mumkin.

Immobilayzer tizimi
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 Eshiklarni qulfdan 
yechish 

�?B><DB6>а 869D9= 

1-uchul: smart kalit o‘zingiz bilan
bo‘lsa, eshik dastagi ulagichini
bosing, tizim smart-kalitni avtomatik
tarzda tanib, eshiklarni avtomatik
tarzda qulfdan yechadi.
2-usul: Smart kalit bilan avtomobilga
yaqinlashing, salomlashuv chiroqlari
yonadi, tizim smart-kalitning
haqiqiyligini tekshirib, avtomatik
tarzda eshiklarni qulfdan yechadi.

1-uchul: smart kalit o‘zingiz bilan
bo‘lsa, eshik dastagi ulagichini
bosing, tizim smart-kalitni avtomatik
tarzda tanib, eshiklarni avtomatik
tarzda qulflaydi
2-usul: Smart kalit bilan avtomobilga
yaqinlashing, salomlashuv chiroqlari
yonadi, tizim smart-kalitning
haqiqiyligini tekshirib, avtomatik
tarzda eshiklarni qulflaydi.

O‘QIB CHIQING 
• Smart-kalit yordamida qulflash/qulfdan yechish uchun audiotizimni 

sozlash kerak (batafsil "3-5. Audio va ko‘ngilochar tizim" bo‘limiga 
qarang).

• Sensorli qulflash/qulfdan yechish avtomobil' qulflanganidan so‘ng 3 kun 
o‘tib o‘chadi, dvigatel o‘t oldirilganidan keyin bu funksiya ishga tushadi.

3210 
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Kalitsiz kirish (mavjud bo‘lsa) 
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 XAVFLI 

Signalizasiya bilan bog8liq 
jarayonlar 

▇ Signalizasiya rejimi 
Agar avtomobil energiya ta'minoti OFF 
rejimiga o‘tkazilgan bo‘lsa, 4 ta eshik va 
yukxona eshigi yopiq bo‘lsa, masofadan 
boshqaruv kaliti/smart kalitning qulflash 
tugmasini yoki dastakni ulagich tugmasini 
bosish lozim. Agar smart kalit o‘zingiz 
bilan bo‘lsa mashinani tark eting, eshiklar 
avtomatik tarzda qulflanadi va 
signalizasiya faollashtiriladi. 
Signalizasiyani muvaffaqiyatli 
faollashtirish bo‘yicha maslahatlar: 
burilish signallari bir marta miltillab 
yonadi,  olib qochishga qarshi kurash 
tizimi sirenasi bir marta tovushli signal 
beradi. 
Signalizasiyani muvaffaqiyatsiz 
faollashtirish bo‘yicha maslahatlar: 
burilish signallari ikki marta miltillab 
yonadi,  olib qochishga qarshi kurash 
tizimi sirenasi tovushli signali ishlamaydi. 

▇ Signalizasiyani ikkilamchi faollashtirish rejimi 
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• Smart-kalitni simsiz komp'yuter sichqonchasi, telefon va shu kabi buyumlar bilan 
yonma-yon qoldirmang, aks holda kalit qulflash/qulfdan yechish funksiyalarini 
ajratolmay qoladi
• Smart kalitning qulflash funksiyasi avtomashina elektr ta'minoti o‘chgan, barcha 

eshiklar, shu jumladan yukxona eshigi ham yopiq, smart-kalit esa tashqarida 
bo‘lgan holatda ishlaydi.
• Avtomobildan tushgandan so‘ng, barcha eshiklar yopiq, shu jumladan orqa eshik 

ham, agar smart kalit mashina ichida qoldirilgan bo‘lsa, yoki 2,5 metr masofa 
yaqinida bo‘lmasa, smart kalit yordamida qulflash funksiyasi ishlamaydi.
• Agar smart kalit avtomobildan 2,5 metr masofada uzoqlikda burilish chiroqlari 

yonmasa va tovushli signal eshitilmasa (tekshiruv ijobiy yakuni to‘g‘risida signal), 
avtomashinani qulfdan yechilishiga sabab bo‘luvchi noto‘g‘ri ishlab ketish yoki 
qoniqarsiz ishchi holatning oldini olish maqsadida avtomashina qulflanganligini 
tekshiring
• Smart kalitni qulflash funksiyasini faollashtirgandan so'ng, agar aqlli kalit avtomobil 

yaqinida bo'lsa, avtomobil 15 daqiqadan ko'proq vaqt o'tgach avtomatik ravishda 
qulflanadi, agar kalit hali ham mashinada yana 15 daqiqa bo'lsa, energiyani tejash 
uchun avtomatik qulflash funksiyasi vaqtincha o'chirilgan bo'lsa, avtomobilning 
avtomatik qulflash funksiyasi 15 daqiqadan ko'proq vaqt o'tgach avtomatik ravishda 
bloklanadi.

 
Avtomobil signalizasiya
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Signalizasiyani o‘chirilganidan so‘ng, agar to‘rtta eshiklar va yukxona eshigi
ochib yoprilmagan bo‘lsa, avtomobil' avtomatik tarzda qulflanadi va
signalizasiya 30 soniyadan so‘ng faollashadi.
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 O‘QIB CHIQING 
• Audiotizimda qo‘shimcha so‘rov o‘rnatilgan (batafsil "3-5. Audio-

ko‘ngilochar tizim" bo‘limiga qarang.)
• Signalizasiya o‘chirilgandan so‘ng, agar to‘rtta eshikdan biri yoki yukxona

eshigi ochilsa, ikkilamchi signalizasiyani faollashtirish rejimi o‘chadi.

XAVFLI 

• Agar avtomobil' energiya ta'minoti o‘chirilmagan bo‘lsa, signalizasiyani
faollashtirib bo‘lmaydi.

• Agar to‘rtta eshik yopiq, yukxona eshigi esa to‘liq yopilmagan
bo‘lsa, markaziy qulf bir marta yopiladi, hamda avtomobilni
qo‘riqlash tizimi muvaffaqiyatli o‘rnatilmaydi.

• Agar to‘rtta eshik yopiq, yukxona eshigi esa to‘liq yopilmagan bo‘lsa,
markaziy qulf bir marta yopiladi, hamda avtomobilni qo‘riqlash tizimi
muvaffaqiyatli o‘rnatilmaydi.

Signalizasiyani faolsizlantirish 

 9:<@ FD96B7< 

Smart kalit o‘zingiz bilan bo‘lganda yoki 
avtomobilga yaqinlashgan paytda 
masofadan boshqarish/smart kalitning 
qulfdan yechish tugmasini yoki eshik 
dastagi ulagich tugmasini bosing, tizim 
smart kalitning haqiqiyligini tekshiradi va 
eshiklar avtomatik tarzda ochiladi. 
Avtomashina signalizasiya funksiyasi 
faolsiz holatga o‘tadi. Muvaffaqiyatli 
o‘chirish belgisi: burilish chiroqlari ikki 
marotaba miltillab yonadi. 

Avtomobilga kirishga urinish aniqlangan 
taqdirda, (eshiklarni noto‘g‘ri ochish, yoki 
orqaga yurganda signalizasiya ishlab 
ketishi) avtomobil siklis signalizasiya 
rejimiga o‘tib qoladi, olib qochishga 
qarshi tizimning ovozli signali eshitiladi 
hamda burilish chiroqlari yonib turadi. 
Signalizasiyani o‘chirish uchun 
masofadan boshqaruv kaliti/smart-
kalitning qulfdan yechish tugmasini 
bosing yoki avtomashina energiya 
ta'minotini ON rejimiga o‘tkazing. 

Smart-kalitning qulflash tugmasini bir necha soniya davomida to‘xtamasdan 
ikki marotaba bosing, olti marta ovozli signal eshitiladi, shu vaqtda signal 
chiroqlari o‘n marta yonib o‘chadi. Endi Sizning avtomobilingizni topish oson 
kechadi. 

Avtomobilni smart-kalit yordamida qidirib topish tizimi (mavjud bo‘lsa) 

3130 
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Eshik qulfi ulagichi 

 Agar avtomobl' energiya tizimi o‘chirilgan, avtomashina yopi va smart-kalit salon 
ichida bo‘lmasa, avtomashinani masofadan o‘t oldirish uchun smart-kalitning 
qulflash tugmasini bir necha soniya ulashb turing. Kondisioner avtomatik tarzda 
ishga tushadi. Avtomobil 10 daqiqadan so‘ng avtomatik tarzda o‘chadi. 

O‘QIB CHIQING 
• Avtomashina masofadan turib o‘t oldirilgan paytda salon ichidi hech kim

bo‘lmasligi lozim, shu jumladan haydovchi ham.

• Masofadan turib o‘t oldirganda, avtomashina va kalitning o‘rtasidagi masofa
smart-kalitning odatiy ta'sir masofasidan ortib ketmasligi kerak.

• Agar masofadan turib bir marotaba o‘t oldirish vaqti o‘n daqiqani tashkil etsa,
ikki marta masofadan turib o‘t oldirishga rusxat bering. Agar "ikki marta o‘t
oldirish" rejimidan foydalanilgan bo‘lsa, avtomashina o‘t olgandan so‘ng,
avtomashinaning masofadan o‘t oldirish funksiyasidan foydalanish mumkin.

• Masofadan turib o‘t olganda, avtomobilning ayrim funksiyalari ishlamasligi
mumkin (chiroqlarni almashlab ulagich, oyna tozalagichni almashlab ulagich,
audiofunksiyalar kabi) avtomobildan oldatiy foydalanish rejimiga o‘tish uchun
smart-kalit o‘zingiz bilan bo‘lgan holda tormoz tepkisiga bosib, masofa
rejimidan chiqing.

3-2. EShIKLAR 

"   " ulagichga bosib, eshiklarni ochish 
mumkin 
"  " ulagichga bosib, eshiklarni yopish 
mumkin  

O‘QIB CHIQING 
• Agar to‘rtta eshik yopiq va avtomobil tezligi 15 km/h dan yuqori bo‘lsa, eshiklar

avtomatik tarzda qulflanadi; eshiklarning avtomatik tarzda qulflanishi
audiotizimda sozlanishi lozim (mavjud bo‘lsa). (batafsil "3-5. Audio va
ko‘ngilochar tizim" bo‘limiga qarang).

• Inter'er dizayni avtomobil komplektasiyasiga bog‘liq. Amalda mavjud
avtomobilga yo‘nalish oling.
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Avtomobilni masofadan ishga tushirish (agar mavjud bo'lsa)
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 Eshiklar yopiq bo‘lmasa, ularni 
ochish uchun eshikning ichki 
dastagini tortish kifoya. 
Eshiklar yopiq bo‘lsa, ichki dastakni 
bir marta torting, ikkinchi marta tortib 
eshikni oching. 

Akkumulyator quvvatsizlangan yoki shunga o‘xshash paytda, avtomobilni 
elektr yuritgich yordamida qulflash/qulfdan yechish mumkin emas. Bunday 
paytlarda eshikning mexanik ulagichidan foydalanish mumkin. 
Old chap eshikni qo8l bilan qulflash/qulfdan yechish 

1-bosqich: mexanik kalitni old chap
eshik dastagi ostidagi tirqishga
tiqing, dastak qopqog‘ini ko‘tarish
uchun kalitni tepaga burang;

2-bosqich: Mexanik kalitni old chap
eshik dastagi tirqishiga tiqib, eshikni
yopish uchun uni soat mili bo‘ylab,
ochish uchun esa soat miligi teskari
tomonga burang.

O‘QIB CHIQING 
Ayrim avtomobil modellarida eshikni ochish uchun kalitni soat mili bo‘ylab, 
yopish uchun esa soat miliga teskari tmomonga burash lozim. Amalda 
mavjud avtomobil kelib chiqib harakat qiling. 

3150 
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Ichki dastak yordamida eshiklarni ochish 

Mexanik eshik kaliti
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O8ng old/orqa eshiklarni qo8l bilan yopish 

1-bosqich: o‘ng Old /orqa eshiklarni
oching, kalitning uchi yodamida qulf
dastagini soat miliga qarshi tarafga
burang, shunday yo‘l bilan o‘ng old/orqa
eshiklarni qulflash mumkin.
2-bosqich: O‘ng old/orqa eshiklarni

yoping. Eshiklar qulflangaligini
tekshirish uchun eshik dastagini
torting.

 O‘QIB CHIQING 
• Agar eshiklarni elektr yuritgich yordamida qulflash/qulfdan ochishning

imkoni bo‘lmayotgan bo‘lsa, zudlik bilan tekshiruv va ta'mirlash uchun
rasmiy servis shahobchasiga murojaat qiling..

• Eshiklarda mexanik o‘chirish ulagichidan foydalanishda, eshiklar
qulflanganidan so‘ng eshiklar birin-ketin yaxshi yopilayotganligiga
ishonch hosil qiling. Agar nosozlik bo‘lsa, zudlik bilan rasmiy servis
shaxobchasiga murojaat qiling.

Bolalardan himoya qulfini 
faollashtirish uchun qulf 
dastagini ko‘rsatkich 
yo‘nalishi tomonga torting. 
Bolalardan himoya qulfini 

faolsizlashtirish uchun qulf 
dastagini ko‘rsatkich 
yo‘nalishi tomonga torting.

DIQQAT 
• Tizim mustaqil hisoblanadi va markaziy qulf mexanizmi o‘rnini

bosa olmaydi.
• Harakatlangishdang oldin barcha eshiklar yopiqligiga ishonch hosil

qiling, aks holda bu avariya yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin.
• Agar orqa o‘rindiqda bolalar bo‘lsa, harakatlanish paytida eshiklarning

to‘satdan ochilib ketishi oldini olish uchun orqa eshiklarning himoya
qulflarini faollashtiring

• Orqa eshiklarning himoya qulflari faollashtirilgan paytda to‘qnashuv yoki
boshqa baxtsiz hodisa yuz bersa, avtomobilda odam qolib ketsa, orqa
eshiklar faqat tashqaridan ochish mumkinligini yodda tuting.

• Issiq ob-havoda sharoitida avtomobil' o‘chib qolib, barcha eshiklar va
oynalar yopiq bo‘lsa, avtomobilda bolalar va uy hayvonlarini yolg‘iz
qoldirmang. Aks holda, qisqa vaqtga bo‘lsada, jiddiy jarohatlarga va
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keskin yuqori harorat sababli o‘limga olib kelishi mumkin. 
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Oynako8targichlarni ulagich (mavjud bo8lsa) 
Avtomobil energiya ta'minoti 

yoqilganidan so‘ng oynako‘targichlarni 
ulagichdan foydalaning: 

Ulagichni bir marta yuqoriga torttilsa 
oynalar ko‘tariladi; ulagich pastga 
bosilsa, oynalar to‘xtaydi. 
Е Ulagich bir marta pastga bosilsa 
oyna pastga tushadi, ulagich qo‘yib 
yuborilsa oyna pastlashdan to‘xtaydi. 

Ulagichni yuqoriga torting, oynalar avtomatik tarzda ko‘tariladi; ulagichni yana 
bir marta bosilsa, oyna harakatdan to‘xtaydi. 
Ulagichni pastga bosing, oynalar avtomatik tarzda pastlaydi; ulagichga yana bir 
marta bosilsa, oyna harakatdan to‘xtaydi. 

O‘QIB CHIQING 
• Dvigatelni ko‘proq elektr bilan ta'minlash uchun dvigatelni o‘t oldirish paytida

oynalarni ko‘tarish/tushirish funksiyasi ishlamaydi.

• Agar avtomobil energiya tizimi o‘chirilganidan so‘ng old eshiklar ochilmasa, elektr
oynako‘targichdan foydalanish mumkin.

• Avtomobil uzoq vaqt past harorat sharoitida qolib ketgan bo‘lsa, oynalar to‘liq
yopilmaydi/ochilmaydi. Bunday paytda ulagichni bir necha marotaba bosib qo‘yib
yuboring.

• Inter'er dizayni avtomobil komplektasiyasiga bog‘liq. Amaldagi mavjud
avtomobildan kelib chiqqan holda harakat qiling.

3. ICHKI FUNKSIYALAR
3-3. Oynalar
Oynako‘targichlar

3230 
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Oynalarni masofadan boshqarish funksiyasi (mavjud bo‘lsa) 

DIQQAT 
• Avtomobil' uzoq vaqt past harorat sharoitida bo‘lganda, oynako‘targichlar

ishlatilganida, oynalar to‘liq yopilmaydi yoki ochilmaydi. Bu holatla ulagichni bosib
qo‘yib yuboring. Bu harakatni bir necha marotaba qaytaring.

• Jarohatlarning oldini olish maqsadida haydovchi yo‘lovchilarga,
oynako‘targichlardan foydalanish bo‘yicha tushuntirish berishi kerak, shu jumladan
bolalargaga ham. Bundan tashqari, avtomobildan tushayotib, avtomashina
energiya ta'minoti OFF rejimiga o‘tkazilganligiga yoki nomexanik qurilma
yopiqligiga ishonch hosil qilish lozim.

• Oynalarni yopishda juda ham ehtiyotkor bo‘lish talab etiladi. Aks holda bu jiddiy
jarohatlarga olib kelishi mumkin. Oynani qisilib qolishdan himoya funksiyasi yo‘q
modellarda yo‘lovchining tanasi tiqilib qolishi, bu esa jarohatlarga olib kelishi
mumkin. Oynani qisilib qolishdan himoya funksiyasi bor modellarda yo‘lovchilarni
qisilib qolishdan himoya hududida qisilib qolishdan himoya funksiyasini yoqib
qo‘yish mumkin. Lekin, kichik yoki yomshoq buyumlar ta'siri natijasida, qisilib
qolishdan himoya funksiyasi  ishlamay qolishi mumkin. BU esa jarohatlarga olib
kelishi mumkin.

Yo8lovchi yon oynalarini o8chirish ulagichi 
"  " ulagichga bosilganida, yo‘lovchi yon 
oynani o‘chirish indikatori yonadi, 
yo‘lovchi yon oynasi o‘chadi. Yo‘lovchi 
tomondagi oynako‘targchilar 
o‘chirilganidan so‘ng, oynako‘targichlar 
ulagichi faqat haydovchi tomonida 
ishlaydi.  (bu funksiya agar avtomobilda 
bolalar bo‘lsa tavsiya etiladi.) 

Funksiyani o‘chirish uchun ulagichni yana 
bir marotaba bosing, indikator o‘chadi. 

O‘QIB CHIQING 
Inter'er dizayni avtomobil komplektasiyasiga bog‘liq. Amaldagi mavjud 
avtomobil bo‘yicha harakat qiling. 

¥ Masofadan boshqarish kaliti yordamida oynalarni tushirish funksiyasi
Avtomobil energiya ta'minoti OFF rejimiga o‘tkazilganida, barcha eshiklarni
yopib, masofadan boshqarish kaliti/smart-kalitning qulfdan yechish tugmasini
1,5 soniya davomida  bosib turing, barcha oynalar tushadi. Agar qulfdan
yechish tugmasi qo‘yib yuborilsa yoki eshiklardan biri ochilsa, oyna pastga
tushishdan to‘xtaydi.

3190 

IC
H

KI FU
N

KSIYALAR



3. ICHKI FUNKSIYALAR

104 

Oynalarni qisilib qolishdan himoya funksiyasi (mavjud bo‘lsa) 

O‘QIB CHIQING 
Oynalarni masofadan boshqarish kaliti yordamida ochganda, masofadan boshqarish 
kaliti/smart kalitning qulflash tugmasini bosib turing. Agar kalit signalida kolleyuaniy 
sababli uzilishlar kuzatilsa (qo‘llar qaltirashi va elektromagnit shovqinlar), jarayon 
to‘xtaydi. 

¥ Oynani bir tegishda masofadan ochish funksiyasi (qisilib qolishdan
saqlash himoya funksiyasi bilan jihozlangan modellar)
Dvigatel o‘chgan paytda, eshiklarning brachasini yoping, smart-kalitning qulflash tugmasini 
yoki eshik dastagi ulagichini  bosing, avtomobil qo‘riq ostida rejimiga o‘tib, barcha eshik 
oynalari avtomatik tarzda yopiladi. Oynalar avtomatik tarzda yopiladigan paytda qulflash 
yoki qulfdan yechish tugmasini yoki eshik dastagi ulagichini bosing. Oynalar harakatdan 
to‘xtaydi. 

DIQQAT 
Oynalarni masofadan bir tegishda masofadan boshqarish kaliti yordamida yopish 
paytida haydovchi avtomobilni ko‘rishi hamda yo‘lovchilar oynaga qisili 
qolmasliklariga ishonch hosil qilishi lozim. Avtomobilni tark etishdan avval oynalar 
ko‘tarilib bo‘lganidan so‘ng, dvigatel o‘chganini, oynalar yopilganligini tekshiring. 

¥ Oynalarni ko‘tarish funksiyasi o‘chirish mikroulagichi. (qisib qolishdan himoya 
funksiyasi bilan jihozlanmagan modellar uchun) Avtomobilni tark etishda oynani 
ko‘tarish uchun eshik dastagidagi ulagichni bosib turing. Ulagich qo‘yib yuborilsa oyna 
ko‘tarilishdan to‘xtaydi.

Oynalarni to‘xtovsiz ko‘tarish-tushirishda yuritgichni qizib ketishdan saqlash maqsadida 
qizib ketishdan himoya funksiyasi oynako‘targichlarni o‘chirib turadi. Dvigatel harorati 
normal holatga qaytganidan so‘ng qayta tiklanadi. Bu funksiya  oynako‘targichlarni 
ko‘tarish-tushirish funksiyalariga ta'sir ko‘rsatmaydi. 

XAVFLI 
Oynalarning avtomatik ko‘tarish yoki masofadan boshqaruv pul'ti yordamida ko‘tarish 
vaqtida oynalarni ko‘tarishga halal beruvchi buyumlar yo‘qligiga ishonch hosil qiling. 
Agar oyna qisilib qolishdan himoya sababli tushsa, ovozli va yorug‘lik signali 
beriladi. Bu oynalarning to‘liq yopilmaganligidan dalolat beradi. 

▇ Oynalarni qisilib qolishdan himoya funksiyasi (mavjud bo‘lsa) 
• Oynalarni qisilib  qolishdan himoya funksiyasi normal holatda ishlab tursa,

oynalarning avtomatik ko‘tarilishi yoki masofadan boshqaruv pul'ti yordamida
ko‘tarishda, qisilib qolishdan himoya hududida qandaydir to‘siq bo‘lsa, oynalar
ko‘tarilishdan to‘xtaydi va sal pastga tushadi. Oynani yopish uchun to‘siqngi olib
tashlang va ulagichni qayta bosing.

• Oynalarni qisib qolishdan himoya funksiyasi oynalar to‘liq yopilgach
ishlamaydi. Shu sababli juda kichik to‘siqlar oynalar ko‘tarilishida
funksiyaning ishlashini keltirib chiqarmasligi mumkin.

Haddan tashqari issiqlikdan himoya qilish funktsiyasi
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▇ Qo‘lda boshqarishga o‘rgatish funksiyasi 
Agar oynalarni avtomatik tarzda ko‘tarish va oynalarni qisilishdan himoya 
funksiyasi normal ishlamasa, quyidagi amaliyotlarni amalga oshiring. 
Oynaning ko‘tarish-tushirish hududida o‘qitish paytida to‘siqlar yo‘qligiga 
ishonch hosil qiling. 
1. Dvigatelni o‘t oldirish ulagichini ON rejimiga o‘tkazing.
2.  Oynani to‘liq yopish uchun oynako‘targich ulagichini 2 soniya davomida

bosib ushlab turing.
3.  Ulagichni qo‘yib yuboring
4.  Oynani qo‘l bilan ochish uchun oynako‘targichning ulagichini 2

soniya davomida bosib ushlab turing.
5.  Ulagichni qo‘yib yuboring
6.  Oynalarni avtomatik tarzda ko‘tarish funksiyasini faollashtirishga urinib

ko‘ring.
7.  Agar oynalar avtomatik tarzda yopilmasa yuqoridagi amaliyotlarni bajarib

ko‘ring. Agar oynako‘targichlarning sozlangan holati xotirada saqlanmagan
bo‘lsa, uni masofadan boshqarish pul'ti tugmasini bosish yo‘li bilan oynani
ko‘tarish funksiyasi orqali o‘rnatish mumkin. Bu paytda oyna tushib, yuqoriga
ko‘tariladi. Agar sozlamalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan bo‘lsa, oynalar
to‘liq yopiladi.

O‘QIB CHIQING 
Agar oyna atvomatik tarzda ko‘tarilsa, bu qo‘l bilan boshqarishga o‘qitish 
muvaffaqiyatli o‘tganidan dalolat beradi 
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3-4.Panoramali tom (mavjud bo‘lsa) 

XAVFLI 
• Oynalar yopilish paytida, agar qisilib qolishdan himoya funksiyasi bilan 
jihozlangan bo‘lsa ham, oynlarning ko‘tarilish yo‘li to‘siqlarsiz ekanligini 
tekshiring. Aks holda, oynaning ko‘tarilish yo‘lida sezilmas to‘siq bo‘lsa, oyna 
ko‘tarilib, qisilib qolishdan himoya funksiyasi ishlamay. Qo‘l yoki barmoqqa 
to‘g‘ri kelib qolsa, jarohat olish mumkin.

• oynalarni qisib qolishdan himoya funksiyasini yoqish uchun ataylab tana 
a'zolarini qismang.

• Faqat oynako‘targichning holatini muvaffaqiyatli sozlaganidan so‘ng, 
qisib qolishdan himoya, masofadan boshqaruv  pul'ti orqali oynani ko‘tarish va 
oynalarni avtomatik tarzda ko‘tarish funksiyalari normal ishlaydi.

• Agar akkumulyator kabelini uzib yana qayta ulansa, oynalarni avtomatik 
tarzda ko‘tarish va oynalarni qisib qolishdan himoya funksiyalari ishlamaydi.

• Qisib qolishdan himoya funksiyasi - oynalarning xavfsizligi funksiyasidir. 
Hech qachon uni turli buyumlar yoki noto‘g‘ri yo‘llar bilan ishga tushirishga 
harakat qilmang. Bu tizimning mexanizmlari ishdagn chiqishiga olib keladi 
(masalan, dvigatel, oyna, regulyatorlar, oynalarni yo‘naltirgich va boshq).

• Oynalarni ko‘tarishni rostlash tizimini himoya qilish maqsadida chisib 
qolishdan himoya va oynalarni avtomatik tarzda ko‘tarish funksiyasi 
xavfsizlik nuqtai nazaridan ayrim holatlarda o‘chirilishi mumkin. Bu paytda 
oynalarni odatdagi kabi ochib yopish mumkin. Qisib qolishdan himoyaga 
o‘qitishdan so‘ng, tegishli eshikning oynalarni sozlash funksiyasi normal holatga 
qaytadi.

▇ Qisib qolishdan himoya funksiyasini o‘chirish 
Agar oynani yopish paytida to‘siq ikeki marotaba uchrasa, qisib qolishdan himoya 
funksiyasi o‘chadi. 
Boshqaruv moduli ishchi yoki ishchi bo‘lmagan holatidan qat'i 
nazar energiya ta'minotini o‘chiradi. 

Tom qismini ochib yopishning ko‘p yo‘llari bor, masalan tomni ochib-yopish 
ulagichi yordamida. 

Panoramali tom
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 Foydalanish yo8li 

 " " ulagichi bosilganda tom 
orqaga suriladi 

 " " ulagichi bosilganda tom 
yopiq holiga qaytadi. 

 " " ulagichiga bosilganida, 
ochiladi 

 "  " ulagichiga bosilganida, 
tom yopiladi. 

XAVFLI 
• Tomni qisib qolishdan saqlash himoya funksiyasi ishlamaydi, birlamchi holati

xotirada saqlanmasligi mumkin, holatni sozlash lozim.

• Agar panoramali tomga tugma bosilishi ta'sir qilmasa, tomni qaytadan ishga
tushirishga urinish lozim.

• Agar tom muzlagan yoki qalin qor bilan qoplangan bo‘lsa, uni kuch bilan ochishga
urinish tomning shishali qismi va tom qismini yuritgich qismlariga shikast yetkazishi
mumkin.

• Agar yomg‘irdan so‘ng panoramali tomga suv tushgan bo‘lsa, suvning kabinaga
kirishining oldini olish maqsadida tomni ochishdan oldin panoramali tomni bir
tarafga ochib, suvni oqizib yuborish lozim.

• Tomning plankalari va yo‘naltiruvchi qismlarini doimo suv bilan chang va boshqa
chiqindilardan tozalab turing; avtomobilni yuvgandan yoki yomg‘irdan so‘ng
panoramali tomndan foydalanishdan oldin tom qismini suvdan tozalang.

• Qisib qolishdan himoya tizimining noto‘g‘ri ishlab ketishi aniqlansa, zudlik bilan
tekshiruv va ta'mirlash uchun rasmiy servis shahobchasiga murojaat qiling.

DIQQAT 

Tomni yopishdan oldin avtomobilni ko‘zdan yaxshilab kechiring, 
yo‘lovchilarni tom qisib qolmasligiga ishonch hosil qiling. 

Panoramali tom uchun inisializasiya usuli 

"    " ulagichini 10 soniyaga bosib turing, tom to‘liq yopiladi, 
uncha uzoq bo‘lmagan masofaga qayting, inisializasiya tuganllandi. 

XAVFLI 

Agar paanoramali tom inisializasiyasi imkonsiz bo‘lsa, inisializasiya 
mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi uchun rasmiy servis 
shahobchasiga murojaaat qiling. 
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Media 

Telefon 

Cloudrive 

3270 

Multimedia 
Kirish uchun multimediani, 
shuningdek radio/DAB-radio (mavjud 
bo‘lsa), musiqa, rasmlar va videolarni 
yoqish uchun ekranni bosing. 
Telefon 
Telefonning Bluetooth menyusiga, 
shuningdek, oxirgi qo‘ng‘iroqlar, 
raqamni terish, kontaktlar va 
Bluetooth sozlamalariga kirish uchun 
bosing. 

SET tugmasi 
SETga, shuningdek har bir funksiya 
sozlamalariga kirish uchun ekranni 
bosing. 

Ovoz balandligi/yoqish tugmasi 
Audio-ko‘ngilochar tizimni 
yoqish/o‘chirish. Ekranni ko‘rish, 
hamda ovozni o‘chirish uchun 
ta'minot faolligi paytida shu tugmani 
bosing. Ovozni balandaltish uchun 
soat mili bo‘ylab, pasaytirish uchun 
soat miliga qarshi tarafga burang.. 

3-5. AUDIO VA KO‘NGILOChAR TIZIM 

Audioni ko‘zdan kechirish (A turi) 



3. ICHKI FUNKSIYALAR

Cloudrive 
Cloudrive ekraniga, shuningdek 
tizimdagi barcha ilovalar menyusiga 
kirish uchun bosing. 
A/C menyusiga tez kirish tugmasi. A/C 
menyusiga tez kirish tugmasini 
bosish orqali iqlimni saqalsh tizimini 
boshqarish ekranini tez ochish 
mumkin. 

Tog‘likdan tushish tugmasi. 
Tepalikdan tushishni boshqarish 
funksiyasini yoqish uchun bosing. 

 Multimedia o‘z ichiga radio/DAB 
radio (mavjud  bo‘lsa), musiqa, 
rasmlar, video va multimedia 
sozlamalarini oladi. 

Bluetooth Telefon 

 Telefon ekraniga o‘tish uchun 
telefon tugmasini bosing. 
Bluetooth funksiyasidan foydalanish 
uchun avval telefonni avtomobil 
Bluetoothiga ulang. 

Cloudrive 

Cloudrive ekrani o‘z ichiga 
sozlamalar, AppleCarPlay, 
foydalanish bo‘yicha qo‘llanma, 
tizimni yangilash va QDLink kabilarni 
oladi. 
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� Multimedia 

Radio 

FM AM 

Music 

Image 

Video 
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Settings Manual 

QDLink 
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Bosh elektron audio qurilmaning ishlashi bo8yicha ma'lumot 

Bosh audioqurilmaning ishlashi 
bo‘yicha batafsil yo‘riqlar bilan 
tanishish uchun Cloudrive ekranida 
foydalanish bo‘yicha qo‘llanma 
ilovasini bosing. 

Sozlamalar 
[Bluetooth]: Bluetoothni sozlash ekraniga 
kirish uchun bosing. 
[Sound]: Ovozni sozlash ekraniga 
kirish uchun bosing. 
[Display]: Displey ekraniga kirish uchun 
bosing. 
[Vehicle]: Avtomobilni sozlash ekraniga 
kirish uchun bosing. 
[System]: tizim sozlamalari ekraniga 
kirish uchun bosing 

Avtomobil sozlamalari 

[Auto Lock]: Avtoblokirovalash ON/OFF rejimiga qo‘yilishi mumkin. 
[Approach Unlocking And Away Locking]: Yaqinlashishda qulfdan yechish va 
uzoqlashishda qulflash funksiyalarini ON/OFF rejimlariga qo‘yish mumkin 
[Headlight Delay]: Avtomobilni o‘chirgandan so‘ng yoritish chiroqlarini yonib turish  
funksiyasini ON/OFF rejimlariga qo‘yish mumkin 
[DRL]: Kunduzgi yoritish chiroqlari ON/OFF rejimlariga qo‘yish mumkin 
[Interior automatic ventilation]: salon avtomatik ventilyasiya tizimini ON/OFF 
rejimlariga qo‘yish mumkin 
[Interior automatic cleaning]: salon avtomatik tozalash tizimini ON/OFF rejimlariga 
qo‘yish mumkin. 
[Rear Camera]: Orqani kuzatish kamerasini ON/OFF rejimlariga qo‘yish mumkin. 
[Security Tips]: Signalizasiya OFF, yoritish, klakson, yoritish va klakson rejimlariga 
qo‘yish mumkin 
[Speed Alarm]: Tezlikni me'yordan oshirish signalini ON/OFF rejimiga qo‘yish 
mumkin 
[Language]: Ingliz yoki ispan tilinii tanlash mumkin. [Meter Time]: 
Vaqtni o‘rnatish mumkin 
[Meter Backlight]: Indikator yorug‘ligini sozlash mumkin. 
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Settings Manual Update 

QDLink 

3320 

Settings 
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Ovozni sozlash
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Audio tizimni ko‘rib chiqish (B tur) 

3270 

[Restore default settings]: Har bir avtomobil sozlamalarini ishlab chiqaruvi 
tomonidan o‘rnatilgan sozlamalarga qaytarish mumkin 

O‘QIB CHIQING 
Sozlamalar avtomobil komplektasiyasiga bog‘liq. Amaldagi 
mavjud avtomobilga qarab harakat qiling. 

 Media tugmasi 
Multimedia radio/ekrani, DAB 
radio (mavjud bo‘lsa), musiqa, 
rasmlar va videolarga kirish 
uchun bosing   

    Navigasiya tugmasi
(mavjud bo‘lsa) 
Navigasiya ekraniga kirish 
uchun bosing. 

Asosiy ekran tugmasi 
Asosiy ekranga kirish uchun bosing. 

Izoh: avtomobil komplektasiyasiga qarab funksional tugmalar bir-biridan 
farqlanadi. Amaldagi mavjud avtomobilga qarad harakat qiling. 

Audiotizimni boshqarish tugmasi 

 Audiotizimni yoqish/o‘chirish 
uchun ulagichni bosing; ovozni 
balandlatish uchun soat mili 
bo‘ylab, pasaytirish uchun esa 
soat miliga qarshi tarafga 
burang. 

 Audiotizim asosiy ekraniga 
kiring. 

1 2 
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Audiotizim asosiy ekrani 

 Audiotizimning asosiy ekraniga 
kirish uchun asosiy menudagi 
asosiy ekran yoki audioni 
boshqarish panelidagi tugmani 
bosing. 

Elektron  yo9riqnoma 

 Audiotizimdan foydalanish 
bo‘yicha yo‘riqlar bilan tanishish 
uchun audiotizim asosiy ekranidagi 
elektron qo‘llanmani bosing. 

Tez kirish menusi

 Tez kirish menyusiga o‘tish uchun 
audio ekranining chap tomonini 
o‘ngga torting. 

Ovoz bilan ishlash 

3331 

3337 

3338 
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  Lokal sozlamalar 

 AVTOMBIL SOZLAMALARI 

¥ YORITISH

¥ Внутри автомобиля

Bluetooth, wi-fi (mavjud bo‘lsa) 
ovoz, displey, hamda tizimli 
sozlamalarni lokal sozlamalar 
ekranida o‘rnatish mumkin. 

Atrofni yoritish: ON/OFF. 
Atrofni yoritishning yorqinligini 
sozlash. 
Atrofni yoritishning rangini sozlash. 
Atrofni yoritish va musiqiy ritmlar o‘zaro 
hamoxangligi 
Avtomobil o'chganidan so'ng chiroqlar 
yorug'ligi davomiyligi: ON/OFF 
Chiroqlar yorug'libi balandlik 
darajasini sozlash: 0 dan 3 gacha 

 Simsiz quvvatlash: ON/OFF. 
Esdan chiqqan mobil telefon 
to'g'risida eslatma: ON/OFF 
O'rindiqlar avtomatik 
ventilyatsiyasi: ON/OFF 
Salonni avtomatik tozalash: 
ON/OFF. 

Ovozni sozlash 

3332 

3333 
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AUDIO TUGMASI 

¥ Avtomobil kuzovi

¥ Умное вождение

Uzoqlashganda 
qulflanadi/yaqinlashganda 
qulfdan yechiladi: ON/OFF. 
yaqinlashganda miltillovchi chiroqlar: ON/OFF 
Avtomatik blokirovka: ON/OFF 
Xavf to'g'risida ogohlantirish: 
yoritish/yoritish va klakson 
Avtomatik yig'iluvchi tashqi 
ko'zgular: ON/OFF 

 Tezlikni me'yordan oshirish to'g'risida 
ogohlantirish: ON/OFF, shuningdek, 
30 km/h dan 130 km/h doirasida 
tezlikka cheklash o'rnatish 
Tog'dan tushishni boshqarish: 
ON/OFF 
ESC: ON/OFF 
Avtomatik ushlab turish: ON/OFF 

O'QIB CHIQING 
Sozlamalar elementlari avtomobil komplektatsiyasiga bog’liq 
Amalda mavjud avtomobildan kelib chiqib harakat qiling 

 Ovozni balandlatish tugmasi "  ": 
Bosish: ovozni balandlatish; Tugmani 
Bosib turish: ovozni tshxtovsiz 
balandlatish 
 Ovozni pasaytirish tugmasi " ": 
Bosish: ovozni pasaytirish; 
Tugmani Bosib turish: ovozni 
tashxtovsiz pasaytirish 

 Go‘shakni qo‘yish tugmasi " ": Qo‘ng‘iroqni tugatish.

Javob berish tugmasi   "  ": qo‘ng‘iroqqa 
javob berish yoki Bluetooth ekraniga kirish. 

Ovozni tanish tugmasi " ": Bosib turish orqali Siri yoki  KarLife (telefon aloqasini ulash talab etiladi) 
funksiyalarini yoqish mumkin, lokal ovozli aloqa mavjud emas, shu jumladan qisqa bosib turish ham. 
Ovozni o‘chirish tugmasi. "  ": Audioni o‘chirish tugmasi. 

3350 

3335 

 

3336 
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Telefon aloqasi (mavjud bo‘lsa) 

": Rejimlarni almashlab ulagich: Radio - USB - Mode switch button " 
Bluetooth музыка - radio. 
Chap/o‘ngga almashlab 
ulagich "                        " : 
Musiqa: oldingi/keyingi; Radio: 
oldingi/keyingi radiostansiya 

Android Auto (Android) 

¥ Ulanish yo‘llari

1. Google Frameworkni o’rnating;
Google Play kirib Android Autoni,
boshqa tizimning o‘zi ko‘rsatib
turuvchi qo‘llovchi dasturlarni
o‘rnating, mavjud dasturlarni
yangilang. Shundan so‘ng Android
Auto normal ishlashga o‘tadi.

2. Telefonni ma'lumotlarni
almashish uchun asl kabel'
yordamida USB-portga
ulang;

O‘QIB CHIQING 

Ulanishdan oldin telefon sozlamalarida barcha ruxsatlarni yoqing. 

3351 
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3. Agar mazkur telefon avtomobilga 

birinchi marotaba ulangan bo‘lsa 
(bosh qurilmada xabar paydo 
bo‘ladi, telefondagi xabarda 
ko‘rsatilgan yo‘riqlarga amal qilib, 
atomobilni to‘xtatish, to‘xtab turish 
tormozini ulash so‘raladi) ulash 
bo‘yicha birinchi sozlash yakuniga 
yetgan hisoblanadi.; 

 
 

4.  "Android Auto" interfeysiga kirish 
uchun bosh qurilmada "Android 
Auto" ilovasiga bosing. 

 
 
 
 
 
 

¥ Android Autoga simsiz ulanish (mavjud bo‘lsa) 
1-bosqich: Telefon orqali Android Auto simsiz rejimini yoqing. 
           2-bosqich: Bosh qurilma orqali Wi-Fi kirish nuqtasini yoqing 
3-bosqich: Bosh qurilma va telefonni Bluetooth orqali ulang. 
4-bosqich: Bluetooth orqali ulangandan so‘ng, bosh qurilmada Android Autoni 
ulash to‘g‘risida eslatma paydo bo‘ladi, Android Autoga simsiz ulanishni 
yakunlash uchun "START" tugmasini bosing. 
Apple CarPlay (iOS) 

USB kabeli orqali ulanish 
 

1. "Salom Siri" eshitish 
funksiyasini yoqing va 
Sozlamalarda yon tarafdagi 
Sirini chaqirish tugmasini 
bosing 

2. Telefon ekrani (Siri va 
qidiruv); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3353 

Listen for “ Siri” 

Press Home for Siri 

Allow Siri Whn Locked 
3354 
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oice control button on your steering wheel to start CarPl 

3. Telefon Sozlamalari
(Umumiy) ekranida CarPlay
funksiyasini yoqing;

4. Ma'lumotlar almashish
uchun asl kabel' yordamida
telefonni USB-portga ulang;

5. CarPlayga ruxsat so‘rovi
ekranida "RUXSAT BERISh"ni
tanlang;

6. Apple CarPlay ekraniga kiring.

If you car supports wireless CarPlay,press and hold the 
voice control button on your steering wheel to start CarPlay 
setup. 

CARS 

3355 

60%       15:02 

3772 

60%       15::02 

If you car sup  rts wirreless CarPla ,,press and hold tthe 
voice   o t o   utto           u   t   ri CarPlay 
settup. 

CARS 

3356 

Phone Messages   Now Playing Calendar 

Apple CarPlay connected 

Settings 
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QDLink QR code Google QR code 

3358 

¥ Simsiz Carplayga ulanish (mavjud bo‘lsa)
1-bosqich: Apple telefonida  kirish nuqtasini yoqing, bosh qurilma ViFi
interfeysi telefon kirish nuqtasiga ulanadi.
2-bosqich: Apple telefonini bosh qurilmagan Bluetooth orqali ulash
¥ 3-bosqich: Bosh qurilma yoki telefonda aks etuvchi  mos Carplayni tanlang
¥ Ovozli boshqaruv
Ovozli identifikasiya "  " tugmasini bosing: "Telefoningiz ulanganini
tasdiqlang va ovozli identifikasiya tugmasini bosing".
Siri funksiyasini yoqish uchun"  " ovozli identifikasiya tugmasini bosib turish.

XAVFLI 

• USBga ulanish uchun asl kabeldan foydalanish tavsiya etiladi. Agar asl
bo‘lmagan USB kabeldan foydalansangiz, ulanish amalga oshmasligi
mumkin.

• iOS qurimalari bilan moslik: iphone 5 - iOS oxirgi versiyasi; versiya: iOS
7.1 - iOS oxirgi versiya.

• Rasmlar dizayn g‘oyasini anglatish uchun foydalaniladi, haqiqiy
mmahsulot funksiya va detallari bo‘yicha farq qilishi mumkin.

QDlink (Android) (mavjud bo8lsa) 

¥ Yuklab olish yo‘li QDLink ilovasini telefonga quyidagi 
uchullar orqali yuklab olish mumkin:: 
1. Yuklash uchun QDLink QR-

kodini skanerlang.
2. Yuklash uchun Google QR-

kodini skanerlang.
3. Google Play da qidirib toping

va yuklab oling. 

O‘QIB CHIQING 
Ulanishdan avval telefon sozlamalarida ishlab chiqaruvchining barcha 
ruxsatlarni yoqing. 
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to nearby devices 

¥ Ulanish yo‘llari

1. Telefonning "SOZLAMALAR"
ekranida Bluetooth ni yoqing;

2. Audiotizimni sozlash ekranida
Bluetooth ni yoqing, qurilmani
toping va ulang, telefonda
ulanish bo‘yicha so‘rov paydo
bo‘ladi;

3. Bluetooth ga ulanishni yakunlash
uchun telefonda Bluetooth ga
ulanish bo‘yicha so‘rov ekranida
PAIR ni tanlang;

4. QDLink ilovasini bosing;

5. Ma'lumotlar almashish uchun
telefonni USB-portga asl kabel'
bilan ulang, ekranda USB ga
rexsat berish so‘rovi paydo
bo‘ladi.;

6. USB ga ruxsat berish so‘rovi
ekranida "Fayllarni yuborish"ni
bosing, USb ulanganidan so‘ng
QDLink ni oching, telefonda
translyasiya so‘rovi ekrani paydo
bo‘ladi.;

60%       15::02 

DEVICES 

Cloudrive-98A514 

Cloudrive-D6DCB1 

octopus- 

DEVICES 

Searching... 

Help 

3359 
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GG 

GGooooggllee WWaazze 

7. Telefon ekrani so‘rovi
ekranida START NOW ni
bosing;

8. QDlink ekran translyasiyasiga kiring.

QDLink Will start capturing everything that’s displayed 
on your screen. 

CANCEL   START NOW

3361 

3362 
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1 2 3 4 

A/C 

A/C 

16 17 18 19 

3452 

Elektr kondisionerlash tizimi (A tur) 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 

Yuz qismi 
rejimi tugmasi 
 "Yuz/oyoqlar" 

rejimi tugmasi 

 "Muzdan 
tushirish/oyoqlar" 
rejimi dasturlanuvchi 
tugmasi 
 "Oyoqlar" 

rejimi dasturli 
tugmasi 

Resirkulyasiya 
tugmasi 

 Tashqi 
sirkulyasiya 
tugmasi 

 Harorat 
regulyatori 

 "Yuz" rejimi 
tugmasi 

Havoni yetkazib 
berish tezligi 
regulyatori 

Haydovchi 
o‘rindig‘ini qizdirish 
tugmasi (mavjud 
bo‘lsa) 

Tashqi havo/havo 
resirkulyasiyasi rejimini 
yoqish tugmasi 

Old oynani qizdirish 
tugmasi

3-6. Havoni konditsionerlash tizimi 
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2   3 4 5 

A/C 

10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 
3339 

Kondisionerni 
dasturlanuvchi 
yoqish tugmasi 

 Kondisionerni 
yoqish tugmasi 

Old yo‘lovchi 
o‘rindig‘ini 
qizdirish tugmasi 
(mavjud bo‘lsa)

Old oynani terlash va 
muzlab qolishdan 
himoya qiluvchi dastur 
tugmasi  

Kondisioner ekranini 
yopish uchun 
dasturli tugma  

Tungi rejim tugmasi 

 Orqa muzdan tushirish tugmasi 

 Elektr kondisionerlash tizimi (B turi) 

 Haroratni nazorat 
qilish hududi 

Yuz rejimi 

 Yuz/oyoqlar rejimi 

 Muzdan 
tushirish/oyoqlar rejimi 
122 

Old oynani 
qizdirish tugmasi 
 Tashqi havo/havo 

resirkulyasiyasi rejimini 
yoqish tugmasi 

Dasturli yoqish 
tugmasi 

Kondisioreni 
dasturlanuvchi 
yoqish tugmasi 

   Havo rejimi tugmasi    
   Kondisionerni yoqish 
tugmasi 

 Old oynani terlash va 
muzlab qolishdan saqlash 
tugmasi 

Orqa oynani muzdan 
tushirish tugmasi 
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Tungi rejim  Old oynani terlash va 
muzlab qolishdan 
saqlash dasturli tugmasi 

Havo tezligini 
boshqarish tugmasi

Havo tezligini nazorat 
qilish 

Haydovchi o‘rindig‘ini 
qizdirish dasturli 
tugmasi (mavjud 
bo‘lsa) 

Old yo‘lovchi 
o‘rindig‘ini qizdirish 
dasturli tugmasi 
(mavjud bo‘lsa) 

Haroratni nazorat 
qilish tugmasi 

Izoh: Funksional tugmalaar avtomobil komplektasiyasiga qarab farqlanishi 
mumkin. Amaldagi mavjud avtomobilga qarang. 
Haroartni sozlash 
Haroratni audiodispley ekrani yoki kondisionerni boshqarish paneli orqali 
sozlash mumkin. 
Havo oqimini sozlash 

Havo oqimi xajmini audiodispley ekrani yoki kondisionerni boshqarish paneli 
orqali sozlash mumkin. 
tashqi/resirkulyasion havo rejimi tugmasi 

Tashqi/resirkulyasion havo rejimini kondisionerni boshqarish panelida 
tashqi/resirkulyasion havo rejimi tugmasi orqali yoki displey ekranidagi yumshoq 
tugma orqali almashtirib yoqish mumkin 
Kondisionerni boshqarish panelida tashqi/resirkulyasion havo rejimi tugmasini 
bosing. Agar indikator yonsa, resirkulyasion rejim ishlayotganini, indikator o‘chsa, 
tashqi havo rejimi ishlayotganligini anglatadi. 
Havoni resirkulyasiya qilish rejimi quyidagi hollarda foydalaniladi: 
1. Chang joyda.
2. Avtomobil salonini tashqi hidlardan izolyasiya qilishda.
3. Tashqaridan ishlab bo‘lgan gazlarning salonga kirishini oldini olishda.
4. Avtomobilda havoni tez sovutish yoki qizdirish uchun.
Kondisioner ulagichi 

Kondisionerni sovutish kondisionerni boshqarish panelidagi A/C ulagichi yoki 
displey ekranidagi tugma orqali amalga oshirilishi mumkin. 
A/C ulagichi indikatori yonib tursa, kondisioner kompressori ishlayotgan bo‘ladi. 
Indikator o‘chsa, kompressor ham o‘chganini anglatadi. 
Old oynani muzdan tushirish 

Old oynani muzdan tushirish funksiyasi kondisionerni boshqarish panelidagi "old 
oynani muzdan tushirish" tugmasini yoki displey ekranidagi tugmani bosish orqali 
amalga oshirilishi mumkin. 
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Old oynani muzdan tushirish tugmasi indikatori yonsa, funksiya ishlayotganini, 
o‘chsa mazkur funksiya ishlashdan to‘xtaganini anglatadi. 
Old oynani muzdan tushirish: Havo oqimining katta qismi old oynaga, kichik qismi 
yon oynalarga yo‘naltiriladi. 
Agar havo oqimi o‘chirilmagan bo‘lsa, old oynani muzdan tushirish tugmasini 
bosish orqali, tashqi havo yetkazib berish rejimi va kondisioner kompressorini 
majburiy yoqish mumkin 
Muzdan tushirishni samarali amalga oshirish uchun quyidagilarga rioya 
qiling: 
1-bosqich: Harakatlanish oldidan oynalarning ichki tarafi toza va quruqligini 
tekshiring, suv yoki chang izlari tozalab tashlang;
2-bosqich: Havoni yetkazib berish hajmini eng yuqori darajaga ko‘taring
3-bosqich: haroratni qulay darajaga sozlang
4-bosqich: Muzdan tushirish yoki "muzdan tushirish/oyoqlar" rejimini sozlang

O‘QIB CHIQING 
• Nam havoda terlash (yomg‘ir yoki qor): Kondisionerni yoqib qo‘ying. Agar 

kondisioner o‘chiq bo‘lsa bu salonda ortiqcha bug‘larning saqlanib qolishiga sabab 
bo‘ladi.

• Nam havoda terlash (yomg‘ir yoki qor): Tashqi havoi rejimini yoqing. Agar havo 
resikrkulyasiya rejimi tanlansa, bu muzdan tushirishga ta'sir qilishi mumkin.

• Qishda muzdan tushirish: tashqi havo rejimini yoqing, qisman qizdirish yo‘nalishini 
sozlang, priborlar paneli ikkala yondoshidan chiqayotgan havo yon oynalarga 
yo‘naltirilgan, tashqi havo harorati 0°C dan yuqori bo‘lsa, qo‘shimcha muzdan 
tushirish kondisioneri lozim bo‘ladi.

• Agar kondisioner sovutilmasa, bu bug‘larning saqlanib qolishiga sabab 
bo‘ladi, bunday holatda tekshiruv va ta'mirlash uchun zudlik bilan rasmiy 
servis shahobchasiga murojaat etish so‘raladi.

XAVFLI 
• Harakat xavfsizligi maqsadida, terlanishga qarshi funksiyadan to‘g‘ri foydalaning.

• Qish paytida havo resirkulyasiyasi rejimidan uzoq foydalanmang, bu old oynaning 
tez terlashiga olib keladi.

• Yomon ko‘rinish avariya va jarohatlar xavfini oshiradi. Shu sababli harakat vaqtida 
yaxshi ko‘rinishni ta'minlash muhim hisoblanadi.

Old oynani qizdirish (mavjud bo8lsa) 
Avtomobil energiya ta'minoti ON rejimiga o‘tkazilganidan so‘ng, displey 
ekranida old oynani qizdirish tugmasini bosing. Funksiyani o‘chirish 
uchun tugmani yana bir marta bosing. 

124 
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Rejimni sozlash 

Taxminan 20 daqiqa ishlagandan so'ng funksiya avtomatik ravishda o'chadi.

XAVFLI 
• Old oynani tozalash paytida qizdirish simlarini shikatlanishidan saqlaning.

• Old oyna tuman va qirovdan tozalangan holatida qizdirish funksiyasi
o‘chiriganiga ishonch hosil qiling.

• Agar akkumulyator quvvatsizlangan bo‘lsa, avtomashinani odatdagidek o‘t 
oldirish uchun old oynani qizdirish funksiyasi o‘chirilganligini tekshiring.

DIQQAT 

Kuyib qolmaslik uchun, old oynani qizdirish funksiyasi ishlab turganida yoki 
funksiya ishlashdan to‘xtaganida ushlamang. 

Orqa oyna/tashqi orqa ko8rinish ko8zgularni eritish (mavjud bo8lsa) 
Avtomobil o‘t olganidan so‘ng, orqa oynani eritish tugmasini bosing, orqa 
oyna/tashqi orqa ko‘rinish ko‘zgularini eritish funksiyasi ishga tushganini 
bildiruvchi indikator yonadi. Indikator o‘chsa, eritish funksiyasi ishlashdan 
to‘xtaganini anglatadi. 

Funksiya 20 daqiqa davomida ishlaganidan so‘ng avtomatik tarzda o‘chadi. 

XAVFLI 
• Orqa oynalar tuman yoki qirovdan toza bo‘lgan holatida orqa oynani eritish

qurilmasi o‘chiqligiga ishonch hosil qiling.

• oyna yoki tashqi orqa ko‘rinish oynasini tozalashda simlarni
shikastlanishidan saqlang.

• Avtomobil odatdagidek o‘t olishi uchun akkumulyator quvvati kamaygan
paytda orqa oynani eritish qurilmasi ishlamaydi.

DIQQAT 
Kuyib qolmaslik uchun, orqa oynani va tashqi orqa ko‘rinish oynasini qizdirish 
funksiyasi ishlab turganida yoki funksiya ishlashdan to‘xtaganida 
ushlamang. 

Rejimni kondisionerni boshqarish panelidagi rejimni sozlash tugmasi yoki 
displey ekrani tugmasi orqali sozlash mumkin. 

Eritish rejimi: Havo oqimi eritish tirqishi orqali yuboriladi. 
"Yuz" rejimi: havo oqimi ikki chet yonlar va markaziy deflektorlardan 

yo‘naltiriladi. 
 "Oyoqlar" rejimi: havo oqimi oyoqlarga yo‘naltirilgan deflektorlardan chiqadi 
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Havo oqimini boshqarish 

Havoni qizdirish tizimi 

3-7. Saqlash uchun joy 

O‘QIB CHIQING 
Agar harakatlanish paytida old oynalar terlasa, eritish rejimidan foydalanish 
tavsiya etiladi. Batafsil "old oynalarda eritish va muzdan tushirish" bo‘limiga 
qarang. 

Markaziy chiqish yo8llari 
Havo oqimi yo‘nalishini sozlash uchun havo oqimi chiqish yo‘li markaziy dastagini 
o‘ng, chap, yuqori yoki pastga burang. 

Yon tomon havo oqimi chiqish yo8llari 
Havo oqimi yo‘nalishini sozlash uchun chap/o‘ng yon tomon havo oqimi chiqish 
yo‘llari dastaklarini chap, o‘ng, yuqori yoki pastga burang.. 

Dvigatel ishlab turgan paytda: 
Havo oqimi kuchi va haroratini sozlang; 
Sovutish tizimini yoqing (kondisioner kompressori ishga tushadi, A/C indikatori 
yonadi); "Yuz" rejimini sozlang; Agar havo harorati 30°C dan yuqri bo‘lsa, 
tashqi/resirkulyasion havo rejimi resirkulyasion havo rejimiga sozlanadi. 
Sovutish samarali bo‘lishi uchun kondisioner fil'tri ustini toza saqlang, hamda 
quyidagilarn amalga oshiring: 
1-bosqich: havo oqimini maksimal darajaga rostlang
2-bosqich: havo haroratini maksimal sovutishga rostlang;
3-bosqich: Tashqi/resirkulyasion havoni resirkulyasion rejimga rostlang;
4-bosqich: "Yuz" rejimiga o‘tkazing;
Sovutish tizimini yoqing (kondisioner kompressori ishga tushadi, A/C indikatori 
yonadi); 

Dvigatel ishlab turgan paytda: 

Havo oqimi va haroartni sozlang; "oyoqqa" rejimiga o‘tkazish va sovutish 
tizimini o‘chirish tavsiya etiladi (kondisioner kompressori ishlashdan to‘xtaydi,  
A/C indikatori o‘chadi) 

Saqlash uchun eshik qutisi 

Saqlash uchun old va orqa eshiklar qutisi kichik hajmli buyumlarni saqlash 
uchun qulay 

126 

Konditsioner va sovutish tizimi

Saqlash uchun joy
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Qo8lqop bo8lmasi 
Qo‘lqoplar bo‘lmasi kartalar, foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma va boshqa 
buyumlarni saqlash uchun foydalaniladi. 

DIQQAT 
Harakatlanishdan oldin qo‘lqoplar bo‘lmasi yopiq ekanligini tekshiring. Aks 
holda, bu keskin tormozni bosish yoki burilishda jiddiy jarohatlar, hatto 
o‘limga sabab bo‘lishi mumkin. 

 Qo8shimcha qo8ltiragich qutisi 
Qo‘shimcha qo‘ltiragich-qutida kartalar, foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma 
va boshqa shunga o‘xshash buyumlarni saqlash mumkin.

DIQQAT 
• Kattalar va bolalarga qo‘ltiragich, qo‘ltiragich-quti ustida o‘tirish mumkin emas
• Harakatlanish paytida jarohatlarning oldini olsh maqsadida qo‘shimcha

qo‘ltiragich-quti yopiq holda bo‘lishi lozim, ochiq qo‘ltiragich quti qo‘llar
harakatiga halal beradi.

Yukxona bo8lmasi 
Alohida yig‘iluvchi orqa o‘rindiqlar yuklarni qulay saqlash imkonini beradi. 

 Yuklarni yukxonaga ortayotganda 
quyidagilar xavfsizlik choralariga 
amal qiling: 
1. Avtomobil muvozanati 

saqlanganligini tekshiring. 
2. Yoqilg‘ini tejash maqsadida 

keraksiz yuklarni ortmang. 
3. Yuklar juda ham katta emasligi va 

yukxona eshigi yopilishiga ishonch 
hosil qiling. 

4. Agar orqa o‘rindiqlarda yo‘lovchilar
bo‘lmasa, yukxonani kengaytirish
uchun orqa o‘rindiqlarni yig‘ib
qo‘yish mumkin (batafsil "2-7.
O‘rindiqlar" bo‘limini qarang).
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Tom ustidagi yukxona yuk ortish 
uchun mo‘ljallanmagan. Mazkur 
talabning bajarilmasligi yukxona, 
panoramali tomning oynasi, kuzovning 
tom qismi va boshqa qismlarning 
shikastlanishiga olib keladi. Yuk ortish 
natijasida kelib chiqqan muammolarga 
kafolat tadbiq etilmaydi. 

3750 

3-8. Simsiz quvvatlash 

ICHKI FUNKSIYALAR
• Yukxonadagi buyumlar jarohat yetkazishining oldini olish maqsadida, ochiq yoki 

yopilmagan yukxona eshigi bilan harakatlanmang.

• Yuklar o‘rindiq suyanchig‘i balandligidan ortmasligi lozim. Tormozni bosish 
natijasida yukning oldiga surilib jarohat yetkazmasligi uchun, yuklarni iloji boricha 
polga yaqinroq joylang.

• Yukxonaga hech kimni qo‘ymang. Yo‘lovchilar o‘z o‘rindiqlarida, xavfsizlik 
kamarlarini taqqan holda o‘tirishlari lozim. Aks holda, keskin tormozni bosish 
natijasida yoki avariya ro‘y bersa jiddiy jarohat yetkazishi mumkin.

Tom ustida yukxona 

Kirish 

Simsiz quvvatlash elektromagnit induksiya texnologiyasi asosida ishlaydi. 
Avtomobilni boshqarishda qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. 

Foydalanish usullari 

Avtomobil energiya ta'minoti ON 
rejimda bo‘lganda, telefon simsiz 
quvvatlash joyiga joylashtiriladi va bosh 
audioqurilma ekranida  aks etadi. 
Quvvatlash yakunlanganidan so‘ng 
bosh audioqurilmada " " indikatori 
paydo bo‘ladi. 

¥ Simsiz quvvatlash quyidagi holatlarda noto‘g‘ri ishlashi mumkin:

• Agar telefonning orqa qismi quvvatlash joyidan 8 mm dan uzoqda joylashgan
bo‘lsa, telefon quvvatlanmaydi.

3770 

Simsiz quvvatlash (mavjud bo‘lsa) 
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